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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres budowy:

Kategoria obiektu:

Nazwa jedn. ewid.,
nazwa i numer obrebu
ewid., nr dziatki

Inwestor:

Nazwa i adres

jednostki projekt.:

Budowa  dwéch budynkédw  mieszkalnych
wielorodzinnych wraz 2z zagospodarowaniem
terenu, placem zabaw oraz infrastruktura
techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroncéw
Mogilna, gmina Mogilno

Dziatka nr 1961; obreb 0001 Mogilno, M. Mogilno,
gmina Mogilno, pow. mogilenski, woj. kujawsko-
pomorskie

Kategoria Xlll — budynki mieszkalne wielorodzinne

Dziatka nr 1961, jedn. ewid. Mogilno
040903_4.0001.1961, powiat mogilenski, gmina
Mogilno, obreb 0001 Mogilno, woj. kujawsko-
pomorskie

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,,KZN
— BYDGOSKI” Sp. z 0.0.

ul. Studzienna 12/14, lokal 22

88-100 Inowroctaw

Archenika Sp. z o.0.
ul. Kottataja 8, 61-413 Poznan

Koordynator projektu:  mgr inz. arch. Monika Jasinska Podpis:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

ARCHITEKTURA

Projektowat:

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej
bez ograniczen
WOIA WP-0717

mgr inz. arch. Monika Jasinska

ARCHITEKTURA

Sprawdzat:

WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. Joanna Skrzypczak ,
nr izby WP-0778

POZNAN, 07 luty 2023r
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ARCHENIKA

CZESC I.A

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

do

projektu zagospodarowania terenu pt. Budowa dwéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu,
placem zabaw oraz infrastrukturg techniczng, w Mogilnie przy ul.
Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno

zlokalizowanego przy ul. Obroincéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat
mogilenski, gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
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Poznan 07.02.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
oSwiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy
przedsiewziecia p.n.:

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg techniczng, w
Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

zlokalizowanej na:

ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat mogilenski,
gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie
zupetnym (kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

mgr inz. arch. Monika Jasinska mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w spec. architektonicznej w spec. architektonicznej
bez ograniczen,WOIA WP-0717 bez ograniczen, WP-0778
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Jasinska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/25/2009,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0717.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-05-2022 r. Poznarn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
kKarolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0717-C717-Y629-2FCE-EE48

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym sarwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wilasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEETOW

RIECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wiclkepolska Okrggowa Rada Izby Architelddw R

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wiclkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zeswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Joanna Dorota Skrzypczak
posiadajgca kwal hkacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcn techmicznych w budownictee
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien n-
WP-0IA/OKK/UpB/58,/2009,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiel Okregowei Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0778.

Czhonck czynny od: 01 07 2010 r.

Data 1| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-10-Z022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpizano elekitronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw BP przez:
Karoclina Groszek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0778-5EY4-5DE1-Y3AY-8597

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozZna sprawndzic podaie nr weryfikacyjny
zaswiadczeniz w publicznym serwisie internetowym Izby Architeltiw: wwwizbaarchitelzow.pl
lub kontaktuiac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektaw RP,

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |[PZT.A.6
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ARCHENIKA

CZESC IL.A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARCHITEKTURA

do

projektu zagospodarowania terenu
»Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu,
placem zabaw oraz infrastrukturg techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina
Mogilno”.

dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, ul. Obroncéw Mogilna, powiat mogilenski, gmina Mogilno,
woj. kujawsko-pomorskie
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|. CZESC OPISOWA

1. Wprowadzenie. 7

2. Podstawa opracowania. 7
2.1. Wytyczne inne. 7

3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. 8

4. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycyjnego. 8

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu inwestycyjnego. 8

6. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow. 9

7. Uktad komunikacyjny. 9

8. Sposoéb dostepu do drogi publiczne;j. 9

9. Parametry techniczne sieci i urzadzenr uzbrojenia terenu. 9

10. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni. 9

11. Bilans terenu. 10

12. Informacje i dane MPZP. 10

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu. 10
13.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji. 10
13.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania 10
13.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopieh
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy 10
13.4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej 11
13.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne 11
13.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zzrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych Iub innych punktow poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych 11
13.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzah objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu 11

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 12

15. Elementy matej architektury. 12

16. Dostep dla os6b niepetnosprawnych. 15

17. Zagadnienia dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw 15
17.1. Oddziatywanie na srodowisko. 15
17.2. Odlegtosci od zabudowy otaczajacej i lasu. 15
17.3. Wptyw eksploatacji gornicze;j. 15
17.4. Wystepujace zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. 15

18. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna. 15

19. Uwagi koncowe. 15

IIl. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA
- CZESC OPISOWA

1. Wprowadzenie.

Zamierzenie projektowe obejmuje:

,2Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem
zabaw oraz infrastrukturg techniczng, w Mogilnie przy ul. Obrofcédw Mogilna, gmina Mogilno”

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno dla wybranych terenéw w obrebie
geodezyjnym Mogilno.

W miejscowym planie zagospodarowania terenu dziatka projektowa nr 1961, na ktérej zlokalizowany
jest projektowany budynek znajduje sie na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem MW.

zlokalizowanej na:
dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, ul. Obroncéw Mogilna, Mogilno

Inwestor:

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,KZN — BYDGOSKI” Sp. z o.0.
ul. Studzienna 12/14, lokal 22

88-100 Inowroctaw

2. Podstawa opracowania.

e Prawo budowlane — ust. Z dn. 7 lipca 1994 — wraz z pdzniejszymi zmianami

o Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) — z pozniejszymi
zZmianami

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r. Nr 130 poz. 1126 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r poz.
462 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012r. poz. 463 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)

21. Wytyczne inne.

Przepisy i normy

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora

Wizja lokalna i inwentaryzacja (grudzien 2022)

Mapa do celéw projektowych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych w Mogilnie w
rejonie ul. Przemystowej i ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno

Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych (grudzien 2022)
e Warunki od gestorow mediow

e Pomiar hatasu
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3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Zamierzenie budowlane obejmuje:
e Budowe dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.
o Rozbiérka dwdch istniejgcych budynkéw gospodarczych oraz budynku garazowego zgodnie z
innym pozwoleniem i procedurg administracyjna.
e Zagospodarowanie terenu z elementami matej architektury, placem zabaw, wiatg na odpady
state i miejscami postojowymi oraz infrastrukturg techniczna.
4. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycyjnego.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidench'nym 1961 przy ulicy Obroncow
Mogilna w Mogilnie. taczna powierzchnia dziatki wynosi 4074,00m“. Teren jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Dziatka na planie czworoboku, jest zabudowana- znajduja
sie na niej dwa budynki gospodarcze oraz budynek garazowy, wszystkie przeznaczone do rozbiorki-
zgodnie z odrebng procedurg administracyjng i pozwoleniem na rozbiérke. Teren dziatki jest réwny, o
nieznacznych réznicach rzednych terenu, porosniety zielenig trawiastg i drzewami. Wystepuja na niej t
drzewa lisciaste oraz iglaste. 68 drzew zostanie usunietych z uwagi na projektowane budynki. Zgoda
na ich wyciecie i nasadzenia kompensacyjne bedg zgodnie z osobng procedurg administracyjna.
Teren uzbrojony jest w niezbedng infrastrukture techniczng. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej ul. Obroncéw Mogilna, oznaczanej jako dz. nr 84/6. Zjazdy na teren dziatki bedg zgodnie z
wydanymi decyzjami nowoprojektowane.
5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu inwestycyjnego.
Na przedmiotowym terenie inwestycyjnym zaprojektowano:
,Budowa dwoéch budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem
zabaw oraz infrastrukturg techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno”.
Na terenie inwestycyjnym projektuje sie pomieszczenia mieszkalne oraz garaze.
Projekt wykonano przy zachowaniu wytycznych ujetych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obowigzujgcego na przedmiotowej dziatce, aktualnych Warunkéw Technicznych oraz
przepisow Prawa Budowlanego, Polskich Norm i innych wytycznych branzowych.

Zgodnie z MPZP ustala sie:

1. Wysoko$¢ zabudowy do 20,00 m, maksymalnie pie¢ kondygnacji nadziemnych — w tym

poddasze uzytkowe
- warunek spetniony

2. Powierzchnia utwardzona i powierzchnia zabudowy — obszar przeznaczony pod zabudowe,
dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone nawierzchnie nie powinien przekracza¢ 90%
powierzchni dziatki

- warunek spetniony 49,79% (powierzchni utwardzonej) oraz 22,51%
(powierzchni zabudowy), tacznie 72,30%

3. Powierzchnia biologicznie czynna — wymagany udziat powierzchni biologicznie czynnej:
minimum 10% powierzchni dziatki budowlanej pozostawi¢ biologicznie czynnej,
niezabudowanej i nieutwardzonej

- warunek spetniony 27,439%
4. Minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie
- warunek spetniony

5. Geometria dachu — dachy jedno, dwu lub wielospadowe, kat nachylenia potfaci dachowych od

1° do 45°
- warunek spetniony 2°

6. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Scieki zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej — zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych oraz warunkami przytgczenia do sieci.

7. Uktad komunikacyjny.
Dziatka jest obstugiwana poprzez dwa nowoprojektowane zjazdy z drogi publicznej — ul. Obroncéw
Mogilna, oznaczanej jako dz. nr 84/6. Zaprojektowano nowe zjazdy oraz miejsca postojowe w ilosci 49
plus 3 dla o0s6b niepetnosprawnych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego na terenie objetym opracowaniem, nalezy zapewni¢ minimum 1 miejsce parkingowe
na 1 mieszkanie, czyli jest to tgcznie 60 miejsc (52 na terenie oraz 8 miejsc postojowych w budynku).
Uktad komunikacyjny zgodny z rysunkiem PZT.01.
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8. Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Dziatka nr 1961 bedzie obstugiwana poprzez dwa zjazdy z drogi publicznej ul. Obroncéw Mogilna,
oznaczanej jako dz. nr 84/6. W ramach inwestycji nastgpi budowa zjazdéw — z drogi na dziatce nr
84/6.
9. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
INSTALACJE SANITARNE
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej,
deszczowej oraz gazowej. Szczegotowe rozwigzania w zakresie opracowania projektu instalacji
sanitarnych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elekirycznej. Szczegdtowe rozwigzania w
zakresie opracowania znajduje sie w projekcie instalacji elektrycznej:

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie podstawowych instalacji elektrycznych na potrzeby
budowy obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, ktéry nalezy wykonac zgodzie z:
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane -wraz z pézniejszymi zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U.
Z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065 - wraz z pézniejszymi zmianami
o PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
o N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych
o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
¢ Polskie normy branzowe aktualne na dzieh wydania dokumentacji
o Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie
produkowanych, wydane przez producentéw
Zasilanie

Ze wzgledu na brak dobranych wszystkich urzgdzen nie wykonano petnego bilansu. Na podstawie
dostarczonych informacji oraz danych dotyczgcych podobnych obiektéw, ustalono szacowane
zapotrzebowanie ma moc. Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce:

e moc z przytgczeniowa/obliczeniowa Po,= 407 kW
Przyjeta moc przylgczeniowa dla kazdego lokalu mieszkalnego ~ Pp=12[kW] cos®=0,93
System sieci zasilajgcej TN-C — napiecie zasilania 0,4kV w ukiadzie 3-fazowym
Zasilanie projektowane - obiekt zasilony zostanie z sieci Enea. Obiekt bedzie zasilany ze ztgcza ZK
Zlokalizowanego na dziatce. Zasilanie wykonane zostanie na podstawie odrebnego uzgodnionego z Enea
projektu. W odrebnych szafach znajdg sie uktady pomiarowe administracji i poszczegdinych lokali. Czesc
uktadow pomiarowych lokali rozmieszczona zostanie na poszczegdlnych kondygnacjach. Ukiady
pomiarowe dostarczy Enea Operator.
W obiekcie przewidziano montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Panele rozlokowane beda na dachu, a
falownik zamontowany w pomieszczeniu technicznym (odpowiednio wentylowanym) na parterze. Falownik
bedzie przystosowany do wspotpracy z z lokalnym magazynem energii. Instalacja PV podtgczona zostanie
do instalacji elektrycznej obiektu. Dokiadne rozwigzania wg rysunkéw szczegdtowych, opracowan
dostawcy i DTR systemu.
W obiekcie zamontowane zostang wylaczniki pozarowe zasilania wylgczajgce wszystkie obwody
poza obwodami ktére musza dziata¢ w razie pozaru, rédwniez instalacje fotowoltaiczne. Wytgczniki
zostang potgczone z przyciskami PWP z sygnalizacja, zlokalizowanymi w poblizu wej$¢/ztgczy zasilajgcych
obiektu.

Instalacje zewnetrzne
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W terenie otaczajacym budynki nalezy wykona¢ o$wietlenie utatwiajgce komunikacje. Nalezy doswietlic
zaréwno drogi piesze jak i parkingi. Oswietlenie dostosowac¢ charakterem do terenu.

Prace przy ukiadaniu kabli na zewnatrz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-004. W razie
wystepowania na danym odcinku znacznych obcigzen zewnetrznych, zblizen lub skrzyzowan z
infrastrukturg kable nalezy prowadzi¢é w rurach ostonowych celem zminimalizowania obcigzen
mechanicznych. Do ostoniecia kabli 0,4kV nalezy wykorzysta¢ rury AROT w kolorze niebieskim.

Uziemienie
Dla obiektu projektuje sie wykonanie uziomoéw fundamentowych w postaci tasmy stalowej Fe 30x4mm
taczonej poprzez spawanie i ukladanej na spodzie ptyty/stép/taw fundamentowych i podwaliny. Tasme
nalezy utozy¢ po konturach obiektu oraz wewnatrz, w taki sposdb aby powstalty oka o wymiarach
maksymalnie 20x20m. Tasma powinna by¢ w catosci otoczona otuling z betonu. Rezystancja uziemienia
przy GSU musi spetnia¢ warunek Ruziem.<10Q.

Odgrom

Dla zabezpieczenia obiektu przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykonaé instalacje
odgromowg w Il klasie. Jako zwody poziome nalezy wykonac¢ siatke z drutu FeZn ® 8mm potgczong ze
zwodami pionowymi — wysoko$¢ dobra¢ do chronionych elementéw. Wszystkie wystajgce ponad dach
urzadzenia (wraz z konstrukcja wsporczg) wykonane z materiatdw przewodzacych a nie wymagajgce
zasilania tj. kanaty wentylacji, kominy itp. nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi przez ztacza
skrecane. Jezeli urzadzenie wymaga zasilania, ochrone zrealizowa¢ przez zwody pionowe (dotyczy
rowniez anteny/zestawu antenowego. Jezeli nie ma mozliwosci zachowania odstepu izolacyjnego nalezy
wykonac potgczenia wyrownawcze. Zwody poziome potgczyC z przewodami odprowadzajgcymi — tasma
FeZn 25x4mm prowadzona pod elewacjg (pod izolacjg) — poprzez ztgcza kontrolne.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ jako TN-C. W rozdzielnicach gtéwnych nalezy dokona¢ podziatu
przewodéw zyt PEN na PE iN. Instalacja odbiorcza bedzie pracowaé¢ w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Punkt rozdziatu (szyne PE) obowigzkowo
uziemi¢. Dla wszystkich urzgdzen odbiorczych projekiuje sie system prgdu przemiennego (3)5-
przewodowy (L1,L.2,L3, N i PE). Ochrona podstawowa przez podwadjng izolacje 750V a kable 1000V oraz
obudowy i ostony urzgdzen. Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania dla wszystkich obwodéw. Dodatkowo jako ochrone uzupetniajgcg we wskazanych obwodach
zastosowaé wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym
0,03A.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normami zaprojektowana zostanie ochrona przed przepieciami indukowanymi i fgczeniowymi
poprzez montaz w rozdzielnicach gtéwnych ochronnikéw przepieciowych kat. | + Il (iskiernikowe lub
kombinowane). We wszystkich wskazanych podrozdzielnicach obiektu nalezy zamontowa¢ ochronniki kat.
Il. W liniach sygnatowych (przylgcze teletechniczne, anteny, CCTV (miedz), PV itp.) wchodzacych do
budynku nalezy réwniez stosowaé odpowiednio dobrane ochronniki montowane na granicy obiektu (w
miejscu wprowadzenia okablowania) i podtgczone do najblizszej szyny wyréwnania potencjatow.

Uwagi konncowe

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ uszczelnieniami ppoz. o wytrzymatosci
zgodnej z wytrzymatoscig danej przegrody. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami,
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normami oraz Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych, z
zachowaniem przepiséw BHP.

Po zakonczeniu robot obowigzkowo dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych (rezystancija izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych i
tablic elektrycznych po ich zabudowaniu, natezenie oswietlenia podstawowego i awaryjnego, badania i
pomiary instalacji teletechnicznych) a protokoly przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Dostarczenie protokotow pomiardow jest warunkiem koniecznym odbioru robot
elektrycznych. Na dzien odbioru dostarczyé atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
zabudowanych materiatéw.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNA
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Szczegdtowe rozwigzania
w zakresie opracowania znajduje sie w projekcie instalacji elektroenergetyczne;.

INSTALACJE TELETECHNICZNE
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci teletechnicznej. Szczegdétowe rozwigzania w
zakresie opracowania w projekcie instalacji elektroenergetyczne;.

LAN

Centralnym punktem instalacji teletechnicznej jest Punkt Styku (PS), budowany w szafie 19". Do Punktu
Styku wprowadzane bedg przytgcza operatorskie, dostarczajgce instalacje telefoniczne, Internet,
kablowke. Nastepnie poprzez systemy rozdzielcze (centrale telefoniczne, switche, multiswitche,) sa
rozdzielane na pojedyncze sygnaty abonenckie.

Takie sygnaty sg wpinane w system budynkowej instalacji poprzez 19" panele rozdzielcze, nastepnie
kablami wewnatrz budynkowymi (skretka, kabel koncentryczny, kabel swiattowodowy) dostarczane sg do
wszystkich mieszkan i zakanczane w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych (TSM).

Pola urzadzen aktywnych — w ktérym zostang umieszczone urzgdzenia aktywne - uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa na podstawie warunkéw wydanych przez wybrang przez Inwestora firme $swiadczaca ustugi
multimedialne i umiesci¢ w szafie PS.

Od przetacznicy $wiattowodowej zlokalizowanej w PS do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych
TSM doprowadzi¢ i zakonczy¢ dwa jednomodowe widkna swiattowodowe.

Zakonczenie instalacji $wiattowodowej w mieszkaniu bedzie zrealizowane w telekomunikacyjnej skrzynce
mieszkaniowej TSM w ktdrej nalezy pozostawic rezerwe widkna zespawang nastepnie z pigtailem SC/APC
i zakonczong adapterem.

Jako kabel abonencki (horyzontalny) zastosowa¢ czteroparowy kabel kategorii 6a. Kabel ten z jednego
konca zakonczy¢ w panelu krosowym-patchpanelu w teletechnicznej szafie 19" PS a z drugiej strony w
telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej TSM a nastepnie w gniezdzie RJ45.

Po wykonaniu wszystkich potaczeh kabli miedzianych wykona¢ pomiary zgodnie z normami oraz
wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6a dla kabli 4 —parowych.
Kazdy odcinek okablowania musi zostaé opisany unikalnym adresem zgodnie z oznaczeniami
schematowymi na obu korcach.

RTVISAT, CATV

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu o instalacje
multiswitchowg w ukfadzie magistralnym. Zastosowanie multiswitchy umozliwia odbiér dowolnego
programu cyfrowej telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym oraz po podigczeniu przez
abonenta tunera satelitarnego rowniez programéw telewizji satelitarnej. Sie¢ RTV/SAT, CATV wykonac¢ w
oparciu o multiswitche zasilane z sieci 230V 50Hz.

Do odbioru programéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu obiektu nalezy
zainstalowa¢ zestaw anten (DVB-T, UKF i VHF). Do odbioru programow telewizji satelitarnej projektuje sie
montaz pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma konwerterami typu quattro. Jeden konwerter bedzie
odbierat sygnaty z satelity HOT BIRD, natomiast drugi — z satelity ASTRA. Nalezy zastosowac antene o
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Srednicy talerza min. 120cm. Jest to spowodowane konieczno$cig zagwarantowania odbioru sygnatu w
kazdych warunkach atmosferycznych oraz zapewnieniem wystarczajgco duzego odstepu sygnatu od
szumu w torze transmisyjnym, gdyz podczas rozchodzenia sie sygnatu w instalacji telewizyjnej, stosunek
ten ulega zmniejszeniu (aby w gniazdach koncowych byt on wystarczajacy, na ,wejsciu” instalacji musi on
osiggac znacznie wyzsze wartosci).

Anteny zamontowac na dachu budynku zgodnie z zaleceniami producenta oraz zatgczonymi instrukcjami.
Anteny zamontowaé na odpowiednich wspornikach (przy doborze wspornika uwzgledni¢ dziatanie
wiatru na antene oraz gotoledzi). Anteny obowigzkowo uziemiC¢ poprzez przytaczenie ich do siatki
odgromowej zabudowanej na dachu budynku. Anteny chroni¢ od wytadowan atmosferycznych poprzez
zastosowanie iglicy odgromowej. Anteny zabudowaé na dachu w miejscu umozliwiajgcym najlepszy odbior
sygnaty naziemnego i satelitarnego wybranym po wcze$niejszych pomiarach.

- mozliwos¢ odbioru sygnatu o dwéch ortogonalnych polaryzacjach.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie poprzez skrzynke przepie¢, do
wzmachniacza kanatowego zintegrowanego z multiswitchem. Z instalacji multiswitchowej do kazdego lokalu
nalezy doprowadzi¢ przewody koncentryczne. Okablowanie nalezy zakonczy¢ gniazdem typu "F" w szafce
teletechniczne;.

Do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM doprowadzi¢ kable koncentryczne. Jeden kabel
(kable) doprowadzany od anten (poprzez system wzmacniaczy i multiswitchy), natomiast drugi kabel musi
byé poprowadzony od przetgcznicy kablowej (szafy 19"). Do potgczenia multiswicha z gniazdami RTV-
SAT zastosowac kabel koncentryczny 75 ohm RG-6 klasa A, oplot 80%.

W przypadku dostarczenia sygnatu sat. i naziemnego przez operatora zastosowaé osprzet aktywny
zbiorczej sieci RTV-SAT wg. zalecen operatora multimedialnego.

Domofon
W budynku projektuje sie cyfrowg instalacje video/domofonowsg, ktdéra wykorzystuje okablowanie
wykonane kablami teletechnicznymi UTP utozonymi w szachtach teletechnicznych do

telekomunikacyjnych  skrzynek mieszkaniowych (TSM) oraz z telekomunikacyjnych skrzynek
mieszkaniowych (TSM) do miejsca lokalizacji video/domofonu.

Przy wejsciu obiektu zamontowac panel gtéwny umozliwiajgcy wejscie lub potgczenie z wybranym
lokatorem.

Trasy kablowe

Okablowanie prowadzi¢ na drabinkach kablowych lub w rurach ostonowych. Na poszczegdlnych
kondygnacjach okablowanie prowadzi¢ w szachcie teletechnicznym i z szachtu do poszczegdinych TSM
podtynkowo w rurkach ostonowych np.: PCV 28/25mm. Kable w rurach ochronnych prowadzi¢ réwnolegle
do Scian .

Wprowadzenie kabli do szafy nalezy wykonac¢ z goéry lub z dotu (w zaleznosci od przebiegu tras kablowych)
poprzez technologiczny otwor szczelinowy znajdujgcy sie w szafie. Orurowanie na kondygnacjach
mieszkalnych od parteru w gore wykona¢ w posadzce w warstwie wylewki (ponad instalacjami CW, ZW,
CO, ktoére sg projektowane w warstwie izolacji). Po utozeniu okablowania wszystkie otwory w $cianach
uszczelni¢ masg przeciwpozarowa, tak aby nie przedostawalty sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.
Od Punktu Styku (PS) oraz Posredniego Punktu Styku (PPS) okablowanie prowadzi¢ do szachtu
kablowego w technologii umozliwiajgcej jej wykonanie np: korytka kablowe, rury ostonowe podtynkowe.
Poza szachtem teletechnicznym na poszczegdlnych kondygnacjach instalacje do telekomunikacyjnych
skrzynek mieszkaniowych TSM wykonac¢ jako podtynkowe w rurach ostonowych. W pomieszczeniach w
zaleznosci od lokalizacji przytgczanego urzgdzenia przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Na podstawie, planu zagospodarowania terenu oraz potrzeb inwestora w celu zapewnienia tgcznosci i
dostepu do obiektu operatorom telekomunikacyjnym wskazano miejsce posadowienia projektowanej
teletechnicznej studni kablowej oraz przepustu w $cianie - wejscie na potrzeby przylgcza
telekomunikacyjnego operatoréw (szczegdty poza zakresem opr.).

Zewnetrzna kanalizacja teletechniczna

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |PZT.A.15



Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel.:604-080-981, 602-881-331
ARCHENIKA

Kanalizacje teletechniczng zaprojektowano jako 1-otworowg z rury SRS 110 FP uzywang przy ukfadaniu
kabli w trudnych warunkach terenowych, do uktadania w wykopach, gtadkoscienna, ze ztgczka kielichowa.
Doktadne rzedne wysokosci posadowienia pokrywy studni kablowej muszg zostaé wytyczone przez
geodete majgcego obstuge geodezyjng budowy. Wszystkie przebicia po wykonaniu instalacji uszczelni¢
masg przeciwpozarowg tak aby nie przedostawaly sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne. Na trasie
kanalizaciji teletechnicznej zaprojektowano studnie kablowe prefabrykowane SKR-1.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowg teletechnicznej kanalizacji kablowe;j i rurociggu
kablowego trase oraz wysoko$¢ posadowienia studni kablowych uwzgledniajgc planowang niwelacje
terenu powinien wytyczy¢ (wypalikowac) geodeta.

KOLIZJA SIECI DESZCZOWEJ
Kolizja z przebiegiem kanalizacji deszczowej zostanie przebudowana zgodnie z wydanymi warunkami
od gestora mediéw.

10. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni.
Teren na przedmiotowej dziafce jest ptaski. Planowana wycinka drzew oraz nasadzenia zastepcze
zostang przedstawione w projekcie wykonawczym — na podstawie osobnej decyzji administracyjne;j.
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11. Bilans terenu.
Wskaznik intensywnosci zabudowy réwna sie 1,13.

.BILANS TERENU DZIALKA NR: 1961
Powierzchnia dziatki 4074,00 m? - 100,00%
MPzZP
Powierzchnia przeznaczona do 2 L
. . 4074 m
zainwestowania
1. | Powierzchnia zabudowy 921,15 m? - 22,61% | < 40,0%
w tym:
1a. | Powierzchnia zabudowy BUDYNKU 1 546,15
1b. | Powierzchnia zabudowy BUDYNKU 2 375,00
2. | Powierzchnia utwardzen (taraséw, chodnikéw) 2165,58 m? - 53,16% | - -
w tym:
2a. | Powierzchnia chodnikow 65,24 m?
Powierzchnia projektowanych miejsc 2
2b. parkingowych (49 +3 dla os. niepetnosprawnych) 655,69 m
2c. | Powierzchnia opaski betonowej 46,97 m?
2d. | Powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego 349,61 m?
2e. | Powierzchnia drég dojazdowych 949,10 m?
2f. | Powierzchnia utwardzen pod pompy ciepta 56,89 m?
2g. | Powierzchnia nawierzchni placu zabaw 42,08 m?
3. | Powierzchnia zagospodarowana pod $mietnik 6,60 m? - 1,62% | - -
4. Udziat zieleni - powierzchnia biologicznie 980,67 m? - 24,07% |2 10,0%
czynna
Powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836:1997.

12. Informacje i dane MPZP.

Dostep do wody — nowoprojektowane przytgcze do sieci wodociggowej

Odprowadzanie sciekdw —nowoprojektowane przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej
Utylizacja sciekow pozostatych - nie dotyczy
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — podtgczamy do sieci kanalizacji deszczowe;j
Dostawa do energii elektrycznej — istniejgce przytacze do sieci

Dostep do gazu — nowoprojektowane przytgcze do sieci

Zrodta ciepta — pompa ciepta i panele fotowoltaiczne
Gospodarka odpadami — zgodnie z regulaminem utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie gminy
Zapotrzebowanie w srodki fgcznosci — przytgcze do sieci telekomuniacyjnej
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
13.1. Powierzchnia zabudowy, wysokosé i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy — 917,00 m?
BUDYNEK 1: 546,15 m?
BUDYNEK 2: 375,00 m*
Powierzchnia uzytkowa budynkéw — 3741 ,87m2
BUDYNEK 1: 2202,01 m?
BUDYNEK 2: 1539,86 m”
Wysokos$¢ —15,33 m — budynek zakwalifikowany jako sredniowysoki (SW)
Liczba kondygnaciji nadziemnych:

BUDYNEK 1: 5

BUDYNEK 2 5
Liczba kondygnacji podziemnych:

BUDYNEK 1: 0

BUDYNEK 2: 0

13.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek sklasyfikowany jako obiekt mieszkaniowy wielorodzinny.

13.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek zakwalifikowany do klasy ,D” odpornoéci pozarowe;.
Zgodnie z wymaganiami elementy budynku muszg posiada¢ nastepujgce klasy odpornosci ogniowe;j:
-gtébwna konstrukcja nosna - R 30

- strop - REI 30

- §ciana zewnetrzna - El 30 - dotyczy tylko pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan

- §ciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan

-przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

- obudowa przegrdéd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drég komunikacji ogélnej oraz od innych mieszkan samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych - El 30

- obudowa poziomych drég komunikacji ogéinej El 30.
Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

13.4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
W obiekcie nie przewiduje sie technologii mogacej tworzy¢ mieszaniny wybuchowej w warunkach
stosowania, tak, wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

13.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé¢ od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wpltywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 5,29 m od obiektéw sgsiadujgcych oraz co najmniej 4
m od granicy z dziatkami sgsiednimi.

13.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatanh ratowniczych, a w
szczegollnosci informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w  zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych Ilub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Projektuje sie droge o szerokosci 5,00 m od strony potudniowej dziatki, stuzgcg jako droga pozarowa.
Oddalong od projektowanych budynkéw o 5,00 m.

Zapewniono potfgczenie wyjscia z budynku z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o diugosci nie
przekraczajgcej 30 m i szerokosci 1,5m zapewniajgcymi dotarcie bezposrednio do kazdej strefy
pozarowej w budynku.

13.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu
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Nie dotyczy.
14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 oraz Art. 5 ust. 1. ustawy Prawo Budowlane, a takze § 14 (dot. zapewnienia
dostepu do drogi publicznej), § 18 - § 20 (dot. zapewnienia ilosci i odlegtosci wydzielonych miejsc
postojowych), § 22 i § 23 (dot. zapewniania miejsc na pojemniki i kontenery odpadéw statych oraz ich
odpowiedniego usytuowania), § 26, § 28 - §30 (dot. uzbrojenia technicznego dziatki i odprowadzenia
wod powierzchniowych) oraz § 271 i § 272 (dot. usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) projektowane obiekty wpltywajg na
mozliwoSci zabudowy na dziatkach sgsiednich i jest przedmiotem uzasadnionych intereséw 0so6b
trzecich.

Projektowana rozbudowa nie wptywa na przestanianie.
§ 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) 1.1) miedzy ramionami kata 60°,
wyznaczonego W ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany
na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego
budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania — w tym
wypadku 15,33 m.
Obszar oddziatywania obiektéw okresla sie w granicy fragmentu dziatki bedgcego obszarem
opracowania.
Podstawa analizy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ.U.2013.1409 tj. ze zm.) — art. 3 pkt 20):
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
- Ustawa z Dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu terenu (DZ.U.2015.199
i)
- Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (DZ.U.2002.75.690 ze zm.)
Analiza przestfaniania i zacieniania:

e Przestanianie i zacienianie — projektowana budowa nie zmieni warunkéw przestaniania na
dziatkach sasiednich.

o Projektowana rozbudowa bedzie posiada¢ Sciane oddzielenia pozarowego na granicy z
dziatkami sasiednimi, a mianowicie — oddziatuje na dziatki o numerach 1847/5, 1847/12,
1847/13, 1847/26, 1847/27.

o Na terenie dziatki objetej opracowaniem zostat zaprojektowany plac zabaw, na granicy z
dziatkami sagsiednimi — oddziatuje wiec na dziatki o numerach 1847/26, 1847/27, 1847/28,

1847/29, 1847/30, 1847/31, 1847/32, 1847/33

15. Elementy matej architektury.
W mysl zdrowego trybu zycia zaprojektowano stojaki na rowery.
e Opaska betonowa
W celu zabezpieczenia $cian przed zabrudzeniami oraz wilgocig podsigkajgca z ziemi nalezy wykonaé
opaske betonowg o szerokosci 50cm wokdt budynku zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania
terenu (rys. PZT.01)
e Stojak na rowery — systemowy.
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Przyktadowy wyglad zastosowanego w projekcie stojaka na rowery
¢ Nawierzchnia chodnikéw — betonowa kostka brukowa.
Zastosowanie: Pokrycia nawierzchni zewnetrznych.

N ra Waga B warstw
ZESTAW KOSTEK pateie (] | paiety ] ek
Wymiary [cm] IMb 24wl 1616
129 1,703 12
Szt fwarsiwa 9 10 9
iB14 2416 1axlh
Zasadnicze charakterystyki ‘Wiasciwosci uiytkowe
Reakcja na ogiefi Al
Odpornoéé na dzialanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Emisja azbestu Brak zawartodci azbestu
Wytrzymalo§é na rozcigganie przy rozlupywaniu (charakterystyezna) = 3.6 MPa
Odpornesé na poslizg/poslizgnigeie Zadowalajgca
Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 1,40 Wiim*K)
Trwalosé Zadowalajaca

¢ Nawierzchnia miejsc parkingowych — betonowa kostka brukowa.
Miejsca parkingowe (linie) wyznaczone za pomocg uzycia betonowej kostki brukowej w ciemnym
odcieniu.
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loeke e Waga hoek warsta
ZESTAW KOSTEK palkaie [ pakety [t] na pale i
Wyriary [cm] IM1b 24w1b 1614
129 1703 12
St fwarsiwa g 0 9
iB14 2416 1axlh
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoscl ukytkowe
Reakcja na ogiefi Al
Odpornodé na dzialanie ognia zewngtrznego Zadowalajaca
Emisja azbestu Brak zawartodci azbestu
WytrzymaloSé na rozciaganie przy roztupywaniu (charakierystyczna) = 3.6 MPa
Odpornesé na poslizg/poslizgnigeie Zadowalajgca
Wspdlezynnik przewodnodei cieplne; 140 Wiim*K)
Trwalosé Zadowalajgca

o Oznakowanie miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych.
Zaprojektowane miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych wyznaczono za pomocag znaku

poziomego P-50 i nawierzchni pomalowanej na barwe niebieskg z symbolem w kolorze biatym.

V—‘

o Wycieraczka systemowa zewnetrzna.
Wycieraczka systemowa zewnetrzna
Osadnik: konstrukcja aluminiowa
Ruszt: krata - stal ocynkowana

Wymiary podpdr aluminiowych: 30x30x31mm
Rozstaw podpér ok.300mm

System wycieraczek obiektowych z osadnikiem i opcjg podtgczenia odwodnienia. Osadnik podigczy¢
do elementow odwodnienia zamontowanych we wpuscie pod wanng. System do montowania zaréwno
na zewnatrz jak i wewnatrz obiektow.

Konstrukcja:

Profile aluminiowe tworza rame, w ktorg wsunieta jest blacha aluminiowa gr. 3mm tworzaca dno
wanny. Do krawedzi profile zamontowane na state podpory pod wycieraczke, rozstawione co
ok.30cm. Podpory zaopatrzone w nogi regulacyjne, ktére tworzg stabilna podstawe pod wycieraczke
oraz pozwalajg wypoziomowac podpory.

Uwaga:
1) Szczegotowy sposéb montazu wg opracowania dostawcy.
2) Wymiary odstojnikéw i wycieraczek wg indywidualnego zamdwienia u dostawcy.
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e Ogrodzenie terenu
Systemowe, ze stali nierdzewnej. Kolor RAL 7016.
- zgodnie z rysunkiem PZT.01

A

e Oswietlenie terenu
Uwaga!
Lokalizacja lamp zgodnie z projektem wykonawczym - Instalacje elektryczne.

W ramach oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED zainstalowane na
stupach oswietleniowych o] WYysOKoSCi 5,0m w poblizu drog wewnetrznych
i parkingbw samochodowych oraz lampy parkowe zlokalizowane przed wejsciami do budynkéw oraz
wzdtuz chodnikéw. Lampy parkowe z budkami dla ptakow.

l

I

e Obudowa akustyczna pompy ciepta

Poziom ci$nienia akustycznego pompy ciepta, ktéry bedzie docierat do elewacji bedzie wynosit ok. 49
dB od jednej pompy. W projekcie zatozono trzy pompy ciepta- sumarycznie od wszystkich wynosi
okoto 53 dB. W projekcie wymagane bylo wskazanie formy izolacji akustycznej od strony budynku.
W celu rozwigzania problemu zaprojektowano aluminiowe panele akustyczne obustronnie
pochtaniajgce o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;.

Projektuje sie montaz paneli akustyczne spetniajgcych wymogi - klasa izolacyjnosci B3 (35 dB - EN
EN 717-1); klasa pochtaniania dzwieku A4 (12dB - PN EN 1793-2:2001) niwelujgcy hatas do 44 dB; w
kolorystyce zblizonej do kolorystyki elewaciji.

o tawka
Montaz na state wg wskazan producenta.
Wymiary: 188/91/63 cm (dt./wys./szer.)
Materiat: profile stalowe 80x40mm
drewno
Kolor: stal lakierowana na kolor zblizony do RAL 9007

Drewno egzotyczne, kolor naturalny (lakier bezbarwny)
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¢ Wiata Smietnikowa.
Wytwarzane w obiekcie odpady sg sktadowane w wyznaczonych do tego celu miejscach czasowego
gromadzenia odpadéw a nastepnie usuwane przez wyspecjalizowang firme. Projektuje sie miejsce do
gromadzenia odpadéw statych w postaci systemowej wiaty Smietnikowej, na terenie. Zlokalizowana w
potudniowej czesci dziatki, przy miejscach postojowych, w odlegtosci minimum 13,50 m od okien i
drzwi budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz minimum 9,55 m od granicy
dziatki budowlanej — co wynika z zapisu w Warunkach Technicznych.

16. Plac abaw _
Uwaga! Urzgdzenia na placu zabaw dobrac na etapie realizacji po akceptacji Architekta.

Zlokalizowany w zachodniej czesci projektowanej dziatki, w odlegtosci min.10m od budynku i miejsc
postojowych.

Urzadzenia na placu zabaw powinny posiadaé certyfikat dotyczgcy wykonania urzadzen zabawowych
zgodnie z normg PN-EN 1176. Wokodt kazdej zabawki na placu zabaw musi by¢ zachowana
bezpieczna strefa, w ktérej nie moze znalez¢ sie inny element zgodnie z normg PN-EN 1176-1.
Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z podtozem, aby zapobiec przesuwaniu urzgdzen i zapewnic
zachowanie wokét nich stref bezpieczenstwa.

Wszystkie dziatania w ramach kontroli i nadzoru nalezy odnotowac¢ w dzienniku placu zabaw. Oprécz
tego nalezy dotgczy¢ s$wiadectwa kontroli i badan technicznych, instrukcje kontroli, obstugi i
konserwacji urzgdzen.

WYPOSAZENIE:
Zestaw zabawowy maty zamek- kolorystyka zielono- szara ,zamku”:
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Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach
100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg
frez wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne zakonczone sg od gory kapturkami z
tworzywa.

Urzadzenie osadzone w podiozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w
gruncie. 3. Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi
tworzacymi elastyczng warstwe z powtoka uv.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane s3g natryskowo farbami akrylowymi
tworzgcymi elastyczng warstwe z powtokg uv.

Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o $rednicy 30 mm malowane
proszkowo w kolorze.

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Gniazda tacznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

Zjezdzalnia wykonana z: slizg - stal nierdzewna, boki - sklejka wodoodporna grubosci 25 mm
malowana natryskowo farbami akrylowymi

Opis techniczny:

Wieza z gérnymi aplikacjami i podestem na wysokosci 60 cm. Na szczycie wiezy umieszczony
jest element dekoracyjny ze sklejki wodoodpornej w postaci chorggiewki.

Schody wejsciowe na wysokosci 60 cm, wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach
policzkowych z drewna klejonego, stopnie drewniane z wklejong ptyta szalunkowg z warstwa
antyposlizgowg, porecz przy schodach ze sklejki wodoodporne;j.

Zjezdzalnia na wysoko$ci 60 cm; $lizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna
wykonana ze stali, boki wypetnione sklejka wodoodpornag.

Balkonik z burtami ze sklejki wodoodpornej o grubosci 25 mm ozdobionymi elementami
dekoracyjnymi.

Hustawka na sprezynie- kolor szaro- zielony:
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Catos¢ wykonana z ptyty HDPE grubosci 19 mm.

Uchwyty i podnézki z HDPE z profilem antypos$lizgowym.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - ostatni pierscien sprezyny
zabezpieczony przed putapka na zakleszczenie.

e Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie.

o Kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo.

NAWIERZCHNIA:

Nawierzchnia bezpieczna - jednolita zabezpieczajgca przed upadkiem z urzadzen placu zabaw.
Spetniajgca wymagania PN EN 1177:2009 oraz atest PZH- kolor zielony.

Nawierzchnia o grubosci 51mm zabezpieczajgca wysokos¢ upadku do 1,60m. Wykonana z
poliuretanu. Struktura utatwiajgca utrzymanie w czystosci i pielegnacji. Przepuszczalna dla wody.
Odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperatury.
Nawierzchnia wylewana sktadajgca sie z granulatu SBR i EPDM.

Urzadzenia na placu zabaw posiadajgce certyfikat z zaznaczeniem wysokosci upadku zgodnie z
normg PN EN 1177. Krawedzie kraweznikow i murkéw nieostre, zabezpieczone nawierzchnig
bezpieczna.

OGRODZENIE | FURTKA PLACU ZABAW:

Ptotek metalowy — Estetyczne metalowe przesto ogrodzenia projektowanego specjalnie z myslg o
przeznaczeniu na place zabaw. Bardzo trwata, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana pod katem
zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1176:2018 wykonana z profili stalowych o przekroju 50x50 mm
(stupki) i rur stalowych o $rednicy 18 mm i gr. Scianki 1,5 mm, gietych w ksztatcie litery U. Poprzeczki
przesta 30x30 mm, gr. 1,5 mm.

Ogrodzenie w standardzie produkowane jest w kolorze RAL 6001. Istnieje mozliwos¢ malowania
ogrodzenia w innych kolorach wg palety RAL.

- stal ocynkowana malowana proszkowo
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17. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Parter obu budynkdéw przeznaczony jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne. Zaprojektowano
mieszkanie dla oséb niepetnosprawnych na parterze w Budynku 1. Do pozostatych kondygnacji
budynkéw bedzie dostep w postaci windy osobowej. Wejscia do budynkéw zaprojektowano na
poziomie terenu, z tego powodu nie ma koniecznosci projektowania ramp dla oséb
niepetnosprawnych.
18. Zagadnienia dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw.
Nie dotyczy.
18.1. Oddzialywanie na sSrodowisko.
Nie podlega wptywom.
18.2. Odlegtosci od zabudowy otaczajacej i lasu.
Odlegtos¢ projektowanej czesci budynku od zabudowy na dziatkach sgsiednich:
Od strony poétnocnej: 14,81 m od budynkéw wielorodzinnych szeregowych na dziatce nr 84/36
Od strony potudniowej: 27,36 m od budynku przemystowego na dziatce nr 1940
Od strony wschodniej: 33,57 m od budynku jednorodzinnego na dziatce nr 81/5
Od strony zachodniej: 4,40m od budynkéw garazowych na dziatce nr 1847/11
Odlegtosc¢ od lasu — nie dotyczy.
18.3. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
18.4. Wystepujace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
19. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna.
Budynki bedg posadowione na gruncie w warunkach prostych w | kategorii. Odwierty dokonano w
grudniu 2022 roku. Podtoze nosne stanowig mineralne grunty rodzime fluwioglacjalne i morenowe:
Srednio zageszczone piaski drobne i srednie warstwy | oraz twardoplastyczne i plastyczne piaski
gliniaste i gliny piaszczyste warstwy |l
Wierceniami stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych, jedynie w otworze nr 1 jako sgczenia
$rédglinne. Sgczenia te nawiercono na gtebokosci 2,9 m p.p.t. (rzedna 96,2 m n.p.m.), a stabilizacje
zaobserwowano na gtebokosci 2,8 m p.p.t. (rzedna 96,3 m n.p.m.). Woda gruntowa nie bedzie
stanowi¢ utrudnienia w trakcie prac fundamentowych.
W stwierdzonych warunkach geotechnicznych zaleca sie posadowienie bezposrednie. Zgodnie z
danymi ePSH nie jest to teren zagrozony podtopieniami. Gteboko$¢ przemarzania gruntu na terenie
badan wynosi h=1,0 m p.p.t
20. Uwagi koncowe

o Wszelkie watpliwosci dotyczace projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé z Inwestorem,
ktory powiadomi projektanta.

o Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnioneje
do kierowania danym zakresem robdt.

e Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie =z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz technicznej i przepisami BHP oraz przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

o Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywaniai
Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegoblnosci z ustawg Prawo budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatdéw i przepisami BHP przez
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odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie
zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepisow.

o Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie
elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac¢ jako
obowigzujgce elementy projektu.

¢ Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody

projektantéw.
mgr inz. arch. Monika Jasinska mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w spec. Architektonicznejbez ograniczen w spec. architektonicznej bez ograniczen
nr izby WP-0717 nr izbyWP-0778
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LP. Nazwa Skala
Mapa do celéw projektowych 1:500

PZT.01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PZT.02 Projekt zagospodarowania terenu z sieciami 1:500
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