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PODtOGA NA GRUNCIE SCIANA IEWNETRINA UWAGH:
P '| panele pod’fogowe/p’ryl‘ki_greSOjNe/PVC gr.2cm tynk sifikatowy plqstyczny imitujqcy cegte gr. 1,52cm 1. Wszystiie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wylewka cementowa zbrojona siatkq @3/10cm ar.sem kolor brqzowy zbiizony do RAL 8002 wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
- - - 0 Budowlanej or§z zasadami W|edzy. i sztuki budowlanej. ) ]
folia budowlana PE S Z'l styropian (A= 0,031 W/mK] gr. Alcm 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub
styropian EPS podtoga {A= 0,036 W/mK) gr. 15cm bloczek silikatowy (wysoko§é bloczku 60 cm) or. 24cm powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawey
4 : : 2 z koniecznosci skalkul ia i ia takiego el I W pOrC ieniu z Ir a takze
2Xpapa termozgrzewalng . 20,3cm tynk gipsowy maszynowy/cementowo wapienny gr. 1-2em Z projektantem i za jego zgoda.
wylewka cementowa C20/25 gr. 10cm i powtoki malarskie 8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
piosek Zageszezony or. 20cm wszygtkich rys_unkdw, ktére_ do tego sk{_adnika sig odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow
Y technicznych i zasad sztuki budowlanej.
_ _ grunt rodzimy ATTVKA 4. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentagiji.
+15,52 + 1652 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY tynk siiikatowy plastycny imitujqcy cegte ar. 1,5-2cm 5. Zaistniale niezgodnoéci pomigdzy projekiem architektonicznym i pozostalymi opracowaniami
# P 2 panele/ptytki ceramiczne/PVC/ wyktadzina PCV ar.2cm kolor brazowy zblizony do RAL 8002 6ws'lf;m"s‘l'e‘;’:f:;arﬂmf:'fgﬁ;pﬁ;m;f wzgz:;';ﬁfnzgfg;:‘:;‘t’y stolarki | Slusarki
wylewka cementowa gr. 5em SZQ styropian (A= 0,031 W/mK) or. 20cm okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé/montowaé
styropian EPS podtoga (A= 0,036 W/mK) gr. écm bloczek silikatowy (wysokosé bloczku 60 cm) ar. 24cm , ’\':’szelkle mat:::}y e &V:r’;jekci; mzﬁ;“:ﬂmnmwﬁ;;:ﬁﬁt?; odponiadat
g strop Filigran gr. 24cm styropian (A= 0,031 W/mK] gr.5em “normom bezpleczefistwa ppoz. | bhp; posiadac odpowiednie atesty | aprobaty do stosowania w
tynk gipsowo-wapienny gr. 1.5cm papa termozgrzewaing ar. 5.2mm | budowmictve, ool oroekd sa fecraine cosécin i
; o papa podkiadowa or. 5mm . Uwagi i opisy zamieszczone w czgéci opisowe] projektu sq integraing czgsciq niniejszego
Nudnmza_Nﬂ/ 8 STROP NAD POMIESZZENIAMI NIEOGRZEWANYMI opracowania.
, - . 8. Wskazane na rzutach przykladowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczeg6inosci drzwi
P 3 panele/ptytki ceramiczne/PVC/ wyktadzina PCV gr.2cm wewnetrzne, elementy armatury lazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i
N V% wylewka cementowa ar.5em kuchent:ej (zlawty, kuch_en:i i irne) sluzq wytgeznie wekazaniu t:;iejﬁc, \g k;én;(ch/r:'liga? one z:shtaé ]
- — zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalac)i w budynku / lokalu i nie stanowig
o7 styropian EPS podfoga (A= 0,036 W/mK) gr.écm SCIANA FUNDAME'NTOWA - ZEWNE[RZ'N/l\ oferty w rozumieniu prawa handlowego. Nalezy zachowat ergonomie montazu,
e strop Filigran ar. 24cm Sf -l folia kubetkowa z zaciskiem gr. Tem 10. Powlerzchnle zinwentaryzowat po wybudowanlu w celu ustalenla rzeczywistych wymlar6w.
: = i = r. 10cm 1. W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci migdzy projektem architektonicznym, a projektami
“ SMOp!On EPS ()\ 0,' 031 W/mK) g &m SMOpl.Gn ()\. 0'(?3] W/mK) 9 002(2 branzowymi, nadrzgdne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniate rozbieznosci nalezy
mml:uu/ IELEE 7{'[ tynk gipsowo-wapienny gr.1.5cm E\I/drmzslgcfjo pionowa gr.Z‘i cm 1;5?’"5[,',“0:,36 2 Architektem | uzyskad jego akceptacie. . n
l0CZEK DeTono r.Z4Cm . W salac ) przykladowe rozmi ie wyposazenia pomieszczefi.
' L - STROP MIEDIYKONDYGNACYJNY - KORYTARZE | KLATKA SCHODOWA o X 13. Akustyka zgodna z normami przegrod budowlanych.
_zg_)%g_ e 02 4 RIGEIR-3/4 E Ix masa kauczukowo- asfaliowa 14.Drzwi zajges drogi ewakuacyjne musza zawiera¢ samozamykacze. Wykonawca musi uzgodni¢
m = SDxztem P 4 piytki ceramiczne ar. gcm izolacja przeciwwiolgociowa do poziomu posadzki gr.0.4cm e strazakiem przed odbiorem bucynku wszystkie elementy p.poz powstale w wyniku np. akiualizacj
- D\ S wylewkq cementowq gr.ocm przepistw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowaé w ryczalcie kosztéw budowy bez roszczeth
: — dodatkowych .
] o $ SW’°p'9“ EPS podtoga (1= 0,036 W/mk) gr. écm SCIANA FUNDAMENTOWA - WEWNETRINA NaleZy zachowujgc akustyke zgodnie z przepisami obowigzujgcymi.
+9,02 ,.I‘}r e strop Fligran gr. 24cm hydroizolacja pionowa g.02cm 15. Prawa autorskie nale2a do Archenika sp z0.0.
~ tynk gipsowo-wcpienny qr. 1.5em Sf2 bloczek befon owy gr.2 Acm 116.0pierzenie np. klapy dymowej ,dob6r rur spustowych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniem producenta i
7as = 0% 2 — T Sir?tp F"E]mn gr. ggcm 1x masa kauczukowo- asfattowa ﬁfl&(lﬂpbrzu?:;}iﬁbzbieinoéci pomigdzy architektura a projektami branzowymi wybra¢ opisy z
= s sufit podwieszan gr. docm izolaci Wwi i i i r.0,4cm architektury.
MEMIEC_W.'I/ : HENlEC-W-'lé \MENJEC_M. P y izolacja przeciwwiolgociowa do poziormu posadz 9 8. Wszystkie $cianki murowane, murowat do stropu, otynkowaé do pelnej wysokosci pomieszezenia a
- LR-3/3 nie tylko do sufitéw podwieszanych. Zakaz taczenia przestrzeni nadsufitowe;.
'ZEx'%gm_/ Ew | 50x24cm 9. Akustyka zgodna z narmami przegréd budowlanych, zachowaé komfort akustyczny pomieszczef
SCIANA WEWNETRZNA NOSNA -a(;( isbratk pog;%su w ppmieszczer;i;ly(l;(h gdzie przgtm:vt;ja i gracujq Iudz:)ed . ,
— = p : : K . System oddymiania wymaga wykonania projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznaweg do
0 8 DACH PLASKI SW] fynk ngSC??Ny maszynowy/phytki ceramiczne gr. l-Zcm gpraw zabezpieczer przeciwpozarowych- nalezy do zadar wykonawcy przed odbiorem budynku.
-~ 4Dd femozarzewaina g 5.2mm bloczek silikatowy ] i gr. 24cm 21. Drzwi zawezajace drogi ewakuacyjne musza zawieraé samozamykacze. Wykonawca musi
+606 / i S ] Eogc 0o dk’ré%owo gr. S;nm tynk wewnefrzny/plytki ceramiczne gr. 1-2cm uﬁ;odl_nié ze stra;sa:iem r:'r::d_ oibi:;rem p_udg:ku v_is;y_stkie etlementz p.poz p'awsgslzt v wil,nl(l;u e
7 %i . aktualizacji przepiséw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowat w ryczalcie w budowy bez
 — ESSSISSSSSS—————— i = r. 24cm roszczeri dodatkowych.
> ] Q SfYItOpIOH EPS dach {A=0,086 W/mk) g 05 SCIANA WEWNETRINA DZIALOWA 2. Nalezy zachowujac akustyke drzwi zgodnie z przepisami obowigzujacymi. Zakaz stosowania drzwi
— : uEMlEn_m/gZ folia budowlana PE gr. Yomm p ; : 12 iz wypelnieniem plastréw miodu. Generalny Wy w swym zakresie ma zweryfikowaé pod katem
mml:uu/ "\ WENEC Wi fynk gipsowy maszynowy/ptytki ceramiczne gr. I-Zcm ’ > : srar . e A
, wylewkq cemenfowa ar. 5cm SW2 - - 7 * przepiséw p.poz.i uzupetnié w odpowiednig klase p.poZ lub kratki peczniejace w przypadku ich braku
P0Z4 RYGELR-3/2 100 Fii o7, 2%cm bloczek wapienno- piaskowy, beton komdrkowy(E¥) gr12em ha podstawle ryczattu.
-zgi)%gm—/ 50x24cm irop Filgran i fynk wewnetrzny/plyfki ceramiczne gr. 1-2cm 23. Kratki wentylacyjne peczniejgoe na kazde] kondygnagii.
=]
N = e BALKON TEMAT Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
| T plylki ceramiczne mrozoodpome . 2em SCIANA WEWNETRINA NOSNA - MIEDTY MIESZKANIAMI, A POM. NIEOGRZEWANYMI zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastruktura
+310 '_'_’_l' B 32 zaprawa Kejowa S 3 fynk gipsowy maszynowyptytki ceramiczne gr.1-2em INWESTYCJI techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroficéw Mogilna, gmina Mogilno.
( Y / o zaprawa uszezelniajaca W bloczek sikatowy gr. 24cm
I i as = - warstwa befonu dociskowego ze spadkiem gr. 75em styropian EFS {\= 0,031 W/mK} gr. écm LOKALIZACJA dmzég:}{nlgil'v;)br:{o%?gﬁy(?%:flgf'kﬂjé ?v'::(‘;’f;gm”r:fii"a' gm.
weEc MEMIELM/ B ; N ENEC W1 warstwa konfaktowa - szpachléka drapana fynk wewnefrzny/piyii ceramiczne gr.1-2cm AN T
; ptyta balkonowa zelbetowa ze ziqczem termicznym gr. 15cm SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"
s o tynk slikatowy na siatce elewacyjnej or.1.5cm INWESTOR |gp, 7 0.0. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowroctaw
SCIANA IEWNETRINA - STREFA COKOLOWA
» tynk mozaikowy drobnoziomisty - do wysokosci50cm | gr.0.3cm STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
n Kej
Q D
29, +9,00=09, AT ) 29, styropian (A= 0,031 W/mK] gr. 20cm Archenika Sp. z 0.0.
= = Tty SC ] bloczek siikatowy (wysoko$¢ bloczku 60 cm) gr. 24cm JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
H S tynk gipsowy maszynowy/cementowo wapienny gr. 1-2cm PROJEKTOWA 60-248 Poznari
] - 3 " . . tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
MENEC W1/ 4 2 wenEe v/ © 0 i powtoki malarskie PROWADZACA T - biuro@archenikapl
] T ) © - www.archenika.pl
i k.
ol ﬁ I I I I FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
<
&5 ~ &é C ] C ARCHITEKTURA
. 180 . £ 80 £ £ 180 £ WP-OIA/OKK/UpBI25/2000
! OPRACOWAL. | mgrinz. arch. Monika Jasifiska | ¥ Sheciaioeel srehiekionicznei
630 552 2295 24,5
1436 s WP-OIA/OKK/UpB/S8/2000
Q SPRAWDZAL mgr inZ. Joanna Skrzypczak nwrfzp:;ﬁg‘_’g%gmh'tekm"'u"ej
1 @) 8
TRESC RYS. SKALA
PRZEKROJ A-A - BUDYNEK 1 1:100
DATA LUTY 2023 NR KONTRAKTU
BRANZA NR REWLZJI NR RYSUNKU
A A.07
Rysunek stanowi wiasnoé¢ Archenika Sp. z o0.0. i nie moze by¢ kopi Y, rozp niany,
modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




