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1 S Poswiadezam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych :
N P i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
1S = Jednoczesnie informuje, ze jestem S$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
B falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN.6640.1569.2022
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal Stirofia Mosilasis
zgloszenie
k BIURO
99.01 Wykonawca prac geodezyjnych GEODEZYINO-PROJEKTOWE
%8 Proi. SPWP2 bud 1 Izabela Dgbrowskao
ol He. Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt Weryfikagji nr GN.6640.1569.2022_10156
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Proj. przepust - wyjécie z budynku

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJ. PRZYLACZE WODY BYTOWEJ

PROJ. INSTALACJA WODY BYTOWEJ NA TERENIE INWESTORA

PROJ. INSTALACJA WEW. KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE INWESTORA
PROJ. SIEC | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. PRZEKtADKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. PRZYLACZE GAZU

PROJ. PRZYLACZE TELETECHNICZNE

PROPONOWANA TRASA LINIl KABLOWEJ NN 0,4V - oéwietlenie zewngtrzne
PROPONOWANA TRASA LINII KABLOWEJ NN 0,4V - zasilanie urzadzen
technologicznych - na catej dtugosci uktadane w rurze DVK/IDVR

PROPONOWANA TRASA LINII KABLOWEJ NN 0,4 kW - WLZ od ZK do SPWP na calej
dhugosci ukladane w rurze AROK DVKIDVR @160 - szczegdly w zakresie ENEA

RURA AROT DVK (pod utwardzenia)/DVR (w terenie) @110mm do zapewnienia trasy do
studni kablowych punktow tadowania pojazdéw el.

RURA AROT DVK (pod utwardzenia)/DVR (w terenie) @110mm do kabli zasilania

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POTWIERDZAM ZGODNOSC
MAPY Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Monika Jasinska
WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej
oo 2By WR-OTAT .

TEMAT
INWESTYCJI

Budowa dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

LOKALIZACJA

dz. nr 1961, obr. 0001 Mogilno,ul. Obroncéw Mogilna, gm.
mogilno, pow. mogilenski, woj. kujawsko-pomorskie

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"

INWESTOR Sp. z 0.0. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowroctaw
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
PROJEKTOWA 60-248 Poznan
tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
PROWADZACA ARCHENIKA. biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

ARCHITEKTURA

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWAL mgr inz. arch. Monika Jasinska nr izby WP-0717
WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
SPRAWDZAL mgr inz. Joanna Skrzypczak w specjalnosci architektonicznej

nr lzby WP-0778

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WKP/0386/POOE/12 specjalnos$¢
instalacyjna w zakresie sieci,

OPRACOWAL mgr inz. Andrzej Malinowski instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych
WKP/0313/PWOE/07 specjalno$¢
L. . instalacyjna w zakresie sieci,
SPRAWDZAL mgrinz. Piotr WalerCZyk instalacji i urzagdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

INSTALACJE TELETECHNICZNE

1450/99/U specjalnos$c
instalacyjna w telekomunikacji

OPRACOWAL inz. Zbigniew WOiny przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacag
0003/96/U specjalnos¢
P . instalacyjna w zakresie sieci, linii,
SPRAWDZAL inz. Mieczystaw Szukata instalacji | urzadzen liniowych

oraz stacyjnych

INSTALACJE SANITARNE

nr upr. WKP/0035/POOS/03
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kabli ustugodawcy telekomunikacyjnego do budynku. e i i
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%0 . ¢ Dziatka nr 1961 ark. 24
%Y %06 w Nazwa ukiadu prostokatnych PL-2000
% 8801 Rlllb wspotrzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
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8 - - przedmiotem aktualizacji
¥ / / v - | Data opracowania mapy 08.12.2022 r. ‘BILANS TERENU DZIALKA NR: 1961
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Powierzchnia dziatki 4074,00 m? - 100,00%
3 wg MPZP
' Pc)‘wlermhnla przeznaczona do 4074 m?
p - JEKTOWE
NN BIURO G(«ic?)EIZY‘_JNOPR?JEK 1. | Powierzchnia zabudowy 92115 m* - 2261% |<  40,0%
S zabela NsHa .
YV TV > v = PI’DI.I’L‘II"?I ochronna AROT DVK50 | stanistav:z * £ + 300 Mogilno wtym:
9.5 ——. g pod projektowanym utwardzeniem P 557-16 1 1 ( 340496199
9785 g L:?Sm 7 :;)m;;:%lr\éwﬁ:} vp.pl | x:nm.".“.’gt ~tamogilno.pl 1a. | Powierzchnia zabudowy BUDYNKU 1 546,15
— tel. 809 343 14L
1 | 1 - 1b. | Powierzchnia zabudowy BUDYNKU 2 375,00
stup o$wietleniowy h=10m Il e I eassnesensninines 2. | Powierzchnia utwa A ¢ ) hodnikéw) 2165,58 mt - 53.16% | - i
g nazwa firmy geodezyjnej, nr uprawnien :
I ktéra opracowata mape i podpis geodety wtym:
2a. | Powierzchnia chodnikéw 65,24 m?
u 2. Powierzchnia projektowanych miejsc 655.69 m?
A e : | parki h (4 la 0s. niepet h ’
_ " '[ Mapa do celow projektowych wolno reprodukowaé po naniesieniu projektu. BACERIONLS (29 +? da o S )
= . Ik Mapa niniejsza moze shéyé do celéw projektowych. 2c. | Powierzchnia opaski betonowej 46,97 m
N’.e b 0 slu;ekno;cz .gmntow)}c:h'. 3 T . g 2d. | Powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego 349,61 m?
9918 | I Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie
K "ﬂqdzeﬁ pOdZiem’TyChv ktdre nie byly thoszo"e do i"“'e"’a'yzaéﬁ 2e. | Powierzchnia drég dojazdowych 949,10 m?
. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostki
1 1 wykonawstwa geodezyjnego /Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne 2f. | Powierzchnia utwardzer pod pompy ciepta 56,89  m?
Art. 27 Ust. 2 pkt. 2 Dz. U. nr 20 i Art. 43 pkt. 1 Ustawy z 07.07.1994r. Prawo budowlane — _
1 Dz. U nr89/94 2g. | Powierzchnia nawierzchni placu zabaw 42,08 m?
| 1" ol’ia I L e 3. | Powierzchnia p owana pod 6,60 m? - 1,62% | - -
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OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Wozniak w spec. instalacje i sieci sanitarne
L L nr upr. WKP/0327/POOS/21
SPRAWDZAL mgr inz Iwona Wozniak w spec. instalacje i sieci sanitarne
TRESC RYS. SKALA
PLANSZA ZBIORCZA SIECI 1:500
DATA MARZEC 2023 NR KONTRAKTU 298
BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

PZT.02

liczone wg normy PN-ISO 9836:1997.

Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




