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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres budowy:

Kategoria obiektu:

Nazwa jedn. ewid.,
nazwa i numer obrebu

ewid., nr dziafki

Inwestor:

Nazwa i adres
jednostki projekt.:

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem
terenu, placem zabaw oraz infrastruktura
techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroncéw
Mogilna, gmina Mogilno

Dziatka nr 1961; obreb 0001 Mogilno, M. Mogilno,
gmina Mogilno, pow. mogilenski, woj. kujawsko-

pomorskie

Kategoria Xlll — budynki mieszkalne wielorodzinne

Dziatka nr 1961, jedn. ewid. Mogilno

040903_4.0001.1961, powiat mogilenski, gmina

Mogilno, obreb 0001 Mogilno, woj. kujawsko-
pomorskie

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,,KZN

— BYDGOSKI” Sp. z o0.0.
ul. Studzienna 12/14, lokal 22
88-100 Inowroctaw

Archenika Sp. z o0.0.
ul. Kottataja 8, 61-413 Poznan

Koordynator projektu:  mgr inz. arch. Monika Jasinska Podpis:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

ARCHITEKTURA

Projektowat:

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. Monika Jasinska bez ograniczer

WOIA WP-0717
ARCHITEKTURA WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w specjalnosci
inz architektonicznej
Sprawdzat Mgr inz. Joanna Skrzypczak e hLoora

POZNAN, 07 luty 2023r.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |

1




Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981 602-881-331

CZESC I.B

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

do

projektu architektoniczno- budowlanego pt. Budowa dwéch budynkéow
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastruktura techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina
Mogilno

zlokalizowanego przy ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat
mogilenski, gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
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Poznan 07.02.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
oswiadczamy,

ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy przedsiewziecia p.n.:
Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg techniczna, w
Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

zlokalizowanej na :

ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat mogilenski, gmina
Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

mgr inz. arch. Monika Jasinska mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w spec. architektonicznej w spec. architektonicznej
bez ograniczen,WOIA WP-0717 bez ograniczen, WP-0778
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1ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Jasinska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techniczny

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/25/ 2009,

jest wpisana na liste czlonkdow Wielkopolskie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0717.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-05-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Joanna Dorota Skrzypczak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A,/OKK/UpB/58/2009,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskie) Okregows) Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0778.

Czlonek czynny od: 01-07-2010 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-10-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0778-5EY4-5DE1-Y3AY-8597

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC II.B

OPIS TECHNICZNY

do

projektu architektoniczno-budowlanego
»Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu,
placem zabaw oraz infrastrukturg techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina
Mogilno”.

dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, ul. Obroncéw Mogilna, powiat mogilenski, gmina Mogilno, woj.
kujawsko-pomorskie
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Spis tresci

CZESC I1.C OPIS TECHNICZNY

NoghkwN =

10.

11.

12.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

©O©~N~N~N~NN

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie 9
Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. 9
9.1. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii. 10

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegodlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z§ 135 ust. 7-10 i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z

2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) 10
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 10
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
12.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji 10
12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych 11
12.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz 11
12.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego 11
12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych 11
12.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 13
12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe 14
12.8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sgsiadujgcych 15
12.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb 20
12.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j 24
12.11. Instalacje elektryczne 24
12.12. Wentylacja 24
12.13. Instalacja odgromowa 24
12.14. Przejscia instalacyjne 24
12.15. Instalacja ogrzewania 24
12.16. Inne wymagania 25
12.17. Dobér urzadzeh  przeciwpozarowych i innych urzadzeh  stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzadzen 25
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12.18. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy 25
13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia 26
13.1. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatah ratowniczo gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan 26
14. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych 27
14.1. Fundamenty 28
14.2. Sciany 28
14.2.1.Sciany fundamentowe 30
14.2.2.Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne 31
14.2.3.Sciany wewnetrzne dziatowe 32
14.3. Dach, wience, nadproza, podciagi i belki 32
14.4. Izolacje, fugi, kleje 32
14.4.1.1zolacja pionowa Scian zewnetrznych 32
14.4.2.1zolacja pionowa $cian fundamentowych 32
14.4.3.1zolacja pozioma scian fundamentowych 32
14.4.4.1zolacja akustyczna 32
14.4.5.Kleje 33
14.5. Sciany — wykonczenia wewnetrzne 34
14.5.1. Plytki scienne 34
14.5.1.1. POMIESZCZENIA 0.08, 0.09, 0.012 36
14.5.1.2. POMIESZCZENIA 0.10, 0.11, 0.14, 0.15 38
14.5.1.3. POMIESZCZENIE 0.16 38
14.5.1.4. POMIESZCZENIE 0.13 38
14.5.1.5. POMIESZCZENIE 1.04 40
14.5.1.6. POMIESZCZENIA 1.08, 1.03 41
14.5.1.7. POMIESZCZENIA 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 1.01, 1.02,
1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 41
14.5.2. Odbojnice scienne i drzwiowe 41
14.6. Posadzki 42
14.6.1. Podtogi — wykonczenie wewnetrzne 42
14.6.1.1. POMIESZCZENIA 0.08, 0.09, 0.12, 0.16 42
14.6.1.2. POMIESZCZENIE 0.13 43
14.6.1.3. POMIESZCZENIA 0.10, 0.11, 0.14, 0.15 43
14.6.1.4. POMIESZCZENIE 1.04 44
14.6.1.5. POMIESZCZENIA 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 1.01, 1.02,
1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 45
14.6.2.Rampa dla oséb niepetnosprawnych oraz schody zewnetrzne 45
14.7. Tynki sufitowe 45
14.8. Tynki wewnetrzne i farby 45
14.9. Sufity podwieszane 47
14.9.1.POMIESZCZENIA 0.08, 0.09, 0.12, 0.16 47
14.9.2.POMIESZCZENIA 0.10, 0.11, 0.14, 0.15 48
14.9.3.POMIESZCZENIE 0.13 52
14.10. Sufity w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 1.01, 1.02,
1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 53
14.11. Stolarka 53
14.11.1. Stolarka okienna 53
14.11.2. Stolarka drzwiowa 53
14.12. Parapety wewnetrzne 56
14.13. Progi 56
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14.14. Profil tagczacy aluminiowy
14.15. Kratki wentylacyjne
14.16. Wewnetrzna wycieraczka systemowa
14.17. Wykonczenia zewnetrzne
14.17 1. Elewacja
14.17.2. Obroébki blacharskie, parapety zewnetrzne
14.17.3. Rury spustowe i kosze zlewowe
14.17 4. Zewnetrzna wycieraczka systemowa
14.18. Wyposazenie sanitarne
14.19. Oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
14.20. Kontakty
14.21. Grzejniki
14.22. Kontrola dostepu
15. Uwagi korncowe
CZESC I11.D CZESC RYSUNKOWA

56
56
56
57
57
57
57
58
58
70
75
76
78
78
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC
OPISOWA

1. Wprowadzenie

1.1.Przedmiot inwestycji i dane ewidencyjne
Zamierzenie projektowe obejmuije:
,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem
terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroncow
Mogilna, gmina Mogilno”

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno dla wybranych
terenéw w obrebie geodezyjnym Mogilno.

W miejscowym planie zagospodarowania terenu dziatka projektowa nr 1961, na ktorej
zlokalizowany jest projektowany budynek znajduje sie na terenie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 8MW.

zlokalizowanej na:
dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, ul. Obroncéw Mogilna, Mogilno

Inwestor:
SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,KZN — BYDGOSKI” Sp. z 0.0.
ul. Studzienna 12/14, lokal 22
88-100 Inowroctaw
1.2.Podstawa opracowania
e Prawo budowlane — ust. Z dn. 7 lipca 1994 — wraz z p6zniejszymi zmianami
e Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) — z
poOzniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2017r
poz. 1579 ze zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1126 ze
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r poz. 462 ze zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 ze zmianami)
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e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)
1.3.Wytyczne inne
Przepisy i normy
Umowa z inwestorem
Wytyczne inwestora
Wizja lokalna i inwentaryzacja (grudzien 2022)
Mapa do celow projektowych
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w
Mogilnie w rejonie ul. Przemystowej i ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno
e Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych (grudzien
2022)
e Warunki od gestorow mediow
¢ Wytyczne akustyczne
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Projektowane budynki bedg petnity funkcje mieszkaniowg jako budynki wielorodzinne w
Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961. Budynki zakwalifikowano do XIlI
kategorii obiektow budowlanych jako budynki mieszkalne wielorodzinne.
3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Projekt budowlany jest oparty na wymaganiach Inwestora oraz przedstawionym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Zgodnie z wytycznymi przyjeto ilosc
mieszkancow w ilosci 90 osob dla Budynku 1 oraz 64 oséb dla Budynku 2.

Budynek1:
Sktada sie z 5 kondygnacji nadziemnych. Na kondygnacji parteru zlokalizowano

komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne, garaze oraz dwa mieszkania — w tym
jedno dla oséb niepetnosprawnych. Na pozostatych kondygnacjach zlokalizowano
mieszkania. tgczna ilos¢ mieszkan w tym budynku wynosi 34.

Budynek 2:
Sktada sie z 5 kondygnacji nadziemnych. Na kondygnacji parteru zlokalizowano

komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne oraz dwa mieszkania. Na pozostatych
kondygnacjach zlokalizowano mieszkania. tgczna iloS¢ mieszkan w tym budynku
wynosi 26.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny:

Oba budynki ztozone z prostokgtéw ustawionych réwnolegle wzgledem siebie. Sktadajg
sie z 5 kondygnaciji nadziemnych.

Forma architektoniczna:
Budynek tynkowany — w odcieniach brgzu, imitacja cegty. Elewacje z prostymi duzymi
oknami i balkonami. Dach ptaski.
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

BUDYNEK 1

Powierzchnia zabudowy 542,10 m?
Kubatura 5783,78 m3
Wysokos¢ 15,33 m
Dtugos¢ 36,14 m
Szerokos¢ 15,00 m
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnaciji nadziemnych 5
Powierzchnia uzytkowa 2202,01 m?
BUDYNEK 2

Powierzchnia zabudowy 368,00 m?
Kubatura 4045,38 m3
Wysokos¢ 15,33 m
Dtugos¢ 25,00 m
Szerokosé 15,00 m
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnaciji nadziemnych 5
Powierzchnia uzytkowa 1539,86 m?

Zestawienie iowierzchni:

PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.01 Wiatrotap 5,85
0.02 Klatka schodowa 24 .99
0.03 Pomieszczenie techniczne 14,27
0.04 Wiatrotap 5,85
0.05 Klatka schodowa 24,99
0.06 Pomieszczenie techniczne 6,38
0.07 Korytarz 13,34
0.08 Korytarz 5,48
0.09 Korytarz 11,25
0.10 Korytarz 9,21
G.01 Garaz 18,77
G.02 Garaz 18,77
G.03 Garaz 19,15
G.04 Garaz 15,93
G.05 Garaz 15,93
G.06 Garaz 19,15
G.07 Garaz 18,77
G.08 Garaz 18,77
K.01 Komorka lokatorska 1 1,46
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K.02 Komoarka lokatorska 2 1,43
K.03 Komorka lokatorska 3 1,43
K.04 Komoarka lokatorska 4 1,30
K.05 Komorka lokatorska 5 1,26
K.06 Komorka lokatorska 6 1,26
K.07 Komoarka lokatorska 7 1,26
K.08 Komorka lokatorska 8 1,26
K.09 Komoarka lokatorska 9 1,26
K.10 Komorka lokatorska 10 1,26
K.11 Komoarka lokatorska 11 1,30
K.12 Komoarka lokatorska 12 1,56
K.13 Komorka lokatorska 13 1,42
K.14 Komorka lokatorska 14 1,42
K.15 Komorka lokatorska 15 1,42
K.16 Komoarka lokatorska 16 1,42
K.17 Komorka lokatorska 17 1,35
K.18 Komorka lokatorska 18 1,35
K.19 Komorka lokatorska 19 3,97
K.20 Komorka lokatorska 20 3,97
K.21 Komoarka lokatorska 21 1,35
K.22 Komorka lokatorska 22 2,06
K.23 Komoarka lokatorska 23 3,93
K.24 Komorka lokatorska 24 1,82
K.25 Komorka lokatorska 25 1,82
K.26 Komoarka lokatorska 26 1,25
K.27 Komorka lokatorska 27 1,37
K.28 Komorka lokatorska 28 1,37
K.29 Komorka lokatorska 29 1,37
K.30 Komorka lokatorska 30 2,46
K.31 Komoarka lokatorska 31 3,97
K.32 Komorka lokatorska 32 3,97
K.33 Komorka lokatorska 33 3,92
K.34 Komorka lokatorska 34 3,92
MIESZKANIE 1
M1.01 | Przedpokdj 5,23
M1.02 | Salon z aneksem kuchennym 21,80
M1.03 | tazienka 4,36
M1.04 | Sypialnia 10,80
Suma 42,19
MIESZKANIE?2
M2.01 | Przedpokdj 7,07
M2.02 | Salon z aneksem kuchennym 14,14
M2.03 | Sypialnia 12,61
M2.04 | tazienka 8,40
Suma 42,22
Suma - PARTER 418,20
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| PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.01 Klatka schodowa 27,33
1.02 Klatka schodowa 27,33
MIESZKANIE 3

M3.01 | Przedpokdj 6,92
M3.02 | Salon z aneksem kuchennym 22,97
M3.03 | Sypialnia 13,23
M3.04 | tazienka 3,96
M3.05 | Sypialnia 15,04
Suma 62,12
MIESZKANIE 4

M4.01 | Przedpokdj 4,64
M4.02 | tazienka 3,96
M4.03 | Sypialnia 7,86
M4.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,67
M4.05 | Sypialnia 9,74
Suma 45,87
MIESZKANIE 5

M5.01 | Przedpokdj 3,29
M5.02 | Lazienka 4,94
M5.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,64
M5.04 | Sypialnia 8,40
Suma 35,27
MIESZKANIE 6

M6.01 | Przedpokdj 8,34
M6.02 | kazienka 4,18
M6.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,68
M6.04 | Sypialnia 9,91
M6.05 | Sypialnia 11,36
Suma 52,47
MIESZKANIE 7

M7.01 | Przedpokdj 8,12
M7.02 | kazienka 4,18
M7.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,92
M7.04 | Sypialnia 10,09
M7.05 | Sypialnia 11,53
Suma 52,84
MIESZKANIE 8

M8.01 | Przedpokdj 6,92
M8.02 | tazienka 3,94
M8.03 | Sypialnia 12,48
M8.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,00
M8.05 | Sypialnia 15,10
Suma 61,44
MIESZKANIE 9
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M9.01 | Przedpokdj 4,46
M9.02 | tazienka 3,94
M9.03 | Sypialnia 7,88
M9.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,68
M9.05 | Sypialnia 9,74
Suma 45,70
MIESZKANIE 10

M10.01 | Przedpokgj 3,84
M10.02 | tazienka 4,94
M10.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,08
M10.04 | Sypialnia 9,74
Suma 36,60
Suma | PIETRO 446,97
Il PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.01 Klatka schodowa 27,33
1.02 Klatka schodowa 27,33
MIESZKANIE 11

M3.01 | Przedpokdj 6,92
M3.02 | Salon z aneksem kuchennym 23,57
M3.03 | Sypialnia 12,85
M3.04 | tazienka 3,96
M3.05 | Sypialnia 15,04
Suma 62,34
MIESZKANIE 12

M4.01 | Przedpokdj 4,64
M4.02 | kazienka 3,96
M4.03 | Sypialnia 7,86
M4.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,67
M4.05 | Sypialnia 9,74
Suma 45,87
MIESZKANIE 13

M5.01 | Przedpokdj 3,29
M5.02 | kazienka 4,94
M5.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,64
M5.04 | Sypialnia 8,40
Suma 35,27
MIESZKANIE 14

M6.01 | Przedpokdj 8,34
M6.02 | tazienka 4,18
M6.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,68
M6.04 | Sypialnia 9,91
M6.05 | Sypialnia 11,36
Suma 52,47
MIESZKANIE 15

M7.01 | Przedpokdj 8,12
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M7.02 | kazienka 4,18
M7.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,92
M7.04 | Sypialnia 10,09
M7.05 | Sypialnia 11,53
Suma 52,84
MIESZKANIE 16

M8.01 | Przedpokdj 6,92
M8.02 | tazienka 3,94
M8.03 | Sypialnia 12,48
M8.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,00
M8.05 | Sypialnia 15,10
Suma 61,44
MIESZKANIE 17

M9.01 | Przedpokdj 4,46
M9.02 | tazienka 3,94
M9.03 | Sypialnia 7,88
M9.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,68
M9.05 | Sypialnia 9,74
Suma 45,70
MIESZKANIE 18

M10.01 | Przedpokdj 3,84
M10.02 | tazienka 4,94
M10.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,08
M10.04 | Sypialnia 8,40
Suma 35,26
Suma Il PIETRO 445,85
lll PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.01 Klatka schodowa 27,33
1.02 Klatka schodowa 27,33
MIESZKANIE 19

M3.01 | Przedpokdj 6,92
M3.02 | Salon z aneksem kuchennym 22,97
M3.03 | Sypialnia 13,34
M3.04 | tazienka 3,96
M3.05 | Sypialnia 15,04
Suma 62,23
MIESZKANIE 20

M4.01 | Przedpokdj 4,64
M4.02 | Lazienka 3,96
M4.03 | Sypialnia 7,86
M4.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,67
M4.05 | Sypialnia 9,74
Suma 45,87
MIESZKANIE 21

M5.01 | Przedpokdj 3,29
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M5.02 | kazienka 4,94
M5.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,64
M5.04 | Sypialnia 8,40
Suma 35,27
MIESZKANIE 22

M6.01 | Przedpokdj 8,34
M6.02 | tazienka 4,18
M6.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,68
M6.04 | Sypialnia 9,91
M6.05 | Sypialnia 11,36
Suma 52,47
MIESZKANIE 23

M7.01 | Przedpokdj 8,12
M7.02 | tazienka 4,18
M7.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,92
M7.04 | Sypialnia 10,09
M7.05 | Sypialnia 11,53
Suma 52,84
MIESZKANIE 24

M8.01 | Przedpokdj 6,92
M8.02 | Lazienka 3,94
M8.03 | Sypialnia 12,48
M8.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,00
M8.05 | Sypialnia 15,10
Suma 61,44
MIESZKANIE 25

M9.01 | Przedpokdj 4,46
M9.02 | tazienka 3,94
M9.03 | Sypialnia 7,88
M9.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,68
M9.05 | Sypialnia 9,74
Suma 45,70
MIESZKANIE 26

M10.01 | Przedpokgj 3,84
M10.02 | Lazienka 4,94
M10.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,08
M10.04 | Sypialnia 8,40
Suma 35,26
Suma lll PIETRO 445,74
IV PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
4.01 Klatka schodowa 27,33
4.02 Klatka schodowa 27,33
4.03 Kottownia gazowa 7,92
MIESZKANIE 27

M3.01 | Przedpokdj 6,92
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M3.02 | Salon z aneksem kuchennym 22,97
M3.03 | Sypialnia 12,85
M3.04 | tazienka 3,96
M3.05 | Sypialnia 15,04
Suma 62,34
MIESZKANIE 28
M4.01 | Przedpokdj 4,64
M4.02 | tazienka 3,96
M4.03 | Sypialnia 7,86
M4.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,67
M4.05 | Sypialnia 9,74
Suma 45,87
MIESZKANIE 29
M5.01 | Przedpokdj 3,29
M5.02 | kazienka 4,94
M5.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,64
Suma 26,87
MIESZKANIE 30
M6.01 | Przedpokdj 8,34
M6.02 | kazienka 4,18
M6.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,68
M6.04 | Sypialnia 9,91
M6.05 | Sypialnia 11,36
Suma 52,47
MIESZKANIE 31
M7.01 | Przedpokdj 8,12
M7.02 | tazienka 4,18
M7.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,92
M7.04 | Sypialnia 10,09
M7.05 | Sypialnia 11,53
Suma 52,84
MIESZKANIE 32
M8.01 | Przedpokdj 6,92
M8.02 | tazienka 3,94
M8.03 | Sypialnia 12,48
M8.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,00
M8.05 | Sypialnia 15,10
Suma 61,44
MIESZKANIE 33
M9.01 | Przedpokdj 4,46
M9.02 | tazienka 3,94
M9.03 | Sypialnia 7,88
M9.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,68
M9.05 | Sypialnia 9,74
Suma 45,70
MIESZKANIE 34
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M10.01 | Przedpokdj 3,84
M10.02 | tazienka 4,94
M10.03 | Salon z aneksem kuchennym 18,08
M10.04 | Sypialnia 8,40
Suma 35,26
Suma IV PIETRO 445,25
SUMA POW. UZYTKOWA BUDYNEK 1 2202,01

Powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836:1997.

POZIOM 0

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.01 Wiatrotap 11,99
0.02 Klatka schodowa 27,85
0.03 Pomieszczenie techniczne 19,28
0.04 Korytarz 5,57
0.05 Korytarz 12,51
0.06 Korytarz 9,15
0.07 Pomieszczenie techniczne 6,38
0.08 Korytarz 10,83
0.09 Korytarz 2,67
K.35 Komorka lokatorska 35 1,95
K.36 Komorka lokatorska 36 2,55
K.37 Komorka lokatorska 37 3,39
K.38 Komorka lokatorska 38 3,30
K.39 Komorka lokatorska 39 3,30
K.40 Komorka lokatorska 40 3,30
K.41 Komoérka lokatorska 41 1,95
K.42 Komorka lokatorska 42 4,79
K.43 Komoérka lokatorska 43 2,62
K.44 Komorka lokatorska 44 4,93
K.45 Komorka lokatorska 45 1,63
K.46 Komoérka lokatorska 46 1,63
K.47 Komorka lokatorska 47 1,63
K.48 Komoérka lokatorska 48 1,85
K.49 Komorka lokatorska 49 2,06
K.50 Komorka lokatorska 50 2,31
K.51 Komorka lokatorska 51 2,16
K.52 Komorka lokatorska 52 5,06
K.53 Komorka lokatorska 53 5,09
K.54 Komorka lokatorska 54 2,31
K.55 Komoarka lokatorska 55 2,41
K.56 Komorka lokatorska 56 2,34
K.57 Komoérka lokatorska 57 2,34
K.58 Komorka lokatorska 58 2,34
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K.59 Komorka lokatorska 59 2,59
K.60 Komorka lokatorska 60 2,43
MIESZKANIE 35

M.35.01 | Przedpokdj 8,15
M.35.02 | tazienka 3,72
M.35.03 | Sypialnia 8,73
M35.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M35.05 | Sypialnia 9,75
M35.06 | Sypialnia 9,75
Suma 59,44
MIESZKANIE 36

M36.01 | Przedpokdj 8,15
M36.02 | Ltazienka 3,72
M36.03 | Sypialnia 8,73
M36.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M36.05 | Sypialnia 9,75
M36.06 | Sypialnia 9,75
Suma 59,44
Suma PARTER 298,50
| PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.01 Klatka schodowa 34,50
MIESZKANIE 37

M37.01 | Przedpokdj 9,55
M37.02 | Lazienka 3,72
M37.03 | Sypialnia 12,22
M37.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,39
M37.05 | Sypialnia 14,98
Suma 63,86
MIESZKANIE 38

M38.01 | Przedpokdj 5,13
M38.02 | Ltazienka 3,72
M38.03 | Sypialnia 8,76
M38.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M38.05 | Sypialnia 9,75
Suma 46,70
MIESZKANIE 39

M39.01 | Przedpokdj 3,14
M39.02 | Ltazienka 4,14
M39.03 | Salon z aneksem kuchennym 20,08
Suma 27,36
MIESZKANIE 40

M40.01 | Przedpokdj 3,14
M40.02 | Ltazienka 4,14
M40.03 | Salon z aneksem kuchennym 20,08
Suma 27,36
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MIESZKANIE 41

M41.01 | Przedpokdj 5,13
M41.02 | Ltazienka 3,72
M41.03 | Sypialnia 8,76
M41.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M41.05 | Sypialnia 9,75
Suma 46,70
MIESZKANIE 42

M42.01 | Przedpokdj 9,55
M42.02 | Ltazienka 3,72
M42.03 | Sypialnia 12,22
M42.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,39
M42.05 | Sypialnia 14,98
Suma 63,86
Suma | PIETRO 310,34
Il PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
2.01 Klatka schodowa 34,50
MIESZKANIE 43

M43.01 | Przedpokdj 9,55
M43.02 | ktazienka 3,72
M43.03 | Sypialnia 12,22
M43.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,39
M43.05 | Sypialnia 14,98
Suma 63,86
MIESZKANIE 44

M44.01 | Przedpokdj 5,13
M44.02 | tazienka 3,72
M44.03 | Sypialnia 8,76
M44.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M44.05 | Sypialnia 9,75
Suma 46,70
MIESZKANIE 45

M45.01 | Przedpokdj 3,14
M45.02 | Lazienka 4,14
M45.03 | Salon z aneksem kuchennym 20,08
Suma 27,36
MIESZKANIE 46

M46.01 | Przedpokdj 3,14
M46.02 | Lazienka 4,14
M46.03 | Salon z aneksem kuchennym 20,08
Suma 27,36
MIESZKANIE 47

M47.01 | Przedpokdj 5,13
M47.02 | tazienka 3,72
M47.03 | Sypialnia 8,76
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M47.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M47.05 | Sypialnia 9,75
Suma 46,70
MIESZKANIE 48

M48.01 | Przedpokdj 9,55
M48.02 | Lazienka 3,72
M48.03 | Sypialnia 12,22
M48.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,39
M48.05 | Sypialnia 14,98
Suma 63,86
Suma Il PIETRO 310,34
lll PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
3.01 Klatka schodowa 34,50
MIESZKANIE 49

M49.01 | Przedpokdj 9,55
M49.02 | tazienka 3,72
M49.03 | Sypialnia 12,22
M49.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,39
M49.05 | Sypialnia 14,98
Suma 63,86
MIESZKANIE 50

M50.01 | Przedpokdj 5,13
M50.02 | ktazienka 3,72
M50.03 | Sypialnia 8,76
M50.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M50.05 | Sypialnia 9,75
Suma 46,70
MIESZKANIE 51

M51.01 | Przedpokdj 3,14
M51.02 | ktazienka 4,14
M51.03 | Salon z aneksem kuchennym 20,08
Suma 27,36
MIESZKANIE 52

M52.01 | Przedpokdj 3,14
M52.02 | tazienka 4,14
M52.03 | Salon z aneksem kuchennym 20,08
Suma 27,36
MIESZKANIE 53

M53.01 | Przedpokdj 5,13
M53.02 | Ltazienka 3,72
M53.03 | Sypialnia 8,76
M53.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M53.05 | Sypialnia 9,75
Suma 46,70
MIESZKANIE 54
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M54.01 | Przedpokdj 9,55
M54.02 | tazienka 3,72
M54.03 | Sypialnia 12,22
M54.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,39
M54.05 | Sypialnia 14,98
Suma 63,86
Suma lll PIETRO 310,34
IV PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
4.01 Klatka schodowa 40,43
4.02 Kottownia gazowa 7,82
MIESZKANIE 55

M55.01 | Przedpokdj 9,55
M55.02 | tazienka 3,72
M55.03 | Sypialnia 12,22
M55.04 | Salon z aneksem kuchennym 23,39
M55.05 | Sypialnia 14,98
Suma 63,86
MIESZKANIE 56

M56.01 | Przedpokdj 5,13
M56.02 | tazienka 3,72
M56.03 | Sypialnia 8,76
M56.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M56.05 | Sypialnia 9,75
Suma 46,70
MIESZKANIE 57

M57.01 | Przedpokdj 3,14
M57.02 | Lazienka 4,14
M57.03 | Salon z aneksem kuchennym 20,08
Suma 27,36
MIESZKANIE 58

M58.01 | Przedpokdj 3,14
M58.02 | Lazienka 4,14
M58.03 | Salon z aneksem kuchennym 20,08
Suma 27,36
MIESZKANIE 59

M59.01 | Przedpokdj 5,13
M59.02 | ktazienka 3,72
M59.03 | Sypialnia 8,76
M59.04 | Salon z aneksem kuchennym 19,34
M59.05 | Sypialnia 9,75
Suma 46,70
MIESZKANIE 60

M60.01 | Przedpokdj 3,49
M60.02 | tazienka 3,09
M60.03 | Salon z aneksem kuchennym 27,00
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M60.04 | Sypialnia 12,87
Suma 46,45
Suma IV PIETRO 310,34
SUMA POW. UZYTKOWA BUDYNEK 2 1539,86

Powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836:1997.

Odlegtos¢ czesci rozbudowywanej od granicy dziatki:
- od poétnocy — w przedziale od 5,10 do 4,05 m

- od potudnia — w przedziale od 26,04 do 26,25 m

- od wschodu — w przedziale od 7,33 do 7,44 m

- od zachodu — w przedziale od 4,40 do 10,17 m

Odlegtosci od sgsiedniej zabudowy w obrebie sgsiedniej dziafki:
- od strony poétnocnej: 14,81 m od budynkdéw wielorodzinnych szeregowych na dziatce
nr 84/36
- od strony potudniowej: 27,36 m od budynku przemystowego na dziatce nr 1940
- od strony wschodniej: 33,57 m od budynku jednorodzinnego na dziatce nr 81/5
- od strony zachodniej: 4,40m od budynkdéw garazowych na dziatce nr 1847/11
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Budynki bedg posadowione na gruncie w warunkach prostych w | kategorii. Odwierty
dokonano w grudniu 2022 roku. Podtoze nosne stanowig mineralne grunty rodzime
fluwioglacjalne i morenowe: srednio zageszczone piaski drobne i Srednie warstwy | oraz
twardoplastyczne i plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste warstwy |l.
Wierceniami stwierdzono wystepowanie wod gruntowych, jedynie w otworze nr 1 jako
sgczenia srodglinne. Sgczenia te nawiercono na gtebokosci 2,9 m p.p.t. (rzedna 96,2 m
n.p.m.), a stabilizacje zaobserwowano na gtebokosci 2,8 m p.p.t. (rzedna 96,3 m
n.p.m.). Woda gruntowa nie bedzie stanowi¢ utrudnienia w trakcie prac
fundamentowych.
W stwierdzonych warunkach geotechnicznych zaleca sie posadowienie bezposrednie.
Zgodnie z danymi ePSH nie jest to teren zagrozony podtopieniami. Gtebokos¢
przemarzania gruntu na terenie badan wynosi h=1,0 m p.p.t
— wg opinii geotechnicznej dla ustalenia warunkow gruntowo-wodnych.
7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
- lokali mieszkalnych — 60
- lokali uzytkowych — 0
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze
Parter obu budynkéw zostat przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne:
— Zaprojektowano wejscia do budynkow na poziomie terenu
— Odpowiednie szerokosci przejs¢ w komunikacji na korytarzu
— W budynku 1 na parterze zaprojektowano mieszkanie dla o0séb
niepetnosprawnych. W mieszkaniu przewidziano fazienke dostosowang do
potrzeb osoby niepetnosprawnej oraz ukfad funkcjonalny pozwalajgcy na
swobodne poruszanie sie osoby na wézku.
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— Dojazd do wejscia do budynkéw poprzez chodnik uksztattowany w postaci
podjazdu

Osoby niepetnosprawne majg dostep do wyzszych kondygnacji w budynkach za

pomocg wind.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Zgodnie z opisem czesci projektu zagospodarowania terenu.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego §20 pkt. 10) dla projektowanego

budynku przeprowadzono analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na

energii ze zrédet odnawialnych , kogeneracje , ogrzewania lub chtodzenie lokalne lub

blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z

odnawialnych zrédet energii, oraz pompy ciepta.

A/ Charakterystyka energetyczna instalacji
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta:

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-EN 12831
Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg PN-EN 12831
Ochrona cieplna budynkéw /wspotczynniki U/: wg PN-EN ISO 6946
Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg PN-EN 12831

a. sumaryczna strata ciepta

Budynek Sumaryczna Wskaznik cieplnych | Wskaznik cieplnych
strata ciepta @HLbud/AN bu DHLbud/VN bud
[W]
[W/m?] [W/m?3]
BUDYNEK 1 108 874 56,8 21,6
BUDYNEK 2 80 269 60,5 23,1

b. roczne zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji bedzie zaleze¢ od sposobu i czasu
uzytkowania pomieszczen okreslonych docelowo przez Uzytkownika

c. Wspdifczynniki przenikania ciepta wg wytycznych branzy architektonicznej dla obu
segmentow przyjeto / zgodnie z WT 2021/:

u=0,90 W/m?K dla zestawdw okiennych $ciennych,

u = 1,30 W/m?K dla drzwi zewnetrznych,

u = 0,168 W/m?K dla $cian zewnetrznych,

u = 0,115 W/m?K dla dachu,

u = 0,158 W/m?K dla podtogi na gruncie.
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d. Wspétczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego — solar factor dla okien

9=0,35

e. Minimalna grubos¢ izolacji przewodoéw zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie], zatgcznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu |Grubos¢ izolacji dla materiatu o 0,035
dn [mm] W/mK
[mm]
1 do 22mm 20
2 0d22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rur
4 Przewody i armatura wg Ip.1-3 50% wymagan z poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodéw
5 Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z poz. 1-3
przewody wody cieptej i cyrkulaciji
instalaciji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
6 Przewody wg Ip. 5 utozone w 6 mm
podfodze
U w a g a : Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy
izolacyjne;.

10.1 Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 r. ponizej przedstawiono analize dotyczgcg zastosowania
alternatywnych systemdw zaopatrzenia w energieg i ciepto.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci

przepisach techniczno-budowlanych.

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGI

budowlane i
zawarte w

rozwigzania
energii

Rodzaj nosnika
energii

Mozliwos¢é wykorzystania

Pod wzgledem
technicznym

Pod wzgledem
srodowiskowym

Pod wzgledem
ekonomicznym

Energia
geotermalna

Brak mozliwosci

niekorzystna

nieekonomiczna

Energia
promieniowania
stonecznego

mozliwa

korzystna

ekonomiczna
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Energia mozliwa korzystna ekonomiczna
powietrzna
Pompa ciepta
powietrze/woda

Energia Wiatru Brak mozliwosci niekorzystna nieekonomiczna

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA
- do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody obliczone zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw wynosi:

Budynek 1 Budynek 2
138 804 kWh/rok 100 254 kWh/rok

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto dla budynku:

Wskaznik Budynek 1 Budynek 2
EAH 140,3 150,9
[kWh/m2*rok,]
EVH [kWh/m3*rok] 53,2 57,7

OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA DWOCH WYBRANYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA NA ENERGIE

Do analizy poréwnawczej wybrano dwa systemy:

- system | — zaopatrzenie w ciepto z wykorzystaniem pompy ciepta typu
powietrze/woda, COP pompy ok. 3,5 , min. 20% pokrywane zasilanie w prad z
ogniw PV na ogrzewanie i cwu

- system Il — alternatywny —  kociot kondensacyjny na paliwo gazowe, cwu

wspomagana z ogniw PV

Wskazniki zapotrzebowania na energie:

Budynek 1

System | System |l
/projektowany/ /alternatywny/

Jednostkowe zapotrzebowanie na| 33,1 kWh/m2/rok | 33,5 kWh/m2/rok
energie pierwotng wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi dla potrzeb grzewczych i
wentylacji EPH

Jednostkowe  zapotrzebowanie  na| 10,2 kWh/m2rok | 10,2 kWh/m?/rok
energie pierwotng wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi dla potrzeb wentylaciji
mechanicznej EPy
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Jednostkowe zapotrzebowanie na 19,2 kWh/m2/rok | 21,2 kWh/m2/rok
energie pierwotng wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi dla potrzeb
przygotowania cwu EPw

Jednostkowe zapotrzebowanie na 62,5 kWh/m2/rok | 64,9 kWh/m2/rok
energie pierwotng wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi dla budynku EP

Budynek 2

System | System |l
/projektowany/ /alternatywny/

Jednostkowe zapotrzebowanie na| 37,7 kWh/m2/rok | 38,0 kWh/m2/rok
energie pierwotng wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi dla potrzeb grzewczych i
wentylacji EPH

Jednostkowe  zapotrzebowanie  na| 8,7 kWh/m2/rok | 8,7 kWh/m?/rok
energie pierwotng wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi dla potrzeb wentylacji
mechanicznej EPv

Jednostkowe zapotrzebowanie na 18,1 kWh/m2/rok | 18,2 kWh/m2/rok
energie pierwotng wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi dla potrzeb
przygotowania cwu EPw

Jednostkowe zapotrzebowanie na 64,4 kWh/m2/rok | 64,9 kWh/m2/rok
energie pierwotng wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi dla budynku EP

WNIOSKI Z ANALIZY POROWNAWCZEJ

Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2rok)] okreslajagcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczona wedlug przepisow dotyczgcych
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkdéw jest mniejsza od
wartosci granicznej wg WT2021, ktéra to wartos¢ dla przedmiotowego budynku
zaréwno nr 1 jak i nr 2 wynosi 65 kWh/m2/ rok.

Powyzsza analiza dwoch systemow /projektowanego i alternatywnego/ wykazuje, ze
instalacja ze zrédtem ciepta w postaci pomp ciepta jest w porownaniu ze zrédiem ciepta
w postaci kottowni gazowej rozwigzaniem bardziej korzystnym pod wzgledem zuzycia
energii pierwotnej w przypadku obu budynkdw.

Dla obu budynkéw jest przewidziana instalacja fotovoltaiczna, pokrywajgca min. 20%
potrzeb ogrzewczych na c.o. oraz na przygotowanie cwu.

Zgodnie z dyrektywami unijnymi o poszanowaniu energii w projekcie przewidziano
zastosowanie pomp obiegowych i cyrkulacji o niskim zuzyciu energii.
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Uwaga:

Przed przystgpieniem do wykonania swiadectwa energetycznego wszystkie parametry

instalacji i urzgdzen w budynku nalezy zweryfikowaC ze stanem wg dokumentacji

powykonawcze;.

Roczne zapotrzebowanie ciepta dla budynku bedzie zaleze¢ od sposobu i czasu

uzytkowania budynku przez Uzytkownika — ustali¢ przed opracowaniem sSwiadectwa

energetycznego z Inwestorem.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania

W budynkach przewidziano instalacje centralnego ogrzewania wyposazong w system

regulacji doptywu ciepta:

- wszystkie grzejniki zaopatrzone bedg w zawory termostatyczne, ktére we wspotpracy

z gtowicami termostatycznymi bedg regulowaty doptyw czynnika grzewczego do

grzejnika,

- zrodio ciepa pracowac¢ bedzie wg regulacji jakosciowej — automatyka dostosowuje

parametr do temperatury zewnetrznej.

12.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

woDY

3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY ORAZ ILOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA

SCIEKOW

taczne dobowe zapotrzebowanie wody wyniesie:

- Budynek nr 1: Qgrd = 14,4 m3/dobe

- Budynek nr 2: Qsra = 10,24 m3/dobe

Przewidywany obliczeniowy przeptyw sekundowy:
- Budynek nr 1: 2,99 dm?/s,
- Budynek nr 2:: 2,8 dm?/s,

Sredni dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych z budynku wyniesie:
- Budynek nr 1: Qsrda = 14,4 m3/dobe
- Budynek nr 2: Qsra = 10,24 m3/dobe

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzone bedg do projektowanej sieci kanalizacji w
przylegtej ulicy poprzez niezalezne przylgcze — projektowana sie¢ stanowi¢ bedzie
odrebne opracowanie.

3.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Podstawowym zrodiem ciepta dla budynkéw bedg pompy cieptg typu powietrze/woda z
ktorych brak emisji zanieczyszczenh gazowych.

Jako zrédto szczytowe przewiduje sie w obu budynkach kottownie gazowe na gaz
ziemny zlokalizowane na ostatniej kondygnacji budynku. W tym przypadku emitorem
zanieczyszczen gazowych w kazdym budynku bedzie komin spalinowy z kottowni
gazowej, zbudowanej w oparciu o kaskade kottdw wiszgcych, kondensacyjnych. Emisja
zanieczyszczen gazowych i zapachowych powstatych z spalania paliwa gazowego
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przez projektowane urzgdzenia nie ma znaczgcego negatywnego wptywu na

Srodowisko.

13.W stosunku do budynku - analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608)

W budynku przewidziano instalacje centralnego ogrzewania wyposazong w system

regulacji doptywu ciepta:

- wszystkie grzejniki zaopatrzone bedg w zawory termostatyczne, ktére we wspotpracy

z gtowicami termostatycznymi bedg regulowaty doptyw czynnika grzewczego do

grzejnika,

- zrodto ciepta bedzie pracowato w systemie regulacji jakosciowej — automatyka

dostosowuje parametr do temperatury zewnetrzne;j,

14.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdéch budynkéw wielorodzinnych bez

podpiwniczenia, 4 kondygnacyjnych wyposazonych poza mieszkaniami w komorki

lokatorskie oraz pom. techniczne.

Doprowadzenie wody dla catej inwestycji realizowane bedzie przez niezalezne

przytgcze — wg PZT.

Zrzut $ciekow bytowych realizowany bedzie do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Projekt zaktada wykonanie jednego przytgcza dla obu budynkow.

W zakresie instalacji sanitarnych w budynkach przewiduje sie:

- Instalacje wody uzytkowej zimnej i cieptej,

- Instalacje kanalizacji sanitarne;j,

- Instalacje centralnego ogrzewania wraz ze zrédtem ciepta,

- instalacje wentylacji mechanicznej cisnieniowej,

- instalacje gazowa.

INSTALACJE WOD- KAN

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Zasilanie budynku w wode bytowg przewiduje sie z sieci w istniejgcej ul. poprzez
niezalezne przytgcze - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z wodociggow.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:
- socjalno-bytowe,
- porzgdkowe (pom. techniczne -zawory ze ztgczka, pom. ogolnodostepne)

Dla potrzeb zapewnienia wymaganego cisnienia wody w instalacji przewiduje sie
montaz zestawu hydroforowego. Zestawy zlokalizowane bedg w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru /dla kazdego z budynku niezaleznie/.
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Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie, w kazdym budynku
niezaleznie, w uktadzie zasobnikowym. Zasobniki cieptej wody zlokalizowane bedg w
pomieszczeniach technicznych maszynowni instalacyjnej na poziomie parteru.
Instalacja zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
55°C i nie wyzszej niz 60°C. W zb. przewidziano montaz 1 grzatki elektrycznej mocy
6kW/400V. Instalacja bedzie zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury dla zastosowanych materiatow.

Dla wymuszenia przeptywu wody cyrkulacyjnej w ukfadzie przygotowania cwu nalezy
przewidzie¢ montaz pompy cyrkulacyjnej. Za pompg montowac¢ zawor zwrotny, przed i
za — armature odcinajgca.

Na pionach instalacji cyrkulacji projektuje sie montaz wielofunkcyjnych zaworow
termostatycznych Zawory zapewniajg termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacji
utrzymujgc jednakowg temp. w catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw
cyrkulacyjny do niezbednego minimum, Kkoniecznego dla uzyskania zgdanych
temperatur. Stosowac zawory z mozliwoscig przeprowadzenia regulacji hydraulicznej.

Rurociagi;

Catosc rurociggow rozprowadzajgcych instalacji wody zimnej
(poziomeprzewodyrozdzielcze i piony) wykonaczrur tworzywowych np. z PP min. PN16,
instalacje wody cieptej i cyrkulacji z rur PP PN16. Instalacje rozprowadzong
podposadzkowo w technologii PERT/AI/PERT.

Do montazu rurociggdéw zastosowane zostang zawiesia i uchwyty rurowe z wkfadka
izolacji dzwiekowe.

Rozprowadzenie pionéw przewiduje sie w szachtach instalacyjnych zlokalizowanych
przy mieszkaniach. W szachtach tych przewiduje sie zastosowanie uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych wody zimnej i cieptej ze zdalnym odczytem.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce montowane bedg bezspadkowo.
Pozostate odcinki poziome i odgatezienia do armatury nalezy montowac z
zachowaniem spadkéw minimalnych 0.3-0.25% w kierunku gtdwnego przytgcza lub
armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby, odwodnienia
instalaciji.

W miejscach przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy osadzic¢ tuleje
ochronne. W celu umozliwienia witasciwej obstugi i eksploatacji instalacji na
odgatezieniach zaprojektowano zawory kulowe.

Izolacja termiczna;

Rurociggi  rozprowadzajgce i piony wodociggowe nalezy  zabezpieczy¢
przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny prefabrykowanej kauczukowej gr. 9 mm i
13mm

Wszystkie rurociggi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowac
stosujgc otuliny prefabrykowane. Minimalna grubos¢ izolacji przewodéw zgodna z
wymaganiami DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie], zatgcznik nr 2].
| Lp. | Srednica wewnetrzna rurociagu |\Grubo$é izolacji dla materiatu o 0,035
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dn [mm] W/mK
[mm]

1 do 22mm 20

2 0d22mm do 35mm 30

3 od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rur
4 Przewody przechodzgce przez 50% wymagan z poz. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodoéw
5 Przewody utozone w posadzce 6
pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi

W przypadku zastosowania izolacji o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta
grubos¢ izolacji nalezy zweryfikowac.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowac otuling
prefabrykowang z pianki polietylenowej z zewnetrzng powtokg z foli wzmocnionej koloru
czerwonego o gr. 6mm .

Armatura:

-odcinajgca kulowa (do 65mm — gwintowane),

-antyskazeniowa, typu EA, HA

-zawory podpionowe z kurkiem spustowym,

-spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalacji,

Calosé na cisnienie robocze minimum PN 16.

Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne z budynkéw nr 1 i 2 odprowadzone bedg do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej poprzez niezalezne wspolne przytagcze.

W projektowanych budynkach bedzie kilka zrédet powstawania sciekow sanitarnych;
- §cieki sanitarne, socjalno-bytowe,
- Scieki z poziomu posadzek pomieszczen technicznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie Scieki grawitacyjnie z przyborow
sanitarnych na poszczegolnych kondygnacjach nadziemnych budynkow.

Poziomeprzewodyodptywowe wykonacéruriksztattekwykonanychwtechnologiiPVC
taczonychnauszczelkigumowe. Piony i podejscia w obrebie mieszkan w technologii rur
PP.
Pionykanalizacyjnezostangzakonczoneruramiwywiewnymiwyprowadzonymiponaddachn
awys.0,5-
1,0m.Instalacjawyposazonabedziewczyszczakimontowanenapionachipoziomachinstalac
ji.Napionachwykonacodsadzki,
nanajnizszychkondygnacjachwykonacobejsciakanalizacyjne.
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Montazprzyborowsanitarnychrealizowanybedziewsposoébtradycyjny(compact)lubwscian
kachlekkiejkonstrukcjinasystemowychstelazachoraztradycyijnie.
Podejsciakanalizacyjnedoprzyborowwlokalachmieszkalnychwykonaéponadposadzka,po
wierzchuscian, alternatywnie w bruzdach sciennych/zabudowach.

Zewnetrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzic w  wykopach
waskoprzestrzennych o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych w celu
ograniczenia robét ziemnych. Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN 83/8836-02 ,Roboty
ziemne — przewody podziemne”. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop
wytgcznie reczny — po 2,0m od istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie na czas
budowy zabezpieczy¢é. Po utozeniu rur, nalezy wykonac¢ warstwe ochronng z piasku o
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke starannie zageszczaé ubijakami recznymi z
obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie wykonaC¢ warstwowo. Wspoétczynnik
zageszczenia podsypki i obsyki min. 0,98.

Zabezpieczeniap-poz-
Przejsciarurtworzywowychprzezprzegrodyoddzieleniapozarowegozabezpieczoneopaska
miogniochronnymioodpornosciogniowejréwnejodpornosciogniowejprzegrody.Miejscaprz
ejscnalezytrwaleoznaczyc¢zgodniezinstrukcjgproducentazabezpieczenia.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z potaci dachéw budynku oraz terenu utwardzonego odprowadzane
beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez niezalezne przytgcze.

Z uwagi na lokalizacje proj. budynku nr 1 na istniejgcym kolektorze deszczowym kd500
projekt przewiduje przektadke sieci wg trasy pokazanej na PZT i zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi na usuniecie kolizji.

INSTALACJE OGRZEWCZE

Zrodtem ciepta dla kazdego budynku bedzie uktad technologiczny zbudowany z pompy
ciepta typu powietrze/woda /po dwie 2 szt. na budynek/. Jako zrédito szczytowe
przewidziano kottownie gazowe na gaz ziemny .

- dla_budynku nr 1. 2 szt. , typ LA60S-TU Ilub réwnorzedna -- powietrzna
dwusprezarkowa pompa ciepta o mocy grzewczej jedn. 35,3 kW, SCOP 3,93 /przy
temp. A7/W35 /, dane elektryczne dla warunkéw A7/W35:

- znamionowy/max pobér mocy el.: 26,4kW/ 7,8kW; 400V

- pobo6r mocy grzatki karteru sprezarki: 120W

- pobdér mocy wentylatora: do 3,9 kW

- masa catkowita: 870kg, wymiary /szxhxgt/: 1900x2300x1000mm, poziom cisnienia
akustycznego w odl 10m 44/38dB(A) - tryb normalny/obnizony,

- czynnik chtodniczy R407C /5,6kg.

- dla budynku nr 2 : 2 szt. , w tym:

- 1 szt. typ LA60S-TU lub réwnorzedna -- powietrzna dwusprezarkowa pompa ciepta
0 mocy grzewczej jedn. 35,3 kW, COP 4,5dla warunkéw A7/W35, dane elektryczne:

- znamionowy/max pobér mocy el.: 26,4kW/ 7,8kW; 400V

- pobdr mocy grzatki karteru sprezarki: 120W

- pob6r mocy wentylatora: do 3,9 kW
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- masa catkowita: 870kg, wymiary /szxhxgt/: 1900x2300x1000mm, poziom cisnienia
akustycznego w odl 10m 44/38dB(A) - tryb normalny/obnizony.

- 1 szt. - typ LA35 TBS lub rownorzedna -- powietrzna dwusprezarkowa pompa ciepta
0 mocy grzewczej jedn. 17,6 kW, COP 4,33 dla warunkéw A7/W35, dane elektryczne :
- znamionowy/max pobér mocy el.: 7,7 kW/ 12,5kW; 400V

- pobdr mocy grzafki karteru sprezarki: 70W

- pobd6r mocy wentylatora: 300 W

- masa catkowita: 324kg, wymiary /szxhxgl/: 1070x765x1815mm, poziom cisnienia
akustycznego w odl 10m 34/31dB(A) - tryb normalny/obnizony.

Gdzie :

- A2/W35 oznacza temp. dolnego zrodta ciepta 2°C i temp. zasilania wody grzewczej
35°C

- Wg danych producenta w trybie obnizonym nastepuje zmniejszenie wydajnosci
grzewczej/chtodzgcej o0 ok 6%.

Pompy ciepta zamawia¢ z automatykg, wraz z gtébwnym sterownikiem uktadu
technologicznego.

Pompy ciepta zlokalizowane bedg na poziomie terenu na fundamencie betonowym, wg
PZT /lokalizacja $cisle wg wytycznych montazu producenta/. Odcinek rurociggow
prowadzony w terenie do budynku przewidzie¢ w systemie rur preizolowanych.

Zrodto ciepta zwymiarowano i dobrano urzgdzenia na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

W uktadzie technologicznym przewidziano bufor o poj. 1000l. Jako zZrodto szczytowe
przewiduje sie kottownie gazowe niezaleznie dla danego budynku, wspomagajgce
pompy ciepta przy zwiekszonym zapotrzebowaniu ciepta. Lokalizacja kottowni na
ostatniej kondygnacji budynku.

Dla potrzeb cwu przewiduje sie podgrzewacze o poj. 700l — 3 szt dla budynku nr 1, oraz
2 szt. - dla bud nr 2, lokalizacja w pom. maszynowni instalacyjnej. W kazdym
podgrzewaczu przewiduje sie montaz grzatki elektrycznej o mocy 6 kW/400V.

Kottownie zbudowane bedg z uktadu kaskadowego kottdw kondensacyjnych wiszgcych
0 mocy jedn. nominalnej 70kW, 3 szt. dl abudynku nr 1 i 2 szt. dla budynku nr 2.
Podtaczenie z instalacja poprzez sprzegto hydrauliczne.

Dla kazdego z kotta przewidziano niezalezne kominy powietrzno-spalinowe.
Doprowadzenie powietrza do pom. kottowni poprzez otwdr w Scianie o pow. Amin
300cm2, wywiew wywietrzakiem dachowym DN200.

Kottownie wyposazone zostana w ukfad detekcji gazu, zbudowany z zaworu typu MAG
umieszczonego w szafce na scianie budynku, dwoch detektoréw gazu, sygnalizacji
optyczno-akustycznej oraz centralki .

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o temperaturze: 55/45°C.
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Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie rur wielowarstwowych
PERT/AL/PERT, elastycznych z wktadkg aluminiowg oraz z rur stalowych czarnych.
Gtowne przewody rozprowadzajgce (poziom parteru) oraz piony wykonac¢ nalezy z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 253:2005, PN-EN 253:2003/A2:2007
odnosnie Srednicy zewnetrznej, minimalnych grubos$ci $cianki rur stalowych, tolerancji
Srednicy i grubosci $cianki, gatunku stosowanej stali, chropowatos¢ k = 0.1 mm (czyste
rury), taczonych przez spawanie.

Gtéwne piony rozprowadzone bedg w szachtach instalacyjnych przylegtych do
korytarzy. Na odejsciu od pionu do kazdego mieszkania przewiduje sie montaz
armatury odcinajgcej oraz cieptomierza ze zdalnym odczytem.

Ruroviggi prowadzone na parterze od maszynowni do piondw w zabudowie
podstropowej.

W miejscach przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne (np. z PCW Ilub blachy ocynkowanej) a wolng przestrzen wypetnic masg
plastyczna.

Instalacja dla umozliwienia wiasciwej obstugi i eksploatacji wyposazona bedzie w
zawory odcinajgce i regulacyjne.

Kompensacja instalacji realizowana bedzie w sposéb naturalny poprzez zatamania
rurociggow.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce montowane
na pionach oraz odpowietrzniki reczne przy grzejnikach. Odwodnienie — w najnizszym
miejscu instalaciji.

Elementy grzewcze

Jako elementy grzewcze projektuje sie:
- stalowe grzejniki ptytowe wodne,
- grzejniki tazienkowe drabinkowe,

Grzejniki ptytowe nalezy zamawia¢ w wersji z podejsciem dolnym. Podejscia bedg
wychodzi¢ ze Scian. W pom. technicznych projektuje sie grzejniki elektryczne z
wbudowanym termostatem.

Wydajno$¢  grzejnikbw  regulowana bedzie za  posrednictwem = zawordw
termostatycznych.

Grzejniki wodne ptytowe i drabinkowe w cz. mieszkalnej doposazy¢ nalezy w gtowice
termostatyczne z blokadg do 16°C, zgodnie z WT.

W pomieszczeniach technicznych - grzejniki elektryczne z wbudowanym termostatem
pomieszczeniowym.

W miejscach przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne (np. z PCW Ilub blachy ocynkowanej) a wolng przestrzen wypetni¢ masg
plastyczna.

Instalacja dla umozliwienia wiasciwej obstugi i eksploatacji wyposazona bedzie w
zawory odcinajgce i regulacyjne. Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia
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przestrzen do zamontowania izolacji termicznej. Trase rurociggéow i sposoéb ich
prowadzenia pokazano na zatgczonych rysunkach.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce montowane
na pionach oraz odpowietrzniki reczne przy grzejnikach. Odwodnienie — w najnizszym
miejscu instalacji.

Izolacja termiczna

Catos¢ instalacji zaizolowana bedzie termicznie poprzez zastosowanie izolacji odpornej
na temperature 100°C i wspoétczynniku przewodnosci cieplnej = 0,035 W/mK ..
Minimalna grubosc¢ izolacji przewodéw zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie], zatgcznik nr 2].

Srednica wewnetrzna | minimalna grubo$¢ izolacji dla materiatu o A=
rurociggu 0,035 W/mK
[mm]
do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30
od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rur
ponad 100 mm 100 mm

W przypadku zastosowania izolacji o innym wspodtczynniku przewodzenia ciepta
grubos¢ izolacji nalezy zweryfikowac.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowac otuling
prefabrykowang z pianki polietylenowej z zewnetrzng powtoka z foli wzmocnionej koloru
czerwonego O gr. 6mm.

Armatura

Stosowa¢ armature dla cisnienia roboczego 0,6 MPa i temperatury 110 °C. Projekt
przewiduje montaz jako armatury odcinajgcej - zaworéw kulowych gwintowanych.
Wszystkie elementy armatury muszg by¢ tatwo demontowalne w sposéb zapewniajgcy
tatwg konserwacije.

Regulacja hydrauliczna

Na odejsciach od pionéw na danej kondygnacji - z wykorzystaniem zaworow
regulacyjnych rownowazgcych na zasilaniu i na powrocie oraz zaworéw odcinajgcych z
wbudowanymi regulatorami réznicy cisnienia, dodatkowo na gtéwnych odejsciach
instalacji grzewczej z wykorzystaniem zaworow regulacyjnych, przy grzejnikach za
pomocg zawordw grzejnikowych termostatycznych ze wstepng nastawa.

Zabezpieczenia p-poz - przejscia rurociggdbw przez $ciany oddzielenia pozarowego
nalezy wypetni¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg w zaleznosci od
wymaganej odpornosci ogniowej. Przy przejsciach pozarowych nie stosowac tulei
przepustowych. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zabezpieczenia.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Cz. mieszkalna
Przedmiotowy budynek sktada sie z 4 kondygnacji mieszkalnych. System wentylacji
mechanicznej cisnieniowej oparto o elementy systemu SENSOVENT lub réwnorzedny.
Odprowadzenie zuzytego powietrza zgodnie z Polskg Normg PN-83 B-03430 odbywa
sie z nastepujgcych pomieszczen:
.kuchnia z oknem zewnetrznym, wyposazona w kuchenke elektryczng - 50 m3h
.kuchnia/ aneks kuchenny w kawalerkach - 30 m3/h,
tazienka z ustepem lub bez - 50 m3/h,
.pomieszczenie wc - 30 m?/h,
.garderoby - 15 m3/h,

System wentylacji mechanicznej cisnieniowej HARMANN-SENSOVENT sktada sie z
trzech podstawowych elementow:

- automatycznych nawiewnikéw cisnieniowych zapewniajgcych doptyw odpowiedniej
ilosci $wiezego powietrza do pomieszczen,

- kratek statoprzeptywowych wywiewnych utrzymujgcych staty strumien powietrza
wywiewanego z pomieszczen,

- wentylatoréw z zewnetrznym modutem kontroli cisnienia generujgcych odpowiednie
podcidnienie w kanale wentylacyjnym.

Automatyczny nawiewnik cisnieniowy oprowadza swieze powietrze do pomieszczenia
na skutek panujgcej roznicy cisnien miedzy cisnieniem w pomieszczeniu a
atmosferycznym. W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu wentylaciji
mechanicznej wywiewnej zaleca sie aby nawiewniki byty caty czas otwarte. Kratki
statoprzeptywowe ALIZE AUTO wyprowadzajg zuzyte powietrze z mieszkania na
zewnatrz. Kratka wywiewna stosowana przy mechanicznej wentylacji cisSnieniowej
montowana jest na Scianie pomieszczenia technicznego (tazienka, toaleta, kuchnia) na
otwor przewodu wentylacyjnego. Kratki, dzieki wbudowanej przepustnicy, ktéra reaguje
na zmiane cisnienia w kanale oraz w pomieszczeniu dgzy do utrzymania statego
zakfadanego przeptywu powietrza. W celu zapewnienia statej wydajnosci wentylaciji
stosuje sie wentylatory wyciggowe wyposazone w zewnetrzny modut kontroli statego
ciSnienia, ktore majg za zadanie wytworzenie niezmiennego podcisnienia w pionie
wentylacyjnym. Wentylatory posiadajg siliniki elektrycznie komutowane EC dzieki
czemu charakteryzujg sie duzg elastycznoscig jesli chodzi o zakres wydajnosci.
Dodatkowym atutem jest niskie zuzycie prgdu co wptywa na niskie koszty
eksploatacyjne.

Rozwigzanie techniczne

Instalacje wentylacji mieszkan zaprojektowano jako uktad wentylacji mechanicznej
wywiewnej cisSnieniowej usuwajgcej powietrze z mieszkan za posrednictwem kratek
wywiewnych statocisnieniowych zlokalizowanych w tazienkach, toaletach, kuchniach i
pom. pomocniczych. Doptyw powietrza swiezego do mieszkan odbywac sie bedzie
poprzez automatyczne nawiewniki ciSnieniowe montowane w stolarce okienne;j.
Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nawiewniki okienne nalezy
zamontowac w gornej czesci stolarki okiennej w pokojach oraz kuchniach. Rozwigzanie
lokalizacji nawiewnikow ujete zostato na rzutach poszczegdlnych kondygnacji
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mieszkalnych. Kratki wywiewne nalezy montowac¢ na poziomych odejsciach od pionu
wentylacyjnego o srenicy @125 mm zlicowanych ze sciang od strony pomieszczenia.
Kratke montowac bezposrednio na kroccu (kratka jest wyposazona w uszczelke). Piony
izolowac¢ w szachtach wetng mineralng szklang, niepalng, rozprezng o grubosci 20 mm.
Izolacje wykona¢ na catej powierzchni pionu zachowujgc ciggtosc izolacji. Kanaty
prowadzone ponad powierzchnig dachu izolowa¢ matami lamelowymi z wetny
mineralnej grubosci 100 mm w alufolii oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie
mieszkania wszystkie drzwi wewnetrzne w mieszkaniach powinny mie¢ szczeline dolng
w wysokosci 1cm, a drzwi do toalety i tazienki powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone w
otwory o tgcznej powierzchni min. 200 cm?.

We wszystkich pomieszczeniach kuchni przewidziano mozliwos¢ podtgczenia
indywidualnego okapu kuchennego do pionu poprzez klape zwrotng o srednicy @125.
Klape nalezy zamontowac na kroccu o srednicy @125 na odejsciu tréjnika od pionu
wentylacyjnego typu SPIRO. Klape zwrotng nalezy raz na kwartat zdemontowac i
dokfadnie umy¢ z ewentualnych zanieczyszczenh kuchennych.

W obrebie dachu zlokalizowano wentylatory wyciggowe CAPP.PT. W celu ochry
akustycznej przed wentylatorami nalezy zamontowac ttumiki akustyczne o dtugosci
0,9m -catoé¢ jednego systemu. Odlegto$¢ pionowa wentylatora od kolana — min
400mm wg wytycznych producenta.

Poziome rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych na dachu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi zgodnie z warunkami technicznymi.

Uwaga:
Wszystkie nawiewniki okienne nalezy zastosowaé o regulowanym stopniu otwarcia

zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000.

Wytyczne dla branzy architektoniczne;.
W projekcie branzy architektonicznej nalezy uwzglednic:

.drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach fazienki i w.c. wykorzystywane do transferu
powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o polu wolnego przekroju o
powierzchni co najmniej 220 cm? (netto).

Wytyczne dla branzy elektryczne;j.
W projektach branzy instalacji elektrycznej nalezy uwzglednié:
- wykonac zasilanie elektryczne silnikéw wentylatoréow dachowych

Komorki lokatorskie i pom. techniczne

Dla potrzeb wentylacji pom. komodrek lokatorskich i pomieszczeh technicznych
przewidziano wentylacje mechaniczng w oparciu o wentylatory dachowe, nawiew
kompensacyjny poprzez czerpnie scienne oraz transferowo z klatki schodowej. Montaz
czerpni sciennych min,. 2 m nad poziomem terenu.

INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Doprowadzenie gazu ziemnego zaprojektowano dla potrzeb kottowni gazowych
pracujgcych jako zrodto szczytowe:

- budynek nr 1 -moc kottow: 210kW - moc przytgczeniowa gazu : 25,2 m3/h
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- budynek nr 2 -moc kottéw: 140kW - moc przytgczeniowa gazu : 16,8 m3/h.

Kottownie zlokalizowana zostaty w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na
poziomie ostatniej kondygnacji budynku.

Doprowadzenie gazu do kazdego z budynkéw realizowane bedg z miejskiego
gazociggu, poprzez niezalezne przytgcze wspodlne dla obu budynkéw. Przytgcze
zakonczone bedzie kurkiem gazowym, gazomierzem  zlokalizowanym w szafce
gazowej przytaczeniowej w ogrodzeniu — cato$¢ wg projektu przytgcza gazu.
Dodatkowo dla montazu zaworu szybkozamykajgcego typu MAG przewidziano montaz
szafki gazowej na danym budynku.

UWAGA:
Projekt przylacza gazu nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Wewnetrzng instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Zaprojektowano montaz armatury gwintowane;.

Do budowy instalacji nalezy stosowac rury i armature posiadajgca certyfikat zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB z
dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dot. wyrobdow
budowlanych Dz.U. nr 10/95r. poz.48.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej
0,1fm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, a na skrzyzowaniach co najmniej
20mm (60cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych zgodnie z Dz.B. nr 2/71r.).

Rury przechodzgce przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej
wypetnionej odpowiednim szczeliwem (np. kitem elastycznym) podatnym na ruchy
przewodu gazowego wg BN-78/8976-50 i 52.

Kontrola obecnosci gazu w kottowni realizowana bedzie za posrednictwem urzadzenia
alarmowego, dwoch detektoréw gazu, buczka — sygnalizacji optyczno-akustycznej —
zamontowanego nad drzwiami do pomieszczenia kottowni. Catos¢ potgczona z
zaworem typu MAG w szafce gazowej na zewnatrz budynku, ktéry w razie
zaalarmowanego pojawienia sie gazu w kottowni zamyka doptyw gazu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie podstawowych instalacji
elektrycznych na potrzeby budowy obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, ktéry nalezy
wykona¢ zgodzie z:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane - wraz z pézniejszymi
Zzmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065 - wraz z
poézniejszymi zmianami
e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
¢ Polskie normy branzowe aktualne na dzien wydania dokumentacji
e Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i
urzadzen aktualnie produkowanych, wydane przez producentéw
Zasilanie
Ze wzgledu na brak dobranych wszystkich urzgdzen nie wykonano petnego bilansu. Na
podstawie dostarczonych informacji oraz danych dotyczacych podobnych obiektéw,
ustalono szacowane zapotrzebowanie ma moc. Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce:

e moc z przytgczeniowa/obliczeniowa Po= 407 kW
Przyjeta moc przytgczeniowa dla kazdego lokalu mieszkalnego Pp=12[kW]
cos¢p=0,93

System sieci zasilajgcej TN-C — napiecie zasilania 0,4kV w ukfadzie 3-fazowym

Zasilanie projektowane - obiekt zasilony zostanie z sieci Enea. Obiekt bedzie zasilany ze
ztagcza ZK zlokalizowanego na dziatce. Zasilanie wykonane zostanie na podstawie
odrebnego uzgodnionego z Enea projektu. W odrebnych szafach znajdg sie uktady
pomiarowe administracji i poszczegdlnych lokali. Czes¢ ukiadéw pomiarowych lokal
rozmieszczona zostanie na poszczegolnych kondygnacjach. Uklady pomiarowe dostarczy
Enea Operator.

W obiekcie przewidziano montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Panele rozlokowane beda
na dachu, a falownik zamontowany w pomieszczeniu technicznym (odpowiednio
wentylowanym) na parterze. Falownik bedzie przystosowany do wspétpracy z z lokalnym
magazynem energii. Instalacja PV podigczona zostanie do instalacji elektrycznej obiektu.
Doktadne rozwigzania wg rysunkow szczegétowych, opracowan dostawcy i DTR systemu.
W obiekcie zamontowane zostang wylaczniki pozarowe zasilania wylaczajace
wszystkie obwody poza obwodami ktére musza dziata¢ w razie pozaru, réwniez
instalacje fotowoltaiczne. Wyilgczniki zostang potgczone z przyciskami PWP
z sygnalizacja, zlokalizowanymi w poblizu wejs¢/ztgczy zasilajgcych obiektu.

Instalacje zewnetrzne

W terenie otaczajgcym budynki nalezy wykonaé oswietlenie utatwiajgce komunikacje.
Nalezy doswietli¢c zarbwno drogi piesze jak i parkingi. Oswietlenie dostosowac charakterem
do terenu.

Prace przy uktadaniu kabli na zewnatrz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-
004. W razie wystepowania na danym odcinku znacznych obcigzeh zewnetrznych, zblizen
lub skrzyzowan z infrastrukturg kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych celem
zminimalizowania obcigzen mechanicznych. Do ostoniecia kabli 0,4kV nalezy wykorzystac
rury AROT w kolorze niebieskim.

Instalacje wewnetrzne
Projektowane lokale bedg zasilane z przytaczy elektroenergetycznych zgodnie z
uzgodnionymi z Enea opracowaniem. Od licznikdw do projektowanych tablic w lokalach
nalezy utozy¢é wiz o przekroju dostosowanym do mocy oraz sposobu ufozenia. Gtéwne
trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w szachcie kablowym w obrebie klatki. Przewidziane
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lokalizacje rozdzielnic — w przestrzeni klatek, pomieszczeniach technicznych. Gabaryty
rozdzielnic dobra¢ na podstawie wyposazenia. W lokalach nalezy zamontowac rozdzielnice
mieszkaniowe z podziatem na czes¢ zasilajgcg TM i telekomunikacyjng TSM. Rozdzielnice
nalezy czytelnie oznakowaé i wyposazy¢ w aktualne schematy. Wszystkie obwody
zabezpieczen wyposazy¢ w znaczniki zgodne ze schematami, okablowanie oznakowac.
Szczegoéty dotyczgce domiarowania elementéw instalacji, rozmieszczenia, wysokosci,
kolorystyki, typow opraw, zrodet itp. doprecyzowane zostang na rysunkach.

Instalacje gniazd wykonaé zgodnie z wytycznymi normy N SEP 002, wedtug rysunkéw i
ustalen z Inwestorem, z wykorzystaniem przewodow YDYZo (750V). Instalacje oswietlenia
lokali wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy N SEP 002, na podstawie rysunkow i ustalen
z Inwestorem, przewodami YDYzo (750V). Instalacje oswietlenia czesci wspolnych
wykona¢ na podstawie rysunkow i ustalen z Inwestorem, przewodami YDYZzo (750V).
Oprawy dobra¢ w taki sposob aby sprostaty wymaganiom warunkow poszczegdlnych
pomieszczen. Drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne — oprawy
autonomiczne. Minimalny czas podtrzymania dziatania oswietlenia awaryjnego — 1h.
Ostateczne dobory opraw dla czesci wspolnych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 12464-1(2) oraz PN-EN 1838. W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na
zanieczyszczenia stosowa¢ osprzet instalacyjny |P44/IP65(6). W pozostatych
pomieszczeniach stosowac osprzet IP20 wtynkowy. Instalacje wykona¢ na podstawie
rysunkow technicznych, opracowan branzowych i ustalen z Inwestorem.

Trasy kablowe wewnetrzne
Gtéwny ciggi przewodow zlokalizowa¢ w szachtach kablowych, w ciggach
komunikacyjnych, na korytach kablowych. Pionowe zejscia wykona¢ jako drabiny kablowe.
Koryta/drabinki montowac przy uzyciu systemowych uchwytoéw, dobranych w zaleznosci od
mozliwosci konstrukcyjnych budynku i miejsca montazu. Nalezy wydzieli¢ oddzielne
korytka/drabinki instalacji elektrycznych i teletechnicznych (odrebne trasy odsuniete od
siebie). W szachtach co druga kondygnacje stosowaé zamkniecia pozarowe z atestem.
Poza korytami kablowymi instalacje wykonac jako wtynkowe, za wyjgtkiem pomieszczen
technicznych i przestrzeni z komérkami lokatorskimi, gdzie dopuszcza sie wykonanie w
rurkach ochronnych natynkowo. Zasilanie do urzadzenh nad sufitem prowadzi¢ w rurkach
ochronnych montowanych do stropu wiasciwego. W $ciankach g-k przewody chronic
rurami ochronnymi gietkimi (typu RKLS). PrzejScia okablowania przez Sciany ostaniac
rurkami ochronnymi. Stosowac rurki nierozprzestrzeniajgce ptomienia a w posadzkach o
zwiekszonej odpornosci udarowej. Nie dopuszcza sie prowadzenia ciggéw kabli opartych
bezposrednio na sufitach. Na dachu nie dopuszcza sie prowadzenia okablowania bez
dodatkowej ochrony mechaniczne;j.

Uziemienie
Dla obiektu projektuje sie wykonanie uzioméw fundamentowych w postaci tasmy stalowe;j
Fe 30x4mm tgczonej poprzez spawanie i ukitadanej na spodzie ptyty/stop/taw
fundamentowych i podwaliny. Tasme nalezy utozy¢ po konturach obiektu oraz wewnatrz, w
taki sposéb aby powstaty oka o wymiarach maksymalnie 20x20m. Tasma powinna by¢ w
catosci otoczona otuling z betonu. Rezystancja uziemienia przy GSU musi spetiac
warunek Ruziem.<10Q.

Odgrom
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Dla zabezpieczenia obiektu przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykonac¢
instalacje odgromowag w |l klasie. Jako zwody poziome nalezy wykonac siatke z drutu
FeZn & 8mm potgczong ze zwodami pionowymi — wysokos¢ dobraC¢ do chronionych
elementdéw. Wszystkie wystajgce ponad dach urzadzenia (wraz z konstrukcja wsporczg)
wykonane z materiatow przewodzgcych a nie wymagajgce zasilania tj. kanaty wentylacji,
kominy itp. nalezy potgczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi przez ztgcza skrecane.
Jezeli urzgdzenie wymaga zasilania, ochrone zrealizowac¢ przez zwody pionowe (dotyczy
rowniez anteny/zestawu antenowego. Jezeli nie ma mozliwosci zachowania odstepu
izolacyjnego nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze. Zwody poziome potaczyc
z przewodami odprowadzajgcymi — tasma FeZn 25x4mm prowadzona pod elewacjg (pod
izolacjg) — poprzez ztgcza kontrolne.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie obiektu nalezy wykonac¢ jako TN-C. W rozdzielnicach gtdwnych nalezy dokonac¢
podziatu przewodow zyt PEN na PE i N. Instalacja odbiorcza bedzie pracowac¢ w uktadzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Punkt rozdziatu
(szyne PE) obowigzkowo uziemic. Dla wszystkich urzgdzen odbiorczych projektuje sie
system prgdu przemiennego (3)5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Ochrona podstawowa
przez podwdjng izolacje 750V a kable 1000V oraz obudowy i ostony urzgdzen. Jako
srodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania dla
wszystkich obwodow. Dodatkowo jako ochrone uzupetniajgcg we wskazanych obwodach
zastosowacé wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
roznicowym 0,03A.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normami zaprojektowana zostanie ochrona przed przepieciami indukowanymi
i taczeniowymi poprzez montaz w rozdzielnicach gtéwnych ochronnikow przepieciowych
kat. | + Il (iskiernikowe lub kombinowane). We wszystkich wskazanych podrozdzielnicach
obiektu nalezy zamontowacC ochronniki kat. Il. W liniach sygnatowych (przytacze
teletechniczne, anteny, CCTV (miedz), PV itp.) wchodzgcych do budynku nalezy réwniez
stosowac¢ odpowiednio dobrane ochronniki montowane na granicy obiektu (w miejscu
wprowadzenia okablowania) i podtgczone do najblizszej szyny wyrdbwnania potencjatow.

Uwagi koncowe

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczyC uszczelnieniami ppoz. o
wytrzymatosci zgodnej z wytrzymatoscig danej przegrody. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z
aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, z zachowaniem przepisow BHP.

Po zakonczeniu robét obowigzkowo dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych (rezystancja
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie
wytgcznikdw réznicowoprgdowych i tablic elektrycznych po ich zabudowaniu, natezenie
oSwietlenia podstawowego i awaryjnego, badania i pomiary instalacji teletechnicznych) a
protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg. Dostarczenie
protokotow pomiaréw jest warunkiem koniecznym odbioru robot elektrycznych. Na dzien
odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
zabudowanych materiatow.
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INSTALACJE TELETECHNICZNE:
W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie podstawowych instalacji
teletechnicznych na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ktére
nalezy wykonac¢ zgodzie z:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane - wraz z pézniejszymi
Zzmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065 - wraz z
poézniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 06.11.2012 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - wraz
z pézniejszymi zmianami
e Podstawowe normy branzowe
e Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i
urzadzen aktualnie produkowanych, wydane przez producentéw
LAN
Centralnym punktem instalacji teletechnicznej jest Punkt Styku (PS), budowany w szafie
19". Do Punktu Styku wprowadzane bedg przytgcza operatorskie, dostarczajgce instalacje
telefoniczne, Internet, kabléwke. Nastepnie poprzez systemy rozdzielcze (centrale
telefoniczne, switche, multiswitche,) sg rozdzielane na pojedyncze sygnaty abonenckie.
Takie sygnaty sg wpinane w system budynkowej instalacji poprzez 19" panele rozdzielcze,
nastepnie kablami wewnatrz budynkowymi (skretka, kabel koncentryczny, kabel
Swiattowodowy) dostarczane sg do wszystkich mieszkan i zakanczane w
telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych (TSM).
Pola urzadzen aktywnych — w ktérym zostang umieszczone urzadzenia aktywne -
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa na podstawie warunkéw wydanych przez wybrang przez
Inwestora firme swiadczacg ustugi multimedialne i umiesci¢ w szafie PS.
Od przetgcznicy $wiattowodowej zlokalizowanej w PS do telekomunikacyjnych skrzynek
mieszkaniowych TSM doprowadzi¢ i zakonczy¢ dwa jednomodowe widkna Swiattowodowe.
Zakonczenie instalacji S$wiattowodowej w mieszkaniu bedzie zrealizowane w
telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej TSM w ktorej nalezy pozostawiC rezerwe
widkna zespawang nastepnie z pigtailem SC/APC i zakohczong adapterem.
Jako kabel abonencki (horyzontalny) zastosowac czteroparowy kabel kategorii 6a. Kabel
ten z jednego konca zakonczy¢ w panelu krosowym-patchpanelu w teletechnicznej szafie
19" PS a z drugiej strony w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej TSM a nastepnie
w gniezdzie RJ45.
Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych wykona¢ pomiary zgodnie z
normami oraz wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych
kategorii 6a dla kabli 4 —parowych.
Kazdy odcinek okablowania musi zosta¢ opisany unikalnym adresem zgodnie z
oznaczeniami schematowymi na obu koncach.

RTV/SAT, CATV

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu o
instalacje multiswitchowg w uktadzie magistralnym. Zastosowanie multiswitchy umozliwia
odbiér dowolnego programu cyfrowej telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym
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oraz po poditgczeniu przez abonenta tunera satelitarnego rowniez programow telewizji
satelitarnej. Sie¢ RTV/SAT, CATV wykonac¢ w oparciu o multiswitche zasilane z sieci 230V
50Hz.

Do odbioru programow cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu
obiektu nalezy zainstalowac¢ zestaw anten (DVB-T, UKF i VHF). Do odbioru programéw
telewizji satelitarnej projektuje sie montaz pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma
konwerterami typu quattro. Jeden konwerter bedzie odbierat sygnaty z satelity HOT BIRD,
natomiast drugi — z satelity ASTRA. Nalezy zastosowa¢ antene o $rednicy talerza min.
120cm. Jest to spowodowane koniecznoscig zagwarantowania odbioru sygnatu w kazdych
warunkach atmosferycznych oraz zapewnieniem wystarczajgco duzego odstepu sygnatu
od szumu w torze transmisyjnym, gdyz podczas rozchodzenia sie sygnatu w instalacji
telewizyjnej, stosunek ten ulega zmniejszeniu (aby w gniazdach koncowych byt on
wystarczajgcy, na ,wejsciu” instalacji musi on osiggac znacznie wyzsze wartosci).

Anteny zamontowa¢ na dachu budynku zgodnie z zaleceniami producenta oraz
zatgczonymi instrukcjami. Anteny zamontowa¢ na odpowiednich wspornikach (przy
doborze wspornika uwzgledni¢ dziatanie wiatru na antene oraz gofoledzi). Anteny
obowigzkowo uziemi¢ poprzez przytgczenie ich do siatki odgromowej zabudowanej na
dachu budynku. Anteny chroni¢ od wytadowan atmosferycznych poprzez zastosowanie
iglicy odgromowej. Anteny zabudowa¢ na dachu w miejscu umozliwiajgcym najlepszy
odbidér sygnaty naziemnego i satelitarnego wybranym po wczesniejszych pomiarach.

- mozliwos¢ odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie poprzez skrzynke
przepie¢, do wzmacniacza kanatowego zintegrowanego z multiswitchem. Z instalacji
multiswitchowej do kazdego lokalu nalezy doprowadzi¢ przewody koncentryczne.
Okablowanie nalezy zakonczy¢ gniazdem typu "F" w szafce teletechniczne;j.

Do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM  doprowadzi¢ kable
koncentryczne. Jeden kabel (kable) doprowadzany od anten (poprzez system
wzmacniaczy i multiswitchy), natomiast drugi kabel musi by¢ poprowadzony od
przetgcznicy kablowej (szafy 19"). Do pofgczenia multiswicha z gniazdami RTV-SAT
zastosowac kabel koncentryczny 75 ohm RG-6 klasa A, oplot 80%.

W przypadku dostarczenia sygnatu sat. i naziemnego przez operatora zastosowac osprzet
aktywny zbiorczej sieci RTV-SAT wg. zalecen operatora multimedialnego.

Domofon

W budynku projektuje sie cyfrowg instalacje video/domofonowag, ktéra wykorzystuje
okablowanie wykonane kablami teletechnicznymi UTP utozonymi w szachtach
teletechnicznych  do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych (TSM) oraz z
telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych (TSM) do miejsca lokalizacji
video/domofonu.

Przy wejsciu obiektu zamontowac panel gtéwny umozliwiajgcy wejscie lub potgczenie z
wybranym lokatorem.

Trasy kablowe

Okablowanie prowadzi¢ na drabinkach kablowych lub w rurach ostonowych. Na
poszczegolnych kondygnacjach okablowanie prowadzi¢ w szachcie teletechnicznym i z
szachtu do poszczegdlnych TSM podtynkowo w rurkach ostonowych np.: PCV 28/25mm.
Kable w rurach ochronnych prowadzi¢ rownolegle do $cian .
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Wprowadzenie kabli do szafy nalezy wykona¢ z gory lub z dotu (w zaleznosci od przebiegu
tras kablowych) poprzez technologiczny otwér szczelinowy znajdujgcy sie w szafie.
Orurowanie na kondygnacjach mieszkalnych od parteru w gore wykona¢ w posadzce w
warstwie wylewki (ponad instalacjami CW, ZW, CO, ktére sg projektowane w warstwie
izolacji). Po utozeniu okablowania wszystkie otwory w Scianach uszczelnic masag
przeciwpozarowg, tak aby nie przedostawaly sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.

Od Punktu Styku (PS) oraz Posredniego Punktu Styku (PPS) okablowanie prowadzi¢ do
szachtu kablowego w technologii umozliwiajgcej jej wykonanie np: korytka kablowe, rury
ostonowe podtynkowe. Poza szachtem teletechnicznym na poszczegdlnych
kondygnacjach instalacje do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM
wykonac jako podtynkowe w rurach ostonowych. W pomieszczeniach w zaleznosci od
lokalizacji przytgczanego urzgdzenia przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Na podstawie, planu zagospodarowania terenu oraz potrzeb inwestora w celu zapewnienia
tacznosci i dostepu do obiektu operatorom telekomunikacyjnym wskazano miejsce
posadowienia projektowanej teletechnicznej studni kablowej oraz przepustu w Scianie -
wejscie na potrzeby przylgcza telekomunikacyjnego operatorow (szczegoty poza zakresem

opr.).

Zewnetrzna kanalizacja teletechniczna
Kanalizacje teletechniczng zaprojektowano jako 1-otworowg z rury SRS 110 FP uzywang
przy uktadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, do ukfadania w wykopach,
gtadkoscienna, ze ztgczka kielichowg. Doktadne rzedne wysoko$ci posadowienia pokrywy
studni kablowej muszg zostaC wytyczone przez geodete majgcego obstuge geodezyjng
budowy. Wszystkie  przebicia po  wykonaniu instalacji uszczelnic  masag
przeciwpozarowg tak aby nie przedostawaty sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne. Na
trasie kanalizacji teletechnicznej zaprojektowano studnie kablowe prefabrykowane SKR-1.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowg teletechnicznej kanalizaciji
kablowej i rurociggu kablowego trase oraz wysokos$¢ posadowienia studni kablowych
uwzgledniajgc planowang niwelacje terenu powinien wytyczy¢ (wypalikowac) geodeta.
15.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu
Projektowane przyciski wyzwalajgce przeciwpozarowe wytgczniki prgdu zlokalizowane
sg na parterze przy wejsciach gtbwnych do budynku. Nalezy zainstalowacC przycisk
pozarowy zamkniety w obudowie, z drzwiczkami przeszklonymi z wyraznym opisem:
,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”. Przycisk tgczyé z rozdzielnicg za pomoca
przewodu ognioodpornego w systemie E90. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwatg. Uszczelnienia te powinny
mie¢ odpornos¢ takg samg jak oddzielenia pozarowe. Wszystkie kable w tej instalacji
bedg o wymaganej odpornosci ogniowej zapewniajgcej podtrzymanie funkcji w czasie
pozaru.

15.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

BUDYNEK 1

Powierzchnia zabudowy 542,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 2202,01 m?
Wysokos¢ — budynek zakwalifikowany jako sredniowysoki (SN) 15,33 m
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnaciji naziemnych 5
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Budynek ze wzgledu na wysokosc¢ nalezy zakwalifikowac sie jako sredniowysoki.
Powyzsze bedzie podstawg okreslenia szczegdtowych wymagan technicznych i
uzytkowych dla obiektu posiadajgcego 5 kondygnacji naziemnych

BUDYNEK 2

Powierzchnia zabudowy 368,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 1539,86 m?
Wysokos¢ — budynek zakwalifikowany jako $redniowysoki (SN) 15,33 m
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnaciji naziemnych 5

Budynek ze wzgledu na wysokosc¢ nalezy zakwalifikowac sie jako sredniowysoki.
Powyzsze bedzie podstawg okreslenia szczegdtowych wymagan technicznych i
uzytkowych dla obiektu posiadajgcego 5 kondygnacji naziemnych
15.2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz
Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia [2] przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V.

Szacunkowa ilo$¢ oséb na poszczegdinych kondygnacjach jest nastepujgca:
BUDYNEK 1:

e Parter: 2

e Poziom +1 do +4: 22
tacznie w budynku przewiduje sie prze bywanie jednoczesnie do 90 oséb.

BUDYNEK 2:
o Parter: 4
e Poziom +1 do +4: 15
tacznie w budynku przewiduje sie prze bywanie jednoczesnie do 64 oséb.

Uwaga:
Do ustalenia tgcznej ilosci oséb w budynku nie brano pod uwage personelu jaki moze
okresowo przebywaé w pomieszczeniach technicznych.
15.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.
15.4.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W analizowanym budynku i na terenie do niego przylegtym nie bedg prowadzone
procesy technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe oraz nie bedg przechowywane substancje niebezpieczne pozarowo.
15.5.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane
Budynek zakwalifikowany do klasy ,,.C” odpornosci pozarowej.
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Zgodnie z wymaganiami elementy budynku muszg posiada¢ nastepujace klasy
odpornosci ogniowej:
- gtdwna konstrukcja nosna - R 30
- strop - REI 30
- sciana zewnetrzna - El 30 - dotyczy tylko pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem
- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
- §ciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan
- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan
- obudowa przegrod wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne
pomieszczenia mieszkalne od drog komunikacji ogdlnej oraz od innych mieszkan i
samodzielnych pomieszczeh mieszkalnych - EI 30- obudowa poziomych drég
komunikacji ogolnej EI 30.
Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

15.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe
W budynku funkcjonowac¢ bedzie jedna strefa pozarowa; SP 1 zaliczona do ZL IV wraz
z wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami powigzanymi z nig funkcjonalnie, ktorych
dopuszczalne wielkosci stref pozarowych nie zostaty przekroczone. Nie zostata
przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej. (8000 m2).

15.7.Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych

Zgodnie z § 12 ust 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia [2] budynek na dziatce budowlanej nalezy
sytuowac w odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang, nie mniejszg niz4 m -
w przypadku zwrdéconego $ciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone tej
dziatki lub 3m - w przypadku budynku zwréconego Sciang bez otworéw okiennych lub
drzwiowych w strone tej granicy.
Zgodnie § 271 ust 1 rozporzadzenia [2] odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami
budynkéw niebedgcych Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcych na
powierzchni wiekszej niz 65%, klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust 1
w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mniejsza niz wynika to
przeznaczenia i sposobu uzytkowania danego obiektu.
Istniejace rozwiazania:
Odlegtos¢ czesci rozbudowywanej od granicy dziatki:
- od po6tnocy — w przedziale od 5,10 do 4,05 m
- od potudnia — w przedziale od 26,04 do 26,25 m
- od wschodu — w przedziale od 7,33 do 7,44 m
- od zachodu — w przedziale od 4,40 do 10,17 m
Odlegtosc¢ projektowanej czesci budynku od zabudowy na dziatkach sgsiednich:
- od strony pétnocnej: 14,81 m od budynkdéw wielorodzinnych szeregowych na dziatce
nr 84/36
- od strony potudniowej: 27,36 m od budynku przemystowego na dziatce nr 1940
- od strony wschodniej: 33,57 m od budynku jednorodzinnego na dziatce nr 81/5
- od strony zachodniej: 4,40m od budynkdéw garazowych na dziatce nr 1847/11
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Dziatka stanowigca pas drogowy usytuowana jest od $cian zewnetrznych w przedziale
odlegtosci od 7,33-7,44 m.

Usytuowanie analizowanego obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest
zachowane - wymagania spetnione.

15.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb
Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie przejscia i dojscia ewakuacyjnego. W
budynku 1 zaprojektowano 2 wyjScia ewakuacyjne, natomiast w budynku 2
zaprojektowano 1 wyjscie ewakuacyjne — po jednym z kazdej klatki schodowej. Wyjscia
z mieszkan prowadzg na poziome drogi ewakuacyjne poprzez drzwi o szerokosci 90cm.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 11,50 m. Szerokos$¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi minimum 120 cm. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych
wynosi minimalnie 140 cm. Szeroko$¢ biegu schodéw ewakuacyjnych wynosi 120 cm.
Szeroko$¢ spocznikdw schoddw wynosi minimum 150 cm. Diugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych nie przekracza 57,00m do wyjs¢ na zewnatrz budynku. Szerokos¢ drzwi
wyjsciowych z budynku wynosi 140 cm — dwuskrzydtowe - wielkoS¢ wiekszego skrzydta
90cm.

15.9.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a

w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej
¢ Instalacja odgromowa.
Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowg o zwodach poziomych niskich
umieszczonych na obiekcie, wykonang zgodnie z warunkami technicznymi.
¢ Instalacja i urzadzenia elektroenergetyczne
Instalacja zostanie zabezpieczona zestawem bezpiecznikbw nadpragdowych oraz
bezpiecznikiem réznicowoprgdowym. Dodatkowo przy wejsciach do budynku
umieszczone zostaty przeciwpozarowe wytgczniki pradu.
e |Instalacje i urzadzenia grzewcze
Budynek wyposazony jest w pompy ciepta. Przewody spalinowe powinny by¢é wykonane
z wyrobow niepalnych.
e Instalacje i urzadzenia wentylacyjne
Instalacje wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych z izolacjg niepalng. Do
pojedynczego przewodu podtgczone jest tylko jedno mieszkanie. Nie stosuje sie innych
zabezpieczen ze wzgledu na nieprzechodzenie instalacji wentylacyjnej przez rozne
strefy pozarowe.

15.10. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Nie jest wymagane wyposazenie w hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.
15.11. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zapewnia odciecie doptywu prgdu do wszystkich
obwodéw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie
powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotworczego. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej
zapewniajg ciggtosc¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany
czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego. Szczegoly rozwigzan technicznych
okreslone zostang w opracowaniach i projektach branzowych.
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15.12. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Nie jest wymagane zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

15.13. System oddymiania grawitacyjnego
Nie jest wymagane wyposazenie klatki schodowej w system oddymiania
grawitacyjnego.

15.14. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka
tych urzadzen

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w rozpatrywanym obiekcie, zostat okreslony na
podstawie obowigzujgcych przepisbw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Nie jest wymagane wyposazenie w hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

15.15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Budynku zakwalifikowanego do ZL IV nie wymaga sie wyposaza¢ w gasnice i inny
sprzet gasniczy lub ratowniczy.
16.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

16.1. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci min. 10

dm3/s. Hydrant w odlegtosci 46,27 metrow od budynku 1, 66,74 metréw od budynku 2.

Drogi pozarowe.

Zaprojektowano droge pozarowg od strony potudniowej dziatki, oddalona o 5,00 m od

budynkow. Jej szerokosé wynosi 5,00 m — zgodnie z rysunkiem PZT.01.

17.lnne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

ARCHITEKTRUA — KONSTRUKCJA:

17.1.Fundamenty
- wykonac jako tawy i stopy zelbetowe z betonu C20/25,zbrojone stalg AllIN i opisem
architektury dotyczgcym izolacji.

17.2.Sciany
Uwaga! Przegrody wewnetrzne w_budynku powinny spetniac wymagang izolacyjnosc
akustyczng zgodnie z normg PN-B-02151-3:2015:10.

17.2.1. Sciany fundamentowe
- wykonac z bloczkoéw betonowych M6.
17.2.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o gr. 24cm na zaprawie
cem. wap. Rz=5 Mpa
] 17.2.3. Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany dziatowe zaprojektowano jako murowane z bloczkow silikatowych o grubosci 12
cm.

17.3.Dach, stropy, wiennce, nadproza, podciagi i belki
Dach
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Dach ptaski o nachyleniu 2°.
- czesciowo prefabrykowany strop zelbetowy Filigran gr.24 cm,
Strop
- czesciowo prefabrykowany strop zelbetowy Filigran gr.24 cm,
Wience
- wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg AllIN
Nadproza
- wykonaC jako prefabrykowane strunobetonowe i ,na mokro” z betonu C20/25,
zbrojone stalg AllIN,
Podciggi i belki
- wykonac ,na mokro” z betonu C20/25, zbrojone stalg AllIN.
Podtoga na gruncie:
- wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym.
17.4. Akustyka
Izolacja akustyczna spetniajgca wymagania akustyczne zgodne z pn-b 02151-3:2015-
10.
Izolacja akustyczna stropéw wykonana poprzez utozenie warstwy izolacyjnej na
posadzce kondygnacji powyzej.
17.5.1zolacje, fugi, kleje
17.5.1. Izolacja pionowa scian zewnetrznych
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych:
¢ Ocieplenie styropianem o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK —
ptyty EPS70/EPS100
e Grubos¢ 20 cm
— zgonie z wynikiem badan ociepleniowych.
e taczniki mechaniczne wkrecane z zaslepkg EPS
e Zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej
przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na
ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérg nalezy zatopi¢ siatke, minimalna
grubos¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.
Dane techniczne zaprawy:
o ziarnisto§¢ maksymalna: 0,8 mm
o wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
o wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 18
e Impregnowana przeciwalkalicznie siatka z witdkna szklanego do zbrojenia
warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych.
Dane techniczne:
o szerokos¢ siatki — 100 cm
wymiary oczek: 4,0x4,5mm +£10%
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym =25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- wartos¢ szczgtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
wymiary oczek: 3,5x3,8mm +£10%

O O O O O 0O O O
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e Gotowy do wuzycia $rodek gruntujgcy wyréwnujgcy chtonno$¢ podioza i
poprawiajgcy przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkow  strukturalnych i
mozaikowych.

Dane techniczne::
e gestosc objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%
e zawarto$¢ substancji suchej - 55 + 61 %
¢ Kolorystyka tynkéw okreslona na rysunkach elewaciji.
Strefa cokotowa — systemy ocieplenia:

e W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje sie
wzmocnienie ukfadu ociepleniowego przez zastosowanie podwdjnej warstwy
zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm gruboéci warstwy zbrojonej z
cementowej zaprawy klejowo-szpachlowe;.

o W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowac¢ wodoodporne ptyty

typu XPS.
e Grubos¢ ocieplenia 10 cm
17.5.2. Izolacja pionowa scian fundamentowych

(w zaleznosci od panujgcych warunkéw gruntowych) — izolacja $rednia

e Podktad gruntujgcy bitumiczny
Koncentrat wodorozcienczalny, nie zawierajgcy rozpuszczalnikbw na bazie emulsji
bitumicznej. Stosowany jako podkfad gruntujgcy na wszystkie chtonne i mineralne
podtoza jak np. mur z cegty wapienno-piaskowej, tynk, beton komorkowy, pod
bitumiczne uszczelnienia zgodne z systemem. Przy obrobce nie wydzielajg sie
tatwopalne lub szkodliwe dla zdrowia opary.
- Rozcienczany wodg w proporcji 1:10
- Szybkoschnacy
- Latwy w obrdbce
- W pomieszczeniach i na zewnatrz
- Naktadany pedzlem, watkiem lub metodg natrysku

e Bitumiczna masa uszczelniajgca dwusktadnikowa
naktadana na dwoch cyklach. Na gotowo min.3mm

Dwusktadnikowa, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw, z wypetniaczem polistyrenowym,
zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powtoka do wytwarzania elastycznych,
mostkujgcych rysy uszczelnien budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normg DIN
18195 cz. 4, 5 i 6. Rowniez jako zewnetrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w
nieprzepuszczalnych dla wody elementach budynkéw. Stosowana do klejenia piyt
ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w obszarach ponizej powierzchni gruntu.
- Optymalna stabilnos¢
- Szybko osigga odpornos¢ na deszcz (po ok. 3 godzinach)1
- Szybkoschngca
- Niewielki ubytek grubosci warstwy podczas schniecia
- Odporna na dziatanie niskich i wysokich temperatur
- Do szpachlowania lub natryskiwania
- Odporna na dziatanie szkodliwych dla betonu substancji agresywnych, wystepujgcych
W gruncie
- W pomieszczeniach i na zewnatrz
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e Szpachla do wyprowadzenia faset miedzy tawg fundamentowg , a Sciang
Cementowa, szybkowigzaca, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa tynkarska i masa
szpachlowa do wygtadzania, modelowania i napraw powierzchni scian i podtég. Na
mineralne podtoza, jak np. beton, beton porowaty i mur. Bardzo dobre witasciwosci
robocze. ldealna do renowacji i modernizacji. Juz po 2 godzinach mozliwos¢ ukfadania
ptytek. Nadaje sie do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na
balkonach i tarasach. Dzieki szybkiemu przyrostowi wytrzymatosci, wczesnie mozna
przystgpi¢ do obrobki powierzchniowej szpachli.

- Klasyfikacja CS IV wg normy PN-EN 998-1

- Grubos¢ warstwy: 3—30 mm

- Czas uzycia: ok. 20 minut

- Mozliwos¢ chodzenia: po ok. 1,5 godziny

- Mozliwos¢ uktadania ptytek: po ok. 2 godzinach

- Na podtogi, Sciany i sufity

- W pomieszczeniach i na zewnatrz

- Produkt o niskiej zawarto$ci chromianéw zg. z Rozporzgadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
zatgcznik XVII

17.5.3. Izolacja pozioma scian fundamentowych
Membrana pozioma wytwarzana =z polietylenu wysokiej gestosci HDPE -
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci kapilarnej. Powierzchnia, na ktorej bedzie
uktadana folia moletowana powinna by¢ wyréwnana zaprawg. Wodoszczelnos¢ PN EN
1928 Test A 2kPa/24h. Alternatywnie elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa.
17.5.4. Izolacja pionowa scian wewnetrznych
Izolacja termiczna $cian pomieszczen ogrzewanych graniczgcych z nieogrzewanymi:
Sciany pomieszczeh  ogrzewanych graniczace ze $cianami  pomieszczen
nieogrzewanych i korytarzy nalezy dociepli¢ styropianem EPS o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,0031 W/mK — zgonie z wynikiem badan ociepleniowych.
e Grubos¢ 6 cm
17.5.5. Izolacja pozioma — posadzki parteru
Izolacja termiczna posadzek nad pomieszczeniami nieogrzewanymi graniczgcymi z
mieszkaniami:
e Styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,0031 W/mK — zgonie z
wynikiem badan ociepleniowych.
e Grubos¢ 6 cm
17.5.6. Izolacja pozioma posadzki na gruncie
Izolacja termiczna posadzki na gruncie:
e Ocieplenie styropianem o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK
e Grubos¢ 15 cm
— zgonie z wynikiem badan ociepleniowych.
17.5.7. Izolacja dachu
Izolacja termiczna dachu:
e QOcieplenie styropianem o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK
e Grubos¢ 24 cm
— zgonie z wynikiem badan ociepleniowych.
17.5.8. Kleje
Grunt gteboko penetrujgcy — do podtozy cementowych:
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Nie zawiera rozpuszczalnikow

Podktad gruntujgcy na bazie Zzywicy syntetycznej do podiozy o duzej i
zréznicowanej chtonnosci

Szybkoschnagcy

Wysoka zdolnos$¢ penetracji

Nadaje sie na podtogi ogrzewane

Na sciany i podtogi

W pomieszczeniach i na zewnatrz

Koncentrat gruntujacy do podiozy chtonnych — do podtozy gipsowych:

Wysoko skoncentrowany

Nie zawiera rozpuszczalnikow

Szybkoschngcy podkitad na bazie zywicy syntetycznej, przezroczysty po
wyschnieciu

Do podtozy o duzej i zroznicowanej chtonnosci

Do gruntowania jastrychow cementowych i anhydrytowych, ptyt gipsowo-
kartonowych i gipsowo-widéknowych, tynkdw cementowo-wapiennych i gipsowych
Przy chtonnych podiozach cementowych podktad rozcienczyé wodg. W
przypadku podtozy wigzanych gipsem nie rozciehczaé

Na Sciany i podtogi

W pomieszczeniach i na zewnatrz

Na podtozach gipsowych i anhydrytowych

Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) 2 warstwy — 0.5 mm:

Wysoko elastyczna, jednosktadnikowa, mostkujgca rysy ptynna powioka z
tworzywa sztucznego bez rozpuszczalnika

Do uszczelniania $cian i podtdg wyktadanych ptytkami i ptytami

Chroni przed wodg dziatajgcg bez cisnienia w obcigzonych wilgocig
pomieszczeniach, np. fazienkach, natryskach, umywalniach, pomieszczeniach
sanitarnych

Grubos$¢ powtoki min. 0,5 mm

Szybkoschnaca ( 1 warstwa 1,5-2,5 godziny, 2 warstwa 3-5 godzin)

Do nanoszenia watkiem, szpachlg, do malowania i natryskiwania

Nadaje sie na podtogi ogrzewane

Zaprawa uszczelniajgca elastyczna jednoskiadnikowa — cementowa izolacja

przeciwwodna:

Jednosktadnikowa, cementowa =zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania
elastycznych powtok, nie przepuszczajgcych wody i mostkujgcych pekniecia
Uszczelnienie zespolone balkondéw, tarasoéw, natryskéw, pralni, toalet, basenéw
kapielowych

Przy renowaciji istniejgcych, trwatych i nosnych okfadzin z ptytek ceramicznych
na balkonach i tarasach (metodg ,ptytka na ptytke”)

Jako uszczelnienie od wewnatrz w zbiornikach wody uzytkowej do 4 m
gtebokosci
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¢ Nadaje sie dla powierzchni o wysokim obcigzeniu wodg klas A i B zgodnie z listg
regulacji A niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) oraz powierzchni o
umiarkowanym obcigzeniu wodg klas AO i BO zgodnie z instrukcjg niemieckiego
Zwigzku Rzemiost Budowlanych (ZDB)

W pomieszczeniach i na zewnatrz

Na Sciany i podtogi

Paro przepuszczalna

Czas schniecia: ok. 4 godziny na warstwe

Czas uzycia: ok. 2 godziny

Mozliwos¢ chodzenia: po ok. 5-6 godziny

Do nanoszenia watkiem, szpachlg, do malowania i natryskiwania

Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zg. z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006, zatacznik XVII

Elastyczna zaprawa klejowa:
Elastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do ukfadania i mocowania
ptytek ceramicznych. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych,
ustugowych, przemystowych, obszarach wilgotnych i mokrych, basenach, salach
operacyjnych, na podfogach ogrzewanych oraz na powierzchniach zewnetrznych -
balkony, tarasy i elewacje.

e Sciany i podtogi
Do ptyt duzego formatu
Klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004
C2: przyczepnos¢ = 1,0 N/mm2
T: wysoka stabilnos¢ dzieki wzmocnieniu widknami
E: dtugi czas otwartego schniecia = 30 minut
W pomieszczeniach i na zewnatrz
Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zg. z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006, zatgcznik XVII

Elastyczna fuga cementowa:
Elastyczna, cementowa i szybkowigzgca zaprawa fugowa o trwatych barwach i wysokiej
wytrzymatosci. O klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, nie tworzgca osadow
wapiennych na powierzchni. Wykorzystywana do spoinowania wszystkich oktadzin
ceramicznych oraz z kamienia naturalnego. Zwiekszona ochrona przed rozwojem plesni
i mikroorganizméw wraz z brakiem osaddéw wapiennych, zapewnia dlugotrwaty,
estetyczny wyglad fugi. W pomieszczeniach oraz na zewnatrz, a szczegdlnie w
obszarach narazonych na oddziatywanie wilgoci. Fuge cechuje zwiekszona odpornosc
na przenikanie wody — dzieki efektowi perlenia. Nadaje sie do stosowania rowniez na
tarasach, balkonach, podtogach ogrzewanych, w basenach kgpielowych oraz do
fugowania cienkich ptytek i ptyt (£ 4 mm).

e Do scian i podtég
Zapewnia dtugotrwaty kolor fugi
tatwa w czyszczeniu, o wysokiej odpornosci na zabrudzenia i wnikanie wody
Zwiekszona odporno$¢ chemiczna i na kwasowe preparaty czyszczace
Wysokokrystaliczne wigzanie wody
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Szerokos¢ spoiny 1-10 mm
Mozliwos¢ chodzenia po 2 h, obcigzenia po 12 h
Wysoka odpornos¢ na scieranie: CG2 WA wg PN-EN 13888
Produkt o niskiej zawartosci chromiandw, zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006, zatgcznik XVII
Kolor fugi odpowiednio do danego pomieszczenia — zgodnie z rysunkami (AP.01
i AP.02)
17.6. Sciany — wykonczenia wewnetrzne

— kolory do ustalenia na etapie realizacji inwestycji.
— zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego AK.01, AK.02, AK.03, AK.04.

17.6.1. KLATKI SCHODOWE | KORYTARZE

FARBA KOLOR BIALY:

Na zagruntowanym podtozu

Farba lateksowa odporna na zabrudzenia, zmywalna

Wykonczenie potmatowe

1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro

2 klasa krycia wg EN 13300

Zuzycie ok. 0,13-0,15 I/m? na warstwe

Temperatura zaptonu >100°C

W kolorze biatym zblizonym do RAL 9016, RGB 248, 249, 250; CMYK 1, 0, 0, 2.

17.6.2. POMIESZCZENIA TECHNICZNE, KOMORKI LOKATORSKIE |
GARAZE

FARBA KOLOR JASNO SZARY:

Na zagruntowanym podtozu

Farba lateksowa odporna na zabrudzenia, zmywalna

Wykonczenie potmatowe

1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro

2 klasa krycia wg EN 13300

Zuzycie ok. 0,13-0,15 I/m? na warstwe

Temperatura zaptonu >100°C

W kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7047; RGB 214, 204, 194; CMYK 0, 5,
9, 16.
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17.6.3. MIESZKANIA
Wykonczenie scian do decyzji przesztego najemcy — zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego dla dwoch budynkow AK.01, AK.02, AK.03, AK.04.

17.6.4. Odbojnice scienne i drzwiowe
Lokalizacja zgodnie z rysunkami posadzek gdzie oznaczono zarowno odbojnice
Scienne jak i podtogowe. — zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego dla dwdoch
budynkow AP.01, AP.02, AP.03, AP.04, AP.05

ODBOJNIK DRZWIOWY SCIENNY:
Odbojniki nalezy przymocowaé klejem w sposéb trwaty, zabrania sie stosowania
samoprzylepnych elementow.
W ksztatcie walca, o odpowiednio dobranych wymiarach, ktére zabezpieczg klamke
zamontowang na drzwiach przed uderzeniem w sciane.
Produkt wykonany ze stali nierdzewnej w wysokim gatunku 304 wg. amerykanskiej
normy AISI ktéra charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Odbojnik posiada gumowg kohcowke ktéra
chroni drzwi i $ciane przed uszkodzeniami.

e Srednica 30mm

e Materiat Stal nierdzewna, czarna guma amortyzujgca

-

ODBOJNIK DRZWIOWY PRZYPODLOGOWY:

e Srednica 29 mm

e Srednica z pierscieniem gumowym 31 mm

e Materiat Stal nierdzewna, czarna guma amortyzujgca
o Wysokosc¢ 45 mm
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17.7.Posadzki
17.71. Podtogi — wykonczenie wewnetrzne
— kolory do ustalenia na etapie realizacji inwestycji.
— zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego obydwu budynkéw AP.01, AP.02,
AP.03, AP.04.
17.71.1. KLATKI SCHODOWE | KORYTARZE
PLYTKA NIESZKLIWIONA KOLOR JASNY SZARY:
e Spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012

e Kolory kolorystyka zgodnie z rysunkami (AP.02), biaty
zblizony do RAL 7047; RGB 214, 204, 194; CMYK 0, 5, 9, 16;

e Format 60x60cm zgodnie z rysunkami (AP.02)

e Grubos¢ 6mm

e Powierzchnia matowa

¢ Nasigkliwosé <0,05%

e (Odpornosc¢ na Scieranie min. klasa 5

e (Odpornosc¢ na plamienie min. klasa 5

e (Odpornosc¢ chemiczna min. klasa GLA / A

e Antyposlizgowos¢ min. R10

o Rektyfikacja tak

e Mrozoodpornosc¢ nie dotyczy

o llos¢ sztuk w kartonie 10

e Metraz w opakowaniu 1,80 m?

e Waga w opakowaniu 26 kg

o COKOL: systemowy, na wysoko$é 8 cm (zabrania sie ciecia plytek), w
kolorze posadzki
Uwaga- pierwszy i ostatni stopnief w biegu w innym kolorze.
Przyktadowa kolorystyka ptytek:

17.7.1.2. POMIESZCZENIA TECHNICZNE, KOMORKI LOKATORSKIE |
GARAZE
PLYTKA NIESZKLIWIONA KOLOR JASNY SZARY:
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e Spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012

e Kolory kolorystyka zgodnie z rysunkami (AP.01, AP.03), biaty
zblizony do RAL 7047; RGB 214, 204, 194; CMYK 0, 5, 9, 16;

e Format 120x60cm zgodnie z rysunkami (AP.01, AP.03)

e Grubos¢ 6mm

e Powierzchnia matowa

e Nasigkliwosc¢ <0,05%

e (Odpornosc¢ na Scieranie min. klasa 5

e Odpornosc¢ na plamienie min. klasa 5

e (Odpornosc¢ chemiczna min. klasa GLA / A

e Antyposlizgowos¢ min. R10

¢ Rektyfikacja tak

e Mrozoodpornos¢ nie dotyczy

e llos¢ sztuk w kartonie 10

e Metraz w opakowaniu 1,80 m?

e Waga w opakowaniu 26 kg

o COKOL: systemowy, na wysoko$é 8 cm, w kolorze posadzki

Przyktadowa kolorystyka ptytek:

17.7.1.3. MIESZKANIA
Wykonczenie scian do decyzji przesztego najemcy — zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego obydwu budynkéw AP.01, AP.02, AP.03, AP.0A4.

17.8. Tynki sufitowe
Pomieszczenia suche: tynk gipsowy.
Pomieszczenia mokre oraz pomieszczenia komunikacji: tynk cementowo-wapienny i
gtadz gipsowa.

17.9. Tynki wewnetrzne i farby
Uwaga! Wszystkie $ciany otynkowa¢ do wysokoSci stropu, a nie tylko sufitow
podwieszanych! Scianki wymurowaé, zamontowaé az po dach!

POMIESZCZENIA SUCHE:
Tynk na scianach murowanych: podkfad gruntujacy, tynk gipsowy maszynowy lekki.

Podktad gruntujgcy:

Rozcienczalny wodg koncentrat do wyrownywania lub ograniczania chtonnosci podtoza.
Bardzo gesty koncentrat, ktéry po rozcienczeniu wodg jest gotowy do uzycia. Bardzo
wydajny preparat gruntujgcy do stosowania na podtozach silnie chtonnych jak np. beton
komérkowy, lub na podiozach o zréznicowanej chtonnosci. Zwieksza przyczepnos$é
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tynkow gipsowych, poprawia obrobke tynku poprzez zapewnienie jednorodnego czasu
wigzania na catej tynkowanej powierzchni.

Przeznaczenie:

Do gruntowania nierbwnomiernie lub bardzo silnie chtongcego podtoza mineralnego
przed tynkowaniem tynkami gipsowymi; na cegly ceramiczne, bloczki z betonu
komodrkowego, bloczki silikatowe itp

Dane techniczne:

Zuzycie: ok. 0,1 kg / m? (przy rozciehczeniu 1:2 z wodg)
zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.
Wydajnos¢: ok. 600 m? z kubta 15kg (przy rozciehczeniu 1:3 z wod3)

Proporcje rozciehczenia: 1:2 do 1:5 zaleznie od rodzaju podtoza
Temperatura stosowania: + 5° do + 25°

Tynk gipsowy maszynowy lekki:
Sucha, gipsowa mieszanka tynkarska z dodatkiem wapna i lekkich wypetniaczy, do
naktadania agregatem.

Przeznaczenie:
Tynk gipsowy lekki, do uzytku maszynowego i recznego, przeznaczony do
wykonywania jednowarstwowych tynkéw gipsowych w pomieszczeniach wewnetrznych.

Dane techniczne:

Maksymalna wielkosc¢ ziarna: 1 mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (28 dni): = 3,0 N/mm?

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): 2 1,3 N/mm?

Wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,30 W/mK

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: 10

Zuzycie materiatu: okoto 8,0 kg/m? przy grubosci tynku 10 mm
Min. grubos¢ tynku: Sciana - 10 mm

sufit - 8 mm ( max. 15 mm )

POMIESZCZENIA MOKRE:
Tynk na scianach murowanych: podkfad gruntujgcy, tynk cementowo-wapienny o
uziarnieniu 0-0,5 mm, zacierany na gtadko, filcowany; obrzutka cementowa.

Obrzutka cementowa:
Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do wstepnego przygotowania muru, do
naktadania recznego i maszynowego.

Zastosowanie:

Zastosowanie obrzutki umozliwia wyréwnanie chtonnosci podfoza oraz znaczne
zwiekszenie przyczepnosci nastepnych warstw tynku. Nadaje sie do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz; jako nosnik tynku przy wykonywaniu obrzutki zbrojonej (z
zastosowaniem spawanej punktowo siatki drucianej).
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Dane techniczne:

Grubos¢ ziarna: 0-2mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 22

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni): > 15N/mm
Gestos¢ nasypowa suchego materiatu: 0k.1650 kg/m3
Zuzycie wody: ok. 7,5 I/ worek
Zuzycie: ok. 7 kg/m2(krycie 100%)

Tynk maszynowy wewnetrzny, cementowo-wapienny o uziarnieniu 0-0,5 mm, zacierany
na gtadko, filcowany:

Gotowa, sucha, drobnoziarnista mieszanka tynkarska do naktadania agregatem.

Do wykonywania wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych.

Cementowo-wapienny, jednowarstwowy, tynk maszynowy do naktadania agregatem, o
dtugim czasie otwartym. Przeznaczony do kazdego rodzaju pomieszczen, rowniez do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

Do stosowania tylko wewngtrz budynkéw, w nowym budownictwie na nosnym i
stabilnym podtozu.

Maksymalna wielkosc¢ ziarna: 0,5mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): > 1,0 N/mm?

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15

Minimalna grubos¢ warstwy tynku: Sciana: 10 mm
sufit: 8 mm

Maksymalna grubo$¢ warstwy tynku: Sciana: 25 mm w jednej warstwie
sufit: 15 mm

Zuzycie materiatu: ok. 14 kg/m? przy grubosci tynku 10 mm

Wydajnos¢ ok. 2,1 m? z worka 30 kg, przy grubosci tynku10 mm

17.10. Sufity podwieszane
17.10.1. KLATKI SCHODOWE W BUDYNKU 1 ORAZ W BUDYNKU 2
-zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego
SUFIT Z MALOWANYMI KRAWEDZIAMI:
I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowacé sufity o
praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

Y» Praktvcznv wspétczvnnik pochtaniania
125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 60 0,95 | 0,55 | 0,90 | 1,00 [ 1,00 | 1,00

20 | 200 | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00

d |c.w.k.
[mm]| [mm]

c.w.k. — catkowita wysokosc¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)
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Il. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
e charakteryzowaé sie rbwnowagowg emisjg CO2 max 3,13 kg/m2 przez
caty okres eksploatacji
e wykorzystywa¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z
recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg
Srodowiskowg (EPD) Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
[ll. W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
e materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze
sprasowanej weiny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3 kg/m2 Piyty sg
przeznaczone do demontazu do gory.

Produkt referencyjny:

=

[R—
24/15

1
i
gT-Q‘N

Wiasciwosci uzytkowe:

e Kkolor ptyt biaty zblizony do RAL 9016; RGB 248, 249, 250;
CMYK 1,0,0, 2

e kolor krawedzi jasny bez, zblizony do RAL 1001; RGB 208, 176, 132;
CMYK 5, 20, 40, 10

e materiat rdzenia ptyty wetna szklana

e grubosc ptyt 20 mm

e wymiary ptyt 600x600 mm

e odbicie swiatta > 80%

e utrzymanie w czystosci mozliwosc¢ odkurzania recznego [

maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:

e dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

o klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

e stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

e wspotczynnik pochfaniania dzwieku [w 0,95

e mozliwos¢ przetworzenia: w pelni nadaje sie do powtdérnego

przetworzenia
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964.
Nalezy przewidzie¢ rewizje- ustala jg Generalny Wykonawca.
17.11. MIESZKANIA
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Pokrycie tynkiem gipsowym maszynowym.
Pomieszczenia mokre: tynk cementowo-wapienny.
17.12. KORYTARZE, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, KOMORKI
LOKATORSKIE | GARAZE
Pokrycie tynkiem cementowo-wapiennym, farba kolor biaty.
17.13. Stolarka
Uwaga! Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow na budowie
oraz ponownie przeliczy¢ ilo§¢ zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna
byc¢ wyposazona w nawiewniki powietrza. Drzwi do pomieszczen gospodarczych, WC i
tazienek z dolnym nawiewem powietrza. Stolarka okienna i drzwiowa powinna posiadac¢
odpowiedni wspotczynnik przenikania ciepfta.
17.13.1.  Stolarka okienna
Konstrukcje okienne zewnetrzne wykona¢ z izolowanych termicznie profili o
parametrach referencyjnych:
e Izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2: U<0,9 W/m2K
o Kategorie szczelnosci dla drzwi na Infiltracje i szczelnos¢ na wode opadowa:
o Klasa 4 wg PN EN 12207
o Klasa 1500 Pa wg PN EN 1208
e Materiat: PCV
e Okna szkli¢ szktem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. W celu
minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawow szklanych nalezy
stosowac do zespolenia ramki tworzywowe
e Kolorystyka: czarny, zblizony do RAL 9011
e Do uszczelnienia okna zastosowa¢ we wnekach okiennych tasmy cieptego
montazu.
e Wyposazy¢ w nawiewniki akustyczne o ttumieniu min. Dn,e,w [dB] min. 28 dB,
ujednolicone uszczelki, zawiasy oraz okucia.
17.13.2.  Stolarka drzwiowa
Zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi p.poz. wyposazy¢ w samozamykacze.
Wszystkie wyjscia ewakuacyjne wyposazy¢ w tabliczki ewakuacji. Plan ewakuacji
sporzgdza Generalny wykonawca przed odbiorem budynku.
UWAGA: Zapewnic¢ odpowiednie drzwi zgodnie z przepisami akustycznymi drzwi do
pomieszczen.

DZRZWI ZEWNETRZNE:
Projektuje sie stolarke zewnetrzng w postaci drzwi wejsciowych w konstrukcji
aluminiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki.

e Kolorystyka: jasnoszary, zblizony do RAL 7046

Drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydtowe, zgodne z normg PN-EN179. ewakuacja dwoma
skrzydtami.
Wytaz dachowy- stuzgcy do wyjscia na dach w kazdym budynku.

Uwaga: ostateczny doboér okué powinien byé zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi
danego przejscia i powinien uwzgledniaC zatozenia zwigzane z ewakuacja,
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napowietrzaniem, kontrolg dostepu i innymi systemami budynkowymi, majgcymi wptyw
na wyposazenie drzwi.

e w drzwiach ewakuacyjnych, zgodnych z PN-EN 179, nalezy stosowac klamki
certyfikowane na zgodnos$¢ z tg norma; skrzydto bierne - klamka jednostronna w
ustawieniu pionowym (od strony ewakuaciji)

e w drzwiach dwuskrzydtowych ppoz. i dymoszczelnych, nalezy zastosowa¢ RKZ-
regulator kolejnosci zamykania

e zamek paniczny zgodny z certyfikacjg drzwi producenta, na skrzydle biernym
przeciwzamek paniczny

e samozamykacze dobieramy wzgledem parametrow skrzydet szerokosci i wagi
(uwaga na dobdér samozamykacza majg rowniez wplyw uwarunkowania
szczegolne, takie jak np. rdéznica cisnien pomiedzy pomieszczeniami) jezeli
parametry na to pozwalajg

e mechanizm krzywki sercowej w samozamykaczu, zwieksza komfort
uzytkownikow, poprzez zmniejszenie momentu otwierajgcego o 40% - do kata
otwarcia 60 stopni (spetnia wymagania CEN/TR 15894, dotyczgce uzytkowania
budynkow przez osoby starsze, dzieci i niepetnosprawne)

e zaleca sie stosowanie samozamykaczy z ptynng regulacjg sity zamykania, ktéra
zapewnia optymalng regulacje samozamykacza

e montaz samozamykacza nie moze obnizaC wymaganej wysokosci Swiatta
przejscia oraz ograniczac otwarcia drzwi na wymagang szerokos¢

e w drzwiach, z ktérych korzystajg osoby NPS/lub ograniczone ruchowo, nalezy
zastosowacC samozamykacz z funkcjg DA(delay action)

e w drzwiach zewnetrznych nalezy stosowa¢ samozamykacze z funkcjg BC-
backcheck

e blachy zaczepowe i czotowe zamka - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi

e zamek - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi min 2 szyldy

e w drzwiach ppoz i dymoszczelnych nie stosuje sie mechanicznych blokad
otwarcia (blokada otwarcia zintegrowana z szyng samozamykacza A152)

DRZWI| WEWNETRZNE:

Drzwi na drodze ewakuacyjne;:

Wyposazenie przewiduje tabliczki z opisem pomieszczen znajdujgce sie na drzwiach.
Opis pomieszczenh rowniez w alfabecie Braille’a. Drzwi wyposazone w klamki i zamki
oraz samozamykacze — zgodnie z zestawieniem stolarki.

e Kolorystyka: jasnoszary, zblizony do RAL 7046

Drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydiowe, zgodne z normg PN-EN179. ewakuacja dwoma
skrzydtami.

Uwaga: ostateczny doboér okué powinien byé zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi
danego przejscia i powinien uwzgledniaC zatozenia zwigzane z ewakuacja,
napowietrzaniem, kontrolg dostepu i innymi systemami budynkowymi, majgcymi wptyw
na wyposazenie drzwi.
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w drzwiach ewakuacyjnych, zgodnych z PN-EN 179, nalezy stosowaé klamki
certyfikowane na zgodnos$¢ z tg norma; skrzydto bierne - klamka jednostronna w
ustawieniu pionowym (od strony ewakuaciji)

w drzwiach dwuskrzydtowych ppoz. i dymoszczelnych, nalezy zastosowa¢ RKZ-
regulator kolejnosci zamykania

zamek paniczny zgodny z certyfikacjg drzwi producenta, na skrzydle biernym
przeciwzamek paniczny

samozamykacze dobieramy wzgledem parametrow skrzydet szerokosci i wagi
(uwaga na dobdér samozamykacza majg rowniez wplyw uwarunkowania
szczegolne, takie jak np. réznica cisnien pomiedzy pomieszczeniami) jezeli
parametry na to pozwalajg, istnieje mozliwos¢ zamiany samozamykacza DC700
na DC500

mechanizm  krzywki sercowej w samozamykaczu, zwieksza komfort
uzytkownikow, poprzez zmniejszenie momentu otwierajgcego o 40% - do kata
otwarcia 60 stopni (spetnia wymagania CEN/TR 15894, dotyczgce uzytkowania
budynkow przez osoby starsze, dzieci i niepetnosprawne)

zaleca sie stosowanie samozamykaczy z ptynng regulacjg sity zamykania, ktéra
zapewnia optymalng regulacje samozamykacza

montaz samozamykacza nie moze obniza¢ wymaganej wysokosci Swiatta
przejscia oraz ograniczac otwarcia drzwi na wymagang szerokosc¢

w drzwiach, z ktérych korzystajg osoby NPS/lub ograniczone ruchowo, nalezy
zastosowac¢ samozamykacz z funkcjg DA(delay action)

blachy zaczepowe i czotowe zamka - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi -
dormas zamka - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi

w drzwiach ppoz i dymoszczelnych nie stosuje sie mechanicznych blokad
otwarcia (blokada otwarcia zintegrowana z szyng samozamykacza A152)

Drzwi do pomieszczen sanitarnych i gospodarczych:

— zgodnie z zestawieniem stolarki.

Oscieznice systemowe, metalowe regulowane.

Kolor: jasnoszary, zblizony do RAL 7046

Zamek:

zamek tazienkowy
Wentylacja:

podciecie wentylacyjne

UWAGA: Zabrania sie stosowania drzwi z wypetnieniem — plastry miodu. W przypadku
drzwi p.poz z kratkg zapewnic kraty p.poz peczniejgce!
Nawiewniki zgodnie z wytycznymi akustyka.

17.14. Parapety wewnetrzne

Wykonane z konglomeratu w kolorze biatym zblizonym do RAL 9016, o grubosci 5 cm i
zaokraglonych naroznikach.
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17.15. Progi
17.16. Profil taczacy aluminiowy
LISTWA ALUMINIOWA OKSYDOWANA:

23

L —-_____H

H=2/3/4,5 [mm]

2,8

B I

H=6+30 [mm]

¢ Profil o funkcji wykohczeniowej, zamykajgcej, zabezpieczajgcej i dekoracyjnej do
podtdg jednopoziomowych wykonanych z ptytek ceramicznych, marmuru,
granitu, desek parkietowych i innych pokryc.

e Sprawdzajg sie idealnie takze jako profile tgczace i ozdobne do podtég
wykonanych z réznych materiatbw (np. miedzy ptytkami ceramicznymi i

parkietem).
e wykonczenie: aluminium naturalne
17.17. Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne prostokatne z PCV.

e Wymiary i rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji

sanitarnych
e Kolor biaty, kwadratowe.
17.18. Wewnetrzna wycieraczka systemowa

Wycieraczka obiektowa, systemowa, osuszajgco- czyszczgca
Ekstremalnie wytrzymata, o sciance nosnej grubosci 2,5 mm. Wycieraczka zwijalna o
konstrukcji otwartej, dopasowana swoim ksztattem i wymiarami do wczesniej
przygotowanego wpustu. Elementami czyszczgcymi sg wktady tekstylne osuszajgco-
pytochtonne oraz szczotkowe w aluminiowych profilach nosnych. Charakteryzuje sie
najlepszg mozliwoscig czyszczenia obuwia, bardzo duzg wytrzymatoscig oraz znaczng
mozliwoscig absorpcji wilgoci. Wktady tekstylne i szczotkowe wykazujg dobrg
odpornos¢ na Scieranie, wygniatanie i gnicie. Profile aluminiowe potgczone ze sobg
przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystanséw. Dzieki temu
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wycieraczka charakteryzuje sie duzg pojemnoscig na brud oraz duzg mozliwoscig
regulacji i dopasowania.

- kolor szczotki: szary

- kolor tekstyliow: antracyt

- klasa antyposlizgowosci: R13 [R]; R12 [T];

- ruch pieszych: bez ograniczen

- wozki inwalidzkie, dzieciece: bez ograniczen;

- montaz we wpuscie w posadzce ograniczonym ramg systemowa.

i

17.19. Wykonczenia zewnetrzne

17.19.1. Elewacja
Kolorystyka tynkéw: brgzowa zblizona do RAL 8002, imitacja cegty — zgodnie z
rysunkami elewaciji/

17.19.2.  Obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne
Obrébki blacharskie:
Wykonane z blachy tytan cynk gr. min. 0,65 mm, kolor czarny zblizony do RAL 9011.
Nalezy zamontowac zaslepki na krawedziach ostrych w miejscach dostepnych dla ludzi.

Parapety zewnetrzne:
Wykonane z blachy tytan-cynk gr. min. 0,65 mm w kolorze czarnym, zblizonym do RAL
9011. Nalezy zamontowac¢ zaslepki na krawedziach.

A 1,5cm,
4cm
1,5cm

17.19.3. Rury spustowe i kosze zlewowe
Jeden system. Wykonane z blachy tytanowej ocynkowanej o gr. min. 0,65 mm i Srednicy
120 mm lub prostokata o boku 80 mm, kolor czarny zblizony do RAL 9011, bez dekorow,
proste lub wielkos¢ dobrac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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17.19.4. Zewnetrzna wycieraczka systemowa

Rozmiar: zgodnie z rysunkiem projektu
Osadnik: konstrukcja aluminiowa
Ruszt: krata - stal ocynkowana

Wymiary podp6r aluminiowych: 30x30x31mm
Rozstaw podp6r ok.300mm

System wycieraczek obiektowych z osadnikiem i opcjg podtgczenia odwodnienia.
Osadnik podigczyé do elementéw odwodnienia zamontowanych we wpuscie pod
wanng. System do montowania zarowno na zewnatrz jak i wewnatrz obiektow.

Konstrukcja:

Profile aluminiowe tworzg rame w ktérg wsunieta jest blacha aluminiowa gr. 3mm
tworzgca dno wanny. Do krawedzi profili zamontowane na state podpory pod
wycieraczke, rozstawione co ok.30cm. Podpory zaopatrzone w nogi regulacyjne, ktére
tworzg stabilna podstawe pod wycieraczke oraz pozwalajg wypoziomowac podpory.

Uwaga:
1) Szczegdtowy sposdb montazu wg opracowania dostawcy.
2) Wymiary odstojnikéw i wycieraczek wg indywidualnego zamowienia u dostawcy.

17.19.5. Balustrady wewnetrzne na klatkach schodowych
Balustrady schodowe:
e mocowanie boczne
wysokos¢ 900mm
dtugos¢ L3000mm
materiat stal nierdzewna
Instalacja wymaga wiercenie otworow
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AR

~ - |
-zgodnie z rysunkami rzutow projektu budowlanego oraz wykonawczego.

17.19.6. Balustrady zewnetrzne
Balustrady balkonowe:
e AZzurowe
Mocowanie od gory posadzki balkonu
Wysokos¢ 1100 mm
Materiat stal nierdzewna
Kolor: malowane proszkowo, RAL 9011

|

N E—

17.19.7. Podkonstrukcje pod centrale i panele fotowoltaiczne
Systemowe, atestowane z aprobatami- zgodnie z dostawcg danego systemu.

17.20. Wyposazenie
Poza zakresem opracowania.

17.21. Oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyijne.
ROZNAKOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH:
Uwaga! Rozmieszczenie Lamp zgodnie z rysunkami Instalacji oswietlenia. Projekt planu
ewakuacji nalezy do Generalnego Wykonawcy.

Stopien szczelnosci: IP42, IP65;
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Moc nominalna (W): 1,2-3,2

Strumien swietlny oprawy (Im): 100

Klasa ochronnosci: |l

Temperatura barwowa: 4000

Tryb pracy: awaryjny lub awaryjno — sieciowy

Materiat korpusu oprawy: poliweglan

Materiat klosza: poliweglan

Temperatura pracy (°C): od 5 do 45

Sposob montazu: natynkowy, podtynkowy (opcja)

Wymiary (W/S/G/Z) (mm): 270x119; 371x170
17.22. Kontakty

tacznik uniwersalny.

Klawisz przyciskowy pojedynczy.

Kolor: biaty mat

RAL (zblizony): 9016

Stopien ochrony: 1P20

Rodzaj materiatu: szkto akrylowe.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem.
Kolor: biaty mat

RAL (zblizony): 9016

Stopien ochrony: 1P20

Rodzaj materiatu: szkfo akrylowe.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem z fadowarkg USB.
Kolor: biaty mat
‘ RAL (zblizony): 9016
Fox Y Stopien ochrony: IP20
e @ Rodzaj materiatu: szkto akrylowe.

Sciemniacz. Klawisz przyciskowy/dotykowy pojedynczy.
Rodzaje technologii $ciemniania: 1-10V, PWM, DALI, zboczem
narastajgcym i opadajgcym.

Kolor: biaty mat

RAL (zblizony): 9016

Stopien ochrony: 1P20

Rodzaj materiatu: szkto akrylowe.
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Czujnik ruchu.

Zasieg czujnika: 8 metrow.

Czas wylgczenia po zaniku ruchu: 15-600 sekund.
Kat widzenia: 105 stopni.

Kolor: biaty mat.

RAL (zblizony): 9016.

Stopien ochrony: 1P20.

Rodzaj materiatu: szkto akrylowe.

Sterownik do rolet.

Kolor: biaty mat.

RAL (zblizony): 9016.

Stopien ochrony: IP20.

Rodzaj materiatu: szkto akrylowe.

Termostat z czujnikiem wewnetrznym lub zewnetrznym.
Kolor: biaty.

RAL (zblizony): 9016.

Rodzaj materiatu: szkfo akrylowe.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 1P44.
Kolor: biaty mat

RAL (zblizony): 9016

Stopien ochrony: 1P20

Rodzaj materiatu: szkto akrylowe.

Zestaw tazienkowy: gniazdo wtyczkowe 1P44, dwa fgczniki.
Kolor: biaty mat

RAL (zblizony): 9016

Stopien ochrony: 1P20

Rodzaj materiatu: szkfo akrylowe.
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Zestaw sypialniany: gniazdo wtyczkowe, gniazdo USB tacznik.
Kolor: biaty mat
& RAL (zblizony): 9016
e o ——— | Stopien ochrony: IP20
= Rodzaj materiatu: szkto akrylowe.

Gniazdo komputerowe podwdjne RJ45.
Kolor: biaty mat

RAL (zblizony): 9016

Stopienh ochrony: IP20

Rodzaj materiatu: szkfo akrylowe.

17.23. Grzejniki
Lokalizacja zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
17.24. Domofony
W budynku nalezy zainstalowa¢ nowoczesng instalacje wideo domofonowg
umozliwiajgcg weryfikacje oséb wchodzgcych do budynku. Instalacja ma obejmowac:
- wejscia do poszczegolnych klatek
- w lokalach monitory z mozliwoscig indywidualnej wymiany na inne modele lub
na unifony
Projekt zaktada montaz:
- panele wywotania (wejscie gtowne)
- monitory (mieszkania)
Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w instalacje wideo domofonow. Wszystkie
urzadzenia systemu sg potgczone przewodem z dwoma niespolaryzowanymi zytami.
e Instalacja 2 zytowa, bez polaryzac;ji.
e Mozliwosc obstugi do 4 gtéwnych paneli wywotania.
¢ Mozliwos¢ obstugi do 32 klatek schodowych (kolumn), kazda klatka z 2 panelami
wywotania.
e Mozliwos¢ obstugi do 128 odbiornikbw w kazdej klatce, zasilanych z jednego,
wspodlnego zasilacza.
e Brak potrzeby lokalnych zasilaczy dla odbiornikéw.
e Odbiorniki podtgczane poprzez 4 wyjsciowe dystrybutory Ilub bezposrednio
poprzez potgczenie wejscie/wyjscie.
e Separacja uszkodzonego odbiornika i zabezpieczenie przeciwzwarciowe (w
przypadku uzycia 4 wyjsciowych dystrybutoréow nr ref. 1083/55).
e Uproszczone programowanie poprzez przetgczniki dip-switch.
e Programowany czas pracy oraz tryb pracy elektrozaczepu.
e Obstuga dodatkowego przekaznika (dedykowanego do sterowania napedem
bramowym).
e Obstuga dodatkowych urzgdzen przy uzyciu dekodera funkciji
specjalnych(1083/80).
e Mozliwos¢ rozbudowy o centrale portierskg 1083/40
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e Mozliwos¢ montazu bramki 1083/83, ktéra po prawidlowym potgczeniu i
konfiguracji umozliwi przekierowanie wywotan na aplikacje mobilng (jest to
wspodlna bramka dla catej klatki).

e Mozliwos¢ montazu w lokalach od jeden do czterech odbiornikow, jednym z
odbiornikéw moze by¢ bramka IP nr ref. 1083/58A, ktéra umozliwi przekierowanie
rozmowy na smartphone'a, zatgczenie podgladu z kamery i zdalne odbieranie
pofgczen z panelu i potgczen interkomowych z lokalu (z wykorzystaniem Internetu)

Gtéwne elementy systemu:
a. 1082/20a zasilacz 2voice
Przeznaczony do zasilania wszystkich urzgdzen systemu 2VOICE takich
jak: panele, wideo monitory, unifony oraz dekodery. Daje mozliwos¢ podzieli¢
sygnat cyfrowy na pie¢ magistral (pionéw). Montaz w obudowie na moduty DIN lub
na scianie.

1750/1monitor (opcja)
Monitor stuchawkowy do systemu 2Voice z 3 funkcyjnymi klawiszami.
* Monitor przeznaczony do systemu 2Voice
* Ekran 4,3 cala
* Montaz nascienny natynkowy, bez uchwytu
* W kolorze biatym
* Mozliwos¢ wyboru dzwonka dla potgczenia zewnetrznego i rozmowy wewnetrznej
* Funkcja wytgczenia dzwonka wywotania
* Na obudowie przycisk otwarcia drzwi oraz 3 przyciski funkcyjne (potgczenie
centrala portierskg, otwarcie bramy itp.)
* Dioda LED sygnalizujgca stan pracy
* Mozliwos¢ podijecia 3 Interkomowych rozméw
* Mozliwos¢ podtgczenia wtérnika wywotania oraz dzwonka lokalnego
* Programowanie poprzez konfiguracje przetacznikéw typu DIP SWITCH

b. 1183/5unifon

Unifon stuchawkowy do systemu 2Voice z 3 funkcyjnymi klawiszami.

* Unifon przeznaczony do systemu 2Voice

* Montaz nascienny natynkowy, bez uchwytu

* W kolorze biatym

* Mozliwos¢ wyboru dzwonka dla potgczenia zewnetrznego i rozmowy wewnetrznej
* Funkcja wytgczenia dzwonka wywotania

* Na obudowie przycisk otwarcia drzwi oraz 3 przyciski funkcyjne (potgczenie
centrala portierskg, otwarcie bramy itp.)

* Dioda LED sygnalizujgca stan pracy

* Mozliwos¢ podijecia 3 Interkomowych rozméw

* Mozliwos¢ podtgczenia wtérnika wywotania oraz dzwonka lokalnego

* Programowanie poprzez konfiguracje przetacznikéw typu DIP SWITCH

c. Panel wywotania1083/19 z kamerg
Panel wywotania wykonany z anodowanego aluminium zaprojektowany
specjalnie dla systemu 2Voice. Posiada wbudowang kolorowg kamere =z
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podswietleniem diodami LED, wyswietlacz utatwiajgcy dostep i realizacje réznych
funkciji:

d.

Mozliwo$¢ wywotania wszystkich potencjalnych uzytkownikéw systemu (128
apartamentéw na 32 pionach) przez wpisanie kodu fizycznego lub wybierajgc
bezposrednio lokal z elektronicznego spisu lokatoréw. Klawiatura
alfanumeryczna z akustycznym potwierdzeniem wciskanych klawiszy -
Mozliwo$¢ zarzgdzania elektronicznym spisem lokatorow (maksymalnie 4200
nazwisk). Mozliwos¢ przypisania czterocyfrowego kodu otwarcia drzwi do
kazdego uzytkownika systemu.- Mozliwos¢ przypisania 100 czterocyfrowych
kodow ogdlnych otwarcia.

Pomocniczy przekaznik (NO) do sterowania np. napedem bramy.

Przekaznik pomocniczy (C-NC-NO) aktywowany wspdlnie z Elektro zaczepem
(SE +, SE-).

Wbudowany modut komunikacji z aparatami stuchowymi oséb niedostyszgcych.
Modut dla oséb niedostyszgcych pozwala na wspoiprace systemu
domofonowego z aparatami stuchowymi wyposazonymi w funkcje T. Modut
przesyta dzwiek bezprzewodowo z wykorzystaniem petli indukcyjno-fonicznej do
aparatéw stuchowych.

Mozliwo$¢ programowania kodéw otwarcia np. dla listonosza w okreslonych
dniach i przedziatach godzinowych.

Bezposredni przycisk potgczenia z centralg portierska.

Mozliwo$¢ podtaczenia Przycisku Wyjscia

Mozliwos¢ podtgczenia czujnika otwartych drzwi.

Wybor wywotania oraz jej zakonczenie sygnalizowane jest stosownymi opisami
na wyswietlaczu panelu w jezyku polskim (PL).

Panel posiada wbudowana regulacje gtosnosci mikrofonu oraz gtosnika.
Programowanie panelu mozliwe jest za pomocg klawiatury lub bezprzewodowo
za posérednictwem Bluetooth (darmowa aplikacja do pobrania z Internetu) przy
pomocy komputera klasy PC lub urzadzenia przenosnego typu Smartphone,
Tablet.

Dystrybutor wideo z separacjg zwarc¢ nr ref 1083/55

Dystrybutory wideo chronigce system przed skutkami zwarcia w lokalu

(dystrybutor odtgcza uszkodzony fragment instalacji umozliwiajgc prace reszty
systemu, a takze utatwiajgc znalezienie przyczyny usterki).

2. Montaz systemu

montaz paneli wideo domofonowych wykona¢ podtynkowo
ostateczng lokacje paneli uzgodni¢ z inwestorem na etapie montazu

Sposob okablowania instalacji domofonowej przedstawiono na planach obiektu
i schemacie blokowym systemu.

Dla odlegtosci ponizej 100m potgczenie elementow w systemie wykona¢ za pomocg
przewodu typu F/UTP 5E(dla systemu 2Voice nalezy uzy¢ pojedynczej pary). Jesli
odlegtosci przekraczajg 100m, nalezy dobra¢ inny typ przewodu zgodnie z
Katalogiem Technicznym Systemu 2Voice.
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Przewody pomiedzy modutami a rozdzielnig nalezy ukfada¢ podtynkowo. Do
zasilania czytnika RFID i elektrozaczepu nalezy zastosowac przewdd o przekroju
minimum 0,5mm2.
Na zewnatrz nalezy stosowac przewody ziemne o tych samych parametrach.
Zaleca sie, aby elektro rygle w drzwiach wejsciowych montowata firma wykonujgca
stolarke drzwiowg. Drzwi wejsciowe do obiektu gdzie przewiduje sie montaz
instalacji domofonowej powinny by¢ wyposazone w samozamykacz, uchwyt gatkowy
od strony wejscia i klamke od strony wewnetrznej obiektu

e Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu
(na etapie wykonawstwa) muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu.

e Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi,
a w szczegolnosci przestrzegac przepisow BHP,

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadacé
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie
technicznym do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne
braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji
staboprgdowych nalezy uzgadniac z Inwestorem oraz Projektantem.

18. Gospodarowanie odpadami

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowano na terenie opracowania — wg

rysunku PZT.01.

19.Nastonecznienie pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi doswietlone sg Swiattem

dziennym, gdzie stosunek szyb do powierzchni posadzki wynosi min. 1:8 — analiza

nastonecznienia dotozona do zatgcznikow.

20.Uwagi koncowe
e Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawg Prawo budowlane i
Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentow
poszczegodlnych  materiatbw i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie
zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepiséw.

e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego
dla urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.
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¢ Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegétowe rozwigzania
techniczne, detale, wykaz zastosowanych materiatow w projekcie tym czym i
projekcie wnetrz. Projekt koncepcyjny bez w/w dokumentacji wykonawczej nie
moze stanowi¢ podstawy do realizacji budowy.

e Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami konstrukcji i
projektem instalacji. Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych,
zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie przedstawione w /w, nalezy traktowa¢ jako
obowigzujgce elementy projektu.

e W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwiocznie
powiadomic projektanta.

¢ Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego
1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie moze byc¢ kopiowane, ani
udostepniane bez zgody projektantow.

e Projekt zgodnie z wytycznymi akustycznymi- okna, nawiewniki itp.

mgr inz. arch. Monika Jasinska mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/58/2009

w spec. Architektonicznej bez ograniczen w spec. architektonicznej bez ograniczen
nr izby WP-0717 nr izbyWP-0778
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CZESC II.B

CZESC RYSUNKOWA
A.01 Rzut parteru 1:100
A.02 Rzut pietra 1:100
A.03 Rzut Il pietra 1:100
A.04 Rzut Il pietra 1:100
A.05 Rzut IV pietra 1:100
A.06 Rzut dachu 1:100
A.07 Przekroj A-A 1:100
A.08 Elewacja 1:100
A.09 Elewacja 1:100
A.10 Elewacje 1:100
A.11 Stolarka drzwiowa 1:100
A.12 Stolarka okienna 1:100
A.13 Rzut parteru 1:100
A.14 Rzut pietra 1:100
A.15 Rzut |l pietra 1:100
A.16 Rzut Il pietra 1:100
A.17 Rzut IV pietra 1:100
A.18 Rzut dachu 1:100
A.19 Przekrdj A-A 1:100
A.20 Elewacja 1:100
A.21 Elewacja 1:100
A.22 Elewacje 1:100
A.23 Stolarka drzwiowa 1:100
A.24 Stolarka okienna 1:100
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