PRZEDMIAR ROBOT

Lp.[ Podst Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
1KNNR & Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe| m
d,1|0806-02
B+16+7+15.7+10+9+12+7 . 3+8+8+16+10+8 m 135.00
RAZEM 135.000
2IKNNR & Rozebranie chodnikdw z phvt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypcs [m?
d,1|0805-05 piaskowsj
1.4%(d8 2430 6+2 B5+13+19.5+12 T5+55 6+31.T+7 4+17 3+51+57 2+20,7+22 2+ |m? 583.52
15.2+4, 4+43-45.6+8)
RAZEM 583.52
HKNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazdow z plyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 15 m?
d.1|0805-02 lcm o spoinach wypelnionych piaskiem
B 7+5.8"7 m? 52,60
RAZEM 8260
4KNR 4-04  Mywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaledowaniu | wylado- [m?
d.111103-04 waniu samochodem samowyladoweczym na odleg. 1 km
10.15°0.3°135+82.6°0.12+583.52*0.05 m? 45.16
RAZEM 45 16
SKNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- [m?
d.1]11103-05 iwaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
10.15°0.3°135+82.6"0.12+583.52*0.05 m 45.16
RAZEM 45,16
2IPODBUDOWY - D.04.00.00.
GKNNE 6 Koryta wykonywana mechanicznie gh. 15 cm w gruncie kat. [1-V] na catej szeroko{m?
d.2)0101-01 el chodnlkbw
1.86°(49.2+30.6+2 65+ 13+ 10 5412 75455 6431 T+7 4+ 17 3+51+57.2+420.T+ me 879.29
22 2415, 244 4+431+1.2*2.65+2 65*1.5"0.5+4"2 75+ {1.5+2*0.5°5.6+2*5
RAZEM A79.29
TKNNRE & Koryta wykenywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. 11-V] na cale] szercko{m?
d.2)0101-03 150l zjazddw
57 10+6"6 B+4*6_ 5+4*T 245*7 343045 5°T7 4467 245 5*8+4 3'7 6+5'8.2+5"7 6+ |m? 606.11)
13.6°7.544 T'RB4+7T"B.6+14"1.5"1.541.5"1.5*0.5
RAZEM a0 11
BKNNR & Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-IV me
d.210103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni
IB79.29+606.11 m? 148540
RAZEM 1485.40)
YKNNR & Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemeantem w ilogcl 20 kg/m2, warstwa m
d.210111-01 lgr-10 em-dot. zjazdiw
1606.11 m? E06.11)
RAZEM a0E.11
10{KNNR & Warswa podbudowy 2 kruszyw lamanych gr. 10 em-dol. chodnika e
d.2)0113-05
716.07 m? 716.07
RAZEM T16.07
T1[KNNR & Warswa podbudowy 2 kruszyw lamanych gr. 15 cm-dot. zjazddw e
42011301
1606.11 m? B06.11)
RAZEM | G011
3)D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
1§IKNNR 5 Krawezniki betonows witopione o wymiarach 15x22 cm bez faw na podsypce ce- |m
d.3|0401-05 mentowo-piaskowe
135 m 135.00
RAZEM 135.000
THKNNR & IObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe], spoiny wypel- Im
d.3|0404-03 nione piaskiem
[2°(49.2430.6+13+19.5+55.6+31.7+7 4+17.3+51+57 2+20,7+22 2+15.2+43)+ m 1112.00
[29.3+27+13+15+14+13+12.5+12+58+13+19+19
RAZEM 1112.00)
T4IKNR 2-31 ttawa pod kraweznik | obrzeZa betonowa z oporem m
d. 3|0402-04
1112%(0.08°0.1+0.1°0.2)+135%(0.12°0.15+0.3*0.15} m? 3964
_ RAZEM 39.64
1HKNNR 6 |Zjazdy z kostki brukowej betonowe] grafitowej grubosci 8 cm na podsypce ceme- |me
4. J0502-03 ntowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
55 10+6°6. 8+4"6.5+4"T 2+5°7 3+3"0+5 5°7 446" 7. 245 5" 5+4 3*7 6+5°8.2+5°7 .6+ |m? a806.11|
3.6°7.5+4 7' B+78.6+14*1.51.5+1.5* 1.5*0.5
RAZEM 60611
13KNNR & IChodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemenfowe-  |m?
d.3|0502-03 pizskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
1.5°(49.2+30.6+2.65+13+19.5+12.75+55.6+31.7+7 4+ 17 3+51+57 . 2+20.7+22.2+ m? T16.07
15.2+4.4+431+1.2*2.65+2.65*1.5°0.5+4*2 75+(1.5+2)*0.5"5.6+2'5
RAZEM T16.07]




