
3

Data:

Wykonawca projektu

Stadium:

Zamawiający

Tytuł rysunku:

Projektował:

Obiekt:

Nr uprawnień: 1760/94/Lo

Wiesław Kostórkiewicz

Nr rysunku:

Podpis:

P.A.B.

Skala:

1:50

Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne

Gmina Poniec
ul. Rynek 24

64-125 Poniec

Biuro Usług Drogowych-
Projektowanie, Nadzory
Mirosława Kostórkiewicz

ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

listopad
2022

Przebudowa chodnika w drodze powiatowej
nr 4793P w m. Łęka Wielka

istn. jezdnia
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2,00 - 2,901,50zmienna

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

2,0%

istn. jezdnia

2,00 - 2,901,50zmienna
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       2 %       2 %      zmienna %

Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 11cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor grafitowy
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.15 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany

cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm
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