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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacja odgromowa zewnętrzna na przebudowywanym dachu budynku nr 4

1 Instalacja odgromowa budynek nr 1
1

d.1
KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płas-
kim na wspornikach klejonych

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

2
d.1

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na kominach m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

3
d.1

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

4
d.1

KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach /dedykowa-
ne rury odgromowe/

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

5
d.1

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w ru-
rach n.t. - pręt o śr. do 10 mm

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

6
d.1

KNR 5-08
0607-09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

7
d.1

KNR 5-08
0404-01

Montaż puszek odgromowych n.t. szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

9
d.1

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

10
d.1

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
Krotność = 2

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

11
d.1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
i odgromowej w puszkach n.t.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1

KNR 5-08
0617-04

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr. 18 mm
Krotność = 2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

13
d.1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

7 pomiar. 7.000
RAZEM 7.000

2 Instalacja odgromowa budynek nr 2 
15
d.2

KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płas-
kim na wspornikach klejonych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

16
d.2

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.2

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 Instalacja odgromowa budynek nr 3
18
d.3

KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płas-
kim na wspornikach klejonych

m
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125 m 125.000

RAZEM 125.000
19
d.3

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

20
d.3

KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach /dedykowa-
ne rury odgromowe/

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

21
d.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w ru-
rach n.t. - pręt o śr. do 10 mm

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

22
d.3

KNR 5-08
0607-09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

23
d.3

KNR 5-08
0404-01

Montaż puszek odgromowych n.t. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

25
d.3

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

26
d.3

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
Krotność = 2

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

27
d.3

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
i odgromowej w puszkach n.t.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.3

KNR 5-08
0617-04

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr. 18 mm
Krotność = 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

4 Instalacja odgromowa budynek nr 4
31
d.4

KNR 4-03
1137-05

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej naprężanej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

32
d.4

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mo-
cowanych na dachu płaskim

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

33
d.4

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

34
d.4

KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płas-
kim na wspornikach klejonych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

35
d.4

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na kominach m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

36
d.4

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

4 m 4.000
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RAZEM 4.000

37
d.4

KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach /dedykowa-
ne rury odgromowe/

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

38
d.4

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w ru-
rach n.t. - pręt o śr. do 10 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

39
d.4

KNR 5-08
0607-09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

40
d.4

KNR 5-08
0404-01

Montaż puszek odgromowych n.t. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.4

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

42
d.4

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

43
d.4

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
Krotność = 2

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

44
d.4

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
i odgromowej w puszkach n.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.4

KNR 5-08
0617-04

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr. 18 mm
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.4

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

5 Instalacja odgromowa budynek nr 5
47
d.5

KNR 4-03
1138-05

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na
uchwytach klejonych

szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

48
d.5

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mo-
cowanych na dachu płaskim

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

49
d.5

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

50
d.5

KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płas-
kim na wspornikach klejonych

m

128 m 128.000
RAZEM 128.000

51
d.5

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

52
d.5

KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach /dedykowa-
ne rury odgromowe/

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

53
d.5

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w ru-
rach n.t. - pręt o śr. do 10 mm

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

54
d.5

KNR 5-08
0607-09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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55
d.5

KNR 5-08
0404-01

Montaż puszek odgromowych n.t. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

56
d.5

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

57
d.5

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

58
d.5

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
Krotność = 2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

59
d.5

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
i odgromowej w puszkach n.t.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

60
d.5

KNR 5-08
0617-04

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr. 18 mm
Krotność = 2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

61
d.5

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.5

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 14946 dla MG Projekt



Przedmiar_Instalacja odgromowa ZUK 012021v2.prdTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Instalacja odgromowa budynek

nr 1
2 Instalacja odgromowa budynek

nr 2 
3 Instalacja odgromowa budynek

nr 3
4 Instalacja odgromowa budynek

nr 4
5 Instalacja odgromowa budynek

nr 5
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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