OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego architektoniczno - konstrukcyjnego
przebudowy dachu budynkéw gospodarczych (budynek nr 4), na dziatce o nr ew. 2/21,
obreb 0080 Zakowice, potozonej w Radomiu przy ul. Suchej 15, gmina Radom, woj. mazowieckie.

1. Projekt zagospodarowania terenu:

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu budynkéw gospodarczych w Radomiu przy
ul. Suchej 15, gmina Radom, woj. mazowieckie.

Inwestycja polega na:

. przebudowa w zakresie robdt ogdlnobudowlanych:
- demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, rynien, masztéw stalowych,
- demontaz warstwy ocieplajgcej dachu,
- demontaz pokrycia dachu z papy oraz ptyt azbestowo-cementowych,
- rozbiérka komina murowanego,
- rozbidrka ogniomurdw oraz komindw do poziomu konstrukcji dachu,
- wymurowanie nowych ogniomurdw oraz nowych komindw,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na kominach i ogniomurach,
- wykonanie konstrukciji nowych okapdw,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z ptyt warstwowych,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
o przebudowa w zakresie robét instalacyjnych:
- demontaz istniejgcej oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej (wg opracowania

branzowego),

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu lokalizaciji

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sq na terenie dziatki potozonej w potudniowo -
zachodniej czesci Radomia na osiedlu Borki. Realizowane byty w réznym okresie czasu,

wg réznych technologii wykonawstwa, o zréznicowanej konstrukcii z zastosowaniem réznych
materiatdw, z zachowaniem oddylatowania poszczegdlnych czesci. Aktualnie stanowiq jedng
bryte o rozcztonkowanym rzucie. Poszczegdine czesci sq jednokondygnacyjne,
niepodpiwniczone, przekryte dachem jedno lub dwuspadowym pokrytym w czesci papg

i ptytami eternitu falistego.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczng, C.O., wodociggowq, kanalizaciji sanitarnej
oraz odgromowa. Istniejgca instalacja odgromowa jest w ztym stanie technicznym i wymaga

przebudowy.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji zadne elementy zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie,

prace zwigzane z przebudowq dotyczqg tylko dachdw budynkdw.
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1.4. Informacje i dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska, higieny

i zdrowia ludzi.

Przedmiotowy teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisdéw o
ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego,
obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego,
stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody i nie znajduje sie w otulinie
zadnego w wymienionych obszardw).

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, korzystania z wodly,
kanalizacji, energii elekirycznej, srodkdw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego, nie bedzie
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elekiryczne, a takze

nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody, powietrza oraz gleby.

1.5. Opinia techniczna o mozliwosci wykonania przedmiotowej modernizacii

Planowane prace zwigzane z przebudowqg dachu ze wzgledu na uktad konstrukcyjny i dobry
stan techniczny poszczegdlnych jego elementdw konstrukcyjnych sg mozliwe do realizacji.
Roboty budowlane objete niniejszg dokumentacjg nie naruszajg w istotny sposdb elementdw

konstrukcyjnych budynku.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

W wyniku prac remontowych planowana jest zmiana pokrycia dachowego w czesci dachu
pokrytego ptytami eternitowymi na ptyty warstwowe, docieplenie pozostatych potaci
dachowych ptytami wetny mineralnej pokrytej papg asfaltowq, z wykonstruowaniem okapdw
umozliwiajgcych wykonanie termomodernizacji scian zewnetrznych w pdzniejszym terminie.
Na nowym poryciu dachu wykonane zostang kompletne obrdbki blacharskie wraz

z elementami odwodnienia potaci dachowych oraz nowa instalacja odgromowa.

Przedmiotowe prace budowlane majg na celu poprawe stanu technicznego dachdéw budynkdw.

Zakres prac do wykonania:
DACH nr 1

- demontaz obrébek blacharskich ogniomurdw, komindw ,

- demontaz masztow stalowych,

- demontaz pokrycia dachu z papy,

- demontaz warstwy ocieplajgcej dach,

- demontaz rynny i rur spustowych,

- demontaz pasa podrynnowego,

- rozbidrka ogniomurdéw do poziomu konstrukcji potaci dachowej,
- rozbidrka komindw do poziomu konstrukcji potaci dachowej,

- wymurowanie ogniomurdéw z bloczkéw betonu komodrkowego gr. 25cm i wys. 50cm nad



11

poziom konstrukcji potaci dachowej (wysoko$¢ w najwyzszym punkcie dachu ),

- wymurowanie komindw wysokosci 80cm z cegty ceramicznej petnej,

- wykonanie czapek kominowych betonowych, zbrojonych,

- ocieplenie ogniomurdéw od strony potaci dachowej (ptyty styropianu gr. 10cm),

- ocieplenie komindw ptytami styropianu gr. 2cm,

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie na
ogniomurach od strony potaci dachowej i na kominach,

- uzupetnienie tynku na elewacji na wysokosci nowego ogniomuru,

- montaz siatek zabezpieczajgcych na kanatach wentylacyjnych komindéw,

- czyszczenie i malowanie wywiewek kanalizacji sanitarne;j,

- wykonanie konstrukciji okapu (kantdwki 7x20x200 wysuniete z ptaszczyzny konstrukcji dachu na
50cm przed elewacje, w rozstawie 60cm),

- wykonanie podbitki okapu ,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej gr. 20cm z dwugestosciowych ptyt wetny mineralnej
skalnej,

- montaz kominkéw wentylacyjnych potaci dachowej,

- wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej i wierzchniego krycia ,

- montaz pasa podrynnowego, rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy ocynowanej gr.
0,7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich ogniomurdw (na ptycie OSB), komindw, czapek
kominowych z blachy ocynowanej gr. 0,7mm,

- montaz masztdw stalowych,

- wykonanie instalacji odgromowe;.

DACH nr?2

- demontaz obrébek blacharskich,

- demontaz pokrycia dachu z papy,

- demontaz warstwy ocieplajgcej dach,

- demontaz rynny i rury spustowe;j,

- demontaz pasa podrynnowego,

- rozbidrka ogniomuru do poziomu konstrukcji potaci dachowej,

- wymurowanie ognhiomuru z bloczkéw betonu komdrkowego gr. 25cm i wys. 50cm nad poziom
konstrukcji potaci dachowej (wysoko$¢ w najwyzszym punkcie dachu ),

- ocieplenie ogniomurdw od strony potaci dachowej (ptyty styropianu gr. 10cm),

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej barwionej w masie na ogniomurze od strony
potaci dachowej,

- uzupetnienie tynku na elewacji na wysokosci nowego ogniomuru,

- wykonanie konstrukciji okapu (kantdwki 7x20x200 wysuniete z ptaszczyzny konstrukciji dachu na

50cm przed elewacje, w rozstawie 60cm),
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- wykonanie podbitki okapu,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej gr. 20cm z dwugestosciowych ptyt wetny mineralnej
skalne;j,

- montaz kominkéw wentylacyjnych potaci dachowej,

- wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej i wierzchniego krycia,

- montaz pasa podrynnowego, rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy ocynowanej gr.
0.7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich ogniomuru (na ptycie OSB) oraz scian bocznych z blachy
ocynowanej gr. 0,7mm,

- wykonanie instalaciji odgromowe;.

DACH nr 3a

- demontaz obrébek blacharskich,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz masztu stalowego,

- demontaz pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych (eternit),

- demontaz deskowania potaci,

- montaz katownikdw zimnogietych, ocynkowanych 160x80x4mm,

- wykonanie pokrycia dachu z ptyty warstwowej gr. 16cm (kolorystyka w uzgodnieniu z
Inwestorem),

- wykonanie obrébek blacharskich dachu z blachy ocynowanej gr. 0,7mm,

- montaz rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy ocynowanej gr. 0,7mm,

- wykonanie instalacji odgromowej

DACH nr3b

- demontaz obrébek blacharskich,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz drabiny stalowej,

- rozbidrka komina z cegty petnej,

- demontaz wywietrzakéw stalowych,

- demontaz pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych (eternit),

- montaz kgtownikdéw zimnogietych, ocynkowanych 160x80x4mm,

- wykonanie pokrycia dachu z ptyty warstwowej gr. 16cm (kolorystyka w uzgodnieniu z
Inwestorem),

- wykonanie czapki stalowej nad kanatem wentylacyjnym,

- montaz nowych wywietrzakédw dachowych,

- wykonanie obrébek blacharskich dachu z blachy ocynowanej gr. 0,7mm,
- montaz rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy ocynowanej gr. 0,7mm,

- wykonanie instalaciji odgromowe;.
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DACH nr4

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz obrébek blacharskich ogniomuru, komindw,

- demontaz pokrycia dachu z papy,

- demontaz warstwy ocieplajgcej dach,

- demontaz wywiewki kanalizaciji sanitarnej,

- demontaz pasa podrynnowego,

- demontaz rynny i rur spustowych,

- rozbiérka komindw do poziomu konstrukcji potaci dachowe;j,

- rozbiérka ogniomuru do poziomu konstrukciji potaci dachowe;j,

- rozbidrka odspojonego fragmentu Sciany zewnetrznej w narozniku,

- wymurowanie naroznika $ciany zewnetrznej z bloczkéw betonu komdrkowego,

- wymurowanie ogniomuru z bloczkdw betonu kombrkowego gr. 25cm i wys. 40cm (do
krawedzi dachu nr 5),

- wymurowanie komindw wysokosci 80cm z cegty ceramicznej petnej,

- wykonanie czapek kominowych betonowych, zbrojonych,

- ocieplenie ogniomuréw od strony potaci dachowej (ptyty styropianu gr. 10cm),

- ocieplenie komindw ptytami styropianu gr. 2cm,

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie na
ogniomurach i na kominach,

- uzupetnienie tynku na elewacji (na wysokosci nowego ogniomuru i na wymurowanym
narozniku sciany zewnetrznej),

- montaz siatek zabezpieczajgcych na kanatach wentylacyjnych komindéw,

- montaz wywiewki kanalizaciji sanitarnej,

- wykonanie konstrukcji okapu (kantéwki 7x20x200 wysuniete z ptaszczyzny konstrukcji dachu na
50cm przed elewacje, w rozstawie 60cm)

- wykonanie podbitki okapu,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej gr. 20cm z ptyt dwugestosciowych wetny mineralnej
skalnej,

- montaz kominkéw wentylacyjnych potaci dachowe;j,

- wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej i wierzchniego krycia ,

- montaz pasa podrynnowego, rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy ocynowanej gr.
0.7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich ogniomurdw (na ptycie OSB), komindw, czapek
kominowych z blachy ocynowanej gr. 0,7mm,

- montaz instalacji odgromowej
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DACH nr 5

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz masztu stalowego

- demontaz obrébek blacharskich ogniomurow,

- demontaz daszka o konstrukciji stalowej krytego ptytami cementowo-azbestowymi (eternit),
- demontaz pokrycia dachu z papy,

- demontaz warstwy ocieplajgcej dach,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- rozbidrka ogniomurdéw do poziomu konstrukciji potaci dachowej,

- rozbiérka odspojonych fragmentdw $cian zewnetrznych w naroznikach,

- wymurowanie ogniomurdw z bloczkéw betonu komadrkowego gr. 25cm i wys. 50cm nad
poziom konstrukcji potaci dachowej (wysoko$¢ w najwyzszym punkcie dachu ),

- ocieplenie ogniomurdw od strony potaci dachowej (ptyty styropianu gr. 10cm),

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie na
ogniomurach od strony potaci dachowej,

- uzupetnienie tynku na elewacji (na wysokosci nowego ogniomuru i na wymurowanych
naroznikach $cian zewnetrznych),

- wykonanie konstrukciji okapu (kantdwki 7x20x200 wysuniete z ptaszczyzny konstrukciji dachu na
50cm przed elewacje, w rozstawie 60cm),

- wykonanie podbitki okapu,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej gr. 20cm z ptyt dwugestosciowych wetny mineralnej
skalnej,

- montaz kominkéw wentylacyjnych potaci dachowe;j,

- wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej i wierzchniego krycia,

- montaz pasa podrynnowego, rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy ocynowanej gr.
0,7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich ogniomurdéw (na ptycie OSB) z blachy ocynowanej gr.
0,7mm,

- montaz instalacji odgromowe.

Parametry charakterystyczne:

- powierzchnia dachéw - 1090,00 m?2

2.2. Uklad konstrukcyjny

Roboty budowlane objete niniejszg dokumentacja nie naruszajg w istotny sposdb elementéw

konstrukcyjnych budynku.

- izolacja przeciwwilgociowa dachéw nr 1,2, 4, 5

- papa wierzchniego krycia przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy

wielowarstwowych pokry¢ dachowych, asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS, na
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wtdkninie poliestrowej o gramaturze 230 g/m (x 20 g/m),

- papa podktadowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, asfaltowa, modyfikowana SBS, na

wtdkninie poliestrowej o gramaturze 200 g/m (+ 20 g/m),

- izolacja termiczna dachéw nr 1,2, 4, 5

- dwugestosciowe ptyty wetny mineralnej skalnej gr. 20 cm jako element certyfikowanego

systemu ocieplen,

- izolacja termiczna i przeciwwilgociowa dachu nr 3

- ptyta warstwowa gr 16 cm, wypetnione sztywng piankg poliizocyjanurowq (PIR),
- kominy — murowane z cegty ceramicznej petnej,

- czapki kominowe - betonowe zbrojone,

- ogniomury — gr. 25cm murowane z bloczkdéw betonu komadrkowego,

- konstrukcija projektowanego okapu —wg rys. nr 20/20,

- obrébki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm, rynny @150, rury spustowe
@120,

- wyprawa tynkarska na kominach i ogniomurach - certyfikowany system ocieplenia na ptytach

styropiany: tynk akrylowy cienkowarstwowy wierzchni, zaprawa klejowa cementowa, mrozo- i

wodoodporna, siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, podktad tynkarski i preparat gruntujgcey.

Opracowat:



