
ZUK   Radom ul SuchaPRZEDMIAR PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Ra-
zem

10
3

d.2
.3

KNR 0-
23 2613-
05 ana-
logia

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm  za
pomoc� ł�czników metalowych do betonu

szt.

29.607*4.16 szt. 123.165
RAZEM 123.16

5
2.4 Uzupełnienie tynków zewnetrznych na nowych ogniomurach
10

4
d.2

.4

KNR 4-
01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kat. III o
podło�ach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów

m2

8.34*0.70 m2 5.838
po
gzymsie

39.36*0.20 m2 7.872

po za-
murowa-
nych
oknach
od zew.

(0.80*1.40)*4 m2 4.480

RAZEM 18.190
10

5
d.2

.4

KNR 2-
02 1610-
01

Rusztowania ramowe przy�cienne RR - 1/30 wyso-
ko�ci do 10 m

m2

(8.34*2)*4.38 m2 73.058
RAZEM 73.058

3 BUDYNEK  3a i 3b
3.1 Rozbiórki
10

6
d.3

.1

KNR-W
4-02
40206-
04

Demonta�  wyrzutni dachowych wraz z podstawami o
obwodzie do 3260 mm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
7

d.3
.1

KNR 4-
01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj�-
cej si� do u�ytku

m2

wiatrow-
nice

(15.36*2)*0.25 m2 7.680

kalenica 24.66*0.40 m2 9.864
RAZEM 17.544

10
8

d.3
.1

KNR 4-
01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj�cej si�
do u�ytku

m

4.65*6 m 27.900
RAZEM 27.900
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p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Ra-
zem

10
9

d.3
.1

KNR 4-
01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj�cej si� do u�yt-
ku

m

24.66*2 m 49.320
RAZEM 49.320

11
0

d.3
.1

KNR 4-
01 0430-
05

Rozebranie elementów wi�
b dachowych - ołacenie
dachu o odst�pie łat ponad 24 cm

m2

ruszt
drewnia-
ny pod
eterni-
tem bud.
3a

15.36*6.89 m2 105.830

RAZEM 105.83
0

11
1

d.3
.1

KNR 4-
01 0430-
10

Rozebranie elementów wi�
b dachowych - deski oka-
powe, gzymsowe, wiatrowe

m

wiatrow-
nice

(15.36*2) m 30.720

deska
czołowa

24.66*2 m 49.320

RAZEM 80.040
11

2
d.3

.1

KNR 4-
01 0430-
02

Rozebranie elementów wi�
b dachowych - deskowa-
nie dachu z desek na styk

m2

pod eter-
nitem
przy
okapie

(24.66*0.50)*2 m2 24.660

pod eter-
nitem
bud 3a

15.36*6.89 m2 105.830

RAZEM 130.49
0

11
3

d.3
.1

KNR 2-
31 0818-
08 ana-
logia

Rozebranie słupków - masztów stalowych szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
4

d.3
.1

KNR 4-
01 0420-
03

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu m2
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ZUK   Radom ul SuchaPRZEDMIAR PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Ra-
zem

(24.57*0.80)*5 m2 98.280
RAZEM 98.280

11
5

d.3
.1

NNRNK
B 202
1611b-
01 ana-
logia

(z.V) Przestawianie pomostów drewnianych na istnie-
j�cych płatwiach �elbetowych

kol.*
stan.

do mon-
ta�y
płatwi
stalo-
wych

20.00 kol.*
stan.

20.000

do roz-
biórki
eternitu

40.00 kol.*
stan.

40.000

RAZEM 60.000
11

6
d.3

.1

KNR 0-
45 0102-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ce-
mentowych mocowanych do płatwi stalowych lub �el-
betowych; płyty faliste - nie nadaj�ce si� do u�ytku

m2

(17.78+6.88)*(7.68+7.68) m2 378.778
RAZEM 378.77

8
11

7
d.3

.1

KNR 4-
01 0346-
06

Wykucie gniazd o gł�boko�ci 2 ceg. w �cianach z ce-
gieł na zaprawie cementowej - odkucie L w scianach
szczytowych.

gnia
zd.

w �cia-
nach
szczyto-
wych

2*2 gnia
zd.

4.000

wzdłuz
budynku

4*4 gnia
zd.

16.000

RAZEM 20.000
11

8
d.3

.1

KNR 2-
02 0356-
05 z.sz.
5.1.
9907-01
analogia

Belki gzymsowe ( PŁATWIE ) o masie 0,3-2,5 t.  De-
montaz  innym �urawiem. - demonta�

elem
.

płatwie
zelbeto-
we typ L
przy
okapie

4*4 elem
.

16.000

RAZEM 16.000
11

9
d.3

.1

KNR 4-
01 0108-
14 0108-
16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi eternitu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i �u�lobetonowych na
odległo�� 9 km

m3
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p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Ra-
zem

eternit 378.778*0.01*1.5 m3 5.682
RAZEM 5.682

12
0

d.3
.1

kal.
własna 

Koszt  utylizacji eternitu m3

5.442 m3 5.442
RAZEM 5.442

12
1

d.3
.1

KNR 4-
01 0108-
19 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu
z rozbieranych konstrukcji �wirobetonowych i �elbeto-
wych na odległo�� 9 km

m3

deski
okapowe

80.04*0.20*0.025 m3 0.400

80.04*0.025 m3 2.001
deski 130.49*0.025 m3 3.262
płatwie
�elbeto-
we L

(0.30+0.08)*0.08*(8*6.00) m3 1.459

RAZEM 7.122
12

2
d.3

.1

kal.
własna 

Koszt składowania gruzu, .  na wysypisku m3

7.122 m3 7.122
RAZEM 7.122

12
3

d.3
.1

KNR-W
2-17
0141-04

Okapy wentylacyjne stalowe prostok�tne typ A o ob-
wodzie do 2000 mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Rozebranie komina
12

4
d.3

.2

KNR AT-
05 1664-
02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
5

d.3
.2

KNR 4-
04 0804-
02 ana-
logia

Rozebranie drabiny z kształtowników stalowych w po-
ziomie II kondygnacji

m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

12
6

d.3
.2

KNR 4-
01 0212-
04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1.20*1.50 m2 1.800
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L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Ra-
zem

RAZEM 1.800
12

7
d.3

.2

KNR 4-
01 0350-
01

Rozebranie kominów wolnostoj�cych m3

1.30*1.00*12.50 m3 16.250
RAZEM 16.250

12
8

d.3
.2

KNR 2-
02 1610-
02

Rusztowania ramowe przy�cienne RR - 1/30 wyso-
ko�ci do 16 m

m2

(2.90*2+1.00*2)*12.50 m2 97.500
RAZEM 97.500

12
9

d.3
.2

KNR 4-
01 0108-
18 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu, papy itp. z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
�u�lobetonowych na odległo�� 9 km

m3

czapki
betono-
we

1.80*0.10 m3 0.180

komin 16.25 m3 16.250
RAZEM 16.430

13
0

d.3
.2

kal.
własna 

Koszt składowania gruzu.  na wysypisku m3

16.43 m3 16.430
RAZEM 16.430

3.3 Roboty murowe
13

1
d.3

.3

KNR 2-
02 0107-
02

	ciany budynków jednokondygnacyjnych o wysoko�ci
do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubo�ci
37cm

m2

(24.67+15.02)*2*0.20 m2 15.876
RAZEM 15.876

13
2

d.3
.3

KNR 2-
02 0212-
12

Wie�ce monolityczne na �cianach zewn�trznych o
szeroko�ci do 30 cm  B-20

m3

(24.67+15.02)*2*0.45*0.35 m3 12.502
RAZEM 12.502

13
3

d.3
.3

KNR 2-
02 0290-
02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budyn-
ków i budowli - pr�ty �ebrowane o �r. 8-14 mm

t

wience (24.67+15.02)*2*6*0.888/1000 t 0.423
(24.67*2+15.02*2)/0.25*1.60*0.222/1000 t 0.113

RAZEM 0.536
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13
4

d.3
.3

KNR 2-
02 1612-
02

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o
wysoko�ci do 6 m

m2

(24.67+15.02)*2*5.00 m2 396.900
RAZEM 396.90

0
3.4 Konstrukcja  dachu  + pokrycie
13

5
d.3

.4

KNR 5-
08 0803-
01

Mechaniczne wykonanie �lepych otworów w betonie
gł�boko�ci do 8 cm i �r do 10 mm - do monta�u płatwi
stalowych.

szt.

25*10 szt. 250.000
RAZEM 250.00

0
13

6
d.3

.4

KNNR 7
0209-04

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�ca-
nych na �ruby - masa elementu 20 kg - płatwie z k�-
townika zimnogi�tego ocynkowanego 160x80x4

t

(24.67+0.50*2)*7.28/1000*10 t 1.869
RAZEM 1.869

13
7

d.3
.4

KNNR 7
0602-02
analogia

Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachy-
leniu do 10% z blach fałdowych z ociepleniem - płyta
warswowa dachowa  gr. 16 cm wypełniona PW PUR-
D / PIR-D. ( monta� ł�cznikami stalowymi ocynkowa-
nymi do płatwi stalowych )

m2

(24.67+0.50*2)*16.36 m2 419.961
RAZEM 419.96

1
13

8
d.3

.4

KNR 2-
02 0506-
02

Obróbki przy szeroko�ci w rozwini�ciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej

m2

pas nad
i podryn-
nowy

(25.67*2)*0.35 m2 17.969

kalenica 25.67*0.45 m2 11.552
RAZEM 29.521

13
9

d.3
.4

KNNR 7
0209-04

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�ca-
nych na �ruby - zabudowa płyty warstwowej przy oka-
pie i �cianach bocznych , ceownik z blachy ocynkowa-
nej gr. 2 mm .

t

okap (25.67*2)*4.69/1000 t 0.241
�ciany
szczyto-
we

(16.36*2)*4.69/1000 t 0.153

RAZEM 0.394
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14
0

d.3
.4

KNR-W
2-02
0519-04

Rynny dachowe półokr�głe gr. 0,7 mm  o �r. 15 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej

m

25.67*2 m 51.340
RAZEM 51.340

14
1

d.3
.4

KNR-W
2-02
0526-03
analogia

Rury spustowe okr�głe gr. 0,7 mm  o �r. 12 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej

m

6.00*6 m 36.000
RAZEM 36.000

3.5 Uzupełnienie tynków zewn�trznych na wie�cach
14

2
d.3

.5

KNR 4-
01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kat. III o
podło�ach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów

m2

(24.97*2)*0.50 m2 24.970
(16.36*2)*0.50 m2 16.360

RAZEM 41.330
4 BUDYNEK  4 i 5

4.1 Rozbiórki
14

3
d.4

.1

KNR AT-
05 1664-
01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
4

d.4
.1

KNR 4-
03 1139-
03
z.o.3.1.
9901-11 

Demonta� przewodów uziemiaj�cych i odgromowych
z pr�ta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na �cianie w ci�gu poziomym - roboty w
budowlach na wys. 4-12 m

m

1.89+24.70+13.00*2+24.70+11.80*2+5.45+2.00*2+
1.00*2+3.80+4.80*6+4.20*3

m 157.540

RAZEM 157.54
0

14
5

d.4
.1

KNR 2-
31 0818-
08 ana-
logia

Rozebranie słupków - masztów stalowych szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
6

d.4
.1

KNR 4-
01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj�cej si�
do u�ytku

m

(3.93+0.50)*6 m 26.580
(3.00+0.50) m 3.500

RAZEM 30.080
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