ZUK Radom ul SuchaPRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz.| Ra-
p. wa zem
10 KNR 0- |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm za |szt.
3|28 2613-|pomoca tgcznikéw metalowych do betonu
d.2/05 ana-
.3llogia
29.607*4.16 szt. | 123.165
RAZEM [123.16
5
24 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych na nowych ogniomurach
10/KNR 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o |m2
4/01 0726-|podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
d.2|03 pianobetonow
4
8.34*0.70 m?2 5.838
po 39.360.20 m2 7.872
gzymsie
po za- |(0.80*1.40)*4 m?2 4.480
murowa-
nych
oknach
od zew.
RAZEM |18.190
10 KNR 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso-  |m2
5/02 1610-koscido 10 m
d.2/01
4
(8.34*2)*4.38 m?2 73.058
RAZEM 73.058
3 BUDYNEK 3ai3b
3.1 Rozbiérki
10/ KNR-W |Demontaz wyrzutni dachowych wraz z podstawami o |szt.
6/4-02 obwodzie do 3260 mm
d.3/40206-
1|04
2.00 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
10/KNR 4- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m2
7|01 0535-|okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadaja-
d.3/08 cej sie do uzytku
A
wiatrow- (15.36*2)*0.25 m2 7.680
nice
kalenica 24.66*0.40 m2 9.864
RAZEM |17.544
10 KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie /m
8|01 0535-|do uzytku
d.3/06
A
4.65*6 m 27.900
RAZEM [27.900

17 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15296
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz.| Ra-
p- wa zem
10/ KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |/m
9/01 0535- ku
d.3/04
A
24.66*2 m 49.320
RAZEM |49.320
11|KNR 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie |m?2
0/01 0430-|dachu o odstepie tat ponad 24 cm
d.3/05
A
ruszt 15.36"6.89 m2 | 105.830
drewnia-
ny pod
eterni-
tem bud.
3a
RAZEM |105.83
0
11|KNR 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski oka- /m
1101 0430-|powe, gzymsowe, wiatrowe
d.3/10
A
wiatrow- (15.36*2) m 30.720
nice
deska |24.66*2 m 49.320
czotowa
RAZEM |80.040
11|KNR 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowa- |m?2
2|01 0430- nie dachu z desek na styk
d.3/02
A
pod eter-|{(24.66*0.50)*2 m2 24.660
nitem
przy
okapie
pod eter-|15.36%6.89 m2 | 105.830
nitem
bud 3a
RAZEM |130.49
0
11|KNR 2- |Rozebranie stupkoéw - masztow stalowych szt.
3/31 0818-
d.3/08 ana-
.1/logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
11/KNR 4- |Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m2
4/01 0420-
d.3/03
A
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz.| Ra-
p- wa zem
(24.5770.80)*5 m?2 98.280
RAZEM |98.280
11|NNRNK |(z.V) Przestawianie pomostow drewnianych na istnie- |kol.*
5B 202 |jgcych ptatwiach zelbetowych stan.
d.3/1611b-
.1/01 ana-
logia
do mon- |20.00 kol.* | 20.000
tazy stan.
ptatwi
stalo-
wych
do roz- |40.00 kol.* | 40.000
biorki stan.
eternitu
RAZEM [60.000
11|KNR 0- |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce- |m?2
6|45 0102- mentowych mocowanych do ptatwi stalowych lub zel-
d.3|02 betowych; ptyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku
A
(17.78+6.88)*(7.68+7.68) m2 | 378.778
RAZEM |378.77
8
11|KNR 4- |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w scianach z ce- |gnia
7|01 0346- giet na zaprawie cementowej - odkucie L w scianach |zd.
d.3/06 szczytowych.
A
w Scia- |22 gnia 4.000
nach zd.
szczyto-
wych
wzdiuz |4*4 gnia| 16.000
budynku zd.
RAZEM [20.000
11 KNR 2- |Belki gzymsowe ( PLATWIE ) o masie 0,3-2,5t. De- |elem
8|02 0356- montaz innym zurawiem. - demontaz
d.3|05 z.sz.
.1/5.1.
9907-01
analogia
ptatwie |4*4 elem 16.000
zelbeto-
we typ L
przy
okapie
RAZEM |16.000
11/KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi eternituz ~ |m3
9|01 0108-|rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
d.3/14 0108-|odlegtos¢ 9 km

16
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz.| Ra-
p- wa zem
eternit  |378.778*0.01*1.5 m3 5.682
RAZEM | 5.682
12|kal. Koszt utylizacji eternitu m3
O/wtasna
d.3
A
5.442 m3 5.442
RAZEM | 5.442
12|KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu|/ms3
1101 0108-|z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
d.3/19 0108- wych na odlegtos¢ 9 km
120
deski 80.04*0.20*0.025 m3 0.400
okapowe
80.04*0.025 m3 2.001
deski 130.49%0.025 m3 3.262
ptatwie (0.30+0.08)*0.08*(8*6.00) m3 1.459
zelbeto-
we L
RAZEM | 7.122
12 kal. Koszt sktadowania gruzu, . na wysypisku m3
2/wlasna
d.3
A
7.122 m3 7.122
RAZEM | 7.122
12 KNR-W |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o ob- |szt.
3|2-17 wodzie do 2000 mm
d.3/0141-04
A
1.00 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
3.2 Rozebranie komina
12 KNR AT-|Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
4/05 1664-
d.3/02
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
12 KNR 4- |Rozebranie drabiny z ksztattownikdéw stalowych w po- /m
5/04 0804-|ziomie Il kondygnaciji
d.3/02 ana-
.2/logia
7.00 m 7.000
RAZEM | 7.000
12|KNR 4- |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
6/01 0212-
d.3/04
2
1.20*1.50 m?2 1.800
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz.| Ra-
p. wa zem
RAZEM | 1.800
12/KNR 4- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
7/01 0350-
d.3/01
2
1.30"1.00%12.50 m3 16.250
RAZEM 16.250
12/KNR 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m?2
8/02 1610- kosci do 16 m
d.3/02
2
(2.90*2+1.00*2)*12.50 m?2 97.500
RAZEM 97.500
12|KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
9/01 0108-|gruzu, papy itp. z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
d.3/18 0108-|zuzlobetonowych na odlegto$¢ 9 km
2|20
czapki 11.80*0.10 m3 0.180
betono-
we
komin  16.25 m3 16.250
RAZEM 16.430
13|kal. Koszt sktadowania gruzu. na wysypisku m3
O/wtasna
d.3
2
16.43 m3 16.430
RAZEM 16.430
3.3 Roboty murowe
13/KNR 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci |m2
1/02 0107-|do 4.5 m z bloczkow z betonu komdrkowego grubosci
d.3/02 37cm
3
(24.67+15.02)*2*0.20 m?2 15.876
RAZEM 15.876
13|KNR 2- |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o ms3
2|02 0212-|szerokosci do 30 cm B-20
d.3]12
3
(24.67+15.02)*2*0.45*0.35 m3 12.502
RAZEM 12.502
13 KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
3/02 0290- kéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
d.3/02
3
wience [(24.67+15.02)*2*6*0.888/1000 t 0.423
(24.67*2+15.02*2)/0.25*1.60*0.222/1000 t 0.113
RAZEM | 0.536
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13/ KNR 2- |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o m2
402 1612-/wysokosci do 6 m
d.3/02
3
(24.67+15.02)*2*5.00 m2 | 396.900
RAZEM [396.90
0
3.4 Konstrukcja dachu + pokrycie
13 KNR 5- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie |szt.
5/08 0803- gtebokosci do 8 cm i §r do 10 mm - do montazu ptatwi
d.3/01 stalowych.
4
25*10 szt. | 250.000
RAZEM |250.00
0
13/ KNNR 7 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skreca- |t
6/0209-04 |nych na sruby - masa elementu 20 kg - ptatwie z ka-
d.3 townika zimnogietego ocynkowanego 160x80x4
4
(24.67+0.50*2)*7.28/1000*10 t 1.869
RAZEM | 1.869
13/KNNR 7 |Lekka metalowa obudowa dachow ptaskich o nachy- |m2
7/0602-02 |leniu do 10% z blach fatdowych z ociepleniem - ptyta
d.3|analogia |warswowa dachowa gr. 16 cm wypetniona PW PUR-
4 D / PIR-D. ( montaz tgcznikami stalowymi ocynkowa-
nymi do ptatwi stalowych )
(24.67+0.50"2)*16.36 m2 | 419.961
RAZEM 419.96
1
13/KNR 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z |m2
8|02 0506- blachy ocynkowanej
d.3/02
4
pas nad |(25.67*2)*0.35 m2 17.969
| podryn-
nowy
kalenica 25.67*0.45 m2 11.552
RAZEM |29.521
13/KNNR 7 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skreca- |t
9/0209-04 nych na $ruby - zabudowa ptyty warstwowej przy oka-
d.3 pie i scianach bocznych , ceownik z blachy ocynkowa-
4 nejgr.2 mm.
okap (25.67*2)*4.69/1000 t 0.241
Sciany |(16.36%2)*4.69/1000 t 0.153
szczyto-
we
RAZEM | 0.394
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz.| Ra-
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14|KNR-W |Rynny dachowe pétokragte gr. 0,7 mm o $r. 15¢cm - zim
0/2-02 blachy stalowej ocynkowanej
d.3/0519-04
4
25.67*2 m 51.340
RAZEM |51.340
14 KNR-W |Rury spustowe okragte gr. 0,7 mm o $ér. 12cm -z m
1/2-02 blachy stalowej ocynkowane;j
d.3/0526-03
.4/analogia
6.00"6 m 36.000
RAZEM |36.000
3.5 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych na wiencach
14/KNR 4- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 1ll o |m?2
2|01 0726-|podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
d.3|03 pianobetonow
5
(24.9772)*0.50 m2 24.970
(16.36"2)*0.50 m?2 16.360
RAZEM [41.330
4 BUDYNEK 4i5
4.1 Rozbiérki
14 KNR AT-|Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
3/05 1664-
d.4/01
A
1.00 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
14 KNR 4- |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych 'm
403 1139- |z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
d.4/03 wspornikach na $cianie w ciggu poziomym - roboty w
.1z.0.3.1. budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
1.89+24.70+13.00"2+24.70+11.80"2+5.45+2.00"2+ |m 157.540
1.00"2+3.80+4.80"6+4.20*3
RAZEM |157.54
0
14|KNR 2- |Rozebranie stupkow - masztow stalowych szt.
5/31 0818-
d.4/08 ana-
.1/logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
14/ KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie |/m
6|01 0535-|do uzytku
d.4/06
A
(3.93+0.50)*6 m 26.580
(3.00+0.50) m 3.500
RAZEM |30.080
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