5 pudk inzynieryjny Adresat: SZEF

( jednostka wojskawe ) WYDZIALU TECHNICZNEGO
Szczecin Podjuchy 1 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ
{ mussee postoju } WALCZ
DG RSZ o
( podicgiosé RSZ)

PROTOKOL STANU TECHNICZNEGO Nr & "0 Gl

Z dnia

1. Nazwa sprzetu (urzqdzenia),marka,typ,numery,rok prod.
Ciggnik kotowy ewak. IVECO EURQTRAKKER ar rej. UG 04085, nr silnika DB77135738, nr nadw.
WIMF3TST29C220823, rok prod. 2008,
(JIM 2320PL0178400).

dune idennficazine SPrIEiy (nazwae spezgtu nr rejestracyiny, nr fabryczny, nr siatkay

2. Sprzet { urzadzenie ) podiega
naprawie biezacej

PIEGprsowa 136497 «m / - 16 fat

{ud poczgthu chsploatacy: )

bez napraw

3. Opis stanu technicznego sprzetu ( urzgdzenia )

Pojazd etatowy niesprawny technicznie.

W trakcie wykenywania weryfikacji pojezdu na podstawie KUT 2024/5pini/Cz5/143

stwierdzono:

- weryfikacja uk!. hamulcowego - duza réznica sity hamowania na jednej z osi (trzecia os) - nie ma
motiliwosci dalszej weryfikacji ze wzgledu na brak instrukcji napraw.

- weryfikacja siodta ciggnika - przy wypinaniu naczepy, odciggajac diwignig zabezpieczajacy sworzen
krélewski, wraca do pozycji zabezpieczonej. Nie ma mozliwosci samodzielnego wypigcia naczepy.

- weryfikacja vebasta kabiny - po wiaczeniu urzadzenie nie uruchamia sie. Nie ma moiliweéci dalsze}
weryfikacji i naprawy ze wzgledu na brak instrukeji naprawy do w/w ukiadu oraz testera
diagnostycznego. Tester diagnostyczny na wyposazeniu 15 WOG w JW 2901 nie faczy sie z w/w
uktadem.

4. Braki w ukompletowaniu;
Bez brakow



