ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
RADZYNIU PODLASKIM

21-300 RADZYN PODLASKI UL.

WARSZAWSKA 100

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI
0+010 do km 3+137
INWESTOR . Powiat Radzynski

ADRES INWESTORA

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA : 25.10.2023

. Przebudowa drogi powiatowej nr 12541 w m. Skoki od km

. Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
: JAN ZEREBIEC (DROGOWA)

WYKONAWCA :

Data opracowania

£5,10,2023

Upr bud. LU ODQBIJC\)}y DI04
21-300 Ral Jzynediass
ul. Powstancow Wzl

/ POWIAT RADZYNSKI
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski
NIP:538-16-08-326

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



SKOKI -remont nawierzchni

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
1 D-01.01.01. Odtworzenletrasy i punktéw wysokos$ciowych
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km
d.1]0111-01 |drég w terenie réwninnym
3,137-0,019 km 3,118
RAZEM 3,118
2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2IKNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg  |m?
d.2|03 0202- |na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3118mb * 5,5m = 17 149m2
3118%5,5 m2  |17149,00
0
RAZEM |17149,00
0
3 D-05.03.05 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
3|KNNR 6 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bi- |t
d.3|0108-02 |tumiczng asfaltowg mechaniczne
17 149m2 * 0,075t = 1 286,18t
17149*0,075 t 1286,175
RAZEM | 1286,175
4 D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
4/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2
d.4/0309-02  \wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
17149,00 m2  [17149,00
0
RAZEM |17149,00
0
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32258




