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W-6 km 2+035,68
L-29,71m, R-150,00m, T-14,90m

∠-11°21', SW-0,74m, 
poszerzenie jezdni obustronne 2 x 0,30m

pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%
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W-7 km 2+666,22
L-76,22m, R-250,00m, T-38,58m
∠-17°23', SW-2,91m, 
pochylenie poprzeczne jezdni jak na odcinku prostymx-5730096,99
y-8408914,35

Data opracowania

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100,  21-300 Radzyń Podlaski

Jan Żerebiec 
21-300 Radzy  Podl. 
ul.Powsta ców Styczniowych 17 
upr. bud. nr LUB/0008/OHOD/04

wrzesień 2023r.

Nazwa  opracowania

Zarządca Drogi

Temat rysunku

Projektant

Budowa chodnikaw ciągu drogi powiatowej nr 1254L
w m. Skoki od km 0+010 do km 3+137

w ramach jej przebudowy
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1 : 500
Rys. nr 

S - 3

POWIAT RADZYŃSKI

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu 
o państwowe zasoby geodezyjne i kartograficzne na 
podstawie zlecenia nr GN.I.6642.234.2023_ czemierniki
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