ZARZAD DROG POWIATOWYCH W 21-300 RADZYN PODLASKI UL.
RADZYNIU PODLASKIM WARSZAWSKA 100

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1254L w
m. Skoki od km 0+003 do km 3+120 w ramach jej przebu-
dowy

INWESTOR : ZARZAD DROG POWIATOWYCH W RADZYNIU POD-
LASKIM

ADRES INWESTORA . ul. Warszawska 100. 21-300 Radzyn Podlaski

SPORZADZIt. KALKULACJE : JAN ZEREBIEC (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 25.10.2023
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Skoki- poprawiony

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 DROGA DLA PIESZYCH
1.1 DROGA DLA PIESZYCH - Roboty przygotwawcze
1/KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1./0111-01 |droég w terenie réowninnym
1
3,14 km 3,140
- ~ |RAZEM 3,140
2|KNNR 6 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce ce-  |m?2
d.1.|0803-08 |mentowo-piaskowe;j
1lanalogia
120 . m? 120,000
) RAZEM 120,000
3|KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach m?2
d.1.|0805-05 |35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
25 |m2 25,000
- RAZEM 25,000
4/KNNR 6 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cemen- |m
d.1.|0806-02 |towo-piaskowe;j
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
5|KNNR 6 |Oczyszczenie przepustow $r. 0.8 m z namutu do 50% jego |m
d.1./1302-05 |Srednicy
1 4 *10,00mb = 40mb
40 m 40,000
RAZEM 40,000
6|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod drogg - rury betonowe o $rednicy 80 |m
d.1.|0605-08 |cm - ryry kotnierzowe
1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
7|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy |m
d.1.|0605-06 |40 cm
1
28 ~m 28,000 B
RAZEM 28,000
8|KNNR 6 |Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- |m
d.1.|0606-03 |mentowo-piaskowej - umocnienie rowu
1
115 m 115,000
RAZEM 115,000
9/KNNR 6 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z kg-|m
d.1.]0701-01 |townikow 45x30x4 mm o rozstawie stupkow z kgtownikow
1 60x40x5 co 1.5 m
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.2 DROGA DLA PIESZYCH - Podbudowa
10|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m2
d.1.{0101-03 [lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2 3127mb *2,0m + 12mb * 2m= 6 278m2
6278,00 m?2 6278,000
RAZEM | 6278,000
11/KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- |m?
d.1./0104-03 |nieogr.10cm
2
6278,00 m?2 6278,000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32258



Skoki- poprawiony PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa

RAZEM | 6278,000

12|KNNR 6 |Podbudowy betonowe 5 MPa o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0109-01 |10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
2
6278 m?2 6278,000

RAZEM | 6278,000

13|KNNR 6 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci |m?2
d.1./0113-06 |po zageszczeniu 15 cm

2 95zjazdy * 14m2 = 1 330,00m2
1330,00 , |m?2 1330,000
- - B RAZEM | 1330,000
1.3 DROGA DLA PIESZYCH - Nawierzchnia

14|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz  |m
d.1.|0403-03 |wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-pias-
3 kowej

3127mb + 95zjazdy *5,0m + 12mb = 3614,00mb

3614,00 ) m 3614,000

] RAZEM | 3614,000

15|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-|m
d.1.|0404-01 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3 3127mb + 16mb - 95zjazdy * 5m = 2 668,00mb
2668,00 m 2668,000

RAZEM | 2668,000|

16|{KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2
d.1./0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
3 kiem
2648,00mb- *1,80m = 4 766,40m2
4766,40 m?2 4766,400

RAZEM | 4766,400

17|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.1.|0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-

3 kiem
1330 m2 1330,000
RAZEM | 1330,000
2 PRZEJSCIA DLA PIESZYCH -
2.1 PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - Podbudowa

18/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m?2
d.2./0101-03 |lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw

1 8 *10m2 = 80m2
80 B 3 m?2 80,000
RAZEM 80,000
19|KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- |m?
d.2./0104-03 |nie o gr.10 cm
1
80 m?2 80,000

RAZEM 80,000

20/KNNR 6 |Podbudowy betonowe 5 MPa o grubosci po zageszczeniu  |m?
d.2.0109-01 |10 cm pielegnowane piaskiem i wodg

80 m?2 80,000
RAZEM 80,000

2.2 PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - Nawierzchnia
21|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz  |m
d.2.|0403-03 |wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
2 kowej

8*4=32mb

32 m 32,000
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RAZEM 32,000
22|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ha podsypce pias-|m
d.2.|0404-01 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
32 m 32,000
| RAZEM 32,000
23|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2
d.2.|0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
2 kiem
|80 m?2 80,000
- _|IRAZEM 80,000
24/ KNNR 6 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.2.|0503-04 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
2 wg cementowg - plyty fakturowe
8*4m * 0,5m = 16,00m2
16 B m?2 16,000
RAZEM 16,000
2.3 PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - Oznakowanie i O$wietlenie
25 Oznakowanie pionowe przejscia dla pieszych znakiem ak-  |kpl.
d.2.|analiza in-|tywnym D-6 wraz z o$wietleniem lampg fotowolaiczng - 3
3|dywidual- |przejscia
na
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie |m?2
d.2.|0705-06 |na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane me-
3 chanicznie
-linia P - 10 - 4szt. * 11,00m2 = 44,00m2
44 m?2 44,000
RAZEM 44,000
3 PERONY
31 PERONY - Podbudowa
27|/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m?2
d.3.{0101-03 |[lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw
1 (39mb + 39mb + 39mb) * 2,00m = 234m2
234 e ~ |m2 234,000
RAZEM 234,000
28/KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- |m2
d.3./0104-03 |nieogr.10 cm
1
| 234 m2 234,000
RAZEM 234,000
29|KNNR 6 |Podbudowy betonowe 5 MPa o gruboéci po zageszczeniu  |m?2
d.3.[0109-01 |10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
1
234 m2 234,000
RAZEM 234,000
3.2 PERONY - Nawierzchnia
30/KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz  |m
d.3.|0403-03 |wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
2 kowej
39mb * 3 =117,00mb
117,00 m 117,000
RAZEM 117,000
31|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-|m
d.3.]0404-01 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
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Podsta-
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wa
123 m 123,000
RAZEM 123,000
32/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2
d.3.]0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
2 kiem
39mb * 1,80m * 3 =210,60m2
120,6 m?2 120,600
RAZEM 120,600
1 3.3 PERONY - Oznakowanie
33/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3./0702-01
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
34 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- [szt.
d.3.]0702-04 |cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
3
8 szt. 8,000
| RAZEM 8,000
35/KNNR 6  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie|m2
d.3./0705-06 |na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane me-
3 chanicznie
-linia P - 17 - 6 szt. * 3,44m2 = 20,64m?2
20,64 m?2 20,640
RAZEM 20,640
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