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Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu
o panstwowe zasoby geodezyjne i kartograficzne na
podstawie zlecenia nr GN.1.6642.234.2023_ czemierniki

LEGENDA:

L. p. | OINACZENIE |  ELEMENT — PRZEZNACZENIE
f proj. nawierzchnia jezdni

) proj. nawierzchnia chodnikow
J proj. nawierzchnia zjazdow

y proj. nawierzchnia

pobocza ttuczniowego
5 krawgnik 15x30x100
6 brzeze 6 x 20

POWIAT RADZYNSKI

Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim

Zarzadca Drogi
arzacta Bred ul. Warszawska 100, 21-300 Radzy# Podlaski

Budowa chodnikaw ciggu drogi powiatowej nr 1254L
w m. Skoki od km 0+010 do km 3+137
w ramach jej przebudowy

Nazwa opracowania

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Temat rysunku SKALA 1 : 500

Jan Zerebiec

21-300 Radzyfi Podl.
ul.Powstafi cow Styczniowych 17 wizesief 2023r. S B 4
upr. bud. nr LUB/0008/OHOD/04
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