P — 1
konstrukcja jezdni i chodnika na prostej
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obrzeze bet. 6x20

na podsypce cem. piaskowej

6 cm — kostka brukowa gr. 6cm
4 cm — podsypka cem. piaskowa 1:4
10 cm — podbudowa betonowa 5,0MPa
10 cm — w—wa odsaczajaca z piasku

4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

kraweznik betonowy 15x30
na lawie betonowej C12/15
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KONSTRUKCJA POBOCZA
10cm — w—wa gdérna nawierzchni z kruszywa famanego 0/32,5mm
10cm — podtoze wzmocnione 5,00 MPa

wyrdwnanie masa min. bitumiczna w ilosc srednio 100kg/m?2
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konstrukcja jezdni i chodnika na prostej
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plyta betonowa o nawierzchni fakturowej

4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

plyta betonowa o nawierzchni fakturowej

KONSTRUKCJA JEZDNI

6 cm — kostka brukowa gr. 6¢cm
4 c¢cm — podsypka cem. piaskowa 1:4
10 cm — podbudowa betonowa 5,0MPa

wyrbwnanie masa

min. bitumiczna w ilosc srednio 100kg/m2

10 cm — w—wa odsaczajaca z piasku
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konstrukcja zjazdu do posesji

granica pasa drogowego
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22
na lawie betonowej C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU

8cm — kostka brukowa,

betonowa

4cm — podsypka cem. piaskowa 1:4

15cm_—podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

10cm —w—wa odsqczajgca z piasku KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

KONSTRUKCJA POBOCZA
10cm — w—wa gérna nawierzchni z kruszywa tamanego 0/32,5mm
10cm — podtoze wzmocnione 5,00 MPa

wyrdwnanie masa min. bitumiczna w ilosc srednio 100kg/m?2

granica pasa drogowego
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konstrukcja zjazdu z przepustem
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rura HDPE sr. 40cm
na fawie zwirowej
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22 |
na lawie betonowej C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU
8cm — kostka brukowa, betonowa

4cm — podsypka cem. piaskowa 1:4

15cm_—podbudowa z_kruszywa famanego 0/31,5mm

10cm —w—wa odsqczajgca z piasku

KONSTRUKCUA JEZDNI
4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

wyréwnanie masa min. bitumiczna w ilosc srednio 100kg/m2

KONSTRUKCJA POBOCZA
10cm — w—wa gérna nawierzchni z kruszywa tamanego 0/32,5mm
10cm — podtoze wzmocnione 5,00 MPa

rura betonowa, kolnierzowa sr. 80cm
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konstrukcja umocnienia rowu

umocnienie skarpy rowu
ptytami azurowymi, betonowymi
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kraweznik betonowy 15x30
na lawie betonowej C12/15
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KONSTRUKCUA JEZDNI
4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

wyréwnanie masa min. bitumiczna w ilosc srednio 100kq/m2

Przedfuzenie przepustow pod korong drogi

KONSTRUKCJA POBOCZA
10cm — w—wa gérna nawierzchni z kruszywa tamanego 0/32,5mm

10cm — podfoze wzmocnione 5,00 MPg
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porecz stalowa U—11a dl. 6,00m

rura pcv sr. 10cm

umochnienie skarpy
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kraweznik polimerowy15x30
z wlpus,tem na odprowadzenie wody
na lawie betonowej C12/z15
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bariera stalowa U-14a dl. 12,00m
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podsypka cem. piaskowa 1:4 w—wa gr. 10cm

lawa zwirowa w—wa grubosci 20cm

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego
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granica pasa drogowego

Inwestor

ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim

Nazwa obiektu
i lokalizacja

w m. Skoki od km 0+010 do km 3+137
w ramach jej przebudowy

Budowa chodnikaw ciggu drogi powiatowej nr 1254L

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAL :
Data
JAN ZEREBIEC opracowania: Rys. nr

LUBY 0008/0HOD/04

wrzesien 2023rn

K-1




