2,65 5,00 5,00 2,00

proj. chodnik proj. miejsca postojowe proj. jezdnia proj. chodnik

proj. kraweznik betonowy 20,/30cm
na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm

proj. obrzeze 8/30cm ze Sciekiem z 2 rzedow kostki
na fawie # betonu C16,/20 betonowej typu Ho//eand gr. 8cm //320/2 O/;rgowinféfbﬂeiorggf{ 7240/ 500”;
v=0.03m 7/mb i fawie z betonu C16/20 v=0.15mmb poasyp - TPIASK. 1% 0 gr.oem

ze Sciekiem z 2 rzedow kostki
betonowej typu Holland gr. 8cm

i fawie z betonu C16/20 v=0.13mYmb

proj. kraweznik betonowy 20/30cm
na podsypce cem.—piask.1: 4

i fawie z_betonu C16,/20 v=0.08m7mb proj. obrzeze 8/30cm

na fawie z betonu C16,/20
+26,0 s v=0.03m}mb
+30,0 2,0% +20,5 -55 =595
= +8,5 —1,5 20% 20% +6,5 =2; 0% 14,5
= / —5,0 ,Uo +0.00, , U0 -50\ &
— —] 1 =
i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

8 ecm typu Behaton koloru szarego

3 dsypk .—piask. 1:4 L

8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Cm_POdsypRa_cem. —pias P ,O zageszezenty
podbudowa z kruszywa kamiennego

3 cm podsypka cem.—piask. 1:4 po zageszczeniu famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm

podbudowa z kruszywa kamiennego JO cm wg normy PN—5-06102/97
famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm 47 cm EACINIE
30 cm wq normy PN-S5=06102/97

41 em LACZNIE

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu 4 ¢cm w—wa Scieralna z AC11S 35/50 wg WI-2 2014
Behaton koloru grafitowego
8 cm linie segregacyjne z kostki betonowej szarej

skropienie emulsjg asfaltowg wg WI-=2 2016 cz. |
8 cm w—wa wigzgca z ACI6W 35/50 wg WT-2 2014

J cm podsypka cem.—piask. 1:4 po zageszczeniu

podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 skropienie emulsjq asfaltowg wg WI=2 2016 cz. I
famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm -
g g /1, podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3
20 cm wg Wi—=4, CBR>60% [s>1,0, £2>130MPa I P R———— . —
, — - famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm os. Oswiecania 2413, 31-636 Krakow Firmainzynieryjna
w—wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej; . . Tt bivaateche) TECHMA
29 om CBRS25% E2580MPa 20 cm wqg WI=4;, CBR>60% [s>1,0, E2>130MPa il biuro@lochma = v N A
= w—wa mr OZOOC/?f onna z /77/6820/7/(/ nez W/QZON e/: Zad. inwest/Obiekt budow.: ROZBUDOWAIBUDOWADOJS’CI’DOJAZDOWDOBUDYNKOW
w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stablizowanego 22 cm_ CBR>25% EZ>80MPa e PoeTorm e Ay oSt (A2
30 cm cementem — stab. z dowozu CO0,4/0 5 R . ODWODNIENIEM[PRZEKLADKAM[KOL[DUJACEGOUZB‘ROJEN]A
w—wa ulepszoneqgo podfoza z qruntu stablizowanego NA DZIALKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11,
— lep go podf: gruntu stabl g
513/7,515/3,516/9 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC: RYDLA,
83 cm KACZN/E 30 cm cementem — stab. z dowozu 00,4 0,5 STASZCZYKA, KRZE\?R\IIZKZO%JI)/EEK]&_I{A?\;V]GIZLOBZOWAW
-ETAP
84 cm KACZN/E Inwestor: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW
KONSTRUKCJA DLA KR2 Mioiendns O O G 2 OBz
Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis | Budowla: DROGI
Opracont 06.23r. Prsedmiot rysunka
MARTA MARDYLA R )
p— rogi PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
MACIEI MADRO  hiAP/0070/PWOD/03] 06.23r. HH
Stadium proj.: 1L 1ys. Nrrys. Skala:
PW 4 3 1:50




