Obustronne umocnienie Scian wykopdw
wypraskami wg BN—83/8838—02 \

Rz. terenu
istn. wg profilu

Zasyp gruntem sypkim bez grud i

kamieni — zasypka zwirowo—piaskowa do
wysokosci 0,3—0,5m ponad wierzch rury
z ubiciem

T

Podsypka pioskowo—zwiroM i

H-zmlenne
wg profilu

Proj. KD

30

gr. 20 cm SKA120°

15120

\180"/-

Szerokos¢ wykopu:
Dla kanatu 8200 kam. szer wykopu 1,05 m
Dla kanatu ¢700 kam. szer wykopu 1,50 m
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Zad. inwest./Obickt budow.:  ROZBUDOWA I BUDOWA DOJSC I DOJAZDOW DO BUDYNKOW

MIESZKALNYCH ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ
MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,

ODWODNIENIEM [ PRZEKEADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
NA DZIALKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11,

513/7,515/3,516/9 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC: RYDLA,

STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK, JADWIGI Z LOBZOWA W
KRAKOWIE - ETAP |

Inwestor: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

KRAKOW, UL. RYDLA, STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK,
JADWIGI Z LOBZOWA

Miejscowos¢/Adres

Nazwisko Spec./nrupraw. | Data Podpis | Budowla: KANALIZACJA
Opracowal:

06.23r. Przedmiot rysunku:
MARTA MARDYLA
Projektowat: kanalizacja PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
TOMASZ ——106.23r.
NIEDENTHAL MAP/0106/POOS/06
Stadium proj. 1L rys. Nrrys. Skala:

1:50




