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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany

- Uzgodnienia ZDMK 1U.461.1.339.2018(1), RU.461.1.142.2019

- Podktad sytuacyjny w skali 1: 500

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana dla potrzeb projektu
(z dnia 26.06.2023 1.)

- Zlecenie Inwestora (ZDMK)

- Ustawa z dnia 11 maja 2022r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2022r. poz. 988 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2311 z dnia 2019.11.26 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 784).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie prawidlowego zabezpieczenia miejsca
robot zwigzanych z rozbudowa i budowa dojs¢ 1 dojazdéw do budynkoéw mieszkalnych oraz
urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z o$wietleniem, odwodnieniem
1 przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr: 107/20, 110/6, 126/19, 301/10,
461/3, 462/3, 489/11, 513/7, 515/3, 516/9 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla,
Staszczyka, Krzywy Zautek, Jadwigi z Lobzowa — ETAP 1 (rejon budynku nr 1).

3. WARUNKI RUCHOWE I STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem to wewnetrzny uktad komunikacyjny posiadajacy jezdnie
1 chodniki. Wzdhiz drogi wyznaczono odcinek zakazu postoju, natomiast na ,,$§lepym” koncu
wyznaczone jest zarezerwowane miejsce postojowe (stuzby miejskie). Przedmiotowy odcinek
uktadu komunikacyjnego (objety etapem 1 inwestycji) faczy si¢ z pozostata czgscig uktadu

wewngtrznego, przewidzianego do przebudowy w ramach dalszych etapow.



Warunki ruchowe na przedmiotowym terenie s3 typowe dla wewnatrzosiedlowego ruchu,

tj. dojazdowy ruch mieszkancéw (samochody osobowe) oraz pojazdy komunalne.

Ul. Rydla jest droga publiczng kategorii gminnej. Posiada jezdnig, obustronne chodniki oraz
odcinkami zatoki postojowe. Wilaczenia drog wewngtrznych oznakowane s3 znakami
pionowymi oraz poziomymi (P-7a).

Warunki ruchowe na przedmiotowym odcinku ulicy sg typowe dla drogi stanowiacej

potaczenie ulic wyzszych klas 1 nie stanowiacej drogi o charakterze tranzytowym.

4. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT ORAZ STAN PASA RUCHU PO
ZREALIZOWANIU ROBOT
Prace podzielono na 2 etapy:
e FEtap 1 — na wewnetrznym ukladzie komunikacyjnym poza pasem drogowym
ul. Rydla;
e FEtap 2 — prace j.w. przy czym zakres zwigkszony o przebudowe wiaczenia do
ul. Rydla;
Po zakonczeniu robot stan pasa drogowego to nowe zagospodarowanie zgodne z projektem

budowlanym.

5. SPOSOB OZNAKOWANIA

ETAP 1:

Zamknigcie catego odcinka objetego opracowaniem, bez prowadzenia robot na wiaczeniu do
ul. Rydla. Wprowadzenie zakazu ruchu (nie dotyczy stluzb miejskich i pojazdow budowy).
Z uwagi na brak mozliwosci parkowania na odcinku obj¢tym robotami, zakaz obowigzuje

roéwniez mieszkancoéw. Zapewnienie pieszym korytarzy i dojs¢ do budynkow.

ETAP 2:

Zamknigcie catego odcinka objgtego opracowaniem, wraz z prowadzeniem robot na
wiaczeniu do ul. Rydla. Wprowadzenie zakazu ruchu (nie dotyczy stuzb miejskich i pojazdoéw
budowy). Z uwagi na brak mozliwosci parkowania na odcinku objetym robotami, zakaz

obowigzuje rowniez mieszkancow. Zapewnienie pieszym korytarzy i doj$s¢ do budynkow.



6. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed zajeciem pasa drogowego nalezy uzyska¢ u zarzadcy drogi pisemne zezwolenie na
zajecie pasa drogowego, uwzgledniajgce termin i okres zajecia pasa drogowego oraz wykonac

1 ustawi¢ w okreslonych projektem miejscach oznakowanie (do czasu odbioru zastonigte).

7. UWAGI OGOLNE

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ stalg kontrolge ustawionego zabezpieczenia
oswietlenia, oznakowania zastgpczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwidowaé. Po
zakonczeniu zajecia pasa drogowego teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
1 przekaza¢ Zarzadcy drogi. Wymiary i rodzaj znakdw uzywanych w zwigzku z robotami
wykonywanymi w pasie drogowym nalezy zastosowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia pozostatego
placu budowy wynikajacego z przepisow BHP, za ktore odpowiada kierownik budowy.
Nalezy zapewni¢ dojscia oraz catodobowy dojazd awaryjny do posesji. W przypadku
wkopywania znakow nalezy dla uniknigcia kolizji sprawdzi¢ usytuowanie uzbrojenia

podziemnego.

8. CZAS REALIZACJI ROBOT

Planowane rozpoczecie robot — 04.09.2023 r.

Planowane zakonczenie robot — 05.02.2024 r.

9. SPODZIEWANE UTRUDNIENIA I ZAGROZENIA W RUCHU

Ewentualne zagrozenia i utrudnienia zwigzane beda z zajeciem ciggoéw komunikacyjnych.
Z uwagi na to, ze roboty prowadzone bgda w terenie zabudowanym, zastosowane w projekcie
tymczasowe oznakowanie (znaki ostrzegawcze, bariery) bedzie wystarczajace dla

zapewnienia bezpieczenstwa ruchu.



