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1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor, Wiasciciel sieci, Uzytkownik

INWESTOR: Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Infrastruktury
Komunalnej i Transporu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Wrhascicielem infrastruktury teletechnicznej w ulicach: Rydla, Staszczyka, Krzywy

Zautek, Jadwigi z Lobozowa jest: ORANGE Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2, ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

Inwestor w ramach rozbudowy w/w ulic, chodnikow usunie kolizje z projektowanymi robotami
drogowymi (zabezpieczy) istniejaca kanalizacje teletechniczng ORANGE oraz wewnetrzng.

1.2 Wykonawca robdt

Podwykonawca branzy teletechnicznej zostanie wybrany przez Inwestora Sposrod firm
specjalistycznych posiadajacych rekomendacje ORANGE. Zabepieczenie kolidujacej infrastruktury
powinno by¢ dokonana przy nadzorze shuzb technicznych wiascicieli; ORANGE Dostarczanie i
Serwis Ustug, Dziat Ewidencji Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2, ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

1.3 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu wykonawczego jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi TTISIKU-39164/20/RP oraz kanalizacji
lotw.wewatrzosiedlowej w zwiazku z kolizja wynikajaca z ,,Rozbudowy i budowy dojs¢ i dojazdow
do budynkéw mieszkalnych oraz urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z
o$wietleniem, odwodnieniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 110/6,
126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11, 513/7, 515/3, 516/9 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla,
Staszczyka, Krzywy Zautek, Jadwigi z Lobzowa w Krakowie.”

UWAGA: REALIZACJA NALEZY OBJAC WYLACZNIE ROBOTY UWZGLEDNIONE W ETAPIE 1.
ZAKRES ETAPU 1 ZOSTAL POKAZANY NA RYS. PLAN SYTUACYJNY

1.4 Podstawa opracowania

- Umowa podwykonawcza na prace projektowe

- Warunki techniczne TTISIKU-39164/20/RP ORANGE Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 2 Krakoéw

- Inwentaryzacja infrastruktury w terenie

- dokumentacje zwigzane - projekty drogowe i branzowe innych kolizyjnych sieci uzbrojenia nie
zwigzane z drogg

- Uzgodnienia miedzybranzowe w Biurze Projektowym TECHMA

- Zaktualizowany podktad sytuacyjno-wysokosciowy przygotowany przez uprawnionego geodete

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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1.5 Zakres rzeczowy

- zabezpieczenie kanalizacji kablowej pod jezdnia i chodnikami
- zabezpieczenia / remontu / regulacji wysokosci studni teletechnicznych

1.6 Informacja do Planu B1OZ, BHP

Zaklada sie, ze roboty zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng beda czescig ogodlnych robot
budowlanych, dla ktorych Inwestor przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oparty m. in.
na przepisach zawartych w Kodeksie Pracy — Dziat X — Dz. U z 2.02.96 z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych,
Prawie Budowlanym i przepisach branzowych. W trakcie prowadzonych robdt podwykonawca
branzowy zobowigzany jest przestrzegacC szczegotowych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w budownictwie telekomunikacyjnym (okreslone w Zataczniku do Decyzji nr 22
Dyrektora Generalnego PPTT z dnia 12 lipca 1989 r. pt. ,,Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obstudze urzadzen, infrastruktury
telekomunikacyjnej”. Wykaz glownych prac branzy teletechnicznej, podczas ktéorych mozliwe jest
zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow lub osob postronnych:

- prace ziemne, wykonywanie wykopow o gtgbokosci od 0,7-1,5m

- prace instalacyjne, montazowe, rozbidrki w poblizu czynnych lub nieznanych kabli EN, rurociggow
gazowych, wodociggow (skrzyzowania i zblizenia)

Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom wstgpne przeszkolenie z zakresu BHP
zwracajac przy tym uwage na wilasciwa koordynacje z podwykonawcami innych branz i przede
wszystkim ustalenie optymalnego harmonogramu prac. Teren budowy, na ktorym sg prowadzone
roboty ziemne, wykopy, nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych.
Prace budowlane w poblizu czynnych kabli EN, rurociagow i urzadzen nalezy prowadzi¢ ze
zwigkszong ostroznoscig, zapewniajac nadzor stuzb technicznych TAURON Krakow. Inwestor
powinien powiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy o rozpoczgciu robot.

Kierownik budowy zobowiazany jest zapewni¢ wiasciwg koordynacj¢ robot podwykonawcow.

1.7 Ocena wplywu robot na srodowisko

Roboty zwigzane z usuwaniem kolizji teletechnicznych nie stwarzaja zagrozen ekologicznych, nie
oddzialuja szkodliwie na Srodowisko. Materialty uzyte do budowy kanalizacji (beton, tworzywa
sztuczne PP, RPP, PE) sa bezpieczne dla srodowiska i zdrowia czlowieka. Posiadaja $wiadectwa
dopuszczalnosci, atesty, Okres trwatosci przewiduje si¢ na 30 lat a po wykorzystaniu moga zostaé
poddane utylizacji lub recyklingowi. Zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury RP budowa
kanalizacji teletechnicznych, kabli §wiattowodowych i telekomunikacyjnych sieci naziemnych nie jest
inwestycja szczegolnie szkodliwa dla §rodowiska, ani mogaca pogorszy¢ jego stan.

1.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

1) Przepisy w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

- Prawo Budowlane art7. ust 2 punkt 2 Ustawy z dn 7.lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

2) Obszar oddziatywania obiektu to jest kanalizacji teletchnicznej 1 i 20 otw. z umieszczonymi w niej
kablami miedzianymi miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.
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1.9 Harmonogram realizacji

Podwykonawca branzowy rozpocznie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji w terminie

uzgodnionym z Glownym Wykonawcg robot drogowych, ORANGE Krakéow oraz Inwestorem.

Konieczne bedzie biezace uzgadnianie zakresu, miejsca i czasu z Kierownikiem budowy i

Inspektorem Nadzoru, tudziez z innymi wykonawcami branzowymi (woda, gaz, EN, CO)

W wyniku konsultacji z zainteresowanymi Stronami projektuje nastgpujacy harmonogram prac:

1. komisyjne (w obecnosci stuzb ORANGE) przekazanie placu budowy

2. zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej ORANGE oraz wewngtrznej

3. zabezpieczenia / remontu / regulacji wysokosci studni teletechnicznych ORANGE

4. odbiér techniczny z udzialem przedstawicieli ORANGE, inspektorow nadzoru Wykonawcy,
Inwestora

1.10 Uzgodnienia

Projekt wykonawczy uzgodniono z:
- miedzybranzowo w Biurze Projektowym TECHMA
- ORANGE Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danych o Infrastrukturze 2- Krakow, ul. Dauna 66

1.11 Oswiadczenie o0 kompletnosci i zgodnosci z PN oraz Prawem Budowlanym

Autorzy o$wiadczajg, ze przedmiotowy projekt wykonawczy branzy teletechnicznej spetnia warunki
techniczne okres$lone w Prawie Budowlanym Polskich Normach, Normach Branzowych, Normach
Zaktadowych ORANGE oraz w przepisach BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Szczegétowy wykaz obowiazujacych Norm i
Przepisow zawiera zatacznik. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

1.12 Kontakty organizacyjne

1. Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury;
ul. Dauna 66, 30-629 Krakow
Stanistaw Gabor tel: 12 623 40 45; e-mail: stanislaw.gabor@orange.com

2. FIRMA INZYNIERYJNA TECHMA
08. Oswiecenia 24/3; 31-636 Krakow
Tel: 607 578 080, 603 683 431; e-mail: biuro@techmainz.pl

3. MEGATEL S.C.
31-072 Krakoéw, ul. Wielopole 2
Tadeusz Ziobro tel.: 601 915 542; e-mail: tadeusz.ziobro@megatel.krakow.pl
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2. CZESC OPISOWA

2.1 Ogolna charakterystyka inwestycji

ADRES INWESTYCII: KRAKOW, UL. RYDLA, STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK,
JADWIGI Z LOBZOWA
INWESTOR: PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY

PRZEZ ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
ul. Centralna 53 Krakow

GLOWNY PROJEKTANT: FIRMA INZYNIERYJNA TECHMA
0S$. O$wiecenia 24/3; 31-636 Krakow

PROJEKTANT BRANZOWY: MEGATEL S.C.
Biuro: ul. Wielopole 2; 31-072 Krakéw

Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja potozona jest w rejonie ul. Rydla przy blokach nr 1, 7, 6, ul. Krzywy Zautek
przy bloku nr 3, 5, 6 oraz ul. Staszczyka przy blokach nr 1 i 3. Zabudowg osiedla

W rejonie objetym opracowaniem stanowig budynki trzy-kondygnacyjne. W przedmiotowym rejonie
nie przewidziano koniecznosci zaspokojenia potrzeb parkingowych. Obszar, na ktorym zlokalizowano
nowo projektowane miejsca postojowe stanowi teren zielony. Istniejgcy uktad komunikacyjny
stanowig drogi manewrowe z mieszanki mineralno-bitumicznej

o zréznicowanych szeroko$ciach. Dla obszaru osiedla objety przedmiotowym opracowaniem obstuge
komunikacyjna zapewniaja dwa zjazdy z ul. Rydla oraz jeden wyjazd na

ul. Staszczyka. W stanie istniejagcym odcinek ul. Krzywy Zautek od budynku przy Rydla 6 do ul.
Staszczyka jest droga jednokierunkowg. Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane sg chodniki o
nawierzchni z plyt betonowych. Jezdnia manewrowa obramowana jest kraweznikami betonowymi
15/30cm. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne do
istniejacych studzienek Sciekowych. W obszarze objgtym opracowaniem znajduja si¢ kable
elektroenergetyczne, kable teletechniczne, wodociag, kanalizacja ogolnosptawna, gazociag,
cieptociag, oswietlenie.

W rejonie ul. Krzywy Zautek zrealizowano inwestycje doposazenia ogrodka jordanowskiego na
zlecenie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Opis stanu projektowanego

Projekt obejmuje rozbudowe i budowe dojs$¢ i dojazdéw do budynkow mieszkalnych

oraz urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z o$wietleniem, odwodnieniem i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr: 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3,
489/11, 513/7, 515/3, 516/9 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla, Staszczyka, Krzywy Zaulek,
Jadwigi z L.obzowa w Krakowie. W ramach zadania zaprojektowano przebudowe drogi manewrowe;j
oraz przylegajacych chodnikow, a takze budoweg miejsc postojowych. Wigczenie jezdni manewrowych
do ul. Rydla i ul. Staszczyka wytlukowano promieniami R=6,0m. Warunki widocznosci jak w stanie
istniejacym. W ciggu chodnika wzdtuz ul. Rydla zatozono dwa wyniesione przejscia dla pieszych o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, koloru czerwonego. Wzdtuz budynku przy
Rydla 7 na odcinku 30m zatozono dwukierunkows jezdnie o szeroko$ci 3,5m. Od budynku przy
Krzywym Zautku 6 do ul. Staszczyka zaprojektowano jezdni¢ jednokierunkowa o szerokosci 3,5m -
4,0m, w rejonie miejsc postojowych poszerzong do 5,0m, poprzez zastosowanie utwardzenia terenu
dziatki kostkg brukowg betonowsg typu Behaton, koloru szarego. Wzdtuz budynku nr 5
zaprojektowano jezdni¢ dwukierunkowg o szerokosci 3,5m w rejonie miejsc postojowych oraz placow
manewrowych poszerzong do 5,0m. Pozostate odcinki jezdni zaprojektowano jako dwukierunkowe o
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szerokos$ci 5,0m. Projektowane zadanie obramowano kraweznikiem betonowym 20/30cm na tawie
betonowej C16/20. Na potaczeniu jezdni manewrowej i miejsc postojowych zatozono kraweznik z
odkryciem 4cm. Ponadto w ramach zadania zaprojektowano miejsca postojowe. Nawierzchnia miejsc
postojowych zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru grafitowego z
liniami segregacyjnymi koloru szarego. Dodatkowo przewidziano place manewrowe o0 nawierzchni z
kostki brukowej betonowej koloru grafitowego. Ponadto w ramach zadania zaprojektowano chodniki o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, koloru szarego. Projektowany chodnik
obramowano obrzezem betonowym 8/30cm na lawie betonowej C16/20. W rejonie zrealizowane;j
inwestycji doposazenia ogrodka jordanowskiego przewidziano nawigzanie projektowanego chodnika
do istniejacego uktadu komunikacyjnego poprzez rozbiodrke jednego stopnia, dobudowe dwodch stopni
o wymiarach analogicznych jak w stanie istniejgcym oraz rozbiorke i budowe 4 stopni — szczegotowa
lokalizacja prac zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Nawierzchnia stopni analogiczna jak w
stanie istniejacym tj. z kostki brukowej betonowej typu Holland, koloru szarego. Wyznaczono rowniez
lokalizacje¢ stojakéw rowerowych. W przypadku odstonigcia elewacji budynkow, nalezy wykonac
uzupetnienie elewacji tynkiem o kolorze jak w stanie istniejacym. Wszystkie istniejace i kolidujace
nawierzchnie oraz elementy prefabrykowane w rejonie opracowania nalezy rozebra¢. Pozostaly teren
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.2 Inwentaryzacja kolizyjnej infrastruktury teletechnicznej

Na postawie wizji lokalnych w terenie, w oparciu o warunki techniczne TTISIKU-39164/20/RP

z dn. 14.09.2020r. dokumentacj¢ paszportyzacyjna ORANGE, uzgodnienia robocze ze stuzbami
technicznymi Orange Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danych o Infrastrukturze 2 - Krakow
zidentyfikowano jako bedaca w kolizji z planowanymi robotami budowlanymi nastepujgca
infrastrukture teletechniczna:

- kanalizacje teletechniczng 1 otw. w rejonie ulic: Rydla, Staszczyka, Krzywy Zautek,

Jadwigi z L.obozowa

- kanalizacje teletechniczng 18 otw. wzdhuz ulicy Rydla

- wewnetrzna kanalizacje osiedlowa 1 otw.

2.3 Rozwiazania techniczne dla zinwentaryzowanych kolizji

1. Zabezpieczy¢ ciag kanalizacji 18 otw. wzdtuz ulicy Rydla oraz pod projektowanymi

zjazdami tawa betonowa zbrojona (5m + 2,5m z kazdej ze stron) zgodnie z Rys 2, 3
2. Kanalizacjg teletechniczng 1 otw. w rejonach ulic Rydla, Staszczyka, Krzywy Zautek,

Jadwigi z L.obzowa zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT APS 160/9,5 (64m)
3. Wykona¢ remont, regulacje wysokosciowa pokryw i wiazow studni kablowych zlokalizowanych

w remontowanych / nowo budowanych chodnikach i parkingach
Prace budowlane drogowe wykonywaé recznie w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej
ORANGE, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Normach Zakladowych Orange, pod nadzorem
upowaznionych przedstawicieli ORANGE.

Kanalizacje teletechniczng 1 otw. osiedlowa w rejonach ulic Rydla, Staszczyka, Krzywy Zautek,
Jadwigi z L.obzowa zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT APS 160/9,5 (112m)

2.4 Zalecenia techniczne dotyczace wykonawstwa i harmonogramu robot

Ciagi kanalizacji kablowej 1 otw. zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT APS 160/9,5 jak
zaznaczono na Rys. 2 - Sytuacja i Rys. 3 - Schemat Trasowy. Kategoria gruntu: trzecia. Dlugos¢
wykopow: do 20m. Glgbokos¢ wykopow od 0,7m — 1,5m. Szerokos¢ wykopow - min 0.40 m. Przed
przystapieniem do prac przeszkoli¢ pracownikow pod katem wspotpracy z innymi podwykonawcami
oraz mogacymi wystapi¢ zagrozeniami. W trakcie prac zachowywac przepisy BHP okreslone dla robot
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liniowych w telekomunikacji. Kanalizacja powinna przebiega¢ w miar¢ mozliwosci ponad innymi
urzadzeniami podziemnymi takimi jak kable energetyczne i wodociagi, (z wyjatkiem gazociggow).
Odlegltos¢ migdzy jezdnig o kablami sieci napowietrznej powinna wynosi¢ 5.5m Zachowa¢ minimalne
odlegtosci zgodne z Zarzadzeniem MI z 2005r. w sprawie odlegtosci zblizen i skrzyzowan z sieciami i
infrastrukturg podziemna. W trakcie budowy stosowac¢ si¢ do wymagan norm zaktadowych ORANGE.
Kolizje (skrzyzowania z kablami energetycznymi NN i pozostata infrastrukturg uzbrojenia, gaz, CO)
rozwigzaé przez stosowanie rur ochronnych AROT DVK 110, lub dwudzielnych AROT APS 120/110,
AROT APS 160 o dt. 2 x 2.5 przy skrzyzowaniach i zblizeniach (gdy brak mozliwos$ci zachowania
odlegtosci kanalizacji pierwotnej od kabli energetycznych > 0.5 m) wg projektow branzowych.
Zachowac¢, odtworzy¢ dotychczasowa funkcjonalnos¢ infrastruktury sieciowej Orange oraz wilascicieli
kabli kanatowych (UPC).

Prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej prowadzi¢ tak aby byto mozliwe
odtworzenie infrastruktury w dotychczasowej funkcjonalnosci bez przerw w $wiadczeniu ushug dla
Klientow. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia teletechnicznych studni kablowych, uszkodzenia
lub niedroznosci podziemnej kanalizacji teletechnicznej w zakresie, ktorego dotyczy niniejsze
opracowanie wykona¢ niezbedne naprawy (uzupeic¢ ubytki studni sasiednich, udrozni¢, wymieni¢
uszkodzone odcinki kanalizacji).

Informacje 0 planowanym rozpoczeciu i czasie trwania robot z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wysta¢ do wiascicieli sieci. Po przebudowie potwierdzi¢ dotychczasowa
funkcjonalnos$¢ infrastruktury teletransmisyjnej Operatora u wlasciwych stuzb technicznych.
Przebudowywane / remontowane studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w pokrywy zewngetrzne,
z uktadem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem Abloy oraz przystosowane do zamontowania
czujnikdéw systemu elektronicznego monitorowania elementdéw sieci.

2.5 Dokumentacje zwigzane

Niniejsze opracowanie — Projekt Wykonawcz ybranzy teletechnicznej jest druga czescia dokumentacji
projektowej. Kolejne Opracowania - kosztorysy, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
Wykonawstwa i Odbioru Robot zostang opracowane zgodnie z harmonogramem Inwestora oraz Biura
Projektowego TECHMA. Zaktada si¢ ponadto, ze w czasie budowy (Wykonawca) $cisle
wspolpracujac  z  wiascicielami infrastruktur telekomunikacyjnych bedzie mial mozliwos¢
wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej, paszportyzacyjnej ORANGE.

2.6 Zestawienie materialow podstawowych

- rura ochronna AROT APS 160/9,5 -176m
- beton zwykty wg PN-88/B-06250
- osprzet zabezpieczajacy przed nieuprawnionym dostgpem -2szt.

2.7 Przedmiar robét

- zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rurami AROT APS 160/9,5 -176m
- zabezpieczenie tawg betonowa zbrojng kanalizacji teletechnicznej -10m x 0.7m x 0.15m
- zabezpieczenie / remont / regulacja wysokosciowa studni kablowej -2szt.
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3. ZALACZNIKI

3.1 Wykaz obowiazujacych Polskich Norm i Przepisow
3.2 Warunki techniczne ORANGE

3.3 Warunki techniczne UPC

3.4 Warunki techniczne WP
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3.1 Wykaz obowiazujacych norm, instrukcji, rozporzadzen i ustaw
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. ZN-OPL/96 — Normy Zaktadowe OPL S.A.
. Instrukcja T-01
. BN- 70- 77; 85-89 Normy Branzowe z zakresu telekomunikacyjnych sieci miejscowych

linii napowietrznych, kabli teletechnicznych

. PN —86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

. Prawo telekomunikacyjne Ustawa z 07. 2001 ze zmianami pdzniejszymi

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz.414).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz.415).
. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywtlaszczaniu nieruchomosci

(tekst jednolity Dz.U. z 1991 r., poz.217 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. (Dz.U. nr 16, poz.78).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 . , o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz.60 ze zmianami).

. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
regulujace zasady prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia tablicy informacyjne;j
(M.P.nr2,poz 29z 1995r.).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (M.P. nr 2, poz. 30 z 1995 r.).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.

w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (M.P. nr 2, p0z.29 2 1995 r.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. nr 6, poz.33 z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 listopada 1990 r.
w sprawie okreslenia rodzajow materiatdéw stanowiacych panstwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wylaczania z zasobu oraz udost¢pniania
zasobow (Dz.U. nr 77, poz.459).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnial 991 r.

w sprawie szczegotowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz.U. nr 83, poz.376).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 lutego 1995 r.

w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych w budownictwie
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 139, poz.686).

Zarzadzenie Ministra L.acznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow lub
gazow w razie zblizenia si¢ lub skrzyzowania (M.P. nr 13, poz.94).

Zarzadzenie Ministra Laczno$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow oraz w poblizu lotnisk
1 w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkéw jakim te linie powinny odpowiadaé
Rozporzadzenie Ministra L.aczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1996 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny
taczno$ci, wprowadzajace do obowigzkowego stosowania norme BN-76/8984-16.

Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejow. (Dz.U. nr 126, poz 592).

Zataczniki do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia 12 lipca 1989 r. pt. Przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obshudze
infrastruktury telekomunikacyjnej

Rozpozrzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 28.10.2005 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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Wykaz Norm Zakladowych OPL SA

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w §wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.aczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).
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ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i
badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza rozlaczalne dla $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewne¢trzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i
badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
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4. DOKUMENTY FORMALNE
4.1 Uprawnienia budowalane
4.2 Zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB

4.3 Oswiadczenia projektantow
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5. CZESC RYSUNKOWA

5.1 Orientacja

5.2 Sytuacja

5.3 Schemat trasowy

5.4 Schemat zabezpieczenia kanalizacji tawa betonowa

5.5 Shemat zabezpieczenia teletechnicznych kabli ziemnych
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