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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora — ZDMK oraz ustalenia dotyczace etapowania inwestycji

- Projekt budowlany

- Uzgodnienia ZDMK 1U.461.1.339.2018(1), RU.461.1.142.2019

- Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania z dnia 26.06.2023 r.;

- Ustawa z dnia 11 maja 2022r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2 2022r. poz. 988 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2311 z dnia 2019.11.26 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 784).

- Biezace ustalenia z Zamawiajacym i przedstawicielami organdw opiniujacych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie docelowego oznakowania dla zadania
rozbudowy i budowy dojs¢ i dojazdow do budynkéw mieszkalnych oraz urzadzen z nimi
zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z o$wietleniem, odwodnieniem i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr: 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11,
513/7, 515/3, 516/9 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla, Staszczyka, Krzywy Zautek,
Jadwigi z Lobzowa w Krakowie — ETAP 1 (rejon budynku nr 1).

3. WARUNKI RUCHOWE, STAN ISTNIEJACY ORAZ STAN PROJEKTOWANY
UKLADU DROGOWEGO
Teren objety opracowaniem to wewnetrzny uktad komunikacyjny posiadajacy jezdnie
i chodniki. Wzdtuz drogi wyznaczono odcinek zakazu postoju, natomiast na ,,Slepym” koncu
wyznaczone jest zarezerwowane miejsce postojowe (stuzby miejskie). Przedmiotowy odcinek
uktadu komunikacyjnego (objety etapem 1 inwestycji) faczy si¢ z pozostala czg¢scig uktadu

wewnetrznego, przewidzianego do przebudowy w ramach dalszych etapow.



Warunki ruchowe na przedmiotowym terenie sg typowe dla wewnatrzosiedlowego ruchu,

tj. dojazdowy ruch mieszkancow (samochody osobowe) oraz pojazdy komunalne.

Ul. Rydla jest drogg publiczng kategorii gminnej. Posiada jezdnig, obustronne chodniki oraz
odcinkami zatoki postojowe. Wilaczenia drog wewnetrznych oznakowane sg znakami
pionowymi oraz poziomymi (P-7a).

Warunki ruchowe na przedmiotowym odcinku ulicy s3 typowe dla drogi stanowiacej

polaczenie ulic wyzszych klas i nie stanowigcej drogi o charakterze tranzytowym.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora przewidziano dwukierunkows jezdni¢ o szerokosci 5,0m. Na
potaczeniu jezdni manewrowej i miejsc postojowych zatozono kraweznik z odkryciem 4cm.
Ponadto w ramach zadania zaprojektowano miejsca postojowe. Nawierzchnia miejsc
postojowych zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru
grafitowego z liniami segregacyjnymi koloru szarego. Dodatkowo przewidziano place
manewrowe 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego. Ponadto
w ramach zadania zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu

Behaton, koloru szarego.

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

W zwigzku z projektowanym ukladem komunikacyjnym przewidziano:
e objecie obszaru inwestycji strefa zamieszkania (docelowo obszar strefy zamieszkania
bedzie si¢ odpowiednio zwigkszat na dalszych etapach realizacji inwestycji);
e przestawienie oznakowania poczatku i konca drogi wewnetrznej;
e oznakowanie projektowanych miejsc postojowych, w tym utrzymanie miejsca
zarezerwowanego w lokalizacji dotychczasoweyj;

e zastosowanie w rejonie wej$¢ shupkow U-12c.

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy uzyskac u organu zarzadzajacego
ruchem zatwierdzenie niniejszej dokumentacji projektowej - docelowej organizacji ruchu.
Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ ww. organ

o planowanym terminie wprowadzenia projektowanych zmian.



6. UWAGI OGOLNE

W czasie wprowadzania zmiany organizacji ruchu nalezy zapewni¢ wlasciwe bezpieczenstwo
ruchu. Wymiary 1 rodzaj znakoéw nalezy zastosowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. Przed wkopywaniem znakéw nalezy dla uniknigcia kolizji

sprawdzi¢ usytuowanie uzbrojenia podziemnego.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej — malowanie

podwojne na projektowanych powierzchniach z kostki brukowe;j.

7. CZAS REALIZACJI

Planowany termin realizacji projektu: 1 kwartat 2024.

Termin moze ulec zmianie.



