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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANAtU

2.851209.07] 211.92] 211.92|Proj._wigczenie do kanafu $250, Rz.d.

2.151209.77

1.50{ 210.10] 211.96 [ 211.60 | wpust uliczny zasyfonowany #0.500m, Rz.d.=209.30
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[wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.

3.59 208.56 212.15 212.15 Proj. wigczenie do kanatu 9200, Rz.d.

2.391209.76]
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|wpust uliczny zasyfonowany $0.500m, Rz.d.

2.72 209.08 211.80 211.80 Proj. wigczenie do kanatu ¢200, Rz.d.
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Istn. przylgcze gazowe
Likw. kabel energ.

209.95| 211.64 | 211.60|Istn. przylgcze gazowe

2.72 209.04 211.76 211.76 Proj. wigczenie do kanafu $200, Rz.d.
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[Proj. wigczenie do kanafu 700, Rz.d.

.90 210.20 211.92 211.70 wpust uliczny $0.500m, Rz.d.

2.17 209.63 211.92 211.80 siodto typu Fabuken
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Proj. wigczenie do kanafu #700, Rz.d.
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2.07 209.67 211.72 211.74 studnia typowa 61.5m

1.67]210.07

Likw. kabel energ
1.50(210.22] 211.72| 211.72 [wpust uliczny zasyfonowany #0.500m, Rz.d.
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os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl H M A

www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

ROZBUDOWA [ BUDOWA DOJSC I DOJAZDOW DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ
MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,
ODWODNIENIEM | PRZEKEADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
NA DZIALKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11,
513/7, 515/3, 516/9 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC: RYDLA,
STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK, JADWIGI Z LOBZOWA W
KRAKOWIE - ETAP |

Zad. inwest./Obiekt budow.

Inwestor: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

KRAKOW, UL. RYDLA, STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK,
JADWIGI Z LOBZOWA

Miejscowosc/Adres

Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis | Budowla KANALIZACJA

Opracowat:
06.23r. Przedmiot rysunku:

MARTA MARDYLA

PROFILE PRZYKANALIKOW

Projektowat: kanalizacja .
WPUSTOW DROGOWYCH

TOMASZ - 6.23r.
NIEDENTHAL MAP/0106/POOS/06

Stadium proj.: 1. rys. Nrrys. Skala
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