PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Krzysztof Janusz

32-800 Brzesko; ul. Jasminowa 5

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Jaworsku /sie¢
elektroenergetyczna do 1 kV/.

TEMAT: Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego, zasilana ze stacji transformatorowe;j
Jaworsko 4 /jedn. ewid. Debno 120204 2, obrgb ewid. — Jaworsko
120204 2.0005, dz. 500, 572/1, 499, 574, 573/.

INWESTOR: Gmina Debno; Wola De¢binska 240.

Kategoria obiektu: XXVI

Projektowat :

Sprawdzit :

Brzesko; 06.2021 r.



Projekt zawiera :

A. Czes$¢ opisowq:

- w.t.p., wydane przez TD S.A., O/Tarnow

- os$wiadczenie projektanta

- kopie uzgodnien narady koordynacyjnej w Starostwie w Brzesku

- kopia zasw. o przynaleznosci do MOIIB i uprawnien budowlanych
- opis inwestycji

- opis techniczny

- opinia geotechniczna

- informacja w sprawie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
B. Rysunki :

1. Plan zagospodarowania w skali 1:1000
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OSWIADCZENIE

Stosownie do tresci art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany
budowy sieci kablowej oswietlenia ulicznego w Jaworsku /jedn. ewid. Debno 120204 2, obrgb ewid.
— Jaworsko 120204 2.0005, dz. 500, 572/1, 499, 574, 573/, zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Janusz

Projektant: mgr inz. Krzysztof Gajewski

Brzesko, dnia 20.06.2021r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci
kablowej o$wietlenia ulicznego w Jaworsku /jedn. ewid. Dgbno 120204 2, obreb ewid. — Jaworsko
120204 2.0005, dz. 500, 572/1, 499, 574, 573/, ktorej Inwestorem jest Gmina Dg¢bno; Wola
Debinska 240.
Zakres inwestycji:
e sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego o dlugosci 268 m,
e latarnia o$wietlenia ulicznego S-80 — 4 szt.

2. Istniejace zagospodarowanie.

Trasa projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego przebiega¢ bedzie terenami zielonymi i w pasie
drogowym drogi powiatowej, bez koniecznosci przeprowadzania w nim zmian, prowadzenia
rozbidrek i adaptacji.

3. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie wymaga zmian w uksztattowaniu terenu, ukladzie
komunikacyjnym 1 sieci uzbrojenia terenu; bedzie prowadzona w poblizu uzbrojenia podziemnego
1 naziemnego, z zachowaniem odlegtosci od tych urzadzen zgodnie z obowigzujacymi normami.

4. Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy.

5. Dane informacyjne o terenie.

Teren, przez ktory bedzie przebiegata projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego, nie jest wpisany do
rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej.

Trasa projektowanej sieci oswietlenia ulicznego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Informacje o zagrozeniu dla Srodowiska i otoczenia.

Projektowana sie¢ os$wietlenia ulicznego nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska 1 zdrowia

uzytkownikéw sasiadujacych z nim.
Na trasie projektowanej sieci o§wietlenia ulicznego nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

8. Inne dane.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN/E-05125 - Linie energetyczne kablowe; budowa i projektowanie,
uzgodnieniami narady koordynacyjnej w Starostwie w Brzesku oraz MPZP Gminy De¢bno.



2
OPIS TECHNICZNY.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kablowej o§wietlenia
ulicznego w Jaworsku /jedn. ewid. Dgbno 120204 2, obreb ewid. — Jaworsko 120204 2.0005,
dz. 500, 572/1, 499, 574, 573/, moca 1,0 kW. Dlugos¢ sieci wynosi 268 m.

2. Forma architektoniczna i wplyw na krajobraz.

Sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego, jako urzadzenie wykonane z typowych, ogolnie stosowanych
elementow nie wplywa negatywnie na krajobraz; latarnie stalowe, typowe, ocynkowane. Sie¢
o prostej konstrukcji, statycznie wyznaczalnej; wykonana wg. opracowania katalogowego,
typowego.

3. Opis konstrukcji i posadowienia sieci.

- obliczenia konstrukcyjne — nie dotyczy,

- zgodnie z opinia geotechniczng sie¢ zaliczono do pierwsze kategorii geotechnicznej.
- proste warunki gruntowe,

- latarnie posadowione na gtebokosci 1,0 m, kable na gtebokosci 0,8m.

- wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

4. Przystosowanie dla inwalidow.

Nie dotyczy.

5. Dane technologiczne.

Nie dotyczy.

6. Obiekt liniowy — dane technologiczne.

Projektowana sie¢ bedzie wykonana kablem YAKXS 4x35 mm? - 268 m.

Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego bedzie prowadzona w poblizu uzbrojenia podziemnego
1 naziemnego, z zachowaniem odlegtosci od tych urzadzen zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Kabel, w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania, utozy¢ w rurze ostonowej ¢100. Na
zejsciu kabla ze stupa nr 33, kabel utozy¢ w rurze ochronnej RS ¢50 do wys. 2,5 m od ziemi. Nie s3
wymagane strefy ochronne.

7.Wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Projektowana sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego bedzie przylaczona do istn. stupa nr 33 /na
dz. 500/, poprzez roztacznik stupowy RSA z wkiadkg 16A, sieci nn =zasilanej ze stacji
transformatorowej Jaworsko 4, nalezacej do sieci nn Tauron Dystrybucja S.A. Od stupa nr 33
poprowadzi¢ sie¢ kablowa os$wietlenia ulicznego, ktorg /poprzez stupy A, B, C/ doprowadzi¢ do
stupa D /stupy A, B, C, D typu S-80, stalowe, ocynkowane, uziemione - R<10€)/. Na stupach A, B, C
1 D zabudowa¢ oprawy LED, Scorpio 70W. Oprawy na stupach A, B, C i D zasili¢ przewodem
YDY 3x2,5 mm® /F+N+PE/ i zabezpieczyé bezpiecznikami S301 B6. Stupa nr 33 nalezy uziemié
1 zabudowac na nim ograniczniki przepie¢ BOP 0,44/5 /R<10Q)/.



8.Wplyw na architekture¢ obiektu.

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie wptywa na architekture obiektu.

9.Charakterystuka energetyczna obiektu.

a/. bilans mocy wynosi 1,0 kW,

b/. przegrody zewnetrzne - nie dotyczy,

c/. instalacja grzewcza i wentylacyjna - nie dotyczy,
d/. oszczednosci energii - nie dotyczy,

10. Informacje o wplywie na Srodowisko i otoczenie.

a/. zaopatrzenie w wode 1 odprowadzenie Sciekow - nie dotyczy,

b/. nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,

c/. wytwarzanie odpadoéw - nie dotyczy,

d/. nie emituje hatasu, wibracji i promieniowania,

c/. nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow sasiadujacych z nim; na trasie
projektowanej sieci nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, stwierdzono, ze obszar oddzialywania
projektowanej sieci zamyka si¢ w granicach dziatek, przez ktore przebiega tj. dz. 500, 572/1, 499,
574, 573 /jedn. ewid. Dgbno 120204 2, obreb ewid. — Jaworsko 120204 2.0005/, tym samym mies$ci
si¢ w granicach terenu inwestycji ,,TB” /co jest zgodne z PN/E-05125 - Linie energetyczne kablowe;
budowa i projektowanie/.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w terenie zalewowym, osuwiskowym 1 ,,Natura 2000”. Nie
zagrazaja jej rowniez wody opadowe. Inwestycja jest zgodna z art. 5 ust. 1 ustawy ,Prawo
Budowlane”

11. Ochrona przeciwpozarowa.

Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego jest wykonana z materiatéw trudnozapalnych; w poblizu nie ma
obiektow, ktore moglyby ulec zapaleniu w wyniku pracy w/w sieci.



OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
jakim jest sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Jaworsku.

. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

- Zlecenie inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:1000,

- Wizja w terenie z obserwacja zachowania obiektéw sgsiednich.

. Skrocony opis zamierzenia budowlanego.

Projektowana sie¢ kablowa wykonana kablem YAKXS 4x35 mm?, posadowionym na glebokosci
0,8m. Latarnie zabudowane na gl¢gbokosci 1,0m. Na stupach zabudowane zostang oprawy
o$wietleniowe. Sie¢ o prostej konstrukcji, statycznie wyznaczalnej; wykonana wg. opracowania
katalogowego, typowego.

Miejsce posadowienia sieci pokazano na projekcie zagospodarowania.

. Ogolna charakterystyka terenu,

Analizowany teren potozony jest przy drodze powiatowej w Jaworsku, Gmina Degbno. Teren
w miejscu posadowienia latarni oraz kabla jest ptaski lub o niewielkim nachyleniu /do 5%/.
W trakcie wizji lokalnej, w obrgbie analizowanego terenu nie stwierdzono czynnych proceséw
osuwiskowych ani tez skutkdbw wczes$niej zaistnialych ruchow mas ziemnych. Budowle
wybudowane w bliskim sagsiedztwie /budynki, sieci nn/ nie wykazuja naruszen w zakresie
stabilno$ci posadowienia.

. Whnioski koncowe

- W miejscu posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako
proste, z uwagi na niewielkie nachylenie terenu i stropu warstw geotechnicznych, braku
wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia, braku wystepowania gruntoéw
stabono$nych oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- Shuipy 1 kabel nalezy posadowi¢ na glebokosci okreslonej w katalogach, na gruntach
zaliczanych do pierwszej warstwy geotechnicznej. Wykopy pod stupy 1 kabel chroni¢ przed
zalaniem wodg opadowa 1 najlepiej wykonywac je w porze suche;j.

- W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robodt ziemnych w poziomie posadowienia
odmiennych warunkéw gruntowych nalezy skontaktowaé si¢ z autorem niniejsze]
dokumentacji.

. Oznaczenie kategorii geotechnicznej

Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkéw gruntowych oraz prostej, statycznie
wyznaczalnej konstrukcji projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego jak rdéwniez prostego
oddziatywania sieci na podtoze okreslono dla przedmiotowego obiektu budowlanego pierwsza
kategori¢ geotechniczna.



Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego w Jaworsku
/jedn. ewid. Debno 120204 2, obreb ewid. — Jaworsko 120204 2.0005,
dz. 500, 572/1, 499, 574, 573/.
INWESTOR: Gmina Debno; Wola Debinska 240.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Janusz; Brzesko, ul. Jasminowa 5.



Opis
1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje budowe sieci kablowej o$wietlenia ulicznego w Jaworsku /jedn. ewid.
Debno 120204 2, obreb ewid. — Jaworsko 120204 2.0005, dz. 500, 572/1, 499, 574, 573/.
Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

1. Budowa stupow,

2. Budowa linii kablowej,

3. Montaz wyposazenia i przewodow,

4. Montaz opraw oswietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

W poblizu projektowanej sieci o§wietlenia ulicznego nie ma obiektéw budowlanych.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie.

Na trasie projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego brak jest obiektow budowlanych
stwarzajacych zagrozenie.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen.

Prace prowadzone przy uzyciu dzwigu i samochodu-dtuzycy, w zwigzku z tym istnieje
mozliwo$¢ przygniecenia pracownika, zerwania liny. Praca na wysoko$ci przy montazu opraw.
Zagrozenia moga wystepowac w trakcie catej budowy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Instruktaz dla pracownikéw zostanie przeprowadzony ustnie, na placu budowy urzadzen.

6. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych.

W czasie pracy nalezy stosowac osobisty sprzet BHP /hetmy, szelki bezpieczenstwa, rekawice
ochronne/. W trakcie wykonywania otwordw wierconych pod latarnie , stup i kabel nalezy je
zabezpieczy¢ przed zasypaniem. W czasie pracy dzwigu nalezy zachowa¢ zasady obowigzujace
przy pracach przy urzadzeniach dzwigowych i1 podno$nikach. Budowa znajduje si¢ przy drodze
powiatowe] za§ w sasiednich budynkach znajduja si¢ dostgpne urzadzenia tacznosci
przewodowe;j.



