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Al. Czes¢ opisowa
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Opis techniczny

1.1 Dane ogdlne:

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt budowlano-wykonawczy
dla inwestycji pn.

, Remont nawierzchni ulicy Krétkiej w Jaskowicach ”.
Przedmiotowy odcinek dogi znajduje sie w wojewdbdztwie $laskim, powiat
tarnogbérski, gmina Zbrostawice miejscowos$¢ Jaskowice.

1.2 Cel opracowania i zakres

Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do wykonania robét budowlanych w
celu doprowadzenia drogi gminnej do wymagan jakie sa stawiane drogom
publicznym, co poprawi bezpieczenstwo oraz komfort uzytkownikdédw drogi.
Remont bedzie polegal na wzmocnieniu konstrukcji drogi, wymianie
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokos$ci 3,0m zgodnie z PZT, oraz
remoncie obu stron poboczy o szerokosci 0, 75m wykonanego z kruszywa
tamanego 0/31,5.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest droga gminna ulica Krdétka w
miejscowosci Jaskowice od skrzyzowania z droga gminnag ulica Polna km
0+000,00 koniczac na skrzyzowaniu ulicy Krétkiej przy posesji 5

w km 04229, 34.

Diugos¢ 229,34m. W zakres opracowania wchodzi remont konstrukcji drogi
oraz jej nawierzchni, korekta drogi w profilu w celu polepszenia
odwodnienia powierzchniowego. Remont obejmuije rdéwniez wykonanie
konstrukcji i nawierzchni poboczy. W ramach zadania zostana rdéwniez
wyremontowane zjazdy do posesji w celu dostosowania do wysokosci
nawierzchni drogi oraz zostanie przeprowadzony remont istniejacego
przepustu w km 0+173,15.

Zakres opracowania znajduje sie w catosci w obrebie pasa drogowego

1.3 Inwestor
Urzad Gminy w Zbrosiawicach

42-647 Zbrostawice,
ul. Wolnos$ci 89
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1.4 Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r -Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marzec 1999r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 2016r poz. 124 t.j.]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004r w
sprawie szczegdbditowego zakresu i formy dokumentacji projektowe] ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. z 2018 poz. 1935]

- Ustawa o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia 21 marca 1985r
[Dz. U. z 2018 , poz. 2068]

- WT-1 2014 - Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
- WT-2 2014 - cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe na drogach krajowych

- WT-4 2010 - Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiazane do drdég
krajowych

- WT-5 2010 - Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym do drdég krajowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ,
obliczenia planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztdéw robdt budowlanych okreslonych w programie uzytkowym [Dz. U. z
2004r, poz. 1389]
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Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z umowa
z Inwestorem, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wspbiczesnej wiedzy technicznej, normami i wytycznymi do projektowania.
Opracowanie zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma situzyé, przez osoby z wymaganymi uprawnieniami wynikajacymi z
prawa budowlanego i wpisanymi na liste czlonkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego.

1.5 Projektant branza drogowa
mgr inz. Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul. Nowa 7
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2. Opis stanu istniejgacego

2.1 Stan istniejacy
Przedmiotem opracowania jest:

, Remont nawierzchni ulicy Krétkiej w Jaskowicach ”.
Droga gminna ulica Krdétka jest to droga taczaca droge gminng ulice Polng
z przylegtymi posesjami, jest to droga dojazdowa ktdéra umozliwia
komunikacje miedzy ulica Polna, a ulica Krdétka, pozwala mieszkancom na
dojazd do swoich posesji. Droga znajduje sie w powiecie tarnogdérskim, w
gminie Zbrosltawice miejscowos$ci Jaskowice. Projektowany odcinek drogi
zlokalizowany Jjest w terenie zabudowanym. Wzdiuz rozpatrywanego odcinka
drogi, zlokalizowane sa domy jednorodzinne, pola i taki. W ciggu drogi
wystepuja zjazdy do posesji. Istniejaca jezdnia jest jedno pasowa
dwukierunkowa o nawierzchni z destruktu asfaltowego przykrytym
powierzchniowym utrwaleniem grysem 2/5. Na calej szerokosci i diugosci
nawierzchnia jezdni nie posiada parametrd4w technicznych wymaganych dla
tej klasy drogi. W nawierzchni wystepuja deformacije, ubytki ktdre to
blokuja spiyw wdd, woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana
powierzchniowo poprzez istniejace spadki poprzeczne 1 podiuzne. Wody z
jezdni odprowadzane sa na pobocza 1 tam tworza rozlewiska, cze$é¢ wody
pozostaje w ubytkach jezdni tworzac jej degradacje. Wystepujace pobocza
sa zdeformowane, wystepuja liczne ubytki oraz sa poroéniete trawa.
Jezdnia obecnie posiada rézna szerokosé¢ okoio 3,0 m, natomiast szerokosé
poboczy utwardzonych wynosi $Srednio 0,35 m lub ich brak. W obecnym
stanie droga ta situzy jako dojazd mieszkancé4w do swoich posesji, pdl i
tak. Ruch koltowy i1 pieszych odbywa sie po jezdni niespeiniajace]
swojego przeznaczenia, co zagraza bezpieczenstwu uzytkownikdw ruchu.
Deformacije wpltywajg réwniez na komfort uzytkowania jak i bezpieczehstwo
uzytkownikéw.
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Przewidywane zmiany
®* Wykonanie remontu nawierzchni jezdni o szerokos$ci 3,0 m,
* Wykonanie remontu konstrukcji drogi
* Remont odwodnienia poprzez poprawe spadkdéw poprzecznych oraz
podtuznych
* Remont istniejacego przepustu

Po remoncie drogi nie zmieni sie jej klasa, nie zmieni sie roéwniez
dotychczasowy uktad komunikacyjny i dostepnos$¢ do drbég poirozonych obok.

Rozbiérki oraz roboty drogowe
* rozbidérka istniejacej nawierzchni,
* rozbidérka istniejacej konstrukcji drogi
* wykonanie nowej konstrukcji drogi,
* wykonanie nowej nawierzchni drogi,
* Rozbidrka przepustu
* Odtworzenie przepustu
®* urzadzenie zieleni

Rozmiar inwestycji
Zgodnie z przedmiarze robdt jako integralnej czesSci dokumentacii

projektowe]

Zestawienie powierzchni giéwnych elementéw przebudowywanej drogi
* nawierzchnia z betonu asfaltowego - 708,4 m2
* pobocze utwardzone kruszywem szer. 0,75m — 449,5 m2
* nawierzchnia zjazddw z kamienia tamanego - 28,4 m2
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2.2 Uzbrojenie terenu
Z posiadanej mapy do celdw projektowych oraz przeprowadzonych wywiaddéw
branzowych wynika, iz w miejscu projektowanej inwestycji znajduje sie
nastepujace uzbrojenie techniczne:

* sieci elektroenergetyczne

* sieci wodociagowe

®* sieci teletechniczne

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci
nienaniesionych i niezinwentaryzowanych. W czasie
prowadzenia robét budowlanych nalezy zwrécié
szczegdélna uwage na wystepowanie uzbrojenia
podziemnego, a w razie watpliwosci wykonawca winien
przeprowadzié przekopy kontrolne. Dodatkowo prace
nalezy prowadzié bezposrednio pod nadzorem
branzowym wtascicieli sieci. W razie
spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci
wykonawca pokryje wszelkie koszty zwiazane =z
naprawa uszkodzonej sieci.
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3. Stan projektowany

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym remontem Jjest odcinek drogi gminne]j publicznej
ulicy Krétkiej dojazdowej do zlokalizowanych przy niej posesji, pdl i
tak, klasa drogi D. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu
kotowego poruszajacego sie po drodze w celu dojazdu do ulicy Polnej oraz
istniejacych posesji.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Poczatek projektowanego remontu jest od skrzyzowania z droga gminng
ulica Polng km 0+000,00 konficzac na skrzyzowaniu ulicy Krétkiej przy
posesji nr 5 w km 0+229,34. Dtugos$é¢ 229,34. Przedmiotowa droga bedzie
obiektem liniowy o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gruboséci 4cm na
bazie asfaltu 50/70 o szerokosci 3,0 m, oddzielona od posesji poboczem z
kruszywa tamanego 0/31,5 o szerokos$ci 0,75m. Zgodnie z przekrojami
typowymi. Droga bedzie droga publiczna ogdlnodostepna peilniaca funkcje
komunikacyjne. Giéwnym jej zadaniem bedzie dojazd do okolicznych
posesji, pdl i tak.

Droga bedzie posiadata typowy przekrdéj drogowy o szerokosci

3,0 m i spadku ,daszkowym” 2% z obustronnymi poboczami szerokosci

0,75 m.

3.3 Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe - stan projektowany

W ramach remontu drogi gminnej ulicy Krétkiej projektuje sie wykonanie
remontu konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz remont zjazddw do posesji.
Zaprojektowano konstrukcje jezdni wg odpowiednich przekroi typowych.
Uksztattowanie wysokos$ciowe Jjezdni dostosowano do stanu
istniejacego uwzgledniajac dowigazanie do istniejacej zabudowy z
niewielkimi korektami niwelety. Zmiany wysokos$ciowe wynikaja z korekty
spadkdéw podiuznych i porzecznych w celu sprawnego odprowadzenia wdd
opadowych oraz w celu dostosowania spadkédw do obowigzujacych przepisdw
oraz norm. W przekroju poprzecznym droga posiada spadki poprzeczne 2% na

odcinku prostym.
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3.4 Parametry techniczne projektowanej drogi

Przeznaczeniem remontu jest: Remont nawierzchni ulicy Krétkiej w

Jaskowicach

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Kategoria drogi: gminna

Klasa drogi: D 1/2,

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Lokalizacja: teren zabudowany

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Obciazenie ruchem: 100 kN/o$

przekrdj drogi: jedno-jezdniowa dwukierunkowa (1,75+1,75)
Szeroko$¢ jezdni na prostej: 3,0 m

Pobocza utwardzone: 0,75 m

Pochylenie poprzeczne daszkowe jezdni: 2%

Pochylenie poprzeczne poboczy: 6%

Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy AC11S 50/70
Nawierzchnia poboczy: kruszywo tamane 0/31,5

3.5 Regulacja pionowa wiazéw i pokryw studni istniejacego uzbrojenia
podziemnego

W wyniku remontu drogi zajdzie konieczno$é¢ regulacji wysokosciowe]
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu. Zakres robdét w przypadku
studni zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych polega¢ bedzie na:
czesciowym demontazu gdérnej czesdci studzienki z wyming gdérnego kregu
studni, ewentualnym osadzeniu dodatkowego kregu zelbetowego (dla studni
kanalizacyjnych), osadzeniu piers$cienia odciagzajacego i piyty
pokrywowe]j, regulacji pionowej witazu (przy uzyciu cegily kanalizacyjnej
lub kregdéw dystansowych betonowych) do proj. niwelety jezdni lub
pobocza, osadzeniu wlazu kanalowego typu ciezkiego.

W przypadku wymiany lub koniecznos$ci zastosowania dodatkowych elementdw
studni stosowa¢ kregi betonowe wykonane =z betonu wibrowanego min.
C35/45 (PN-EN 1917) taczonych na uszczelki gumowe.

W przypadku skrzynek zawordw wodociggowych i gazowych:

demontaz skrzynki, posadowienia betonowych fundamentdéw, posadowienia
skrzynki przy jednoczesnej regulacji wysokosciowej.

Przy regulacjach urzadzen nalezy zwrdcié¢ uwage na maksymalng gitebokosé
urzagdzenia zgodnie z wytycznymi technicznymi zarzgdcy urzadzenia. Nalezy
rébwniez nie zawezaé przekrojéw otwordw oraz pilnowac¢ osiowego

usytuowania urzadzen regulowanych.
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4. Konstrukcja nawierzchni

Przekrdj poprzeczny normalny jezdni na prostej zaprojektowano o spadku
daszkowym 1=2%.
wg. przekroi poprzecznych.

Dobdr konstrukcji jezdni.

a) konstrukcja drogi,

- 4 cm warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S 50/70

- 4 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI16W 35/50

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywem
C90/3

- 15 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2, 0<4MPa

taczna grubos¢ : 43 cm

Warunek mrozoodpornosSci:

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, zatacznik nr4. pkt.8, gdy najnizej polozona warstwa
podtoza jest stabilizowana spoiwem o Rm=1,5 MPa lub wiekszym, o grubosci
nie mniejszej niz 15 cm na catej szerokosci korpusu drogowego, to uwaza

sie ze warunek mrozoodpornos$ci jest speiniony
Warunek mrozoodpornosci zostat speiniony

b) konstrukcja poboczy

- 8 cm nawierzchnia z kruszywa lamanego 0/31,5

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z
kruszywem C90/3

- 15 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2, 0<4MPa

taczna grubos¢ : 43 cm

Trasowanie drogi
Trasowanie drogi nalezy wykona¢ w oparciu punkty
charakterystyczne w PZT.
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5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie odbywaé¢ sie powierzchniowo.

W celu polepszenia spiywu wdd deszczowych odwodnienie drogi bedzie
realizowane przez wyprofilowanie istniejacych spadkdéw poprzecznych i
podiuznych. Woda opadowa 1 roztopowa z pasa drogi rédwnomiernie popiynie
na pobocza gdzie czesSciowo odparuje oraz wchionie w konstrukcje pobocza.

Charakterystyka elementow odwodnienia
nie dotyczy

SkrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

nie dotyczy

6. Rozwigzania chroniace sSrodowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadza do otoczenia zZzadnych
szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwigzkdédw chemicznych. Wynika to z
faktu, iz wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadac
aktualne $wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie
drogowym — np. aprobate IBDiM. Droga powyzsza ma charakter drogi
publicznej o duzym znaczeniu komunikacyjnym. Z drogi beda korzystali
mieszkancy okolicznych terenédw w zdecydowanej wiekszosci samochodami
osobowymi 1 sprzetem rolniczym ktdre to sprzety oraz samochody
zaopatrzone sa w katalizatory spalin. Wody deszczowe i roztopowe z
catej korony drogi zawierajacej Jezdnie 1 pobocza zostaty ujete w
obrysie drogi dzieki spadkom poprzecznym i podiuznym. Poprawa
rébwnosci nawierzchni zmniejszy drgania i wibracje co takze wplywa
korzystnie na otaczajace $rodowisko. Wobec powyzZzszego przebudowa
drogi nie wplynie nie korzystnie na $Srodowisko. Przebudowa drogi nie
ma na celu, zwiekszenia liczby pojazddw, zwiekszenia pojazddédw o wieksze]
masie dopuszczalnej Jjak rdéwniez zwiekszenia predkosci dopuszczalnej
na drodze.

W trakcie prowadzenia prac nie bedg wystepowaé¢ $Scieki technologiczne.
Woéd roztopowych nie bedzie gdyz roboty musza byé prowadzone w okresie
wiosenno-jesiennym ze wzgleddw technologicznych. W czasie przebudowy
droga bedzie na biezaco czyszczona z zanieczyszczen zwiagzanych z
transportem materiatu budowlanego. Wszelkie materiaty

przywozone na budowe beda wbudowywane na biezZaco lub skiadowane na
poboczu drogi. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie odpaddw.
Materiat nie wykorzystany bedzie odwieziony do magazynu wykonawcy robdt.
Proces technologiczny bedzie zwigzany jedynie z zastosowaniem maszyn
emitujacych hatas. W szczegdlnoéci sa to walce drogowe, mitoty
pneumatyczne, zageszczarki, koparki, koparko-tadowarki.
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7. Ochrona punktéw geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawié¢ sie w rejonie inwestycji
podlegaja ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku
koniecznosci ich 1likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

8. Dopuszczalne odstepstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych -
art. 36a.5. Prawa budowlanego

Jako dopuszczalne odstepstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych
dopuszcza sie:

-zmiane rodzaju materiatdédw uzytych do konstrukcji nawierzchni,

-zmiane grubosci konstrukcji nawierzchni z uwagi np. na zmiane tonazu

pojazddéw lub zmiane materiatodw,

-zmiane rodzaju i1 wymiardw zastosowanych kraweznikdéw i obrzezy.

9. Spelnienie wymagan zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego
Drogowy obiekt budowlany zaprojektowany =zostal zgodnie =z
Rozporzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430 [Dz. U. z 2016 r. poz.
124 t.j.]; przy zachowaniu mi. przepisdw Prawa budowlanego, tym samym na
podstawie §1.3 ww. Rozporzadzenia speinia on wymagania podstawowe
oraz uzytkowe zgodnie =z art. 5.1. Prawa budowlanego.
W szczegdlnosci:
-bezpieczenstwo konstrukcji osiagnieto poprzez =zaprojektowanie
konstrukcji nawierzchni zgodnych z WT.
-bezpieczenstwo pozarowe osiggnieto poprzez zastosowanie na drogach
przeznaczonych dla ruchu wozdéw bojowych szerokosci jezdni oraz promieni
tukdédw poziomych o parametrach wiekszych lub réwnych niz minimalne
okreslone w przepisach szczegdlnych, ponadto drogi i place posiadaja
wymagang nos$nos¢ oraz nie utrudniaja dostepu situzb ratowniczych i nie
powoduja wydituzZzenia ich czasu dojazdu; ponadto zaprojektowany zjazd
speinia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych =z dnia 24 lipca 2009r;
Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1030;
-bezpieczenstwo wuzytkowania =zapewnione Jjest poprzez zapewnienie
minimalnych wartos$ci widocznos$ci oraz odpowiedniej rdéwnosci 1
szorstkosci nawierzchni;
-ochrona $rodowiska w tym ochrona przed hatasem i drganiami
zapewniona jest poprzez zastosowanie rdéwnej nawierzchni;
-$cieki opadowe 1 roztopowe =z Jjezdni beda odprowadzane na pobocza,

nie powodujac zastoisk.
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11. Uwagi korncowe

Wykonawca przed przystagpieniem do robdét powinien opracowaé¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003r.);

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikdéw ktdérych przewody i urzadzenia
znajduja sie w poblizu projektowanych sieci o terminie rozpoczecia robdt;
Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ przy $cistym zachowaniu przepisdw bhp;
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w
uzgodnieniach branzowych;

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami okres$lonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiacych czes¢
sktadowa Dokumentacji Projektowej oraz =zgodnie =z wymaganiami norm 1
innymi przepisami zwigzanymi. Przy wykonywaniu robdt nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ przepisdw BHP oraz P. Poz.

Na planie sytuacyjnym naniesiono punkty charakterystyczne projektowanej
trasy drogi. Przedsiebiorstwo geodezyjne, ktdére Dbedzie prowadzicé
obstuge inwestycji jest zobowiazane do dokonania niezbednych zgloszen
oraz aktualizacji zasobu mapowego po zakonczeniu realizacji roboét.
Przedmiar robdét sporzadzono na podstawie obliczen 1 zestawien
ilosci robdét do wykonania wediug niniejszego projektu

technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera kosztorys
inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

Obszar oddziatywania obiektu jest ograniczony do granic dziatek
wskazanych w dokumentacji.
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A2. Informacja BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej Dbezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony =zdrowia =z dnia 23 czerwca 2003r,
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.].

- Normy, przepisy i literatura techniczna

- Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji

- Uzgodnienia branzowe

- Wizja lokalna w terenie

Zawartosé¢ czesci opisowej

a) Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

b) Wykaz istniejacych obiektdédw budowlanych

c) Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktdre moga

stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaj zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéow
przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych.

f) Wskazanie $rodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt
budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i1 innych zagrozen.
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Opis poszczegdélnych zagadnien
Zakres roboét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia
obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

Wszystkie zadania

-Roboty przygotowawcze i porzadkowe

-Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia.

-Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci ( robdt
budowlanych) zwiazanych z inwestycja

-Inwentaryzacja powykonawcza

Branza drogowa

-Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

-Wywiezienie nadmiaru urobku z placu budowy

-wykonanie wykopdéw pod elementy konstrukcyjne

-dostawa materia1dw

-Profilowanie i zageszczanie podioza

-UtozZenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

-Ulozenie nawierzchni

Bezpieczenistwo Ruchu
- Wykonanie oznakowania prowadzonych prac

- Wykonanie docelowe]j organizacji ruchu.

Roboty inne (wszystkie branze wykonywane w miare postepu robot)

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

- Zabezpieczenie stupdw energetycznych 1 teletechnicznych przy
zbliZzeniu sie do nich na odlegios$é mniejsza niz 2,0m

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robdét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

Podziemna i1 napowietrzna siec elektroenergetyczna, sie¢ wodociagowa
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Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie robdét ziemnych - niebezpieczenstwo przebywania w
zasiegu sprzetu budowlanego

Prowadzenie robdét w poblizu 1linii energetycznej -mozliwos$é porazenia
pradem

Prowadzenie robdét w obrebie pasa drogowego przy rdédwnoczesdnie wystepujacym
ruchu - wypadki, zdarzenia drogowe

Prowadzenie robdét w poblizu wodociagu - mozliwo$¢ zalania wykopu

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Do zagrozen mozna zaliczycé:

Niebezpieczenstwo wynikajace z porazenia pradem W przypadku
uszkodzenia kabla energetycznego

Przygniecenie ciezkim elementem konstrukcji przepustu przenoszonym
dZzwigiem Niebezpieczenstwo w pracach w poblizu maszyn budowlanych
realizujgcych zadanie

Ulatnianie sie gazu i1 mozliwo$¢ wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych
przewoddéw gazowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych.
Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie ze przepisami szczegdblowymi. Pracownicy powinni by¢
zaznajomieni z tredcia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robdét budowlanych. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji nalezy szczegbdlowo
poinformowaé¢ pracownikdé4w o wystepujacych =zagrozeniach w czasie
realizacji robdét oraz powinni by¢é =zaznajomieni =z metoda
postepowania w przypadku Dbezposredniego =zagrozenia zycia lub
zdrowia. Instruktaz powinien dotyczyé réwniez rozmieszczenia
znakow ostrzegawczych oraz informacyjnych i sposobu
zabezpieczenia placu budowy.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozZliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé
nastepujace $rodki: Oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb
postronnych

Stosowa¢ odziez ochronng oraz nakrycia giowy

Zadba¢ o dobra komunikacje na terenie Dbudowy, dotyczaca
wyznaczenia dojs$cia pracownikdéw, dostawy 1 miejsca skltadowania
materiatdéw Dbudowlanych, =zejscia do wykopdédw oraz uwzglednié
mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji o0sdéb zagrozonych lub poszkodowanych
Wykona¢ umocnienie $cian wykopdw. Typ konstrukcji dostosowaé do

gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciazen
transportem, sktadowaniem materiatdw i innych obciazen w sasiedztwie
wykopow

Przy zblizaniu sie do stupdéw 1inii energetycznych 1lub
teletechnicznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia

Przy wykopach piytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywaé $Sciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu

Ograniczy¢ napiyw wdd deszczowych 1 zapewnié¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu Stosowaé¢ porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci.
Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie lub na wysokosci
sprawdzaé¢ stan skarp, umocnien i zabezpieczen

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzic pod
nadzorem 0s6b odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

Zaleca sie aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem automatycznie wysyiaty
sygnat dzwiekowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzié¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w
oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki 1 ewentualne
szczegbdiowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Sposoby przechowywania i przemieszczania materiaiéw, wyrobow
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiatly niebezpieczne nalezy sktadowa¢ i transportowaé¢ w szczelnych

i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnie
niebezpiecznych.

®* teren robdét nalezy odpowiednio oznakowad,

* zabezpieczy¢ teren zaplecza i1 magazyndw,
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Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowe]j eksploatacji

maszyn 1 innych urzadzen technicznych nalezy przechowywaé w Biurze
Budowy.

Wpiyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Inwestycja w postaci budowy drogi wraz z ciggami komunikacyjnymi dla
pieszych, nie wpiynie na pogorszenie $rodowiska naturalnego.

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i

zdrowia
Przebudowa drogi nie spowoduje:
[ ]

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

®* pogorszenia stanu $rodowiska

®* pogorszenia warunkdé4w zdrowotno-sanitarnych

* wprowadzenia, utrwalenia badZz zwiekszenia ograniczen lub
ucigzliwos$ci dla terendw sasiednich.

przebudowa drogi wpiynie korzystnie na poprawe bezpieczehstwa
ruchu.

Rodzaje i ilosci wytworzonych odpadéow w trakcie realizacji inwestycji

Podczas wykonywania robot powstanag niewielkie ilosci odpaddw w
postaci:

* beton asfaltowy z rozbidrki istniejacej nawierzchni

tiuczen z podbudowy konstrukcji jezdni

* Materiaty te w catos$ci zostana wywiezione na sktadowisko odpaddéw

komunalnych do czeéciowego wykorzystania.

masy ziemne pochodzace z wykonania koryta cze$Sciowo zostana
wykorzystane do ponownego wbudowania pod wykonanie nasypdédw pod pasy
zieleni a pozostata czes¢ zostanie wywieziona na skiadowisko
odpaddéw komunalnych.

Dane informujace, czy dany teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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A3. Uprawnienia budowlane projektantow oraz sprawdzajacych
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Czes¢ graficzna
mapa zasadnicza
orientacja
plan zagospodarowania terenu
przekroje konstrukcyjne i szczegdiy konstrukcyjne
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