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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Zespotu Szkét w  Resku przy
ul. Wojska Polskiego 71
Resko, gmina Resko, powiat tobeski, woj. Zachodniopomorskie.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne zamawiajgcego.
e Zlecenie prac projektowych.
e Inwentaryzacja przedmiotowej sali.

3 ZAMAWIAIJACY / INWESTOR

Gmina Resko
ul. Rynek 1 72-315 Resko

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sala objeta inwestycjg jest zlokalizowana drugim pietrze budynku Zespotu Szkét w Resku
przy ul. Wojska Polskiego 71.

Sala jest w dobrym stanie technicznym, zostata przygotowana do przeprowadzenia
inwestycji (modernizacji). Podioga zostata przygotowana do wykonczenia parkietem,
Sciany przygotowane do malowania. Ogodlnie sala nie wymaga tzw. grubych prac
remontowo budowlanych.

Powierzchnia sali: 89,92 m2

5 ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje modernizacje sali gtéwnie w zakresie wykonczenia oraz wyposazania.
W zakres prac wchodzi rowniez wykonanie nowego oswietlenia oraz montaz instalacji
klimatyzacji (z funkcjg grzania). Zakres inwestycji:
e Podtoga (parkiet debowy)
e Lamperia drewniana (debowa) wraz z obudowg grzejnikéw oraz wykonaniem
drewnianych "naktadek" na parapety
e Sufit drewniany akustyczny
e Malowanie $cian powyzej lamperii
e Montaz o$wietlenia
e Montaz klimatyzacji
e Wyposazenie
o stot wraz z méwnicg (drewno debowe)
o krzesta przy stole (debowe)
o siedziska dla gosci (modutowe demontowalne)
o szafki,
e Remont drewnianych drzwi wejsciowych do sali
Szczegdty wg opisu.



5.1

Podtoga

Nalezy zastosowac parkiet debowy w kolorze naturalnym. Parkiet klejony do podfoza uktadany
w tzw. jodetke. Wymiary klepek ok. 750mmx150mm (wymiar ostateczny moze sie nieznacznie
rézni¢, do uzgodnienia z Inwestorem). We wnekach podokiennych (zabudowanych elementami
maskujgcymi grzejniki) zastosowaé cokoty z materiatu jak lamperia, wysoko$¢ cokotéw
min. 12 cm.

5.1.1 Parametry techniczne

Lite drewno

Grubos$¢ min. 20mm

Klasa |

Wilgotnos¢ max 8%

Ttwardosé wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa

Nasigkliwos¢ (po 24 h)-1,5%

Scieralno$é na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

Lakier podktadowy i lakier nawierzchniowy pétmat o bardzo wysokiej odpornosci na
Scieranie i zarysowania przeznaczony dla obiektdw uiytecznosci publicznej
(potwierdzone specyfikacjg produktu)

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego) zgodnie z PN-EN
13647:2004

Klej dedykowany do parkietéw debowych

5.1.2 Jakos$é wykonania

Cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe,

dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dtugosci pomieszczenia,

powierzchnia podfogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma,

dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4
mm,

dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej faty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty,

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
posadzka winna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze
by¢ widocznych sladéw zarysowania materiatem sciernym,

po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzke nalezy polakierowac lakierem podktadowym i
nawierzchniowym (zgodnie z instrukcjg producenta).

UWAGA:
Dopuszcza sie stosowanie gotowych (wykonczonych) parkietéw debowych przeznaczonych do
montazu w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej spetniajgcy powyzsze parametry.

5.2

Lamperia, parapety, obudowa grzejnikéw

Lamperia, obudowa grzejnikéw oraz naktadki na parapety drewniane obtogowane/fornirowane
materiatem debowym. Wysokosé 120 cm. Wzér wg wizualizacji. Minimalna grubosé forniru
2 mm. Gorna krawedz lamperii z litego drewna debowego. Elementy drewniane lakierowane
lakierem podktadowym oraz nawierzchniowym matowym.




Obudowa grzejnikdbw ddemontowalna, ponadto zastosowac rozwigzanie umozliwiajgce
sterowanie nastawami grzejnika bez demontazu obudowy.

Przed przystgpieniem do produkcji nalezy uzyskaé akceptacje zamawiajgcego w zakresie
kolorystyki oraz wzoru.

5.3 Sufit

Nalezy zastosowaé nowy sufit podwieszany akustyczny (panelowy/kasetonowy) fornirowany
naturalnym fornirem debowym. Sufit perforowany, perforacja okragta, otwory min 8-10 mm.
Sufit montowany na systemowym ruszcie aluminiowym o standardowych wymiarach paneli.
Wymiary dobrane (dostosowane) do wewnetrznych jednostek klimatyzacji. Sufit montowac¢ na
maksymalnej mozliwie wysokosci - tak aby zmiesci¢ instalacje klimatyzacji.

5.3.1 Parametry techniczne

e Sufit akustyczny;

e Sufit panelowy montowany na ruszcie systemowym, niewidocznym (kompletny system
wybranego producenta);

e Panel okleinowany fornirem naturalnym debowym;

e Panele perforowane, perforacja okragta, otwory 8-10mm;

e Reakcja na ogien B-s1 dO;

e Grubos$é panel min. 8mm

e Pochtanianie dzwieku ISO 354: 0,85-B alfa w (zastosowad system z flizeling oraz wetng
mineralng, zgodnie z wytycznymi producenta - kompletny system);

e Panel na bazie ptyty MDF lub sklejki lub HDF;

e Nalezy zastosowaé kompletny system wybranego producenta.

5.4 Malowanie

Sciany wewnetrzne malowane minimum dwukrotnie farba zmywalng emulsyjng akrylowa
w kolorze biatym z gruntowaniem zgodnym z warunkami technicznymi i wytycznymi
producenta.

Nalezy zastosowac barwe biatg "ciept3" np. RAL 9003.

Malowaniem nalezy objeé¢ wszystkie powierzchnie oprdcz obudowanych na state drewnem -
lamperii drewnianej. Nalezy "zej$s¢" na minimum 10 cm ponizej obudowy. Przestrzenie za
grzejnikami (obudowane przepuszczajagcymi powietrze drewnianymi obudowami) nalezy
pomalowaé w petnym zakresie. Sciany malowaé do petnej wysokosci.

5.5 Oswietlenie

Instalacja oswietleniowa Sali konferencyjne;j.

Zasilanie opraw odbywad sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy bezpiecznikowej, zasilanie nie
stanowi zakresu opracowania oraz zamowienia.

Nalezy zastosowa¢ oprawy przystosowane do sterowania systemem zarzgdzajgcym
oswietleniem, pozwalajgcym regulacje natezenia oswietlenia, realizacje scen oswietleniowych.
Oprawy przystosowane do sterowania z zastosowaniem protokotu komunikacji DALI. System
zarzadzajacy nie jest przedmiotem opracowania. Do potaczen zyt przewoddéw w puszkach
rozgateznych zaleca sie stosowac zaciski systemowe. Plan instalacji wnetrzowych pokazano na
zataczonym rzucie. Oprawy wyposazone w zrdodta Swiatta typu LED.



5.5.1 Opis parametréw opraw

DANE TECHNICZNE wyznaczajgce standard opraw:
e P-oprawy[W] <123
e prad zasilania zrédta [mA] <300
e strumien oprawy [Im] 28236
e skuteczno$¢ Swietlna oprawy [Im/W] =67
e I oprawy [%] 252%
e typ zrodta LED
e CRI>80
e temperatura barwowa [K] 4000
e trwatos$¢ LED [h] 260000 (L80/B10)
e |P2IP40
o |K2IKO4
e zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 + 30
e wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
e uktad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
e grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
e materiat obudowy aluminium
e kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
e wymiar oprawy [mm] 1200 x 1200 x 80+90
e sposdb montazu nastropowy i na zwieszakach
e certyfikaty / atesty C

5.6 Klimatyzacja

Zamontowa¢ dwa klimatyzatory kasetonowe w projektowanym suficie podwieszonym o mocy
chtodniczej 6 KW kazdy. Jednostki zewnetrzne zamontowac¢ na balkonie budynku, dopuszcza
sie zastosowanie pojedynczych jednostek zewnetrznych Iub wspdlnej dla dwdch
klimatyzatoréw typu multi split.

Potgczenie jednostki zewnetrznej z wewnetrzng wykonac z rur miedzianych przewidzianych do
stosowania w instalacjach chtodniczych. Dla instalacji rurowych stosowac izolacje z kauczuku
syntetycznego o wysokiej odpornosci na przenikanie pary wodnej, przeznaczong do stosowania
w instalacjach chfodniczych. Minimalna grubos¢ stosowanej izolacji 10 mm dla instalacji
prowadzonej wewnatrz budynku, 20 mm dla instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej stosowanej izolacji 0,035 W/mK, lub korzystniejszy.
Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym, z ocynku lub
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wielowarstwowe] powtoki z tworzywa sztucznego i aluminium, chronigcym materiat izolacyjny
przed dziataniami zewnetrznymi. Przejscia instalacji przez przegrody zewnetrzne wykonaé¢ w
rurach ostonowych stalowych z uwzglednieniem srednicy izolacji rury przewodowe;j. Instalacje
chtodniczg prowadzi¢ w suficie podwieszonym do klimatyzatorow. Mocowanie instalacji do
stropu pomieszczeni a z zastosowanie systemowych tulei izolowanych, w odstepach co 1 m.
Sterowanie klimatyzatorami za posrednictwem jednego dedykowanego panela sterowniczego
obstugujgcego dwa klimatyzatory, montowanego trwale na $cianie pomieszczenia sali, w
miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym.

5.6.1 Opis parametréw urzadzen klimatyzacyjnych

Zastosowac klimatyzatory o parametrach:

e moc chtodnicza: min. 6 kW

e moc grzewcza: min. 7 kW

e wspotczynnik SEER min. 6,5

e wspotczynnik SCOP min 4,5

e Zakres pracy klimatyzatora dla grzania -20 - +20stC

e Zakres pracy klimatyzatora dla chtodzenia -15 - +46 stC

e Wartosci SEER/SCOP mierzone zgodnie z normg EN14825.

e Maksymalny poziom hatasu podczas chtodzenia/ogrzewania (dB(A)) 51 / 52 (Jednostka
zewnetrzna) mierzona max 1,5 metra od urzadzenia

e Maksymalny Poziom hatasu (dB(A)) praca nominalna / praca maksymalna - 33 / 41
(jednostka wewnetrzna)

5.7 Wyposaienie

5.7.1 Stét wraz z méwnica

Stot debowy obtogowany/fronirowany ze wszystkich stron. Fornir o minimalnej grubosci 2 mm.
Blat o minimalnej grubosci 4 cm. Wszystkie ranty (zakoriczenia blatéw itp.) wykonane z litego
drewna debowego o grubosci min 10 mm. Wszystkie meble na bazie tzw. ptyty stolarskiej
drewnianej jako baza do fornirowania.

Od strony frontowej w centralnym miejscu nalezy umiesci¢ herb Reska wykonany w technologii
inkrustowania drewna.

Ukfad oraz wyglad oraz stotu wraz z méwnicg wg wizualizacji.

Ostateczny wyglad mebli przedstawi¢ zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem prac
stolarskich.

Stét wyposazony z szuflady (dla kazdego uzytkownika na froncie (4 osoby) wg rozmieszczenia
krzeset) z okuciami renomowanej firmy z minimalng gwarancjg 5 lat. Szuflady wyposazone w
zamek patentowy.

5.7.2 Krzesta (przy stole)

Krzesta lite drewniane debowe, elementy giete wykonane z wielowarstwowej sklejki debowej.
Kolor naturalny dab, kolorystyka dobrana do wykonczenia stotu oraz méwnicy. Wzér (wyglad)
wg wizualizacji. Krzesta lakierowane, siedziska oraz oparcia wykoriczone materiatem odpornym
na $cieranie oraz ogien. Tapicerka zabezpieczona przed wchtanianiem wody i zarazem tatwa w
czyszczeniu.

Krzesta muszg posiadac klasyfikacje ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie z
normg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny.



5.7.3 Krzesta systemowe audytoryjne

Fotel audytoryjny o min. catkowitej wysokosci 944 mm i odlegtosci w osiach podtokietnikéw
55 cm. Siedzisko fotela wykonane z metalowego szkieletu rury stalowej, rozciggnietych tasm
stalowych oraz obcigznika stalowego wykonanego z preta. Metalowy stelaz zatopiony
w trudnopalnej, wylewanej piance poliuretanowej. W celu zapewnienia cichego zamykania
wyklucza sie stosowanie stalowych sprezyn. Mechanizm skfadania grawitacyjny. Elementy
mechanizmu sktadania niewidoczne. Zawiasy posiadajg otwory dla srub do montazu do ramy
nogi. Siedzisko zamkniete w pokrowcu z tkaniny tapicerskiej, zamykanym na zamek
btyskawiczny. Gtebokos¢ ztozonego krzesta 450 mm. Gtebokos¢ roztozonego krzesta 680 mm.
Wysokos¢ siedziska 430 mm.

Oparcie fotela wykonane z zewnetrznej ptyty ze sklejki bukowej bejcowanej w kolorze debu
naturalnego oraz z wewnetrznego szkieletu poduszki o gr. 5 mm. Zewnetrzna ptyta wykonana
ze sklejki o grubosci 16 mm z widocznymi warstwami wzdtuz wszystkich bokéw. Oparcie
montowane do nég w sposdb niewidoczny. Rama wewnetrzna jest zasuwana i mocowana do
zewnetrznej ptyty za pomocg wspornikdw montazowych, tworzgc sztywne potaczenie z
niewidocznymi tacznikami. Materiat wypetniajgcy poduszki wykonany jest z trudnopalnej,
wylewane] pianki poliuretanowej. Formatka wyprofilowana zapewnia ergonomiczny ksztatt.
Poduszka oparcia pokryta tkaning tapicerska.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning wykonang w 100% z ognioodpornego poliestru,
o gramaturze 165 gr/m2 i przebadang pod katem wytrzymatosci 100 tys. cykli w skali
Martindale.

Nogi wykonane z lakierowanej sklejki bukowej bejcowanej w kolorze debu naturalnego. Bok
nogi w ksztatcie trapezu prostokatnego — czes¢ nogi znajdujaca sie z przy oparciu Scieta pod
katem. Wewnatrz konstrukcji nogi zamontowane komplety zawiasow siedziska. Noga
mocowana do stopy za pomocg wkretow.

Wymiary fotela:

- wysokos¢ catkowita min 944 mm

- wysokos¢ siedziska 430 mm

- gtebokos¢ ztozonego krzesta 450 mm

- gtebokos¢ roztozonego krzesta 680 mm
- podziatka 550 mm

Wymagania odnos$nie innych dokumentdéw, spetniania norm i certyfikatéw:

a) Oferowane produkty musza posiadac¢ atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN
12727:2004, stopien 4.

b) Fotele muszg posiadac¢ klasyfikacje ogniowa w zakresie zapalnosci mebli
tapicerskich zgodnie z normg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014,
klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny

c) Fotele musza posiada¢ klasyfikacje ogniowg a w zakresie wydzielania
toksycznych produktow spalania zgodnie z normg PN-88/B-02855 dla sklejki i
catego uktadu tapicerskiego

d) Oferowane produkty musza posiadaé Atest Higieniczny

Nie dopuszcza sie oswiadczen producentow.
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5.7.4 Szafki

Szafki wykonac¢ jako komplet z stotem oraz modwnicg - jako$s¢ wykonczenia zgodnie
z parametrami stotu.
Sale nalezy wyposazy¢ w trzy szafki o jednakowej wysokosci:

e Szafke dla potrzeb urzadzenia wielofunkcyjnego

e Szafke dla potrzeb tzw. warnikdéw (patrz wizualizacja)

e Szafke typu rack 19 cali
Szafka dla potrzeb urzadzenia wielofunkcyjnego wyposazona w szuflade oraz przestrzen
tadunkowga zamykang drzwiczkami. Szuflada oraz drzwiczki wyposazone w zamki patentowe.
Szafka dla potrzeb warnikdbw wyposazona w dwie przestrzenia z pdtkami zamykane
drzwiczkami wyposazone w zamki patentowe. Materiat wykoniczenia zgodnie z parametrami
stotu.
W zakres zamodwienia wchodzi réwniez obudowana szafa typu rack 19 cali. Nalezy obudowaé
drewnem typowg szafe typu rack 19 cali lub wykonac jako indywidualng drewniang. Materiat
wykonczenia zgodnie z parametrami stotu.
Nalezy zapewni¢ wymagang wentylacje szafy poprzez zastosowanie otwordow wentylacyjnych
(zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego). Szafa musi zapewnia¢ trwate zamkniecie
zabezpieczone zamkiem patentowym.
Szczegdtowe wymiary oraz funkcjonalnos¢ szafek do uzgodnienia z Inwestorem.

5.7.5 Rolety

Rolety materiatowe w kasetach maskowanych deszczutkami drewnianymi debowymi (w
kolorze lamperii). Materiat rolet nieprzepuszczajacy swiatta z powtoka refleksyjng. Kolorystyka
wg wizualizacji. Ostateczny wzér oraz kolor zatwierdzi¢ u Inwestora. Rolety opuszczane
mechanicznie. Instalacja zasilajgca silniki rolet nie stanowi zakresu zamdwienia, zasilania bedzei
wykonane przez zamawiajgcego. Niedopuszczalne widoczne elementy plastikowe. Materiat
musi posiadac atest klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny.

5.8 Remont drzwi wejsciowych

Drzwi wejsciowe do sali wraz z oscieznicami nalezy podda¢ renowacji. Skrzydta nalezy poddac
renowacji na "warsztacie" Oscieznice bez demontowania na miejscu. Skrzydto oraz osScieznice
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nalezy oczysci¢ z poprzednich powtok (malarskich, lakierniczych). Do usuwania starcy powtok
nalezy zastosowaé piaskowanie lub sodowanie w technologii dedykowanej do powierzchni
drewnianych. Oscieznice nalezy oczysci¢ na miejscu. Zawiasy nalezy zachowa¢, oczysci¢ poprzez
piaskowanie zabezpieczy¢ antykorozyjnie lakierem Ilub farbg do metalu w kolorze
antracytowym. Gorne przeszklenia nalezy wymieni¢ na nowe z szkta bezpiecznego, podziat
nalezy zachowad.

Po oczyszczeniu ubytki nalezy uzupetni¢ w sposdb uzalezniony od ich wielkosci. Szpachle nalezy
dobra¢ do pierwotnego koloru drewna. Nastepnie catos$¢ nalezy poddac szlifowaniu, odpyleniu.
Nastepnie catos¢ nalezy nadaé¢ kolor naturalnego debu (poprzez bejcowanie) i zabezpieczyé
lakierowaniem (lakier pdtmat). Przed przystgpieniem do bejcowania i lakierowania nalezy
oceni¢ jakos¢ wizualng drzwi, w przypadku gdy faktura drewna i wielko$¢ ubytkéw bedg
obnizaty znaczaco ich walory wizualne nalezy zastosowaé lakier/farbe kryjacg w kolorze
debowym (decyzja do Inwestora).

Drzwi nalezy wyposazy¢ w nowe okucia metalowe dostosowane wyglgdem do pierwotnych.

5.9 Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty oraz wzory przed zamdwieniem nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu
do akceptaciji.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie majg charakter propozycji i majg na celu okreslenie
minimalnych wymagan dla realizowanej inwestycji. Projektowane przedsiewziecie nalezy
realizowaé¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg (w tym dokumentacjg rysunkowa oraz
wizualizacjami), a wszystkie elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami sztuki budowlanej, w porozumieniu
z Inwestorem oraz Projektantem.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiada¢ atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny i sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Opracowata:
arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/2005
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