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I. CZESC OPISOWA-OGOLNA

1. Inwestor
Inwestorem systemu monitoringu wizyjnego jest Miasto tomza

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie

- plandéw zagospodarowania terenéw
- wizji lokalnej obiektu

- ustalen ustnych z Inwestorem

- obowigzujgcych norm i przepisow

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny rozbudowy instalacji
monitoringu wizyjnego terendw rekreacyjnych Bulwary nad Narwig w zwigzku z realizacja
zadania ,Budowa bulwaréw w tomzy — Il etap”.

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy rozbudowy instalacji systemu monitoringu
wizyjnego Bulwaréw nad Narwia.

Projekt obejmuje:

- wykonanie punktow kamerowych w ilosci 30 szt w tym 28 statych i 2 obrotowych

- budowe rurociggu swiattowodowego dla swiattowodowej sieci szkieletowej oraz na potrzeby
wigczenia systemu do miejskiej sieci szerokopasmowej

- budowe linii $wiattowodowej szkieletowej

- wigczenie do istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego bulwardw i miasta.

5. Stan istniejacy

W chwili obecnej na terenie bulwaréw dziata system zbudowany w roku 2012 na szkielecie
Swiattowodowym, sktadajgcy sie z 26 szt. kamer IP i rejestratora/serwera zbudowanego na
bazie komputera PC z oprogramowaniem. W trakcie realizacji zadania oprogramowanie
serwera zostanie zaktualizowane do najnowszej wersji — obstugujgcej zamontowany typ
kamer.

6. Budowa punktow kamerowych

Za punkt kamerowy w niniejszym projekcie przyjmuje sie kamere IP statg lub obrotowg z
osprzetem (konstrukcjg wsporczg, obudowg) zasilang energig elektryczng. Budowa systemu
przewiduje montaz i uruchomienie 30 punktow kamerowych.

Stupy na ktérych bedga zainstalowane kamery nalezy uziemié¢ w sposéb zapewniajgcy
rezystancje uziemienia mniejszg niz 30Q.

7. Dokumentacja projektowa
7.1 Elementy skfadowe systemu

7.1.1 Rurociag kablowy

Rurociag kablowy nalezy wybudowac z rur RHDPE 40/3,7 w kolorze czarnym z wyrdznikami z
warstwa poslizgowg zgodnie z ZN-96/TPSA-011...026, 041.

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy ZN - 96/TPSA-017 “Rury kanalizacji

wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.”
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We wskazanych miejscach rurocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK 125. Istniejaca rure,
pomiedzy studnig SK1 a budynkiem kapitanatu wyposazyé w cztery mikrorurki na kabel
zasilajacy i $wiattowody..

7.1.2 Studnie kablowe

We wskazanych lokalizacjach wbudowac¢ studnie kablowe SK2+SK4. Studnia SK1 zostanie
nabudowana na istniejgcy rurocigg wychodzacy z budynku kapitanatu portu.

Nalezy zastosowac studnie segmentowe z tworzywa z pokrywami betonowymi oznakowanymi
napisem ,,UML".

7.1.3 Kabel swiattowodowy

Siec szkieletowa wykonac z wykorzystaniem kabla Z-XOTKtsd24J. Parametry techniczne kabli
optotelekomunikacyjnych powinny by¢ zgodne z wytycznymi CCITT G651 i G652 oraz z normg
zaktadowgq ZN-96 TP S.A. — 005 “Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.”

7.1.4 Kabel teleinformatyczny

Do podtaczenia kamer nalezy uzy¢ kabla FTP ziemnego zelowanego zgodnego z europejska
normg ISO/IEC 11801oraz z dyrektywg Unii Europejskiej 2002/95/EC. Prowadzi¢ go w utozonej
rurze ostonowej RHDPE 40/3,7 wprowadzonej z jednej strony do szafy dystrybucyjnej, z
drugiej zas do wskazanych stupéw oswietleniowych.

7.1.5 Kamery zewnetrzne

Kamery w ilosci 30 szt. zamontowac¢ na stupach oswietleniowych z wykorzystaniem
dedykowanych uchwytéw stupowych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie podtgczen.
Okablowanie prowadzi¢ wewnatrz stupdw. Zaleca sie zastosowanie kamer tego samego typu
jak dotychczas montowane w systemie monitoringu miasta tomza i bulwardw.
Rozmieszczenie i orientacyjne kierunki obserwacji kamer przedstawiono na zatgczonych
mapach. W ramach prac nalezy wtgczy¢ do systemu istniejgcg kamere zainstalowang przy
moscie Hubala na ul. Sikorskiego.

7.1.6 Szafy dystrybucyjne

W wyznaczonych miejscach nalezy wybudowac szafy przystupowe na fundamencie.
Zamontowane w nich beda zakoniczenia swiattowodowe, urzadzenia zabezpieczajace, oraz
obudowy IP66, w ktérych beda zainstalowane urzadzenia aktywne: zasilajgce i przefaczniki
przemystowe. Szafy dystrybucyjne nalezy uziemi¢ w sposéb zapewniajacy rezystancje
uziemienia mniejszg niz 30Q).

7.1.7 Serwer

W istniejgcej szafie rack 19”” 32U, znajdujacej sie w budynku kapitanatu Portu tomza nalezy
zamontowac rejestrator zbudowany na bazie komputera PC i zainstalowa¢ w nim
oprogramowanie serwerowe w najnowszej wersji zawierajgce licencje na obstuge 31 kamer IP.
Z uwagi na koniecznos¢ wspoétpracy nowego rejestratora z istniejgcym i obydwu rejestratorow
z urzagdzeniami w Centrum Nadzoru w KMP nalezy w istniejgcym uaktualni¢ oprogramowanie
SeeTec do najnowszej wersji — tej samej jaka bedzie zainstalowana w nowym rejestratorze.

7.1.8 Zasilanie systemu
Serwery (nowy i istniejacy) zasili¢ z zasilacza UPS o mocy 2000VA, ktéry nalezy zainstalowac
w istniejacej szafie rack 19”.
Zasilanie szaf dystrybucyjnych odbywac sie bedzie z rozdzielni elektrycznej zamontowanej
w serwerowni w budynku kapitanatu Portu tomza z wykorzystaniem kabla ziemnego
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YKY 3x4mm?>.

Kamery bedg zasilane z wyjs¢ PoE przetgcznikdw sieciowych zamontowanych w szafach

dystrybucyjnych.

Il CZESC OPISOWA-TECHNOLOGICZNA

1. Zestawienia ilosciowe

Lp. Element systemu llos¢

1. | Kamerastata 28 szt.
2. | Kamera obrotowa 2 szt.
3. | Rejestrator/serwer zbudowany na bazie komputera PC 1 szt.
4. | Licencja dla 30 adreséw IP 2 kpl.
5. | Zasilacz UPS 2000VA 1 szt.
6. | Przetgcznik 8-portowy 3 szt.
7. | Przetacznik 4-portowy 4 szt.
8. | Szafka 7 szt.
9. | Ogranicznik przepieé¢ B+C 1P 30kA 275V 14 szt.
10. | Ochronnik 10 szt.
11. | Ochronnik AEP1Gb+PoE 30 szt.
12. | Wytacznik nadpradowy 2P B 6A 6kA 7 szt.
13. | Gniazdo modutowe 2P+Z 10/16A 230V na szyne 14 szt.
14. | Studnia kablowa TP 6/10 — B12 z pokrywami betonowymi 5 szt.
15. | Rura ostonowa DVK 125 114 m
16. | Rura ostonowa RHDPE 40/3,7 paskowana w trzech kolorach z warstwg 4076,5m

poslizgowa

17. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd24) 1323,0 m
18. | Kabel FTPw 5e 1657,5 m
19. | Kabel YKY 3x4mm?® 1150,5 m
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2. Zestawienie kabli i rur ostonowych

Oznaczenie Obiekt Typ kabla Dtugosc Dtugos¢ Dtugos¢ Dtugosc Dtugosc Miejsce Sposob
obiektu odcinka odcinka odcinka odcinka odcinka wtaczenia zasilania
kablowego | kablowego | kablowego rury rury
Z-XOTKtsd YKY FTPw 5e ostonowej | ostonowej
24) 3x4mmkw. | montazowa RHDPE DVK125
montazowa | montazowa [mb] 40/3,7 [mb]
[mb] [mb] montazowa
[mb]
studnia
SK1 kablowa
studnia
SK2 kablowa 198,5 9,0 SK1
198,5 SK1
szafka
SD1 dystrybycyjna Z-XOTKtsd 24) 257,5 SS1
YKY 3x4mmkw. 250,5 RO1 230VAC
K31 kamera FTPw 5e 81,0 72,0 SD1 PoE
K32 kamera FTPw 5e 81,0 sD1 PoE
K33 kamera FTPw 5e 11,0 SD1 PoE
K34 kamera FTPw Se 74,0 66,0 sD1 POE
K35 kamera FTPw 5e 74,0 SD1 PoE
studnia
SK2A kablowa 192,5 SK2
192,5 SK3
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Oznaczenie Obiekt Typ kabla Dtugosc Dtugos¢ Dtugos¢ Dtugosc Dtugosc Miejsce Sposéb
obiektu odcinka odcinka odcinka odcinka odcinka wiaczenia zasilania
kablowego | kablowego | kablowego rury rury
Z-XOTKtsd YKY FTPw 5e ostonowej | ostonowej
24) 3x4mmkw. | montazowa RHDPE DVK125
montazowa | montazowa [mb] 40/3,7 [mb]
[mb] [mb] montazowa
[mb]
szafka
SD2 dystrybycyjna Z-XOTKtsd 24) 205,5 SD1
YKY 3x4mmkw. 198,5 SD1 230VAC
K36 kamera FTPw Se 67,5 59,5 SD2 POE
K37 kamera FTPw 5e 67,5 SD2 PoE
K38 kamera FTPw 5e 11,0 SD2 PoE
K39 kamera FTPw 5e 11,0 sSD2 PoE
K40 kamera FTPw Se 51,5 43,5 SD2 PoE
studnia
SK3 kablowa 418,5 44,0 SK2
418,5 SK2
418,5 SK2
szafka
SD3 dystrybycyjna Z-XOTKtsd 24) 204,0 SD2
YKY 3x4mmkw. 197,0 SD2 230VAC
K41 kamera FTPw Se 83,5 75,5 SD3 PoE
K42 kamera FTPw 5e 83,5 SD3 PoE
K43 kamera FTPw 5e 11,0 SD3 PoE
K44 kamera FTPw 5e 11,0 SD3 PoE
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Oznaczenie Obiekt Typ kabla Dtugosc Dtugos¢ Dtugos¢ Dtugosc Dtugosc Miejsce Sposéb
obiektu odcinka odcinka odcinka odcinka odcinka wiaczenia zasilania
kablowego | kablowego | kablowego rury rury
Z-XOTKtsd YKY FTPw 5e ostonowej | ostonowej
24) 3x4mmkw. | montazowa RHDPE DVK125
montazowa | montazowa [mb] 40/3,7 [mb]
[mb] [mb] montazowa
[mb]
szafka
SD4 dystrybycyjna Z-XOTKtsd 24) 189,0 SD3
YKY 3x4mmkw. 182,0 SD3 230VAC
K45 kamera FTPw Se 69,5 61,5 SD4 POE
K46 kamera FTPw Se 69,5 60,5 sD4 PoE
K47 kamera FTPw 5e 11,0 SD4 PoE
K48 kamera FTPw 5e 11,0 SD4 PoE
K49 kamera FTPw Se 88,5 80,5 10,0 SD4 PoE
K50 kamera FTPw 5e 88,5 SD4 PoE
K51 kamera FTPw 5e 88,5 SD4 POE
studnia
SK4 kablowa 299,5 12,0 SK3
299,5 SK3
299,5 SK3
szafka
SD5 dystrybycyjna Z-XOTKtsd 24) 124,0 SD4
YKY 3x4mmkw. 117,0 SD4 230VAC
K52 kamera FTPw Se 27,5 19,5 SD5 PoE
K53 kamera FTPw 5e 27,5 SD5 PoE
K54 kamera FTPw 5e 27,5 SD5 PoE
KO55 kamera FTPw Se 81,0 72,0 12,0 SD5 PoE
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Oznaczenie Obiekt Typ kabla Dtugosc Dtugos¢ Dtugos¢ Dtugosc Dtugosc Miejsce Sposéb
obiektu odcinka odcinka odcinka odcinka odcinka wiaczenia zasilania
kablowego | kablowego | kablowego rury rury
Z-XOTKtsd YKY FTPw 5e ostonowej | ostonowej
24) 3x4dmmkw. | montazowa RHDPE DVK125
montazowa | montazowa [mb] 40/3,7 [mb]
[mb] [mb] montazowa
[mb]
szafka
SD6 dystrybycyjna Z-XOTKtsd 24) 101,0
YKY 3x4mmkw. 94,0 SD5 230VAC
KO56 kamera FTPw Se 60,0 SD6 PoE
kamera FTPw 5e
K61 stniejaca 89,0 SD6 PoE
szafka
SD7 dystrybycyjna Z-XOTKtsd 24) 118,5 108,5 6,0 SD5
YKY 3x4mmkw. 111,5 SD5 230VAC
K57 kamera FTPw 5e 11,0 SD7 PoE
K58 kamera FTPw 5e 11,0 SD7 POE
K59 kamera FTPw Se 89,0 81,0 SD7 POE
K60 kamera FTPw 5e 89,0 SD7 PoE
studnia
SK5 istniejgca kablowa 123,5 113,5 21,0 SK4
113,5 SK4
113,5 Ska4
tacznie 1323,0 1150,5 1657,5 4076,5 114,0
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3. Parametry zastosowanych urzadzen i oprogramowania

3.1 Charakterystyka kamer statych

-

=

‘Typ produktu

Kamera IP bullet 2Mpix IR zewnetrzna

‘Przetwornik obrazu ” 1/1.8 ‘
‘Rozdzielczoéc’ (pix) ” 2Mpix ‘
H.264
H.264+
Kompresja wideo H.265
H.265+
MJPEG
‘Ilos'c' strumieni wideo ” 3
lllos¢ Klatek [ 30

‘Funkcja Dzien / Noc

Mechaniczny filtr podczerwieni

‘Obiektyw

2.8-12mm (MotorZoom)

‘Czu’foéc' (Lux)

0,002 Lux (kolor), 0,00027 Lux (cz-b)

BLC
HLC
Funkcje kamery P67
WDR
Promiennik podczerwieni i)(ZInI;
BNC
Przycisk reset
RJ-45
Ztacza kamery WeS}D:Igrm
Wej. Audio
Wyj. Alarm
Wyij. Audio
Wi-Fi [ NIE |
[Kompatybilnos¢ [ ONVIF |
S 12vDC
Zasilanie POE
‘Pobér mocy (W) ” 12 ‘
Temperatura pracy (°C) -30...60
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Wymiary (wys. x szer. x gt.)

mm

311.8 x 103.9 x 100

Mocowanie obiektywu

D14

Obstuga zdarzen

Detekcja ruchu
Detekcja twarzy
Detekcja w obszarze
Obiekt w strefie
Przekroczenie linii
Wykrywanie wyjatkow
Zliczanie obiektéw

Obstugiwane protokoty

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour,
UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, hkDDNS, NTP,
RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP,
SOCKSv4/v5, PSIA, OnVIF, Hik CGI, netFilter

Waga

1,7 kg

3.2 Charakterystyka kamer obrotowych

HIKVISION

‘Typ produktu

Kamera IP PTZ 2Mpix IR zewnetrzna ‘

‘Przetwornik obrazu ” 1/2.8" ‘
‘Rozdzielczos’c’ (pix) ” 2Mpix ‘
H.264
H.264+
Kompresja wideo H.265
H.265+
MIJPEG
‘Ilos’c’ strumieni wideo H 3
lllos¢ Klatek [

‘Funkcja Dzien / Noc

Mechaniczny filtr podczerwieni

‘Obiektyw

|
30 |
|
|

4.8-153mm, ZOOM 32x

Czutosc (Lux)

0.001
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BLC
Funkcje kamery IIZP”é(E:i
WDR
Promiennik podczerwieni 1E5X0Iar
RJ-45
SDHC
Ztacza kamery :,,VV: ﬁfég
Wyj. Alarm
Wyj. Audio
|Kompatybi|nos’c’ H ONVIF |
Zasilanie a?_\;ﬁg
|Pobér mocy (W) H 40 |
|Temperatura pracy (°C) H -30...+65 |
|Wymiar (Sr. x wys.) (mm) H 220x353,4 |

Detekcja ruchu
Detekcja twarzy
Detekcja w obszarze
Obiekt w strefie
Przekroczenie linii
Wykrywanie wyjatkow

Waga H 4,5 kg

Obstuga zdarzen

3.3 Charakterystyka przetagcznikow przemystowych

3.31 Typ1l

- przemystowy switch z portami PoE - 1 port gigabitowy (RJ-45), 4 porty FE PoE/PoE+,
1port SFP, zasilanie 48VDC
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-4 porty 10/100Mbps w technologii PoE/PoE+

-1 port 10/100/1000Mbps (RJ-45)

- Porty PoE plus zgodne z normga IEEE 802.3af/at

- Moc wyjsciowa portéw PoE do 30W (55V)

-1 port SFP

- Obstuga Jumbo Frame (do 9,216 bajtéw)

- Autonegocjacja predkosci

- Mechanizm zapobiegania burzom broadcastowym
-Redundantne zrodto zasilania 48VDC

- Praca w zakresie temperatury od -40 do 75°C

- Montaz nascienny lub na standardowej szynie DIN

-Solidna, metalowa obudowa zgodna z IP30

3.3.2 Typ2

- przemystowy switch z portami Power over Ethernet - 8 portow PoE, 2 porty
SFP/1000Mb/s, zasilanie 48VDC

- 8 portow 10/100Mbps w technologii PoE

-2 porty 10/100/1000Mbps/SFP

- Mechanizm store and forward

- Praca w zakresie temperatury od -40 do 75°C

-Redundantne zasilanie 48VDC

- Autonegocjacja predkosci

- Automatyczny wybér MDI/MDI-X

- Montaz nascienny lub na standardowej szynie DIN

- Obudowa zgodna z IP30
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3.4 Charakterystyka serwera

Wymagania sprzetowe serwera zbudowanego na bazie komputera PC w obudowie
przemystowe;j:

- RAM: 16 GB

- HDD na system: SSD 256 GB wolnego miejsca

- HDD na zapisy: 4x4TB

- Sie¢: Ethernet 1000 MBit/s

3.5 System

- System VMS dla matych i srednich instalacji
- Do 50 kamer

- 1 serwer

- Tryb na zywo / archiwum

- Klient mobilny

- Zapis alarmow

- Kontrola PTZ

- Detekcja ruchu

3.6 Charakterystyka studni kablowych
Studnia kablowa TP 6/10
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Wymiary studni TP 6/10 dla pokrywy betonowej — B125

Wymiar zewnetrzny studni - 690mm x 1090mm

Wymiar wewnetrzny studni - 540mm x 940mm

Wysokos¢ korpusu studni - 750mm

Studnie kablowe uniwersalne TP z tworzywa polimerowego.

Tworzywo wyprodukowane z recyklingu na bazie polietylenu:

-odporne na erozje

-wodoodporne, odporne na chemikalia

-odporne na wibracje

-niepalne

Zalety studni z tworzywa:

- korpus moze by¢ obcigzany do 40 ton (D400) bez koniecznosci betonowania

- ze wzgledu na niskg wage segmenty mogg by¢ montowane przez 2-osobowa ekipe,

- wymiary studni sg kompatybilne z istniejgcymi studniami betonowymi oraz zwienczeniami,

- otwory przelotowe do rur mozna wykonywa¢ w dowolnym miejscu studni, na placu budowy,
- mocowanie wspornikéw itp. dokonuje sie poprzez wkrecenie bezposrednio do scian korpusu
- pokrywy sg odporne na nacisk z gory wg normy PN EN 124:2000.

Czesci sktadowe

1. Grunt (odpornos¢ na nacisk boczny 10.7kN
2. Ptyta denna(opcja)

3.0twory (mozliwos¢ wycinania 30-160mm
4 .Sekcje studni- wysokos¢ 1 szt-75mm
mozliwos¢ obcigzania do 40 ton(D400)
5.Pokrywa studni norma EN-124
6.Nawierzchnia

4. Wymagania dla warunkéw technicznych, wykonawstwa i odbioru robét w zakresie
instalacji monitoringu CCTV.

Zainstalowane urzadzenia muszg by¢ wysokiej jakosci (nie gorsze niz aktualnie dziatajace w
Monitoringu Miasta tomza). Zaleca sie aby uzyty sprzet byt tego samego producenta co
dziatajgcy w monitoringu. Jednorodno$¢ urzadzen zapewnia zminimalizowanie zapasow
magazynu czesci zamiennych i szybki dostep do urzadzen rezerwowych, przez co ograniczy
czas trwania awarii systemu oraz zmniejszy braki urzadzen podczas napraw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych przez co zwiekszy bezpieczeistwo nadzorowanego obiektu.

Sprzet musi posiadac niezbedne certyfikaty.

Prace powinny by¢ wykonane na wysokim poziomie, zgodnie z wymogami technicznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. W zwigzku z tym, ze monitoring
bulwardéw etap Il bedzie integralnym elementem Monitoringu Miasta tomza wykonawca musi
sie wykaza¢ posiadaniem niezbednej wiedzy i doswiadczenia w wykonawstwie, nadzorze i
konserwacji systemow opartych na oprogramowaniu rodziny SeeTec Cayuga oraz znajomoscia
systemu aktualnie dziatajgcego z uwzglednieniem linii przesytowych do Centrum Nadzoru
Monitoringu.
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5. Uruchomienie i przekazanie systemu

Po zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzen oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie z
wymaganiami

projektowymi nalezy wykonac¢ nastepujace préby systemu i jego elementow:

- sprawdzi¢ jakos¢ obrazu prezentowanego na monitorach. Nalezy skontrolowaé wszystkie
kamery w réznych warunkach oswietlenia (dziern/noc)

- testy rejestracji obrazu w trybie ciggtym, detekcji ruchu, wyzwolonej alarmem

- sprawdzi¢ tryby wyswietlania na monitorach

- skontrolowac prace systemu na zasilaniu awaryjnym UPS

6. Dokumentacja powykonawcza

Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- opis systemu, ustawien wszystkich parametréw urzgdzen systemu,

- schematy szczegdtowe systemu,

- zestawienia zainstalowanych urzgdzen, z podaniem producenta, symboli urzagdzen i
numerdw fabrycznych

- instrukcje obstugi, DTR

- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne nosniki danych,

- protokoty pomiarow swiattowoddw i szczelnosci rurazu.

- gwarancje na zastosowane urzadzenia oraz caty system.

7. Uwagi koncowe

a) Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowainych pod warunkiem, ze posiadaja
parametry nie gorsze niz ujete w projekcie.

b) W wypadku zaoferowania urzagdzen rownowaznych po stronie Wykonawcy pozostaje
udowodnienie, Ze urzagdzenia posiadajg parametry nie gorsze niz zastosowano w projekcie.
c) Zastosowanie urzadzen rownowaznych wymaga zgody projektanta i Inwestora.

d) Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi w
budownictwie, tgcznosci i przepisami BHP. Obiekty objete pracami nalezy przywrécic do
stanu pierwotnego. Nalezy wykona¢ komplet pomiaréw ochronnych elektrycznych
przewodow i uziemien, ktore nalezy przedstawié podczas odbioru koricowego.
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Warszawa, dnia 21.11.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/4"¥1/96

DECYZJA nr 0280/96/U

Pan Janusz Malinowski

urodzony dnia 16.10.1964 r. w Lomzy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.04.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-65T-ASM-6EU *

Pan Janusz Malinowski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0223/04

adres zamieszkania ul. Kazarska 16/31, 18-404 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-13 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




