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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu terendw nadrzecznych, zlokalizowanych na
lewym brzegu rzeki Narew w miejscowosci tomza. Poczatek bulwaréw jest w miejscu zakonczenia
ciggu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w | etapie inwestycji, w poblizu portu tom:ia
wybudowanego w latach poprzednich, a zakoriczenie bulwaréw w okolicach mostu Majora Henryka
Dobrzanskiego — Hubala w ulicy Sikorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montazowe,
izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu witgcznie.

Na zakres inwestycji sktada sie:

e urzadzenie terenu istniejacej plazy miejskiej wraz z elementami towarzyszacymi w okresie
letnim (kgpielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewnetrzne, parasole plazowe itp.),
lokalizowane na istniejgcym poziomie terenu

¢ nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysoko$¢ ok. 2m z umocnieniem skarpy
odwodnej z przeznaczeniem pod bulwary oraz nadbudowa terenu na powierzchni ok. 0,7 ha z
przeznaczeniem pod parking i droge dojazdowgq do bulwardéw

e umocnienie lewego brzegu rzeki na odcinku ok. 550m narzutem kamiennym

e budowa na nasypie budynku obstugi plazy oraz przekrytych pergoli, stanowigcych wraz z
utwardzonym placem przestrzen integracyjng z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki,
mobilne punkty gastronomiczne itp.

¢ budowa na skarpie przed budynkiem schoddéw terenowych i pochylni przeznaczonej do
komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

¢ budowa w poblizu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i matych jednostek ptywajgcych,
z mozliwoscig przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych

¢ budowa na nasypie ciggéw pieszych i rowerowych na odcinku miedzy portem (dowigzanie sie
do odcinka wykonanego w etapie 1) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni bitumicznej
(Sciezka rowerowa) i z kostki betonowej (Sciezka piesza)

¢ budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego pitkochwytami,
z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z mozliwosciag podziatu na boiska do
siatkowki plazowej)

¢ |okalizacja na nasypie, w poblizu budynku obstugi plazy, placu zabaw dla dzieci oraz urzadzenia
dla mfodziezy typu street workuot

¢ lokalizacja na nasypie szkoty wiosennej i Sciezki przyrodniczej dla dzieci i mtodziezy (plansze
przedstawiajgce historie miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)

¢ lokalizacja na nasypie elementow matej architektury: tawki, lezaki typu szezlong, kosze na
odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku,
miejsce na ognisko itp.

¢ budowa na skarpie od strony rzeki schodéw skarpowych, umozliwiajgcych zejscie do wody dla
wedkarzy, oraz na skapie nasypu od strony odpowietrznej schodéw umozliwiajgcych wejscie
na teren bulwardéw z drogi gospodarczej

e budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespotem
parkingdw lokalizowanymi na dziatce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej
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¢ budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami
parkingowymi lokalizowanymi na dziatce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej

¢ budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego do
obstugi pél w obrebie budowanych bulwaréw, o nawierzchni zwirowej

e odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdéw komunikacyjnych na nasypie, parkingdw od strony
odpowietrznej i pdl (obszar pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym, a ulicg Rybaki) poprzez
kanalizacje deszczowg (rowy odwadniajgce i przepusty pod nasypem) do rzeki z
zastosowaniem separatorow zwigzkéw ropopochodnych na wylocie

¢ budowa przytgcza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obstugi plazy

¢ budowa przytagcza energetycznego do budynku i oSwietlenia terenu, wraz z monitoringiem
bulwaréw

¢ wycinka drzew w obrebie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

2. Czes¢ hydrotechniczna

2.1. Nasyp budowlany

Z uwagi na sezonowe zalewanie obszaru inwestycji projektuje sie nadbudowe terenu na
obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos$¢ ok. 2m, z korong nasypu o zmiennej
szerokosci, uzaleznionej od sytuacji terenowej, ale na przewazajgcym odcinku wynosi ona 9,50m.
Skarpe odwodng nasypu o pochyleniu 1:2 projektuje sie umocnié kiszka faszynowg 2x @15cm w krate
1,5x1,5m z narzutem kamiennym gr. 30cm, a na odcinku ok. 550m planuje sie umocnienie brzegu
rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej zastosowac¢ narzut kamienny
ciezki gr. 100cm.

Na skarpie nasypu w obrebie plazy projektuje sie budowe schodéw terenowych i pochyilni
przeznaczonej do komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich, natomiast na
skarpie wzdtuz rzeki projektuje sie budowe schodéw skarpowych umozliwiajgcych zejscie do wody
dla wedkarzy po schodach skarpowych, zas od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwaréw z drogi gospodarczej. Skarpa odpowietrzna nasypu o
pochyleniu 1:1,5 bedzie humusowana i obsiana trawg oraz zakoriczona rowem odwadniajgcym o
szerokosci w dnie 0,80m.

2.2. Umocnienie brzegu rzeki

Ze wzgledu na znaczacy erozje lewego brzegu rzeki Narew zaprojektowano wyprofilowanie
skarp rzeki do nachylenia 1:2 z jednoczesnym uzupetnieniem jej brakéw zgodnie z projektowang linig
skarpy, poprzez nasypy wraz z ich zageszczeniem. Po wyprofilowaniu skarpy przewidziano jej
umocnienie za pomocg narzutu kamiennego ciezkiego gr. 100cm, wcietego w dno na dtugos¢ 50 cm,
utozonego na warstwie geowtdkniny g200. Powyzej ww. umocnienia az do umocnienia skarpy
nasypu, projektuje sie wykonac¢ narzut kamienny gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, wykonanych z
palikow @8 cm, L=120 cm, a wszystko utozyé na warstwie geowtdkniny g200. Umocnienie takie
wykonaé zaréwno na skarpach jak i na pdtce, za wyjgtkiem odcinkéw miedzy schodami skarpowymi,
gdzie na potce zaprojektowano ptyte zelbetowa.
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2.3. Wykonanie robét

Roboty ziemne obejma budowe nasypy oraz formowanie i profilowanie skarp rzeki Narew do
nachylenia 1:2 wraz z wcze$niejszym uzupetnieniem materiatem ziemnym, ktére nalezy wykonywadé
na sucho po odgrodzeniu sie od wody za pomocg grodz ziemnych lub pograzeniu $cianki szczelne;j.

Dogeszczanie wbudowanego materiatu nalezy wykonywaé warstwami gr. 20-30cm do
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu 1s>0,98. Gérng warstwe nasypu wykonac z gruntéw
przepuszczalnych dla uzyskania podtoza pod podbudowe o grupie nosnosci G1. Kontrole zageszczenia
nasypu wykonywac zgodnie z wytycznymi ITB w sprawie robdt ziemnych i konstrukcyjnych. Kazda
warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi skarpy w kierunku bulwaru.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnosé gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Podstawowym materiatem do wykonania narzutu kamiennego ponizej poziomu SNW jest
kamien ciezki, ktory powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczern w postaci gliny, itéw i zwigzkow
organicznych oraz charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

* ciezar objetosciowy skaty 22 kN/m?
¢ JSrednica kamienia 0,5-0,8m

¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie > 50 MPa
e Scieralnos¢ < 10mm

¢ nasigkliwos¢ wagowa < 3%

¢ mrozoodpornosé po 50 cyklach

Przewidziang do umocnienia skarpe rzeki oraz budowany nasyp nalezy wyprofilowac starannie
koparka i w razie potrzeby wyrdownac recznie, nadajac spadek 1:2. Grunt pochodzacy z wykopu i
profilowania skarp rozplantowaé, ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub wywiezé
z terenu budowy. Paliki drewniane wbi¢ w postaci palisady w stopie skarpy budowanego nasypu oraz
w rozstawie 1,5x1,5m poczynajgc od korony skarpy rzeki. Nastepnie utozyé geowtdknine, a na nig na
skarpie budowlanego nasypu kiszki faszynowe i przytwierdzi¢ do podtoza szpilkami co 1,0m.

Podstawowe parametry uzytych materiatéw do wykonania umocnienia:

» kiszki z faszyny le$nej @ 15 cm

» paliki@ 8 cm, L=120 cm

* szpilki @ 4-5 cm, L=80-100 cm

» drut stalowy okragty miekki ocynkowany @ 3 mm
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Pomiedzy utozone faszyny w krate 1,5x1,5m oraz palisade 1,5x1,5m utozy¢é na geowtdkninie
narzut kamienny gr. 30cm. Kamien jaki nalezy stosowaé powinien by¢ niezwietrzaty i odporny na
dziatanie wody i mrozu oraz odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych znajdujgcych sie w wodzie,
a takze powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itéw i zwigzkéw organicznych. Nalezy
stosowac granit, porfir, andezyt, piaskowiec twardy i $Sredniotwardy o nastepujacych wtasciwosciach
fizycznych i mechanicznych:

¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20-80 MPa
¢ mrozoodpornos¢ w cyklach co najmniej 21-25
e Scieralnosé na tarczy Boechemego 0,25-0,50 mm
¢ nasigkliwos¢ wodg 0,5-12%
e ciezar objetosciowy:
0 dla skat magmowych i przeobrazonych g=2,4-3,0 kN/m?
0 dla skat osadowych g=1,9-3,0 kN/m?

Projektuje sie zastosowaé geowtdknine g200, uktadana wzdtuz nawierzchni z zaktadem co
najmniej 50 cm, ewentualnie tgczong pasmami. W przypadku uktadania w poprzek nawierzchni
zaktad pasm powinien réwniez wynosi¢ co najmniej 50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez
wiatr, pasy nalezy przymocowac np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U lub chwilowo obcigzy¢
np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp. Zalecane jest ukfadanie geowtdkniny w kierunku
wznoszenia sie nasypu. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wiekszej wysokosci, by nie
zniszczy¢ materiatu, jak tez niedopuszczalny jest ruch po materiale geotekstylnym.

2.4. Kgpielisko

Na pétnocnym obszarze zainwestowania na dziatce nr 10060 ok. km 205+811 rzeki Narew
projektuje sie miejsce wykorzystywane do kapieli, ktérego lokalizacja jest zbiezna z istniejgcym
kagpieliskiem. Wygrodzony bojkami obszar rzeki o dtugosci wzdtuz linii brzegowej 50m i szerokosci
25m, dostepny z plazy piaszczystej, zostanie zlokalizowany w poblizu budynku obstugi plazy,
stanowigcym zaplecze infrastrukturalne.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, przeznaczony do uzytkowania wytgcznie w sezonie
letnim. W budynku znajduje sie pomieszczenie dla ratownika i punkt medyczny z zapleczem
socjalnym oraz toalety ogdlnodostepne z podziatem na meskie, damskie i przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, a takze prysznice meskie i damskie z przebieralniami. Na przeciwlegtych koricach
budynku zaprojektowano garaz dla pojazdéw MOSIR oraz pomieszczenie, ktére moze zostaé
wykorzystane jako magazyn, wypozyczalnia sprzetu sportowego, plazowego itp., dostepne z placu
manewrowego przed obiektem.

W celu spetniania warunkéw uzytkowych w budynku projektuje sie instalacje wodociggows,
kanalizacyjng, elektryczng, wentylacyjng i odprowadzenia wdd deszczowych, przez rozsgczanie w
powierzchnie biologicznie czynne, natomiast na terenie lokalizuje sie pojemniki na Smieci i psie
odchody, ktdre oprdzniane przez specjalistyczng firme stanowig sposdb gospodarki odpadami.
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3. Czes$¢ drogowa

3.1. Sciezki piesze i rowerowe

Na nasypie projektuje sie Sciezke pieszg szerokosci 2m, w nawierzchni z kostki betonowej, a
obok niej rowerowa o szerokosci 3,5m, o nawierzchni bitumicznej. Oba ciggi komunikacyjne zostang
oddzielone pasem zieleni, co pozwoli wszystkim bezkolizyjne i bezpieczne korzystanie z urokow rzeki i
atrakcji zlokalizowanych na terenie bulwardéw.

3.2. Parkingi

Przy bulwarach zaprojektowano 2 parkingi: gtéwny na dziatce nr 10888 na 110 miejsc
postojowych (+ 4 nps) oraz pomocniczy na dziatce nr 10772/3 na 24 miejsca postojowe (+ 3 nps).
Droge manewrowg o szerokosci 6,0m wraz z miejscami postojowymi na parkingu gtéwnym
zlokalizowano w taki sposdb, aby wkomponowaé w nie istniejgcy stup energetycznej linii
napowietrznej, wykorzystujgc jednoczesnie maksymalnie powierzchnie dziatki. Po jednej stronie
miejsc parkingowych zaprojektowano $ciezke rowerowg szerokosci 3,0m, natomiast z drugiej chodnik
szerokosci 2,5m.

3.3. Wykonanie robét

Korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podtoza powinno zosta¢ wykonane za pomocg
rowniarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z czerpakami do waskich wykopdéw, walcow
statycznych, wibracyjnych itp.. Prace te nalezy przeprowadzi¢ tuz przed robotami zwigzanymi z
wykonaniem warstw nawierzchni, w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu powinien odbywac sie tylko ruch budowlany zwigzany z wykonaniem warstw
nawierzchni.

Koryto wykonuje sie w $ladzie wyznaczonym palikami lub szpilkami (ze sznurkiem) przez
geodete. Profilowanie podtoza przeprowadzi¢ za pomocg rédwniarek, na gruncie, ktérego rzedne sg
okoto 5 cm wyisze niz planowane rzedne podioza. Bezposrednio po profilowaniu przystgpi¢ do
zageszczania podtoza. Szeroko$¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rézni¢ sie od wartosci
projektowanych o +10 i -5cm.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
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Podstawowe parametry kostki brukowej:

e wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach: 60 MPa
e Scieralnosé okre$lona na tarczy Boehmego: 4 mm

¢ nasigkliwosé: 5%

e odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania

wystarczajaca, jezeli:

0 probka nie wykazuje peknieé

0 strata masy nie przekracza 5%

O obnizenie wytrzymatosci na s$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%

4. Uwagi koncowe

i odmrazania prébek jest

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepisOw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia

Projektantowi.

prac budowlanych nalezy zgtosic

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzér Inwestorski.
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