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WIDOK 1-1
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PODBETON PODBETON

UWAGI:

1) Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 na warstwie podktadowej gr. 10cm z betonu klasy C8/10, uktadanej na projektowanym nasypie o wskazniku zageszczenia 1s>0,98.

2) Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ o H=0,40m i wymiarach 80x50cm oraz zbroi¢ dotem siatkg pretow @12 ze stali A-IlIN o oczkach 15x15cm.

) Ze stop fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie startujgce dla stupéw ram zelbetowych.

) Nalezy zachowa¢ otuline zbrojenia od dotu 5cm i od géry 3cm.

) Podany na rysunku poziom posadowienia fundamentéw odnosi sie do wierzchu podbetonu.

) Rygle, stupy i belki zelbetowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25 oraz zbroi¢ dotem i gérg 3 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 20cm ze stali A-l.

) Lawki oraz stét nalezy wykonac jako betonowe zbrojone przypowierzchniowo siatkg - matg zbrojeniowg @12 o oczkach 15x15¢cm oraz posadowi¢ na warstwie podbetonu gr. 10cm.

) Elementy betonowe majace kontakt z gruntem nalezy zaizolowa¢, uktadajac na podbetonie membrane hydroizolacyjng oraz naktadajac na powierzchnie pionowe izolacje polimerowo-bitumiczna.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Y&/ ELEKTROWNIE WODNE
ZENERIS

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.0.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN
ADRES DO KORESPONDENCJI:

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA BULWAROW W LOMZY - Il ETAP

INWESTOR
MIASTO LOMZA
STARY RYNEK 14
18-400 LOMZA

ADRES INWESTYCJI:
OBREB: 0001 LOMZA 1
GMINA: LOMZA
POWIAT: LOMZYNSKI
WOJ.: PODLASKIE
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