Opaska uniwersalna do nawiercania

A-A

Wiaz kanatowy 600

z zasuwg DN50

Projektowany rurocigg @90 PE

Stupki murowane z cegtly kanalizacyjnej

25X25 cm

klasy C

Pierscieri z betonu C25/30

Betonowy krag stoZkowy

Trzpieri wyprowadzony pod wiaz

Kineta studni

Podbeton C25/30

Podsypka piaskowa zageszczona

170

170

UWAGA:

Rzedne ruroci agui w miejscu monta zu
nawiertki zgodne z profilem podiu  znym
sieci wodoci agowej i kanalizacji sanitarnej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z 0.0.
/Z\ ELEKTROWNIE WODNE ~ UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN

ZENERIS A2DRES DO KORESPONDENCII:

A UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA BULWAROW W £OM ZY - Il ETAP

INWESTOR: ADRES INWESTYCJI

MIASTO LOMZA OBREB: 0001 tOMZA 1
STARY RYNEK 14 GMINA: LOMZA
18-400 LOMZA POWIAT: LOMZYNSKI

NR UMOWY WOJ.: PODLASKIE

WIN.272.2.14.2017 z dnia 10.02.2017

NR PROJEKTU:
2017/1

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

TRESC RYSUNKU:

STUDNIA ODWADNIAJ ACA

DATA:
08.2018

SKALA: NR RYSUNKU:

INSTALACJE SANITARNE; PODPIS

mgr inz. RAFAL KUBIAK %Xo
upr. w specj. instal. nr WKP/0145/PO0S/10 ‘@o\




