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Bulwary nadrzeczne Lomza

[ Opinia geotechniczna
1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacj¢ wykonano na zlecenie autora projektu firmy Elektrownie Wodne Ze- -
neris Sp. z 0.0. ul. Paderewskiego 7 61-770 Poznan.
1.1.2 Techniczne podstawy opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U., poz. 463)
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dziatki z koncepch zagospodarowania.
e Wizja lokalna, pomiary oraz badania polowe podioza gruntowego wykonane do niniejsze-
go opracowania,
e Norma PN-EN 1997-1
e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.
1.1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych wystepujacych w podtozu
badanego terenu w oparciu o analize udokumentowanych badan warunkéw gruntowo-wodnych wy-
konanych dla niniejszego opracowania.
W zakres opracowania wchodza nastgpujace czynnosci:
- wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego oraz pomiaréw poziomu wody gruntowe;j,
- okreslenie wstepnych warunkow gruntowych. :
1.1.4. Krotki opis projektowanej inwestycji
Na badanym terenie planuje si¢ realizacje bulwaréw nadrzecznych wraz z infrastruktura towarzysza-
ca. Inwestycja polega na:
o realizacji $ciezki pieszo-rowerowej,
e umocnienie brzegu,
¢ wykonania kapieliska i miejsc do wodowania,
¢ wykonania miejsc do biwakowania i placu zabaw,

e Sciezki edukacyjne;j,
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1.2 Lokalizacja i opis terenu.
Badane podtoze, znajduje si¢ miejscowosci Lomza na zapleczu ulicy Rybaki wzdtuz rzeki Narew.
Teren badan wznosi si¢ od rzednej 98,0 do rzednej 103,0 m npm.

Pod wzgledem geomorfologicznym potozony jest w przetomowej dolinie Narwi. Wystepuja tu-holo- -
censkie utwory taraséw zalewowych osady fluwialne i aluwialne wyksztatcone jako piaski i mutki
rzeczne.

Usytuowanie otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej na zat. nr 2.

1.3 Opis badan gruntéw oraz warunki wodne.

W dniach 8.11.2017 1.1 10.11.2017 r. firma Klasyfikacja Gruntow Etk wykonata techniczne badania
podtoza gruntowego na omawianym terenie. Wykonano 8 otwordéw badawczych do glebokosci 11 m
ppt. Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadzac jednoczes$nie ob-
serwacj¢ poziomow wody gruntowej i jej pomiary. Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono
na zat. nr 2 a profil litologiczne otworu na zal. nr 3.

Punkty wiercenia wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych positkujac si¢ wspotrzed-
nymi geograficznymi. Rzedng otworu badawczego okreslono w oparciu o mape sytuacyjno-
wysokosciowa dostarczong przez Zleceniodawce.

Wodg¢ gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzono w gruntach organicznych oraz w serii piasz-
czystej .Wode ta nawiercono na glebokosci od 0,2 m do 3,8ppt. tj. na rzgdnej 97,8 m npm. Poziom
wody gruntowej jest Scisle powiazany z aktualnym poziomem lustra wody w rzece. Mozliwe sa okre-
sowe wahania poziomu wody gruntowej do 1 m.

1.4  Warunki gruntowe.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono oceng¢ warunkéw gruntowych. Po-
dzialu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z
PN_EN ISO 14688 1 2006.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos¢ utwordw czwartorz¢dowych: holocenskich or-

ganicznych i zastoiskowych piaszczystych oraz plejstocenskich morenowych. !

Holocen reprezentuje warstwa nasypow niekontrolowanych, grunty organiczne wyksztatcone jako
namuly i namuly piaszczyste oraz grunty sypkie zastoiskowe w stanie luznym i $redniozageszczo-
nym lokalnie nawiercono kredg i piaski gliniaste nieskonsolidowane w stanie plastycznym.

Plejstocen nawiercono jedynie w otworze nr 8 i sg to grunty spoiste wystepujace jako glin barwy

szarej i ciemnej szarej w stanie twardoplastycznym.
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Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzono w gruntach organicznych oraz w serii piasz-
czystej .Wode ta nawiercono na glgbokoscei 0,2 do 3,7 m ppt. tj. na rzednej 97,8 m npm. Poziom wody
gruntowej jest Scisle powigzany z aktualnym poziomem lustra wody w jeziorze. Mozliwe sa okresowe
wahania poziomu wéd gruntowych do 1 m.
- Szczegbdtowy profil litologiczno-syntetyczny podano na zat. nr 3

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowla-
nych (Dz.U., poz. 463) projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej a

badany teren zaliczy¢ nalezy do ztozonych warunkow gruntowych.
[I. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.

2.1 Opis badan.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1, W ramach prac terenowych wykonano
zgodnie ze zleceniem 8 otworow badawczych do glgbokosci 11 m ppt, ktora jest wystarczajaca do
rozpoznania budowy geologicznej podtoza jak i do okreslenia parametréw geotechnicznych gruntow
w podtozu. Grunty niespoiste rozpoznano badajac grunt sondg dynamiczng typu DPL, grunty spoiste
oraz ich stopien plastycznosci rozpoznano makroskopowo i za pomoca metody wateczkowania.

2.2 Warunki geotechniczne

Wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa 0 - to grunty organiczne namuly i namuty piaszczyste w stanie luznym stanowiace nienosne
podtoze.

Warstwa I - to piaski $rednie zastoiskowe, nawodnione, w stanie sredniozageszczonym o stopniu
zageszczenia [p=0,40.

Warstwa Ia - to piaski srednie zastoiskowe, nawodnione, w stanie sredniozageszczonym o stopniu
zageszczenia [p=0,50

Warstwa Ib - to piaski srednie, nawodnione, w stanie sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia
[p=0,60

Warstwa Il - to piaski drobne zastoiskowe, nawodnione, w stanie $redniozaggszczonym o stopniu
zageszczenia [p=0,50 |

Warstwa Ila - to piaski drobne zastoiskowe, nawodnione, w stanie $redniozaggszczonym o stopniu

zageszezenia [p=0,35
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Warstwa IIb - to piaski drobne zastoiskowe, nawodnione, w stanie luznym o stopniu zaggszczenia
[p=0,25
Warstwa III - to gliny typu ,,B” barwy szarej, matowilgotne w stanie twardoplastycznym

o stopniu plastycznosci [ =0,24.
2.3 Parametry geotechniczne gruntow.

Parametry geotechniczne gruntéw podano w tabeli nr 1.

[Il. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Wrylaczajac grunty nasypowe niekontrolowane i grunty organiczne wymagajace usunigcia, nie prze-
widuje si¢ zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

3.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w tabeli nr 1. Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé
zgodnie z Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3.3 Okreslenie cz¢sciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do normy EN
1997-1:2004.

3.4 OkreSlenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach, wystepujace w podtozu projektowanego zagospodarowania
(wylaczajac grunty budujace nasyp niekontrolowany i grunty organiczne) nie powinny oddziatywac
na fundament. Jednakze trzeba zachowa¢ glgbokos$¢ nadktadu 1,0 m od spodu fundamentu do po-
wierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegly przemarznigciu i nie spowodowaly pogorszenia warun-
kow posadowienia obiektu.

3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004, nalezy roz-
patrywa¢ w warunkach ,,z odptywem” jak i w warunkach ,,bez odplywu”.

3.6 Okreslenia nosnoSci i osiadania podloza gruntowego

Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezb¢dne do zaprojektowania fundamentéw podano w tabeli nr 1.

3.8 Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.
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3.9 Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ oddzialywania wod gruntowych na fundmenty. Woda gruntowa nie
wptynie znaczaco na nosnos¢ gruntu.

3.10 Monitoring projektowanego obiektu

~~Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu.

Czestos¢ i czas trwania pomiaréw, powinna zostaé okreslona przez Konstruktora.
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Klasyfikacja Gruntéow Etk
ul. Grajewska 17A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WH-0200s

Miejscowo$¢: tomza bulwar

Gmina: m. tomza
Powiat: tomzynski

Obiekt: bulwar nadrzeczny
Inwestor:
Wiercenie wykonat: Klasyfikacja Gruntéw Etk

System wiercenia: mech. okretny

Rzedna: 99.20 m n.p.m

Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: M. Podgorski Skala 1:100 Data wiercenia: 2017-11-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98




Kiasyfikacja Gruntow Etk

ul. Grajewska 17A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: VDM-G100

Miejscowo$¢: Lomza bulwar
Gmina: m. tomza
Powiat: tomzynski

Obiekt: bulwar nadrzeczny
Inwestor:
Wiercenie wykonat: Klasyfikacja Gruntow Etk

System wiercenia: mech. okretny

Rzedna: 99.50 m n.p.m

Wojewddztwo: podlaskie Nadzér geologiczny: M. Podgérski Skala 1: 100 Data wiercenia: 2017-11-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98




Kiasyfikacja Gruntow Etk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3.3
ul. Grajewska 17A .
I Profil numer 5 Wiertnica: VDM-G100
Miejscowo$é: Lomza bulwar Obiekt: bulwar nadrzeczny System wiercenia: mech. okretny
Gmina: m. tomza Inwestor:
Powiat: tomzynski Wiercenie wykonat: Klasyfikacja Gruntéw Etk Rzedna: 98.70 m n.p.m
Wojewddztwo: podlaskie Nadzér geologiczny: M. Podgorski Skala1:100 | Data wiercenia: 2017-11-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98



Klasyfikacja Gruntow Etk

ul. Grajewska 17A

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.4

Wiertnica: WH-0200s

Miejscowo$¢: Lomza bulwar
Gmina: m. tomza
Powiat: tomzynski

Obiekt: bulwar nadrzeczny

System wiercenia: mech. okretny

Inwestor:
Wiercenie wykonat: Klasyfikacja Gruntéw Etk

Rzedna: 99.60 m n.p.m

Wojewddztwo: podlaskie Nadzoér geologiczny: M. Podgorski Skala 1: 100 Data wiercenia: 2017-11-08
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