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ZAtACZNIKI

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa projektanta

3. Warunki techniczne podfaczenia do miejskiej sieci wod.-kan. wydane przez MPWiK Sp. z o.o.
w tomzy, znak TT-1/56/741/2018 z dnia 24.04.2018 r.

4. Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wod.-kan. wydane przez MPWiK Sp. z o.o0.
w tomzy, znak TT-1/107/1327/2017 z dnia 28.08.2017 r.

5. Przyktadowy dobdr przepompowni $ciekdw sanitarnych

6. Przyktadowy dobdr separatora

RYSUNKI

Plan sytuacyjny — odwodnienie cz. 1 IS.1

Plan sytuacyjny — odwodnienie cz. 2 IS.2

Plan sytuacyjny - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej cz.1 IS.3

Plan sytuacyjny - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej cz.2 1S.4

Profile podtuzne - odwodnienie cz.1 IS.5

Profile podtuzne - odwodnienie cz.2 IS.6

Profile podtuzne - sie¢ wodociggowa wew. IS.7

Profile podtuzne - sie¢ kanalizacji sanitarnej wew. IS.8

Profile podtuzne - przytacze wodociggowe IS.9

Profile podtuzne - przytacze kanalizacji sanitarnej IS.10

Schemat skrzynki ulicznej IS.11

Podbudowa rury wodociggowej 1S.12

Studnia wodomierzowa —schemat 1S.13

Podbudowa rury kanalizacyjnej S.14

Studnia rozprezna IS.15

Studnia odwadniajgca IS.16

Schemat weztéw sieci wodociggowe;j IS.17

Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw 1S.18

Uliczna studzienka $ciekowa 1S.19
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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
dla przedmiotowej inwestycji oraz wewnetrznych sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej obstugujgcych przedmiotowgq inwestycje.

2. Stan istniejgcy

Na terenie objetym pracami projektowymi zlokalizowana jest liczna infrastruktura,
w tym nastepujgce sieci sanitarne:
— kanalizacja sanitarna
— kanalizacja deszczowa
— sie¢ wodociggowa
— sieci przytacza gazowe

3. Stan projektowany

3.1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Zaprojektowano przytagcze wodociggowe z rur @0 PE100 PN10 SDR17 taczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe. Srednica przyfacza jest odpowiednia
dla projektowanego zapotrzebowania na wode.

3.1.1. Sposob wtaczenia przytacza do sieci wodociggowe;.

Wopiecie przytacza nastgpi do istniejgcego wodociggu DN110 biegngcego w ulicy Rybaki na wysokosci
ulicy Plac Zielony, przy uzyciu tréjnika ¢110/90, na gtebokosci okoto 1,5—-1,7 m p.p.t.

Za trojnikiem zainstalowana zostanie zasuwa DN80 wyposazona w obudowe teleskopowg
oraz skrzynke uliczna.

Do trzpienia zasuwy zamontowana zostanie obudowa do zasuw, zabezpieczona przed wysunieciem
za pomocy zawleczki. KoAcdwka trzpienia obudowy wyprowadzona zostanie 15-20 cm ponizej
pokrywy skrzynki do zasuw.

3.1.2. Ksztattki zeliwne

Nalezy stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50. Wewnatrz i zewnatrz
zabezpieczy¢ farbg epoksydowg, naktadang metodg proszkowg o grubosci min. 250 um.

3.1.3. Zasuwa DN8O

Whnetrze kadtuba zasuwy ma miec prosty przeptyw bez gniazda w miejscu zamkniecia. Korpus,
pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50.

Owiercenie kotnierzy zgodnie z Polskg Normg na PN16.

Klin - pokryty gumg EPDM, nakretka gumowana lub zabezpieczona farbg epoksydowg; powleczenie
klina guma dopuszczone do kontaktu z wodg pitna.
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Koncéwka trzpienia obudowy do klucza winna znajdowac sie 15+20 cm pod pokrywga skrzynki
do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone
przed wysunieciem za pomocg zawleczki.

Nalezy zastosowac skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy
pokrywy min. 150 mm, wysokosc¢ skrzynki min. 270 mm.

W obszarze nieumocnionym, teren wokoét skrzynki nalezy umocnié np. za pomocy prefabrykowanych
ptyt betonowych lub kostki brukowe;j.

3.1.4. Bloki oporowe

W miejscach zatamania, odgatezien i zakoriczenia sieci wodociggowej przewidziano bloki oporowe
z betonu C16/20. Styki pomiedzy betonem a rurg zabezpieczy¢ folig PE. Bloki oporowe powinny
by¢ oparte o nienaruszony grunt.

3.1.4.1. Obliczenia blokéw oporowych

Blok oporowy tréjnika DN80-100 itp.

Wypadkowa sita dziatajaca na tréjnik - P [kN]
P=pxN; /kN/ p - cisnienie wewnetrzne, p =10 bar
N, - sita wzdtuzna przy cisnieniu 1 bar

szerokos$c¢ bloku a

a= h_ /m/ B - wspdtczynnik bezpieczenstwa, przyjeto 3 = 1,5
X0

h - wysokos¢ bloku/ m /
0 - wytrzymatoéé gruntu, przyjeto o = 100 kN/m?

- tréjnik DN100 mm

N;= 2,0 kN P=10x2,0=20,0 kN przyjeto h=0,60 m
200x15 .

a=———=050m przyjeto:a=50cm, h=60cm, |=45cm
06x100

Blok oporowy tuku

Wypadkowa sita wzdtuzna dziatajaca na ksztattke R [kN]

P=KxpxN;/kN/ p - ci$nienie wewnetrzne, p =10 bar
N; - sita wzdtuzna przy ci$nieniu 1 bar /
K - wspdtczynnik

szerokos$¢ bloku: a
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a=—/m/ B - wspétczynnik bezpieczenstwa, przyjeto B = 1,5
XO

2|0

h - wysokos¢ bloku/ m/
0 - wytrzymato$é gruntu, przyjeto o = 100 kN/m”

- tuk 45° D90 mm

K=0,77 N.=20kN R=0,77x10x 2,0=154kN, przyjetoh=0,40m

a=———=0,58m przyjeto: a=60cm, h=40cm, |=50cm
0,4x100

Zasuwa DN80-100 mm

Wypadkowa sita dziatajgca na zasuwe - P [kN]

P=pxN; /kN/ p - ci$nienie wewnetrzne, p =10 bar
N, - sita wzdtuzna przy cisnieniu 1 bar

szerokosc¢ bloku a

a /m/ B - wspdtczynnik bezpieczenstwa, przyjeto 3 = 1,5

" hxo
h - wysokos¢ bloku/ m/
0 - wytrzymato$é gruntu, przyjeto o = 100 kN/m?

- zasuwa 80 mm

N;= 0,64 kN P=10x0,64 =6,4 kN przyjetoh=0,30m
6,4x15 .

a=———=0,320m przyjeto:a=35cm, h=30cm, [|=35cm
03x100

- zasuwa 100 mm

N;= 0,95 kN P=10x0,95=9,5kN przyjetoh=0,30m
95x15 .

a=———=0475m przyjeto:a=50cm, h=30cm, 1=50cm
03x100

Blok oporowy dla kolana ze stopa pod hydrant

Przyjeto blok podporowy o wymiarach:a=40cm, h=25cm, [=50cm

3.1.5. Cechowanie rur

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposdb czytelny i trwaty.
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Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

kod producenta i/lub znak firmowy

surowiec

wymiar nominalny

min. grubos¢ scianki lub SDR (dla rur tworzywowych)

klasa sztywnosci

oznaczenie klasy cisnieniowej rury

data produkgji

powotanie sie na norme, zgodnie, z ktérg zostaty wyprodukowane

3.1.6. Oznakowanie trasy

Nad przytgczem wodociggowym, na obsypce nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczg koloru

niebieskiego z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Drut nalezy wyprowadzié¢ pod skrzynke uliczng

do zasuw i przymocowac do obudowy.

3.1.7.

Wykonanie robét

— Przejscie pod nawierzchnig ulicy nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowa np. przeciskiem.
— W pofaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé oryginalne uszczelki z wktadkami

metalowymi, zalecane przez producentéw rur i ksztattek.

— Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac stalowe S$ruby, nakretki, podktadki

z oryginalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonanym przez producenta i uzywaé
kluczy dymometrycznych.

— Wszystkie zastosowane materiaty majgce kontakt z wodg muszg posiadac atest PZH.
— Przed przystgpieniem do robdt nalezy zweryfikowaé rzedne istniejgcych wodociggéw

oraz istniejgcego uzbrojenia metodg prébnych przekopdéw.

— Minimalne przykrycie wodociggu wynosi 1,6 m p.p.t.
— Montaz przewoddw powinien by¢ prowadzony w temperaturze powietrza zalecanej

przez producenta rur.

— Po utozeniu przewoddéw wykonac¢ prébe cisnieniowg zgodnie z PN-B-10725 na cisnienie 1,5

ci$nienia roboczego przez 30 min. a nastepnie ptukanie przez ok. 30 min. na maksymalny
wydatek punktéw czerpalnych. Wykonawca pozyska zgode na wykonanie préby i zrzut wéd
do odbiornika.

— W przypadku stwierdzenia, ze woda z przeptukiwanej sieci nie odpowiada warunkom wody

do picia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi), konieczna jest dezynfekcja, ponowne
ptukanie i ponowne badanie wody.

— Prace prowadzi¢ bez uszkodzenia zieleni.
— Roboty ziemne w catosci wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02.
— Catos¢ wykonaé¢ zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Sp. z o.o.

w tomzy.

3.1.8. Sposdéb wytaczenia sieci

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytgczy¢ wodocigg, do ktérego realizowane bedzie wpiecie
z eksploatacji poprzez zamkniecie zasuw zabudowanych na istniejacej sieci.
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Cato$¢ robot wytgczeniowych nalezy uzgodni¢é MPWiIK Sp. z o.0. w tomizy, w ktérej gestii
jest przedmiotowy wodociag.

Na czas wytagczenia wodociggu, nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode pitng dla posesji.O wytgczeniu
wodociggu, Wykonawca robot poinformuje wtascicieli posesji zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
u gestora sieci. Koszt zaopatrzenia w wode ponosi Wykonawca robat.

3.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez MPWIiK Sp. z o0.0. w tomiy,,
zaprojektowano wigczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanatu kanalizacyjnego @800mm
z rur betonowych w rejonie skrzyzowania w ulicy Rybaki na wysokosci ulicy Plac Zielony. Wtgczenie
zrealizowane zostanie poprzez nabudowanie studni @1500mm na kanale @800mm. Parametry studni
zgodne z opisem dotyczgcym studzienek kanalizacyjnych ponizej. Przestrze pomiedzy $cianami rury
i studzienki nalezy wypetni¢ betonem C25/30 do wysokosci potowy $rednicy i uformowac z niego
kinete, zatartg na gtadko. Po wykonaniu powyzszego i po okresie dojrzewania betonu gérny element
nalezy rozbi¢/wyciac.

Kanat odprowadzajgcy scieki sanitarne zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S o litej,
jednorodnej strukturze $cianki o wytrzymatosci obwodowej 8 kN/m? (SN = 8). Minimalny spadek
przytagcza kanalizacyjnego — 1,5%. Wigczenie wykonane zostanie poprzez kaskade/przepad
zewnetrzny zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania. Kaskada zewnetrzna zostanie zabezpieczona
poprzez obetonowanie betonem C25/30.

W zwigzku z lokalizacjg urzadzen sanitarnych na terenie projektowanej inwestycji ponizej
poziomu kanatu witgczeniowego scieki sanitarne z zostang przettoczone za pomocg przepompowni
do studni rozprezne;.

3.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Na przytagczu projektuje sie studzienke rozprezng betonowe @ 1,0 m. Zakoriczona zostanie zwezka
lub ptytg zelbetowa z otworem wtazowym @ 0,60 m. W dnie studzienki wyprofilowana zostanie
kineta betonem kl. C30/37 zatartym na gtadko. W S$ciankach studni wykonane beda fabrycznie
otwory umozliwiajgce szczelne i elastyczne podtgczenie rury kanalizacyjnej. Kregi studzienne
z poszczegblnymi elementami studni tgczone bedg na specjalne uszczelki gumowej odpornej
na kontakt ze $ciekami sanitarnymi. Prawidtowo zamontowana uszczelka musi zapewnié szczelnosé
potgczenia. Dla rGwnomiernego roztozenia naprezen pionowych w studni nalezy szczeline powstatg
wewnatrz studni po ztaczeniu kregdw wypetni¢ zaprawg technologiczng. Aby dopasowaé wiaz
do poziomu nawierzchni terenu pod wtazem nalezy umiesci¢ pierscienie dystansowe. Kregi
studzienne posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe w rozstawie mijankowym, co 30 cm
z pretdw stalowych w otulinie tworzywowej. Studzienki przykry¢ wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym klasy ,D 400” (400 kN) bez wentylacji. Studzienki @ 1,0 m sktadaé sie beda
z monolitycznej dennicy betonowej o klasie betonu C35/45, WS.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na wypoziomowane]j ptycie
zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica
zewnetrzna kregu.
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Studnie montowac¢ na podsypce piaskowej, zageszczonej o grubosci 30 cm w odwodnionym wykopie.
Podsypke nalezy wykonac z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1:20,95.

3.2.2. Oznakowanie trasy

Nad przytagczem kanalizacji sanitarnej, na obsypce nalezy zastosowac tasme ostrzegawczg koloru
brgzowego z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng
do zasuw i przymocowac do obudowy.

3.3. SIEC WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur (90 PE100 PN10 SDR17 tgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe lub ksztattki elektrooporowe.

Zaprojektowano studnie umozliwiajgca odwodnienie przewodu ttocznego — zamieszczono
ja na profilu podtuznym i planie sytuacyjnym. Parametry studni zgodne z opisem w czesci dotyczacej
kanalizacji.

3.3.1. Ksztattki zeliwne

Nalezy stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50. Wewnatrz i zewnatrz
zabezpieczy¢ farbg epoksydowg, naktadang metoda proszkowg o grubosci min. 250 um.

3.3.2. Zasuwa

Whnetrze kadtuba zasuwy ma miec prosty przeptyw bez gniazda w miejscu zamkniecia. Korpus,
pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50.

Owiercenie kotnierzy zgodnie z Polskg Normg na PN16.

Klin - pokryty gumg EPDM, nakretka gumowana lub zabezpieczona farbg epoksydowg; powleczenie
klina guma dopuszczone do kontaktu z wodg pitna.

Koncéwka trzpienia obudowy do klucza winna znajdowac sie 15+20 cm pod pokrywga skrzynki
do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone
przed wysunieciem za pomocg zawleczki.

Nalezy zastosowac skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy
pokrywy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm.

W obszarze nieumocnionym, teren wokoét skrzynki nalezy umocnié np. za pomoca prefabrykowanych
ptyt betonowych lub kostki brukowe;j.

3.3.3. Bloki oporowe

W miejscach zatamania, odgatezien i zakoniczenia sieci wodociggowej przewidziano bloki oporowe
z betonu C16/20. Styki pomiedzy betonem a rurg zabezpieczy¢ folig PE. Bloki oporowe powinny
by¢ oparte o nienaruszony grunt.
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3.3.3.1. Obliczenia blokéw oporowych

Blok oporowy trdjnika DN80, nawiertek, odgatezien itp.

Wypadkowa sita dziatajgca na tréjnik - P [kN]

P=pxN; /kN/ p - cisnienie wewnetrzne, p =10 bar
N, - sita wzdtuzna przy cisnieniu 1 bar

szerokosc¢ bloku a

a /m/ B - wspdtczynnik bezpieczenstwa, przyjeto 3 =1,5

" hxo
h - wysokos¢ bloku / m /
0 - wytrzymatoéé gruntu, przyjeto o = 100 kN/m?

- tréojnik DN80 mm

N;= 2,0 kN P=10x2,0=20,0 kN przyjeto h=0,60 m
200x15 .

a=———=050m przyjeto:a=50cm, h=60cm, [|=45cm
06x100

Blok oporowy tuku

Wypadkowa sita wzdtuzna dziatajaca na ksztattke R [kN]

P=KxpxN;/kN/ p - ci$nienie wewnetrzne, p =10 bar
N; - sita wzdtuzna przy ci$nieniu 1 bar /
K - wspdtczynnik

szerokos¢ bloku: a

a= h_ /m/ B - wspdtczynnik bezpieczenstwa, przyjeto B = 1,5
X0

h - wysokos¢ bloku / m /
o - wytrzymato$é gruntu, przyjeto o = 100 kN/m?

- tuk 45° D90 mm

K=0,77 N;=2,0kN R=0,77x10x 2,0=15,4kN, przyjetoh=0,40m

154x1,5 .
a=———=0,58m przyjeto: a=60cm, h=40cm, [1=50cm

0,4x100
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Zasuwa DN50-80 mm

Wypadkowa sita dziatajgca na zasuwe - P [kN]
P=pxN; /kN/ p - cisnienie wewnetrzne, p =10 bar
N, - sita wzdtuzna przy cisnieniu 1 bar

szerokosc¢ bloku a

a /m/ B - wspdtczynnik bezpieczenstwa, przyjeto 3 =1,5

" hxo
h - wysokos¢ bloku/ m/
0 - wytrzymatoéé gruntu, przyjeto o = 100 kN/m?

- zasuwa 50-80 mm

N;= 0,64 kN P=10x0,64=6,4 kN przyjetoh=0,30m
64x15 .

a=————=0,320m przyjeto:a=35cm, h=30cm, 1=35cm
03x100

Blok oporowy dla kolana ze stopa pod hydrant

Przyjeto blok podporowy o wymiarach:a=40cm, h=25cm, [=50cm

3.3.4. Hydranty

Zaprojektowano 4 hydranty stuzgce celom eksploatacyjnym (ptukanie sieci, odpowietrzanie itp.)

DN80. W odlegtosci min. 1 m od hydrantéow nalezy zamontowac zasuwy odcinajace.

Parametry techniczne hydrantéw:

— Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu

—  Trzpien ze stali nierdzewnej (1.4021) z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

—  Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem

—  Zeliwo EN-GJS-400-15,

—  Element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumga EPDM

—  Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

—  Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwg cynku)

—  Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250
mikronow wg normy PN-EN I1SO 12944-5:2009

— Odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCl)

—  Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN16

—  Klucz sterujgcy wg PN-89/M-74088

—  Cisnienie robocze PN16

—  Zgodnosé wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP C
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—  Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002
—  Zabezpieczenie odwadniacza w postaci korpusu z tworzywa sztucznego w otulinie

z geowtdkniny, obtozony ttuczniem w otulinie z geowtdkniny,
Hydranty posadowione zostang na kolanach ze stopa.
Hydranty powinny posiadac certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP - J6zefow.

3.3.5. Cechowanie rur

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewngatrz w sposdb czytelny i trwaty.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

— kod producenta i/lub znak firmowy

— surowiec

— wymiar nominalny

— min. grubos$¢ Scianki lub SDR (dla rur tworzywowych)

— klasa sztywnosci

— oznaczenie klasy cisnieniowej rury

— data produkcji

— powotanie sie na norme, zgodnie, z ktérg zostaty wyprodukowane

3.3.6. Oznakowanie trasy

Nad siecig wodociggowg, na obsypce nalezy zastosowac tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw
i przymocowac do obudowy.

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych
wg PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych)
umocowanych na obiektach statych lub na stupkach na wysokosci 2,0 m ponad terenem terenu
w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablica posiada¢ bedzie biate tto,
a cyfry, litery i obrzeza w kolorze niebieskim.

3.3.7. Wykonanie robét

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac¢ oryginalne uszczelki z wktadkami

metalowymi, zalecane przez producentéw rur i ksztattek.

— Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac stalowe S$ruby, nakretki, podktadki
z oryginalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonanym przez producenta i uzywaé
kluczy dymometrycznych.

— Wszystkie zastosowane materiaty majgce kontakt z wodg muszg posiadac atest PZH.

— Przed przystgpieniem do robdt nalezy zweryfikowaé rzedne istniejgcych wodociggéw
oraz istniejgcego uzbrojenia metodg prébnych przekopdéw.

— Minimalne przykrycie wodociggu wynosi 1,6 m p.p.t.

— Montaz przewoddw powinien by¢ prowadzony w temperaturze powietrza zalecanej

przez producenta rur.
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— Po utozeniu przewoddéw wykonac¢ prébe cisnieniowg zgodnie z PN-B-10725 na cisnienie 1,5
ci$nienia roboczego przez 30 min. a nastepnie ptukanie przez ok. 30 min. na maksymalny
wydatek punktéw czerpalnych. Wykonawca pozyska zgode na wykonanie préby i zrzut wéd
do odbiornika.

— W przypadku stwierdzenia, ze woda z przeptukiwanej sieci nie odpowiada warunkom wody
do picia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi), konieczna jest dezynfekcja, ponowne
ptukanie i ponowne badanie wody.

— Prace prowadzi¢ bez uszkodzenia zieleni.

— Roboty ziemne w catosci wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02.

— Catos¢ wykonaé¢ zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Sp. z o.o.
w tomzy.

3.3.8. Rury ochronne

Rury przewodowe sieci wodociggowej w rejonie rowu zostang posadowione w rurze ochronnej
DN250. Przewdd wprowadzony zostanie do rury ochronnej na ptozach dystansowych zamocowanych
na przewodzie co 1 m oraz 0,15 m od konAcdw rury ochronnej. Korice rury zabezpieczone zostang
manszetami.

3.3.9. Odbiorniki zewnetrzne

Zaprojektowano zasilenie odbiornikdw zewnetrznych, ktére opisane zostaty w opracowaniu
zagospodarowania terenu. Te odbiorniki to:

a) Fontanna

b) Ujecie DN32 — 2 szt.
Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ okresowego oprdzniania sieci wodociggowej wraz z odbiornikami
i instalacjg wewnetrzng w budynku. Celowi temu stuzyé bedg studnie odwadniajagce zamieszczone
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Tabela wspétrzednych weztéw

ot Wspotrzedne '::f::: Srednica/wymiar
X Y m n.p.m. m

SW1 5894372,84 | 7572938,18 105,49 0,09

SW2 5894372,52 | 7572942,10 105,49 0,09

Sw3 5894431,16 | 7573005,97 101,25 0,09

sw4 5894479,09 | 7573058,29 98,60 0,09

ESW1 5894483,71| 7573066,01 100,80 0,09

SW5 5894485,18 |  7573068,86 100,80 0,09

SW5.1 5894476,64 | 7573075,80 100,90 0,09

SW6 5894469,34 | 7573081,74 100,90 0,09

SW7 5894428,45 | 7573102,56 100,90 0,09

sws 5894385,00 | 7573140,60 100,90 0,09

sws.1 5894364,51 | 7573174,25 100,90 0,09

SW9 5894357,27 | 7573186,15 100,90 0,09
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SW10 5894349,54 | 7573202,52 101,10 0,09
swi1 5894336,92 | 7573234,98 101,32 0,09
SW11.1 5894314,36 | 7573315,37 101,32 0,09
SW12 5894294,30 | 7573386,88 101,32 0,09
SW13 5894291,05 | 7573396,86 101,32 0,09
swi4 5894302,77 | 7573402,33 101,32 2
Swi4.1 5894305,03 | 7573403,39 101,32 0,09
SW15 5894307,21 | 7573404,41 101,32 0,09
SW16 5894315,20 |  7573407,89 101,32 0,075
SW17 5894338,88 | 757341818 101,32 0,05
Swi8 5894343,32 | 7573407,96 101,32 0,05
SW19 5894352,51 | 7573412,05 98,40 12
SW20 5894361,72 | 7573416,15 98,00 0,04
75.1 5894476,55 | 7573075,68 100,90 0,08
H5.1 5894475,68 | 7573074,59 100,90 0,08
78.1 5894364,34 | 7573174,15 100,90 0,08
H8.1 5894363,20 | 7573173,48 100,90 0,08
711.1 5894314,17 | 7573315,31 101,32 0,08
H11.1 5894312,91 | 7573314,93 101,32 0,08
714.1 5894305,12 | 7573403,21 101,32 0,08
SW14.1.1 5894306,04 |  7573401,20 101,32 0,08
SW15.1 5894305,65 | 7573407,92 101,32 0,09
SW15.2 5894304,07 | 7573411,54 101,32 0,09
SW15.3 5894302,00 | 7573416,31 101,32 0,09
SW15.4 5894298,79 | 7573423,69 101,32 0,063
SW15.5 5894297,61| 7573426,40 101,32 0,04
SW15.6 589429853 | 7573426,80 101,32 0,5
SW15.1.1 5894316,60 | 7573412,69 101,32 0,5
Wspoétrzedne '::f::: Srednica/wymiar
Pkt X Y mn.p.m. m

5894304,99 | 7573411,94 101,32 0,5

5894302,92 | 7573416,71 101,32 0,5
SW15.4.1 5894299,71 | 7573424,09 101,32 0,5
SW16.1 5894318,71 | 7573399,77 101,32 0,05
SW16.2 5894317,61 | 7573398,85 101,32 12
SW16.3 5894318,98 | 7573399,16 101,32 0,05
SW16.4 5894320,12 | 7573396,52 101,32 0,05
SW16.5 5894320,95 | 7573386,77 101,32 0,05
SwW18.1 5894344,22 |  7573405,85 101,32 1.2
SwW18.2 5894347,79 | 7573397,65 101,32 0,04
SW18.3 5894347,14 | 7573397,37 101,32 0,04

Przytacze wodociggowe
w1 5894362,16 | 7572924,47 105,90 0,11
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z 5894362,27 | 7572924,59 105,90 0,09
w2 5894367,01 | 7572929,46 105,90 0,09
w3 5894367,37 | 7572933,18 105,84 0,09
w4 5894369,70 | 7572936,36 105,50 12

3.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ) WEWNETRZNA

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U klasy S o litej, jednorodnej
strukturze $cianki o wytrzymatosci obwodowej 8 kN/m? (SN > 8), a przewdd ttoczny z rur @90 PE100
PN10 SDR17 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe. Wykonawca
przewidzi montaz rewizji czyszczakowych na dtugosci przewodu ttocznego osadzonych w studniach
wtazowych. Rozstaw studni zapewnia¢ musi mozliwosci techniczne czyszczenia przewodu.
Wykonawca robét uwzgledni dostawe urzadzenia czyszczgcego.

Gtebokos¢ i trase przewoddow odptywowych ustali¢ nalezy w nawigzaniu do projektowanego
odbiornika sciekéw. Nie dopuszcza sie zastosowania rur ze scianka "spieniong".

Zaprojektowano studnie umozliwiajgca odwodnienie przewodu ttocznego — zamieszczono jg
na profilu podtuznym i planie sytuacyjnym.

3.4.1. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienke rozprezng betonowe @ 1,0 m opisang przy przytaczu lub systemowa
tworzywowa @ 0,6 m.

Studnie wtazowe zakoriczona zostanie zwezka lub ptytg zelbetowa z otworem wtazowym @ 0,60 m.
W dnie studzienki wyprofilowana zostanie kineta betonem kl. C30/37 zatartym na gtadko.
W s$ciankach studni wykonane bedg fabrycznie otwory umozliwiajgce szczelne i elastyczne
podtaczenie rury kanalizacyjnej. Kregi studzienne z poszczegdlnymi elementami studni tgczone bedg
na specjalne uszczelki gumowej odpornej na kontakt ze s$ciekami sanitarnymi. Prawidtowo
zamontowana uszczelka musi zapewnic¢ szczelnosé potaczenia.

Dla réwnomiernego roztozenia naprezen pionowych w studni nalezy szczeline powstata wewnatrz
studni po ztgczeniu kregdw wypetni¢ zaprawa technologiczng. Aby dopasowac¢ wtaz do poziomu
nawierzchni terenu pod wtazem nalezy umiescic pierscienie dystansowe. Kregi studzienne posiadajg
fabrycznie montowane stopnie ztazowe w rozstawie mijankowym, co 30 cm z pretédw stalowych
w otulinie tworzywowej. Studzienki przykryé wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy
,D 400” (400 kN) bez wentylacji. Studzienki @ 1,0 m sktada¢ sie bedg z monolitycznej dennicy
betonowej o klasie betonu C35/45, W8.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na wypoziomowane] ptycie
zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min. 10+15 c¢cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica
zewnetrzna kregu.

Studnie montowa¢ na podsypce piaskowej, zageszczonej o grubosci 30 cm w odwodnionym wykopie.
Podsypke nalezy wykonac z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1,20,95.

W miejscach podfaczen budynku oraz punktéw w terenie zaprojektowano studnie tworzywowe
o Srednicy 425 mm, ktore sktadac sie beda z nastepujgcych elementow:
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— kinety studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,

— trzonu studzienki kanalizacyjnej — o $cianach zebrowanych od zewnatrz
— uszczelki do rury karbowanej

— wtazu zeliwno-betonowego klasy D400

3.4.2. Bloki oporowe

W miejscach zatamania sieci przewidziano bloki oporowe z betonu C16/20. Styki pomiedzy betonem
a rurg zabezpieczyc¢ folig PE. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

3.4.2.1. Obliczenia blokéw oporowych

Blok oporowy tuku

Wypadkowa sita wzdtuzna dziatajgca na ksztattke R [kN]

P=KxpxN;/kN/ p - ci$nienie wewnetrzne, p =10 bar
N; - sita wzdtuzna przy ci$nieniu 1 bar /
K - wspdtczynnik

szerokosc¢ bloku: a
a=—— /m/ B - wspdtczynnik bezpieczenstwa, przyjeto 3 =1,5

h - wysokos¢ bloku / m /
o - wytrzymato$é gruntu, przyjeto o = 100 kN/m”

- tuk 45° D90 mm

K=0,77 N.=20kN R=0,77x10x 2,0=154kN, przyjetoh=0,40m

a=———=0,58m przyjeto: a=60cm, h=40cm, [|=50cm

3.4.3. Przepompownia

Dla odprowadzenia $ciekdw sanitarnych przewiduje sie zabudowe przepompowni o wydajnosci 5 /s
i wysokosci podnoszenia 20,5 m. Pompownia w_wersji przejazdowej wyposazona zostanie w dwie

pompy. Praca pomp bedzie sie odbywata w trybie naprzemiennym. Zaprojektowana przepompownia
posiadac bedzie zbiornik o Srednicy wewnetrznej 1,5 m, przykryty ptytg przykrywajacg wyposazg
we witaz zapewniajacy wiasciwg obstuge pomp.

W zbiorniku wyznaczone zostang poziomy sterujace, sygnalizowane sondami:

- rzedna alarmowa,

- rzedna retencyjna,

- rzedna ochrony przed sucho biegiem.
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Pozostate charakterystyczne parametry przepompowni:

- szafa sterujgco zasilajgca wandaloodporna,

- uktad sygnalizacyjny awarii z modutem GMS przekazujgcym informacje na wskazany numer
telefoniczny,

- drabina zejsciowa ze stali kwasoodpornej,

- przewody ci$nieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- pomost obstugowy,

- armatura (zawory zwrotne, zasuwy — zeliwo sferoidalne),

- wentylacja komory przepompowni,

- przewadd ttoczny do studni rozpreznej 90 PE SDR17.

ANALIZA WYPORU PRZEPOMPOWNI PRZEZ WODY GRUNTOWE
Z uwagi na mozliwos¢ podtopienia terenu inwestycji przez wody wezbraniowe pobliskiej rzeki,

w__analizie zatoiono ,awaryjny” poziom wdd gruntowych na poziomie rzednej wtazu

przepompowni.

W zwigzku z powyzszym w przepompowni nie trzeba wykonywac korka betonowego. Ciezar wtasciwy
betonu 2200 kg m>; ciezar wody 7,3 t; ciezar separatora 9,8 t.

Wykonawca robét dokona przeliczenia wyporu wadd gruntowych dla zastosowane]j przepompowni.
Parametry przepompowni nie mogg by¢ gorsze niz parametry przepompowni zawartej
w przyktadowym doborze stanowigcym zatacznik do niniejszego opracowania.

3.4.4. Oznakowanie trasy

Nad siecig kanalizacji sanitarnej, na obsypce nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczg koloru
brgzowego z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng
do zasuw i przymocowac do obudowy.

3.4.5. Rury ochronne

Przewdd ttoczny w rejonie rowu zostanie posadowiony w rurze ochronnej DN250. Przewdd
wprowadzony zostanie do rury ochronnej na ptozach dystansowych zamocowanych na przewodzie
co 1 moraz 0,15 m od koncow rury ochronnej. Konce rury zabezpieczone zostang manszetami.

Tabela wspétrzednych weztéw

ot Wspoétrzedne '::?:':: Srednica/wymiar
X Y m n.p.m. m

SKS2 5894371,51 | 7572935,43 105,50 0,09

SKS3 5894377,64 | 7572941,99 105,49 0,09

SKs4 5894377,21 | 757294453 105,30 0,09

SKS5 5894384,92 | 7572952,11 105,20 0,09

SKS6 5894415,43 |  7572986,20 101,40 0,09

SKS7 5894444,56 | 7573018,15 100,17 0,09

SKS8 5894480,83 |  7573058,56 98,60 0,09
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SKS9 5894484,87 | 7573066,18 100,80 0,09
SKS10 5894487,20 |  7573069,06 100,80 0,09
SKS11 5894470,03 | 7573083,14 100,90 0,09
SKS12 5894429,30 | 7573103,85 100,90 0,09
SKS13 5894386,85 | 7573141,68 100,90 0,09
SKS14 5894358,65 | 7573186,55 100,90 0,09
SKS15 5894351,41 | 7573202,30 101,10 0,09
SKS16 5894338,67 | 7573234,74 101,32 0,09
SKS17 5894293,84 | 7573393,80 101,32 0,09
SKS18 5894282,12 | 7573420,99 101,32 0,09
S3_PS 5894283,43 | 7573434,61 101,32 15
s4 5894297,71 | 7573423,66 101,32 0,425
S5 5894298,99 | 7573420,73 101,32 0,425
6 5894305,09 |  7573406,70 101,32 0,425
57 5894313,68 | 7573392,97 101,32 0,425
S8 5894322,61 | 7573395,71 101,32 0,425
9 5894346,74 | 7573396,79 101,32 0,425
B4.1 5894299,52 | 7573424,46 101,32 0,5
B5.1 5894300,82 | 7573421,52 101,32 0,5
B6.1 5894315,76 | 7573410,81 101,32 0,5
Przytacze kanalizacji sanitarnej
s1 5894363,93 | 7572928,59 105,85 15
s2 5894369,31 | 7572933,87 105,50 1,0

3.5. ODWODNIENIE

Zaprojektowano odprowadzenie wdd deszczowych z ciggdw komunikacyjnych i parkingow
oraz Sciezek pieszych i rowerowych do projektowanych rowéw odwadniajgcych lub bezposrednio
do rzeki.

3.5.1. Odwodnienie parkingéw

Odprowadzenie wdd deszczowych z powierzchni parkingdw odbywac sie bedzie za pomocg ulicznych
studzienek Sciekowych. W punktach weztowych, na kolektorze, zbudowane zostang studnie
betonowe oraz tworzywowe.

3.5.1.1. Kolektory

Kanalizacje deszczowgq zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o srednicy DN300 mm z rur betonowych
Wipro (sie¢) oraz DN250 (sie¢) i DN200 (przykanaliki) z rur PVC klasy ,,S” SDR 34; SN8, o jednorodnej
strukturze $cianki, zgodnie z normg PN-EN 13476 oraz PN-EN 1852 tgczonych na uszczelki gumowe.
Mozna zastosowac rowniez rury z PP o parametrach niezgorszych niz zaprojektowane.

Rury powinny posiada¢ system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476 oraz PN-EN 1852.

Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.
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3.5.1.2.  Studzienki kanalizacyjne

Na kolektorach przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych prefabrykowanych z kregéw
betonowych (1,0). Studzienki wykonane bedg jako wentylowane, bez osadnikdw.
Studzienki betonowe, zakonczone bedg kregiem zwezkowym (zwezka betonowa) z otworem
wtazowym 10,60 m.
W dnie studzienek bez osadnikow wyprofilowane zostang kinety (o wysokosci h = d) betonem klasy
C35/45 zatartym na gtadko.
Zwienczenia studni betonowych w terenie umocnionym, usytuowanym w terenie utwardzonym
stanowi¢ bedg wtazy zeliwno-betonowe klasy D400 z wentylacjg, wktadkg gumowg i dwoma ryglami
wg normy PN EN-124/2000. Nalezy stosowal wtazy kanatowe okragte, z korpusem z zeliwa
o wysokosci min. 140 mm i pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45, zamykane na klucz.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe
z betonu o parametrach takich jak podstawowe elementy studni rewizyjnych.
Spdd studni betonowych stanowi¢ bedg dennice zelbetowe (klasa betonu min. C35/45, W10)
wykonane, jako monolityczne prefabrykaty wraz z zelbetowymi ptytami dennymi (oprdcz studni
nabudowanych na istniejgcym przewodzie).
Element denny studni, musi by¢ zaopatrzony w odwzorowanie kielichdw rur betonowych wtasciwe
dla danego rodzaju betonowych rur kanalizacyjnych.
Kregi powinny by¢ taczone z elementem dna oraz pomiedzy sobg, za pomocg odpowiednich uszczelek
gumowych, odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekdéw i gazow kanatowych.
W studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu, jako produkt
spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone
w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki.
Stopnie witazowe (jako klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych,
o srednicy 130 mm lub pretow stalowych, o srednicy 130 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze
antyposlizgowej. Pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac¢ tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy [130 mm - w odlegtosci 7 cm od sciany.
Kinety i dennice studni betonowych posiadaé bedg fabrycznie zamontowane przejscia szczelne
umozliwiajgce szczelne i elastyczne podtgczenie zaprojektowanych rurociggdéw, z uwzglednieniem
katéw pomiedzy doptywem, a odptywem.
Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie betonowej, z betonu C12/15
o grubosci 10 — 20 cm i o Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego.
Roboty montazowe nalezy wykonywaé w odwodnionym wykopie, na wtasciwie zageszczonej
podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm. Podsypke nalezy wykonaé z gruntu sypkiego
o uziarnieniu do 16 mm i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,20,98. Dodatkowo zageszczenie winno
by¢ zgodne z projektem drogowym.
Produkcja i zastosowanie elementéw prefabrykowanych betonowych winno by¢ zgodne z normami:

e PN-EN197-1:2012 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku”;

* PN-EN206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢”;
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e PN-EN 15564 ,Prefabrykaty z betonu — Beton modyfikowany zywicg — Wymagania i metody
badan”.
W miejscach gdzie nie ma mozliwosci zabudowy studni betonowej zaprojektowano studnie

tworzywowe o $rednicy 600 mm, ktdre sktadac sie bedg z nastepujgcych elementow:
— kinety studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,
— trzonu studzienki kanalizacyjnej — o $cianach zebrowanych od zewnatrz
— uszczelki do rury karbowanej
— wtazu zeliwno-betonowego klasy D400

3.5.1.3. Uliczna studzienka sciekowa

Dla odprowadzenia wody deszczowej z drég przewiduje sie wykonanie ulicznej studzienki sciekowej
o Srednicy wewnetrznej DN500 mm z osadnikiem. Studzienka wykonana zostanie z elementéw
betonowych, w ktérych zamontowana zostanie tuleja z uszczelky. Spéd studzienki to rura betonowa
z dnem spetniajgca role osadnika. Studzienka sktada sie z elementéw takich jak: dno osadnikowe,
kragzki posrednie, element przytgczeniowy, pierscien wyréwnawczy (redukcyjny). W elemencie
przytagczeniowym zamontowane jest fabrycznie przejscie szczelne dla rury 1200 rury kanalizacyjne
PVC SN8.

Jako element odbierajgcy wody opadowe z nawierzchni utwardzonej zastosowano wpust $ciekowy
zeliwny klasy D400 (o wysokosci 7,0 cm o wymiarach 5902x390 mm) z petnym kotnierzem, forma
ptaska z zawiasem 305/500 zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

3.5.1.4. Obliczenia

Bilans wdd opadowych dla istniejgcych zlewni obliczono wg wzoru:
Q = q*F,eq [l/s], gdzie:
g — przeptyw jednostkowy; g = 132 |/(s-ha)
Freq— powierzchnia zredukowana [ha]; Feg=F * ¢
) — wspotczynnik sptywu [-]; ¢ = 0,65

3.5.1.5. Oznaczenie przepustowosci osadnika i separatora substancji ropopochodnych

ZLEWNIA 1 (KD1.1.-KD1.11) | ZLEWNIA 2 (KD2.1.-KD2.13)
Powierzchnie F [m?]
ZLEWNIA 1910 | 5862
Powierzchnie zredukowane F,.4[ha]
ZLEWNIA 0,1242 | 0,3810
Odptyw Q w czasie deszczy nawalnych q = 132 |/(sxha)
PRZEPLYW OBLICZENIOWY 16,4 | 50,3
Przeptyw nominalny do doboru separatora q = 15 |/(sxha)

PRZEPLYW OBLICZENIOWY 1,86 5,72
CHARAKTERYSTYKA Lan:elowy z osagjnikiem 3 Lan:elowy z osagjnikiem 3

Qrom=3dM™/s, Qmax=30 dm/s, V,,=300dm~, | Quom=6dm~/s, Q=60 dm’/s, V,.=600dm°,
SEPARATORA DN,y =315, D,,=1200mm, M=4600kg DN,y =315, D,,=1200mm, M=4600kg
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ANALIZA WYPORU SEPARATORA PRZEZ WODY GRUNTOWE
Z uwagi na mozliwos¢ podtopienia terenu inwestycji przez wody wezbraniowe pobliskiej rzeki,

w_analizie zatozono ,awaryjny” poziom wéod gruntowych na poziomie rzednej wtazu separatora.

W zwigzku z powyzszym w separatorach nie trzeba wykonywac korka betonowego. Ciezar wtasciwy
betonu 2200 kg m*
Sep. 1 KD1.3 — ciezar wody 5390 t; ciezar separatora 6960 t (po uwzgl. wspot. 0,9).

Sep. 2 KD2.3 — ciezar wody 4930 t; ciezar separatora 5560 t (po uwzgl. wspdt. 0,9).

Tabela wspétrzednych weztéw

Pt Wspotrzedne RTp Typ Rodz Srednica/wymiar rxﬁi::
X Y m n.p.m. m m

KD1.1 7572909,44 | 5894657,74 | 98,3 Wylot Lewy 0,30 97,50
KD1.2 7572900,66 | 5894663,73 | 99,42 Studnia 1,00 97,81
KD1.3 7572898,38 | 5894665,37 | 99,42 Studnia Separator 1,20 97,14
KD1.4 7572892,78 | 5894668,77 | 99,59 Studnia 1,00 98,00
KD1.5 7572886,90 | 5894663,86 | 99,66 Studnia 1,00 98,15
KD1.6 7572863,85 | 5894644,66 | 100,38 Studnia 1,00 98,87
KD1.7 7572840,80 | 5894625,45 | 1011 Studnia 1,00 99,59
KD1.8 7572823,04 | 5894611,29 | 101,83 Studnia 1,00 100,31
KD1.9 7572798,47 | 5894590,82 | 102,86 Studnia 1,00 101,34
KD1.10 7572776,96 | 5894572,89 | 103,93 Studnia 1,00 102,40
KD1.11 7572754,56 | 5894554,21 | 106,56 Studnia 1,00 105,03
D1.11 7572755,73 | 5894551,95 | 106,54 Whpust Uliczny 0,60 104,54
D1.5 7572888,69 | 5894661,71 | 99,61 Wpust | yliczny 0,60 97,61
D1.6 7572865,64 | 5894642,50 | 100,33 Whpust Uliczny 0,60 98,33
D1.7 7572842,60 | 5894623,30 | 101,05 Wpust Uliczny 0,60 99,05
D1.8 7572824,53 | 5894609,54 | 101,78 Whpust Uliczny 0,60 99,78
D1.9 7572799,94 | 5894589,05 | 102,81 Wpust Uliczny 0,60 100,81
D1.10 7572778,43 | 5894571,12 | 103,88 Whpust Uliczny 0,60 101,88
KD2.1 5894273,25 | 7573395,32 98,83 | Studnia 1,50 97,00
KD2.2 5894271,01 | 7573396,39 99,50 | Studnia 1,50 98,01
KD2.3 5894257,74 | 7573402,72 100,67 | Studnia Separator 1,20 98,23
KD2.4 5894254,56 | 7573404,04 | 100,68 | Studnia 1,00 99,15
KD2.5 5894239,81 | 7573390,06 100,67 | Studnia 1,00 99,21
KD2.6 5894218,08 | 7573369,38 | 100,81 | Studnia 1,00 99,31
KD2.7 5894196,35 | 7573348,69 100,79 | Studnia 1,00 99,41
KD2.8 5894174,61 | 7573328,00| 101,03 | Studnia 1,00 99,51
KD2.9 5894135,91 | 7573291,13 | 101,29 | Studnia 1,00 99,69
KD2.10 5894114,16 | 7573270,44 | 102,71 | Studnia 1,00 101,07
KD2.11 5894090,31 | 7573263,25| 104,03 | Studnia 1,00 102,56
D2.12.1 5894088,90 | 7573267,68 104,02 Wpust Uliczny 0,60 102,02
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P1 5894264,43 | 7573393,82 | 100,30 | Studnia 1,20 98,52
P2 5894239,23 | 7573412,90 98,62 Wylot Prawy 0,30 98,47
P1.1 5894256,84 | 7573386,60 98,62 Wylot Prawy 0,30 98,47
D2.5.1 5894248,17 | 7573403,72 100,65 | Wpust Uliczny 0,6 98,65
D2.5.2 5894252,45 | 7573400,09 100,65 Wpust Uliczny 0,6 98,65
D2.6.1 5894236,95 | 7573393,06 | 100,64 | Wpust Uliczny 0,6 98,64
D2.6.2 5894240,81 | 7573389,00 100,64 Whpust Uliczny 0,6 98,64
D2.7.1 5894215,22 | 7573372,38 | 100,78 | Wpust Uliczny 0,6 98,78
oLt Wspotrzedne RTp Typ Rodz Srednica/wymiar :szl:'::
X Y m n.p.m. m m
KD2.7.2 5894219,08 | 7573368,32 100,78 | Wpust Uliczny 0,6 98,78
D2.8.1 5894193,49 | 7573351,70 | 100,76 | Studnia 1,2 99,56
KD2.8.2 5894197,35 | 7573347,64| 100,76 | Wpust Uliczny 0,60 98,76
D2.9.1 5894171,75 | 7573331,02 | 101,00 | Wpust Uliczny 0,6 99,00
D2.9.2 5894175,62 | 7573326,96 101,00 | Wpust Uliczny 0,6 99,00
KD2.10.1 5894133,04 | 7573294,13 | 101,26 | Wpust Uliczny 0,6 99,26
D2.10.2 5894136,90 | 7573290,07 101,26 | Wpust Uliczny 0,6 99,26
D2.11.1 5894111,31 | 7573273,45 102,68 Wpust Uliczny 0,6 100,68
D2.11.2 5894115,17 | 7573269,39 102,68 | Wpust Uliczny 0,6 100,68
D2.12.2 5894090,35 | 7573261,88 104,00 Wpust Uliczny 0,6 102,00

4. Woytyczne realizacji robot

4.1. Wykopy

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarzniecia.
Wykopy zabezpieczone zostang barierkami, a w nocy dodatkowo os$wietleniem ostrzegawczym
zasilanym z niezaleznego zrddta energii.
Wykopy nalezy wykonywaé, jako waskoprzestrzenne umocnione. Jako obudowy wykopdéw
zastosowane zostang elementy:

¢ stalowe pale szalunkowe utozone poziomo, rozpory Srubowe,

e Scianki szczelne,

e deski (tarcica obrzynana), bale, belki i kotki z krawedziakdéw, okraglaki — jakos$¢ drewna

do celéw budowlanych,

¢ deskowanie segmentowe (typu , box”).
Przy wykopach obiektowych o duzych szerokosciach, wykopy nalezy umocnié grodzicami stalowymi.

Rozstawy poszczegélnych elementéw wynika¢ powinny z gtebokosci wykopdw, nawodnienia
i obcigzenia uzytkowego — naziomu.

Realizacja prac ziemnych prowadzona bedzie z zachowaniem przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
dla robdt ziemnych oraz z zachowaniem bezpieczenstwa konstrukcji obiektéw znajdujacych sie
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w obszarze oddziatywania realizowanych robdt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie
statecznosci projektowanych i istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca zastosuje technologie umacniania wykopdw zgodng z zaplanowang technologig realizacji
zaprojektowanych robat.

4.2. Odwodnienie wykopdéw na czas robot

Uktadanie sieci winno odbywa¢ sie w wykopie o podtozu odwodnionym. W przypadku pojawienia
sie wody gruntowej przyjeto odwodnienie bezposrednie (powierzchniowe ujmowanie wody
gruntowej i opadowej) przy depresjach mniejszych z wykorzystaniem spalinowej pompy
membranowej. Przy depresjach wiekszych, dla osiggniecia wiekszych gtebokosci odwodnienia nalezy
stosowac¢ odwodnienie wgtebne za pomocg igtofiltrow tzn. wyposazonych w agregaty pompowe.

4.3. Podsypka, obsypka i zasypka przewodow

Rury oraz elementy zeliwne posadowione zostang na 15 cm podsypce piaskowej. Wymagane jest
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 909, z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
nosne rury kanatowej. Nie wolno uktadaé rurociggu na spulchnionym podtozu.

Warstwe ochronng kanatu nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu pamietajac
0 utrzymaniu wilgotnosci optymalnej, celem uzyskania statecznosci. Obsypke przewoddéw nalezy
wykonaé warstwami do wysokosci 0,20 m ponad wierzch rury. Wykop zasypany bedzie co najmniej
piaskiem drobnym lub $rednim, warstwami po ok. 30 cm z zageszczeniem do wskaznika min. 0,98
wedtug zmodyfikowanej skali Proctora (petna wymiana gruntu).

4.4. Proéba szczelnosci i dezynfekcja

Po utozeniu przewoddw wykonana zostanie ci$nieniowa prdéba szczelnosci zgodnie z normg
PN-B-10725 na ci$nienie robocze przez 30 min. a nastepnie ptukanie przez ok. 30 min.
na maksymalny wydatek sieci.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci, przeprowadzona bedzie dezynfekcja i ponowne
ptukanie przytacza.

Po przeprowadzeniu powyzszych czynnosci probki wody nalezy zbada¢ pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami dla wody pitnej, co jest niezbedne do dopuszczenia przytgcza do eksploatacji.

4.5. Zrédto wody do ptukania

Zrédtem wody do ptukania i wykonania préb dla sieci i przytacza wodociggowego bedzie istniejaca
sie¢ wodociggowa. Wode do ptukania i wykonania préb nalezy czerpac z istniejgcego hydrantu.
Wykonawca robdét uzgodni z gestorem sieci sposdb poboru wdd, ich ilo$¢ oraz termin realizacji
powyzszych czynnosci. Koszt pobieranej wody oraz odprowadzanych sciekdéw ponosi Inwestor.

4.6. Odbiornik wéd po ptukaniu

Wykonawca na etapie realizacji inwestycji okresli i uzgodni sposéb zrzutu wdd po ptukaniu sieci.
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4.7. Gospodarka odpadami

Postepowanie z odpadami musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o odpadach.
Zgodnie z Ustawg o odpadach, producentem i witascicielem odpaddéw jest wykonawca. Odpady
powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbidrki nawierzchni stanowig wtasnos¢ wykonawcy,
ktory ma obowigzek, na etapie realizacji inwestycji, zagospodarowaé je z godnie z przepisami
(Dz.U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pdzniejszymi
zmianami). Nalezy zapewni¢ minimalizowanie ilosci odpaddw, selektywne ich sktadowanie
w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach.

4.8. Uwagi ogdlne

e Uszkodzone i zdemontowane nawierzchnie utwardzone nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego w uzgodnieniu z zarzadcy terenu, drogi itp. Wszystkie roboty i materiaty,
wynikajgc z wyzej opisanego zakresu prac, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach
ogoblnych budowy.

¢ Regulacje urzadzen podziemnych, niezbedng w trakcie i po wykonywaniu prac budowlanych,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

¢ Woyznaczenie lokalizacji osi sieci dokonane winno by¢ przez uprawnionego geodete,
ktory wykona réwniez niezbedng inwentaryzacje powykonawczg przed zasypaniem wykopdw.

e Podczas robét ziemnych i budowlanych zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce podziemne
uzbrojenie, takie jak kable energetyczne, teletechniczne, gazociggi, wodociagi, kanalizacje
sanitarne itp. Zachowac je nalezy w stanie nienaruszonym.

e Roboty ziemne i budowlane w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, szczegdlnie w poblizu
gazociggu, nalezy prowadzi¢ recznie w strefie kontrolowanej (0,5m) oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wczesniejszym poinformowaniu gestora uzbrojenia o
planowanym rozpoczeciu prac.

¢ Wzmocni¢ nadzér nad robotami wykonywanymi w rejonie linii napowietrznych i uzbrojenia
podziemnego oraz przy przeszkodach (rowy, drogi i ogrodzenia) zlokalizowanych blisko sieci
(blizej niz 3,0 m). W rejonie paséw drogowych wykopy zabezpieczy¢ barierkami, a w nocy
dodatkowo oswietleniem zasilanym z niezaleznego Zrdédta energii. Przejscia i przejazdy
do nieruchomosci, zabezpieczy¢ mostkami utozonymi poprzez wykop.

¢ W rejonie czynnych kabli, oraz czeSciowo w drogach miedzy zabudowaniami, prace prowadzic¢
recznie.

e Odkryte istniejgce kable i rurociggi zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robdét przez
podwieszenie.

¢ Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie, ktérego nie ma na planie sytuacyjno -
wysokosciowym zgtosi¢ wtascicielowi celem odpowiedniego zabezpieczenia.

e Cato$¢ robdt przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
oraz obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi dotyczgcymi wykonania robot budowlano-
montazowych, a w szczegdlnosci z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych [zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL i przepisami BHP].

e Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru robdt
budowlano-montazowymi cz. Il - instalacje i sieci sanitarno-przemystowe”.

¢ Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bhp.

¢ Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z pdzn. zm.) zastosowane wyroby
budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wiaczenie do sieci nastgpi po odbiorze koncowym stwierdzajgcym sprawnos¢ techniczng
wybudowanej infrastruktury wodociggowej. Warunkiem wigczenia do eksploatacji jest odbiér
techniczny ,,w stanie odkrytym”.

Z uwagi na_mozliwos¢ podtopienia terenu inwestycji przez wody wezbraniowe pobliskiej
rzeki, w analizach zatozy¢ naleiy ,awaryjny” poziom wéd gruntowych na poziomie rzednej
witazéw przepompowni, separatora lub studni.

Wykonawca robét dokona przeliczenia wyporu wéd gruntowych dla zastosowanych studni,
przepompowni i separatoréw. Wyniki obliczen wykonawca zataczy do wniosku
o zatwierdzenie materiatowe wystosowane do Zamawiajgcego

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:
Miasto tomza
Stary Rynek 14
18-400 tomza

Data:
08.2018r.

Projekt nr:
2017 /1
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WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

‘ § IZBA
% { INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

SNAZ

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-209/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Rafal Mikolaj Kubiak

magister inzynier
<

Kierunek: Inzyiiieria Stodowiska
urodzony dnia 04 grudnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw. k%C)p[ﬁJ

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... \ ...... \\/VV‘ ......
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi:.........|. v/\ ......

il
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.............. ”{W ......




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Mikotaj Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowejslzby Inzynieréw Budownictwa

Otrzymuja:
1. Pan Rafatl Mikotaj Kubiak
64-320 Buk, Dobiezyn, ul. Bukowska 21
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1EW-ZFX-SZ1 *

Pan Rafat Mikotaj Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0336/10

adres zamieszkania Dobiezyn ul. Bukowska 21, 64-320 Buk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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EOMZEA,

Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Spoétka z o.0. w Lomzy

18-400 tomza, ul. Zjazd 23, tel. +48 86 216 62 77, +48 86 216 62 78, fax. +48 86 216 28 13
e-mail: sekretadat@mpwik.Iomza.pi: www.mpwik.lomza.pl

NIP: 718 10 09 763, REGON: 450111225

KRS: 0000052100 - Sad Rejonowy w Bialymstoku XII Wydziai Gospodarczy, Kapital Zaktadowy Spolki (wniesiony w calo$ci) 50.567.000,00 zt

DZIAL OBSLUGI

ODBIORCOW

tel. + 48 86 216 62 77
+ 48862166278

wew. 28, 36, 57

DZIAL TECHNICZNY
tel. +- 48 86 216 62 77

+48 86 216 62 78
wew. 22, 25, 26

ZAKLAD SIECI

tel, --48 86 216 62 71
+48 86 216 62 783

wew. 23, 45

ZAKLAD

OCIZYSZCZANIA

SCIEKOW

tel. + 48 86 216 62 77
+48 862166278

wew. 10, 14, 37

POGOTOWIE
WQDOCIAGOWE
tel. 994

tel. 692 406 404

L.omza 24.04.2018r. |

Elektrownie Wodne
ZENERIS Sp. z o.0.

Mo ul. Paderewskiego 8
TT-1/56/...0.\..../2018 61-770 Poznan

Odpowiadajagc na pismo z dnia 16.04.2018 r. Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.0. w Lomzy informuje, ze zmienia
warunki podigczenia do miejskiej sieci wod.-kan. projektowanego Budynku
Obstugi Plazy przy ul. Sikorskiego dz. nr 10887/5 w Lomzy wydane pismem z
dnia 28.08.2017r. znak: TT-1/107/1327/2017 w nastgpujacy sposob:

Waoda:

Podigczenie nalezy przewidzie¢ do wodociggu rozdzielezego ¢ 110 mm
w ul. Rybaki zgodnie z przedstawiona koncepcjg. Na przytaczu bezposrednio po
zejéciu z pasa ul. Rybaki nalezy przewidzie¢ studzienke wodomierzows.

Zestaw wodomierzowy, wraz z zaworami odcinajgcymi 1 zaworem
antyskazeniowym nalezy zaprojektowa¢ na konsoli wyposazonej w tagcznik
kompensacyjny i posiadajaca mozliwos¢ zamknigcia zaworu gtownego na klucz.
Dostarczana woda bedzie posiadata ciénienie od 0,1 do 0,6 MPa oraz bedzie
spelnia¢ wymogi zawarte w  Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13.11.2015r. wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) a szczegdlnosci:

—  dopuszezalna metno$é (NTU) nie wigeej niz 1,

— dopuszczalna zawartos¢ zelaza do 0,2 mg/l,

— dopuszczalna zawarto$¢ manganu do 0,05 mg/l.

Scieki sanitarne:

Odprowadzenie nalezy przewidzie¢ do kanalu sanitarnego ¢ 0,8 m w ul. Rybak:
zgodnie z przedstawiong koncepcja. Na istniejgcym kanale w miejscu wihaczeni:
przytacza nalezy przewidzie¢ studnig rewizyjna. Z uwagi na konfiguracje terent
i dtugos¢ projektowanego przylacza rozwigzanie takie wymaga zastosowanis
przepompowni  $ciekéw. Studzienk¢ rozprgzng nalezy zaprojektowa:
z PP lub PE.




W przypadku montazu urzadzen kanalizacyjnych ponizej poziomu terenu,
nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej.

Pozostale zapisy zawarte w warunkach pozostaja bez zmian.
Niniejsze warunki wazne sg do dnia 24.04.2021r.
Do wiadomosci;

1. Urzad Miejski w Lomzy

ul. Stary Rynek 14 18-400 L.omza
2. a/a




Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanallzac'i
Spoétka z 0.0. w Lomzy

18 400 Lomza ul. Zjazd 23, tel. +48 86 216 62 77, +48 86 216 62 78, fax. +48 86 216 28 13
e-mail. sekrefarial@mpwik.lomza.pl; www.mpwik.lomza.p!

NIP: 718 10 09 763, REGON: 450111225

KRS: 0000052160 - Sad Rejonowy w Bialymstoku XIE Wydzial Gospodarczy, Kapitat Zakladowy Spolki (wriesiony w calosei) 50.567.000,00 zt

DZIAL. OBSEUGI
ODBIORCOW -
tel. + 4886 216 62 77"

+48 862166278
wew. 28, 36, 57 .-

DZIAL TECHNICZNY.
tel. + 48 86 216 62 77

+48 86216 6278
wew. 22, 25,26

ZAKLAD SIEC!

tel. + 48 86 216 62 77
+ 48 86 216 62 78

wew. 23,45 0

ZAKLAD o
OCZYSZCZANIA .
SCIEKOW

tel. + 48 86 216 62.77

+4886 216 6278 -

wew. 10, 14, 37 -

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE -
tel. 994 o
tel. BO2 406 404 .-

F.omza 28.08.2017r.
Elektrownie Wodne
ZENERIS Sp. z o.0.
i ul. Paderewskiego 8
7. b et 61-770 Poznah

Odpowiadajac na pismo z dnia 24.08.2017 r. Miejskie Przedsi¢biorstwo
Wodociggéw 1 Kanalizacji Spétka z o.0. w Lomzy informuje, ze zapewnia
dostawe wody i odbidr scickéw z projektowanego Budynku Obstugi Plazy przy
ul. Sikorskiego dz. nr 10887/5 w Lomzy.

Jednoczednie podajemy warunki techniczne do projektowania podiaczenia
do miejskiej sieci wod. — kan.:

Woda:

Podlgczenie nalezy przewidzie¢ do wodociggu rozdzielczego ¢ 110 mm
w ul. Rybaki lub ¢ 300 mm w ul. Zdrojowe;j.

Zestaw wodomierzowy, wraz z zaworami odcinajgcymi 1 zaworem
antyskazeniowym nalezy zaprojektowa¢ na konsoli wyposazonej w lacznik
kompensacyjny i posiadajaca mozliwodé zamkniccia zaworu gléwnego na
klucz. Wodomierz nalezy montowaé w pomieszczeniu , bezposrednio za
pierwszg Sciang budynku . Pomieszczenie to powinno by¢ suche, tatwo
dostgpne, zabezpieczone przed dziataniem mrozu , mozliwoscig uszkodzenia
mechanicznego wodomierza, dostepem 0séb niepowotanych oraz wyposazone
w kratkf; s’ciekowa} podiaczong do kanalizacji W przypadku braku
pomieszczenia spetniajacego powyzsze wymogi wodomierz nalezy umiescic w
studzience wodomierzowej na zewnqtrz budynku

Dostarczana woda bedzie posiadata cisnienie od 0,1 do 0,6 MPa oraz be;dzie
spelnia¢ wymogi zawarte w  Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13.11.2015r. wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) a szczegdlnoscei:

- dopuszczalna m¢tno$é (NTU) nie wiecej niz 1,

—  dopuszczalna zawartos¢ zelaza do 0,2 mg/l,

—  dopuszczalna zawartod¢ manganu do 0,05 mg/l.



Scieki sanitarne:

Odprowadzenie nalezy przewidzie¢ do kanalu sanitarnego ¢ 0.8 m w rejonie
skrzyzowania ul. Sikorskiego z ul. Rybaki i Zdrojows. Z uwagi na konfiguracje
terenu 1 dlugosé projektowanego przylacza rozwigzanie takie wymaga
zastosowania przepompowni sciekow.

W przypadku montazu urzadzen - kanahzacyjnych ponizej poziomu terenu,

nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej,

Odprowadzane $cieki do kanalizacji miejskiej nie mogg zawierac:
—  odpadow statych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotow, szkia,
tekstyliow itp.,

—  odpaddéw ptynnych nie mieszajacych si¢ z woda, a szczegolnosci
sztucznych zywic, lakieréw, mas bitumicznych, smoty i ich emulsji,
mieszanin cementowych, itp.,

—  substancji palnych i wybuchowych, a w szczegdlnoscl benzyn, nafty,
oleju opalowego, karbidu, trojnitrotoluenu, itp.,

—  substancji zracych i toksycznych a w szczegdlnosci mocnych kwasow i
zasad, formaliny, siarczkéw, cyjankdw oraz roztwordw amoniaku,
siarkowodoru 1 cyjanowodoru, itp.,

—  odpaddéw i Sciekdéw z hodowli zwierzat , a w szezegdlnosci gnojowki,

gnojownicy, obornika, sciekdw z kiszonek, itp.

Do wykonania przylaczy niczbgdny jest projckt sporzadzony przez u

osobe¢ na aktualnym wyrysie lub aktualnej odbitce z mapy zasadniczej w skali

1:500, uzgodniony przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lomzy , wlasciciela pasa

drogowego oraz wiascicieli dziatek prze ktore bedag przebiegaty przytacza.

O rozpoczgciu robdt zwigzanych z wykonaniem przylacza nalezy powiadomid
Spotke i uzyskad jej zgode na rozpoczecie prac.
Niniejsze warunki wazne sg do dnia 28.08.2020r.

Prezes Zarzadu

. , . :
Do wiadomosci; MPWIK Sp. zp.e wLenszy
1. Urzad Miejski w Lomzy Matiysz omk%

ul, anrv Rvnpk 14 18-400 Y.omza

e e A m iNraaaslis

2. ala



PRZYKLADOWY DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw $ciekéw 5,00 [I/s]
Rzedna terenu 0,00 [m]
Konstrukcja Przejazdowa
Rzedna rurociaggu ttocznego -0,80 [m]
Rzedna odbiornika 556 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociagu doptywowego 1 160 [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 -0,80 [m]
Kat rurociagu doptywowego 1 180 [ °]
Srednica rurociagu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociagu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociagu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]

Kat rurociagu doptywowego 3

[l

Nazwa zbiornika Beton / D=1500
Materiat zbiornika Beton

Rzedna pokrywy zbiornika
Rzedna posadowienia zbiornika
Wysokosé zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

Rzedna gérnego poziomu $ciekéw
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw
Rzedna dna zbiornika

Zapas alarmowy
Wysokos¢ retencyjna 1
Objetos¢ retencyjna 1
Czas napetniania 1
Wysokos¢ retencyjna 2
Objetosc¢ retencyjna 2

Wysokosé retencyjna 3
Objetos¢ retencyjna 3

Liczba pomp
Dopuszczalna liczba wigczen

-0,12[m]
2,90 [m]
2,78 [m]
1,50 [m]
-1,66[m]
1,86 [m]
216 [m]
2,76 [m]

0,20 [m]
0,30 [m]
0,53 [m3]
1,77 [min]
0,10 [m]
0,18 [m3]
Brak [ m]
Brak [ m3]
2[-]
20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 10,00 [A]
Prad minimalny 6,00 [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposéb montazu

sonda hydrostatyczna

Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy:

Wydajnos¢ 9,43I/s]
Podnoszenie 15,90 [m]

Moc 4,00 [kW]
Obroty pompy 2925 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 5,00 [I/s]
Podnoszenie 20,43 [m]
Geom. wys. podn. 7,42[m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnos¢é pompowni 5,26 5,85 [I/s]
Wydajnos¢é pompy 5,26 2,92 [I/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 21,81 24,75 [m]

Moc pobierana z sieci 4,59 4,15 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,25 0,17 [-]

Czas pompowania 34,31 13,89 [min]
Liczba wiaczen 8,93 4,46 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,2427 0,3941 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0243 0,0394 [zl/m3]




ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 5,26 [l/s]
Pracuje 1 pompa
Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opo6r [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 65 1 65,00 0,51 1,58
2 DN90x5,4 PEHD PE100 SDR17 PN10 650 79,2 13,81 1,07
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 5,85 [I/s]
Pracujg 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opo6r [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 65 2 65,00 0,16 0,88
2 DN90x5,4 PEHD PE100 SDR17 PN10 650 79,2 17,00 1,19
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POMPOWNIA Z BETONU
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Uwaga: T 3

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu




Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



PRZYKLADOWY DOBOR SEPARATORA
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[ o it Srednica | Rzeczywista | Pojem. Masa
Typurzadzenia | Qun rurwlot/ pojemnoi¢ | magazyn. | Masa | najcigz
s L [dmisl| Q. | D, H, | A" lwylotDN czesciosad. oleju |catkowita| elementu
| [NS) |[dm¥s | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [dm’] [dm’] [kgl [kg]
3/30/300 3 30 [ 1200 [ 1490 [ 1060 | max315 600 150 4600 3900
___3/30/600 3 30 | 1200 | 1490 | 1060 | max315 600 150 4600 3900
___ 6/60/600 5 60 1 1200 | 1400 | 1060 | max315 600 150 4600 3900
6/60/1200 6 60 | 1500 | 1640 | 1210 | max315 1200 S0 5800 5700
10/100/1000 10 w0 | 1500 | 1710 | 1140 | max400 1030 150 6800 5700
10/100/2000 10 100 | 2000 | 1730 | 1090 | max400 2010 150 9500 7700
- .110/100/30005 10 100 | 2000 | 2110 | 1210 | max400 3060 150 10500 5600
115/150/1500 15 150 | 2000 | 1620 | 950 | max400 1520 230 9000 7000
15/150/3000 15 150 | 2500 | 1780 | 1040 | max400 3030 230 12900 9700
20/200/2000 20 200 | 2000 | 1810 | 1010 | max500 2020 300 8800 7000
20/200/4000 5 20 200 | 2500 | 1860 | 1210 | max500 4030 300 13700 6700
130/300/3000 S 30 300 | 2500 | 1890 | 1180 | max500 3000 450 13700 6700
___..30/300/60005 30 300 2500 | 2600 | 1220 | max 500 6030 450 15000 6700
__ 40/400/40005 40 400 | 2500 | 2080 | 1240 | max 500 4010 500 15000 6700
_ 40/400/8000 S 40 400 | 3000 | 2530 | 1320 | max 500 8030 600 21000 8200
50/500/5000 § 50 5000 | 3000 | 1990 | 1110 | maxs00 5050 750 18500 7400
\_ 50/500/100005 50 | 500 | 3000 | 2880 | 1220 | max600 10000 750 22700 7400 J

*) Q. [dm?/s] (NS} — prezpustowa s nominaling urzzdzeria, pray krdre) nastepuje zatrzymanie > 59% zanieczyszczen ropopochodnyeh fuynik uzyskany podoas badania urzadzeni

zgodnie zwymaganiami narmy PN-EN 858-1)

Q. [dmfs| - maksymalna przepustowose hydrauliczna urzadzenia, przy kidre nie ma niebezpiscanstwawyphukania zgromadza nych zanieczyszezen

V_ [dm?]— pajemnaic caesc osadowe]

5 —ozmakoveanie urzgdzen dostarczanych na plac budewy w elemertach

"4} Zwokszenie wartaie) A poprzez zstesowanie dodatkowyeh kregdw nadbudewy (rozdziat Studnie i zbiorniki betonowe!



