
 
mgr inż. Grzegorz Pełczyński 

ul. Wojskowa 3L/6 
60-792 Poznań 

tel. 0609 654 987 
e-mail: menspp@gmail.com 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  
BUDYNKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE 

 

 

STRONA  
1 

 
ETAP 2- PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ- 

OBEJMUJĄCY WYPOSAŻENIE, UMEBLOWANIE ORAZ 
KOLORYSTYKĘ WNĘTRZ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS DO PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ DLA INWESTYCJI 
PT.: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE”- ETAP 2 
 

INWESTOR: 

POWIAT PRUSZKOWSKI 
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU 

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW 
 



 
mgr inż. Grzegorz Pełczyński 

ul. Wojskowa 3L/6 
60-792 Poznań 

tel. 0609 654 987 
e-mail: menspp@gmail.com 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  
BUDYNKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE 

 

 

STRONA  
2 

 
ETAP 2- PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ- 

OBEJMUJĄCY WYPOSAŻENIE, UMEBLOWANIE ORAZ 
KOLORYSTYKĘ WNĘTRZ 

 
 

 

 
KOLORYSTYKA WNĘTRZ 

 

1. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA: 
 

1.1. DRZWI PŁYCINOWE: 
 
Drzwi płycinowe projektuje się w okleinie z laminatu, w kolorze  szarym, zbliżonym do RAL 
7043 i sposobie wykończenia powierzchni: połysk. 

 
 

1.2. DRZWI STALOWE, ORAZ ŚCIANKI ALUMINIOWO - SZKLANE:  
 

Projektuje się w kolorze naturalnego aluminium i blachy, kolor zbliżony do RAL 9006. Szklenie 
w drzwiach wejściowych do sal lekcyjnych – szkło mleczne, w pozostałych drzwiach oraz 
ściankach - szkło bezbarwne. 
Okucia drzwi nierdzewne matowe. 

 
 

  

            
    okleina w kolorze RAL 7043    aluminium w kolorze zbliżonym do  

  RAL 9006 
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2. WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH: 
 
Komunikacja, hol główny: 
- ściany malowane farbą LATEKSOWĄ kolor biały. 
- słupy w komunikacji malowane farbą lateksową w różnych kolorach w zależności od 
kondygnacji: na parterze – kolor żółty, zbliżony do RAL 1018; na pierwszym piętrze – kolor 
zielony, zbliżony do RAL 6019; na drugim piętrze – kolor pomarańczowy, zbliżony do 
RAL 1017; na trzecim piętrze – kolor fioletowy, zbliżony do RAL 4005. 
 
Toalety: 
- do wysokości 210cm, płytki ceramiczne o wym. 30x30 cm, w kolorze szarym, powyżej farba 
AKRYLOWA, kolor biały. 
 
Węzły szatniowe: 
- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały. 
 
Hala garażowa: 
- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały. 
 
Sale lekcyjne:  
- ściany malowane farbą LATEKSOWĄ kolor biały. 
 
Pokój nauczycielski: 
- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały. 
 
Biblioteka, czytelnia: 
- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały. 
 
Aula: 
- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały oraz farbą AKRYLOWĄ w kolorze szarym, 
zbliżonym do RAL 7043. 
 
Sekretariat i gabinet dyrektora: 
 - ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały. 
 
Izba pamięci, radiowęzeł: 
- ściany malowane farbą AKRYLOWĄ kolor biały. 
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Płytka ceramiczna w kolorze szarym 

 
 
 
 

3. WYKOŃCZENIE POSADZEK: 
 

Komunikacja wewnętrzna, hol główny: 
- płyty gresowe układane bezfugowo, nienasiąkliwe, antypoślizgowe o V klasie ścieralności; 
30x60 cm cokół 10 cm. Kolorystyka i układ fug jak na rysunkach, gresy projektuje się w kolorze 
szarym. 
 
Węzły szatniowe: 
- płyty gresowe 60x60cm, antypoślizgowa o V klasie ścieralności, kolor szary w różnych 
odcieniach, jak na rysunkach, cokół 10 cm. 
 
Toalety: 
- płytki ceramiczne 30x30 cm, antypoślizgowe, kolor szary. 
 
Hala garażowa: 
- posadzka betonowa, utwardzana powierzchniowo, naturalny odcień betonu. 
 
Sale lekcyjne:  
- wykładzina PCV w różnych kolorach zależnie od kondygnacji:  

- na parterze – kolor jednolity szary, zbliżony do RAL 7040;   
- na pierwszym piętrze w części wejściowej sali kolor zielony, zbliżony do RAL 6019, w 
drugiej części kolor szary, zbliżony do RAL 7040;  
- na drugim piętrze w części wejściowej sali kolor pomarańczowy, zbliżony do RAL 
1017, w drugiej części kolor szary, zbliżony do RAL 7040;  
- na trzecim piętrze w części wejściowej sali kolor fioletowy, zbliżony do RAL 4005, w 
drugiej części kolor szary, zbliżony do RAL 7040. 
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Pokój nauczycielski: 
- w części szatniowej wykładzina PCV w dwóch odcieniach szarości zbliżonych do RAL 7040 
oraz RAL 7005 
- w części pokoju socjalnego wykładzina PCV w dwóch kolorach: zielonym zbliżonym do 
RAL 6019 oraz szarym zbliżonym do RAL 7005 
- w pozostałej części pokoju nauczycielskiego wykładzina PCV w kolorze szarym, zbliżonym 
do RAL 7005. 
 
Biblioteka, czytelnia: 
- wykładzina PCV w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7011 z elementami w kolorach 
fioletowych zbliżonych do RAL 5022 i RAL 4007. 
 
Aula: 
- wykładzina PCV w kolorze kremowym zbliżonym do RAL 1001. 
 
Sekretariat i gabinet dyrektora: 
 - wykładzina PCV w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7005. 
 
Izba pamięci: 
- wykładzina PCV w dwóch kolorach: szarym, zbliżonym do RAL 7040 i zielonym, zbliżonym 
do RAL 6019 
 
Pokój samorządu uczniowskiego: 
- wykładzina PCV w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7040. 
 
Radiowęzeł i serwerownia: 
- wykładzina elektrostatyczna w kolorze fioletowym. 

Sala fitness: 
- wykładzina sportowa PCV w kolorze pomarańczowym zbliżonym do RAL 2007. 

Siłownia: 
- wykładzina sportowa gumowa „puzzle” w kolorze czarnym. 
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Gres w kolorze szarym 

 
 

 
Płytka ceramiczna w kolorze szarym 
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6.SUFITY: 
Sufit modułowy 60x60cm z częściowo widocznym rusztem nośnym ukrytym w przestrzeniach 
pomiędzy płytami, klasa dźwiękochłonności A, panel sprasowana - wełna szklana z powłoką 
dającą optymalne pochłanianie dźwięku, wymiary: 600x600x20mm, krawędź DS - ukryta, 
demontowalna, konstrukcja - kątownik przyścienny modułowy, biały, pozwalający na stabilny 
montaż profili poprzecznych, wycięcia co 300 mm, mocowanie listwy zmniejsza ryzyko 
deformacji płyt leżących blisko konstrukcji, płyty demontowalne do dołu, izolacyjność dźwięku: 
dn,c,w= ~24 db (zgodnie z ISO 140-9), odporność na wilgoć - wilgotność względna 95% przy 
temp. 30°C, współczynnik odbicia światła 85% (kolor biały 500), odporność ogniowa - niepalne, 
nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia; płyty dają łatwą możliwość dostępu do 
przestrzeni międzysufitowej poprzez opuszczenie ich do dołu,  
bez możliwości rozsuwania się profili poprzecznych względem kątownika przyściennego. 
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WYPOSAŻENIE ORAZ UMEBLOWANIE 
 

1. SZAFKA UBRANIOWA, PODWÓJNA- 8 sztuk. 

Podwójna szafa ubraniowa o wymiarach 180x30x50cm, 

korpus i drzwi szafy w kolorze RAL 7024. Szafki zamykane 

zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. 

Szafy wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, 

drzwi perforowane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SZAFKA UBRANIOWA, PODWÓJNA- 12 sztuk. 

(przeniesionych z wyposażenia etapu pierwszego, nie wliczonych do kosztorysu). 

 

3. SZAFKA UBRANIOWA, POJEDYNCZA- 284 sztuki. 

Pojedyncza szafa ubraniowa o wymiarach 180x30x50cm, korpus 

oraz drzwiczki szafy w kolorze RAL 7035. Szafki zamykane zam-

kami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafy wypo-

sażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, drzwi perforowane. 
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4. SZAFKA UBRANIOWA, PODWÓJNA- 13 sztuk. 
Podwójna szafa ubraniowa o wymiarach 200x50x80cm z wysuwaną ławką od spodu, kolor bia-

ły. 

Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafy wyposażona 

w drążek ubraniowy z 2 haczykami, drzwi perforowane. 

 
5. SZAFKA UBRANIOWA, POJEDYNCZA- 6 sztuk. 

Podwójna szafa ubraniowa o wymiarach 200x50x80cm z wysuwa-

ną ławką od spodu, kolor biały. 

Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jed-

nym punkcie. Szafy wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczy-

kami, drzwi perforowane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. BIURKO NAROŻNE- 3 sztuki. 

Projektuje się biurko narożne wykonane z płyty lamino-
wanej, wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę, 
szuflady i półki. Kolorystyka- dąb sonoma.  
 
 
 
 

7. BIURKO NAROŻNE- 1 sztuka. 

Projektuje się biurko narożne wykonane z płyty laminowanej, wyposażone w wysuwaną półkę 
pod klawiaturę, szuflady i półki. Kolorystyka- orzech milano.  
 
 

8. KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE- 42 sztuki (37 
sztuk+ 5 sztuk przeniesionych z pierwszego etapu nie 
wliczonych do kosztorysów). 

Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.  
Podłokietnik z tworzywa sztucznego. 
Mechanizm ruchomy CPT. 
Podstawa jezdna (pięcionóg) nylonowa. 
Kolor: czarny. 
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9. STÓŁ KONFERENCYJNY- 1 sztuka. 
Stół kwadratowy o wymiarach 120x120cm. Blat drewniany w kolorze orzech milano. Nogi stołu 
chromowane. 
 
 

10. KRZESŁA PRZY STOLE KONFERENCYJNYM- 4 sztuki. 
Stelaż krzesła wykonany ze stali malowanej i drewna litego w kolorze 
buku. Krzesło wykonane z tworzywa PP w kolorze ciemnoszarym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. FOTEL TAPICEROWANY- 9 sztuk. 
Projektuje się fotel tapicerowany w klasycznym stylu. Korpus drew-
niany. Obicie materiałowe. Kolor- odcienie beżu. 
 

12. STOLIK SZKLANY- 1 sztuka. 
Stolik prostokątny na stalowych nogach i ramie, chromowany. 
Blat- szkło hartowane. 
 

13. STOLIK DREWNIANY- 1 sztuka. 
Stolik prostokątny na drewnianych nogach. 
Blat- drewniany, laminowany w kolorze dąb sonoma. 
 

14. SZAFA ZAMYKANA, BIUROWA- 7 sztuk. 
Drewniana szafa biurowa, dwuskrzydłowa. Wyposażona w zamek patentowy. 
Kolor: okleina w kolorze szarym. 
Wymiary: 90x50x200cm. 
 

15. REGAŁ METALOWY- 23 sztuki. 
Regał wykonany ze stali ocynkowanej.  

Wymiary: 80x40x200cm. 

16. KRZESŁO- 2szt. 
Krzesło metalowe. Siedzisko wykonane z polipropylenu, 
podstawa z chromowanego metalu. 
Kolor biały. 
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17. STÓŁ- 1 szt. 
Stół drewniany, laminowany. Kolor biały, połysk. 
 

18. STÓŁ OKRĄGŁY- 3 sztuki. 
Stolik okrągły, laminowany. 
Kolor dąb sonoma. 
Średnica 100cm. 
 
 
 
 
 
 
 

19. KRZESŁO- 28 sztuk. 
Krzesło drewniane (nogi), bukowe. 
Materiał siedziska- tworzywo sztuczne. 
 
 
 
 
 
 
 

20. STÓŁ- 22 szt. 
Stół drewniany, laminowany. Nogi stalowe, chromowa-
ne. Kolor blatu- dąb sonoma.  
Wymiary 70x80cm. 
 

21. STÓŁ- 18 szt. 
Stół drewniany, laminowany. Nogi stalowe, chromowane. Kolor blatu- dąb sonoma.  
Wymiary 60x100cm. 
 

22. STÓŁ NAROŻNY- 2 szt. 
Stół drewniany, laminowany. Nogi stalowe, chromowane. Kolor blatu- dąb sonoma.  
Wymiary 140x140cm. 
 

23. ŁAWKA NA KORYTARZU- 43 sztuk. 
Ławka korytarzowa bez oparcia. Konstrukcja sta-
lowa malowana proszkowo w kolorze zbliżonym do 
RAL 7024. Siedzisko drewniane- dąb sonoma. 
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24. STÓŁ  W POKOJU TRENERÓW- 1 szt. 
Stół drewniany, laminowany. Kolor- dąb sonoma. Wymiary 80x140cm. 
 

25. KRZESŁA BIUROWE TAPICEROWANE- 10 szt. 
SIEDZISKO I OPARCIE- szerokie siedzisko i 
ergonomicznie wyprofilowane oparcie miękkie, 
tapicerowane siedzisko i oparcie,  
RAMA- stalowa – chromowana,  
PODŁOKIETNIKI- stalowe podłokietniki z drewnianymi 
nakładkami,  
INNE WŁAŚCIWOŚCI- możliwość składowania w stosie 
(max. 4 szt.),  
 
 

26. STÓŁ- 27 sztuk (22 sztuki+ 5 sztuk 
przeniesionych z pierwszego etapu nie wliczonych do kosztorysów). 

Stół drewniany, laminowany. Nogi stalowe, chromowane. Kolor blatu- dąb sonoma.  
Wymiary 150x60cm. 
 

27. STÓLIK SZKOLNY- 1-OSOBOWY- 128 sztuk (96 sztuk+ 32 sztuki przeniesione z 
pierwszego etapu nie wliczone do kosztorysów). 

Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Blat- płyta wiórowa gr. 18mm. Kolor- dąb sono-
ma lub zbliżony. Wymiary 50x70cm. 
 

28. STÓLIK SZKOLNY- 2-OSOBOWY- 152 sztuki (104 sztuki+ 48 sztuk przeniesionych 
z pierwszego etapu nie wliczonych do kosztorysów). 

Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Blat- płyta wiórowa gr. 18mm. Kolor- dąb sono-
ma lub zbliżony. Wymiary 50x130cm. 
 

29. STÓLIK SZKOLNY- 3-OSOBOWY- 16 szt. 
Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Blat- płyta wiórowa gr. 18mm. Kolor- dąb sono-
ma lub zbliżony. Wymiary 50x180cm. 
 

30. KRZESEŁKO SZKOLNE- 480 sztuk (352 sztuki+ 128 sztuk przeniesionych z 
pierwszego etapu nie wliczonych do kosztorysów). 

Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Siedzisko i oparcie- płyta wiórowa gr. 8mm. Ko-
lor- dąb sonoma lub zbliżony. Wyposażone w zatyczki zabezpieczające podłogę przed zaryso-
waniem. 
 

31. REGAŁ DREWNIANY, OTWARTY- 107 szt. 
Projektuje się regał biurowy otwarty, laminowany. Kolor dąb sonoma. Wymiary: 90x50x200cm. 
 

32. REGAŁ BIBLIOTECZNY- 56 szt. 
Projektuje się regał biurowy biblioteczny, otwarty, laminowany. Kolor dąb sonoma. Wymiary: 
800x270x200mm.  
 

33. DYGESTORIUM- 2 szt. 
Dygestorium przeznaczone do realizacji podstawowych doświadczeń fizyczno- chemicznych, 
wyposażone w przesuwne okiennice po dwóch stronach.  
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Digestorium składa się z dwóch części: 
 -górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami 
ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew 
polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. 
 -dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. 
 
Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1390x 700x 2390 /mm/ (szerokość/ 
głębokość/ wysokość). 
 

34. KRZESŁA KONFERENCYJNO/ AUDYTORYJNE- 245 szt. 
Projektuje się tapicerowane krzesła w pomieszczeniu auli szkolnej. 
Krzesła na stelażu stalowym. Siedzisko oraz oparcie z tworzywa sztucznego z obiciem 
tapicerowanym w kolorze ciemnoszarym. 
Krzesła trudno zapalne niewydzielające produktów rozkładu i spalania zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych. 
Krzesła mobilne z możliwością sztywnego łączenia w rzędy oraz pomiędzy rzędami za 
pomocą systemowych łączników i listew.  
Szerokość przejść między rzędami nie mniejsza niż 47cm w świetle stałych elementów. 
 
 
 
 

35. SIEDZISKO OBSERWATORIUM. 
Siedzisko bez oparcia łukowe, drewniane na stelażu stalowym. 
Siedzisko z płyty wiórowej, laminowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7024. 
Promień w osi siedziska- 2,97m. 
Długość krótszej ławki- 215cm. 
Długość dłużej ławki- 950cm.  
 

36. LADA RECEPCYJNA W BIBLIOTECE. 
Łukowa lada recepcyjna drewniana, laminowana w kolorze dąb sonoma. 
Długość lady w osi- 286cm. 
Promień lady w osi- 96cm. 
Do lady dostawiony stół o wymiarach 100x60cm, laminowany w kolorze dąb sonoma. 
 

37. TABLICA MAZAKOWA- 16 szt. (11 sztuk+ 5 sztuk przeniesionych z pierwszego 
etapu nie wliczonych do kosztorysów). 

Tablica w ramie aluminiowej, anodowanej. Powierzchnia tablicy z wysokiej jakości blachy w 
kolorze białym. 
Wymiary 170x120cm. 
 

38. TABLICA INTERAKTYWNA- 16 szt. (11sztuk + 5 sztuk przeniesionych z 
pierwszego etapu nie wliczonych do kosztorysów). 

Tablica w technologii optycznej, z powierzchnią ceramiczną umożliwiająca obsługę za pomocą 
palca lub dowolnego wskaźnika. 
Wymiary 170x120cm. 
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39. TABLICA MAZAKOWA, MOBILNA- 3 szt.  
Mobilna tablica w ramie aluminiowej, anodowanej. Powierzchnia tablicy z wysokiej jakości 
blachy w kolorze białym. 
Wymiary 170x120cm. 
 

40. TABLICA INTERAKTYWNA, MOBILNA- 3 szt. 
Mobilna tablica w technologii optycznej, z powierzchnią ceramiczną umożliwiająca obsługę za 
pomocą palca lub dowolnego wskaźnika. 
Wymiary 170x120cm. 
 

MIEJSCE GROMADZIENIA ODPADÓW STAŁYCH 
 

41. POJEMNIKI NA ODPADY- 4 szt. 
Projektuje się pojemniki na odpady o pojemności 1100l o maksymalnych wymiarach 
112x137cm (głębokość x szerokość). 
Pojemniki należy rozróżnić zgodnie z segregacją odpadów: odpady zmieszane, tworzywa 
sztuczne, makulatura, szkło. 
 

OBSERWATORIUM DO OBSERWACJI WIZUALNYCH 
 

42. TELESKOP GŁÓWNY WRAZ Z MONTAŻEM- 1 szt. 

Projektuje się tubę optyczną dedykowaną do astrografii. 
Teleskop wsparty na słupie wraz z montażem paralaktycznym. 

Cechy charakterystyczne 

• bardzo korzystna kombinacja apertury, jakości, wagi i ceny - system optyczny oparty o lustra hiperboliczne za-
pewnia brak aberracji chromatycznej i komy przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości, względnie niskiej wagi i przy bar-
dzo niskiej cenie  
• najszybsze chłodzenie optyki w swojej klasie - otwarta konstrukcja tub RC chłodzi się około 2 razy szybciej w po-
równaniu do zamkniętych tub Maksutowa i SCT o takiej samej aperturze  
• brak problemów z rosą - rosa najczęściej osada się na meniskach tub katadioptrycznych i soczewkach refraktorów; 
tuba RC nie posiada menisku, więc kondensacja rosy na optyce jest niezwykle rzadkim zdarzeniem  
• kwarcowe lustro główne - dokładność: nie mniejsza niż 1/12 λ, powłoki dielektryczne dające odbicie światła 99%, ni-
ska rozszerzalność temperaturowa 

Parametry techniczne 

• układ optyczny : Ritchey-Chretien  
• średnica zwierciadła : 355 mm / 14"  
• ogniskowa : 2854 mm  
• światłosiła : f/8  
• materiał elementów optycznych: szkło o niskim współczynniku rozszerzalności termicznej  
• waga tubusu: 30 kg  
• wymiary / waga tuby w opakowaniu fabrycznym: 150x120x80 cm, ok. 40 kg  
• średnica zewnętrzna tubusu od przodu: ok. 53,5 cm  
• długość tubusu: ok. 100 cm  
• mocowanie do montażu: 2 szyny Losmandy  
• wyciąg: 3" M-LRN Monorail z mikrofocuserem, udźwig 5 kg 

 
43. TELESKOP SŁONECZNY- 1 szt. 

Projektuje się teleskop słoneczny o sferycznie skorygowanym płaskim polu widzenia. 
Tubus wykonany z metalu lakierowanego na biało. 



 
mgr inż. Grzegorz Pełczyński 

ul. Wojskowa 3L/6 
60-792 Poznań 

tel. 0609 654 987 
e-mail: menspp@gmail.com 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  
BUDYNKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE 

 

 

STRONA  
15 

 
ETAP 2- PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ- 

OBEJMUJĄCY WYPOSAŻENIE, UMEBLOWANIE ORAZ 
KOLORYSTYKĘ WNĘTRZ 

 
 

 

Dane techniczne: 
Optyka 
Typ Refraktor 
Rodzaj konstrukcji Solar H-Alpha 
Apertura (mm) 60 
Ogniskowa (mm) 500 
Światłosiła (f/) 8,3 
Rozdzielczość 1,92 
Zdolność skupiania światła 70 
Max. sensowne powiększenie 120 
Ciężar tubusu (kg) 3,7 
Szerokość pasma 0,75 oder 0,55 
Blocking Filter (mm)   12 
Double Stack   tak 

Wyciąg okularowy 
Rodzaj konstrukcji Starlight FeatherTouch 
Podłączenie (strona okularu) 2 
Przełożenie redukujące Regulacja precyzyjna 1:10 

Montaż 
Rodzaj konstrukcji OTA 
Pilot GoTo nie 

Zawarte wyposażenie 
Filtr blokowy B1200 
Obejmy Tak 

Zakres zastosowania 
Księżyc & Planety nie 
Mgławice & Galaktyki nie 
Obserwacja natury nie 
Astrofotografia nie 
Słońce tak 

 
44. TABLICA INTERAKTYWNA PODŁĄCZONA DO KOMPUTERA OBSERWATORIUM- 1 

szt. 
Tablica w technologii optycznej, z powierzchnią ceramiczną umożliwiająca obsługę za pomocą 
palca lub dowolnego wskaźnika. Tablica umożliwia prezentowanie widoku z teleskopu 
astronomicznego. 
Wymiary 170x120cm. 
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SALA FITNESS 
 

45. STEP DO ĆWICZEŃ- 25 szt. 
Parametry: 
antypoślizgowa powierzchnia 
antypoślizgowe gumowe nakładki od spodu stepu 
materiał: tworzywo sztuczne 
 
Wymiary i waga: 
wymiary: 
powierzchnia stepu: 63 x 25 cm 
podstawa stepu: 70 x 28 cm 
wysokość stepu: 12-17-22 cm 
waga stepu: 2,7 kg 
dopuszczalne obciążenie: 100 kg 
 
46.  DUŻA PIŁKA- BODY BALL- 20 szt. 
Opis produktu:  

 Średnica: 60 cm 

 Wypełnienie piaskiem 

 Grubsza ścianka 

 
47. MAŁA PIŁKA- 20 szt. 

Miękka piłka do ćwiczeń używana jest do ćwiczeń oporowych w treningu pilates i innych 
programach fitness. Średnica 26cm. 
 

48. OVO BALL- 20 szt. 
Piłka o eliptycznym kształcie. Średnica 25cm. 
 

49. PIŁKA LEKARSKA 1KG- 10 szt. 
 

50. PIŁKA LEKARSKA 2KG- 10 szt. 
 

51. HANTLE WINYLOWE 1KG- 20 szt. 
 

52. HANTLE WINYLOWE 2KG- 20 szt. 
 

53. BOSU BALL- 20 szt. 
 
Parametry: 
- średnica: 63 cm 
- urządzenie dwustronne 
- ukryte rączki 
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54. MATY DO ĆWICZEŃ- 25 szt. 

- Długość: 170 

- Szerokość 60 cm 

- Grubość: do 4 mm 

- Kolor: czarny 

- Materiał: pianka TPE 

55. OBCIĄŻNIKI NA RZEPY 0,5 KG- 20 szt. 
 

56. OBCIĄŻNIKI NA RZEPY 1 KG- 20 szt. 

57. ZESTAW GUM OPOROWYCH DO ĆWICZEŃ- 4 RÓŻNE KOLORY (RÓŻNA SIŁA 
NACIĄGU)- 10 SZT. KAŻDEGO KOLORU. 

58. EKSPANDER DO ĆWICZEŃ- 20 SZT. 

Zestaw gum oporowych składający się z pięciu gum oraz uchwytów. 

59. KETTLE DO ĆWICZEŃ 2KG- 10 SZT. 

60. KETTLE DO ĆWICZEŃ 3KG- 10 SZT. 

61. KETTLE DO ĆWICZEŃ 4KG- 10 SZT. 

62. ZESTAW DO BODY PUMP- SZTANGA+ HANTLE 20 KG- 10 SZT. 

Zestaw do body pump składający się ze sztangi i hantli pokrytych kolorowym poliuretanem (każda 
para talerzy w innym kolorze). 

63. AGRAFKA DO ĆWICZEŃ- 20 SZT. 

64. DRABINKI GIMNASTYCZNE- 7 SZT. 

Drabinka gimnastyczna drewniana o wymiarach 0,8x2,5m, mocowana sys-
temowo na wspornikach mocowanych do ściany.  

 

65. LUSTRA – 6 SZT. 
Lustra foliowane, mocowane do ściany sali fitness od poziomu posadzki, o wymiarach 
100x200- 6szt.  
 

66. PORĘCZE DO ĆWICZEŃ – 6 m.b. 
 

Poręcze drewniane jesionowe mocowane do ściany z lustrami za pośrednictwem 

wsporników ze stali nierdzewnej  w sumie 6 metrów bieżących. 
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SIŁOWNIA 
 

67. ATLAS- MULTISTACJA 8- STANOWISKOWA – 1 SZT. 
Konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016. 
Linki stalowe. Wszystkie elementy ruchome podwójnie łożyskowane (łożyska kulkowe). 
 

68. BRAMA- MULTISTACJA- 1 SZT. 
Klasyczna brama, wyciąg o szerokiej możliwości ćwiczeń wszystkich mięśni. Przyrząd jest wy-
konany z profili zamkniętych o grubości ścianki 3mm; obciążenie w postaci stosu obciążników, 
zabezpieczone osłoną z blachy perforowanej, przenoszone na dźwignie za pomocą linki stalo-
wej o grubości min. 4mm; przyrząd jest pomalowany lakierem proszkowym w kolorze grafito-
wym zbliżonym do RAL 7016. 
 

69. MASZYNA SMITHA- 1 SZT. 
Suwnica- wyciskanie sztangi na prowadnicach. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w 
kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016. 
 

70. MASZYNA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI DWUGŁOWYCH NÓG ZE STOSEM- 1 SZT. 
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016. 
 

71. MASZYNA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI CZWOROGŁOWYCH NÓG ZE STOSEM- 1 SZT. 
Maszyna do ćwiczeń mięśni czworogłowych uda, przyrząd wykonany z profili zamkniętych o 
grubości ścianki 3mm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym 
zbliżonym do RAL 7016. 
 

72. MASZYNA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ  „BUTTERFLY” ZE 
STOSEM- 1 SZT. 

Maszyna do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej z regulacją rączek oraz siedziska. Konstrukcja 
stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016.  
 

73. MASZYNA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI NÓG „HAK MASZYNA- SUWNICA” ZE STOSEM- 1 
SZT. 

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016. 
 

74. MASZYNA DO ĆWICZEŃ KLATKI PIERSIOWEJ (W LEŻENIU ZE STOSEM)- 1 SZT. 
Maszyna ze stosem- wyciskanie leżąc. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze 
grafitowym zbliżonym do RAL 7016. 
 

75. MASZYNA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA ZE STOSEM- 1 SZT. 
Maszyna do ćwiczeń mięśni brzucha siedząc- ściąganie góra/ dół. Konstrukcja stalowa 
malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.  
 

76. MASZYNA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI GRZEBIETU  ZE STOSEM- 1 SZT. 
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016. 
 

77. ROWER STACJONARNY- 3 SZT. 
Rower treningowy z magnetycznym systemem oporu. Regulacja siedziska w pionie. Pomiar 
pulsu- sensory dotykowe. Wyświetlacz dotykowy LED. Programy treningowe:  
26 programów, 12 x program predefiniowany, HRC, Watt, manualny. Dodatkowe wyposażenie: 
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uchwyt na butelkę, system poziomowania, kółka transportowe, uchwyt na tablet.  
 

78. BIEŻNIA STACJONARNA- 3 SZT. 
Klasyczna bieżnia stacjonarna z oprogramowaniem oraz ciekłokrystalicznym, dotykowym 
wyświetlaczem.  
Specyfikacja: 
odpowiednio wyprofilowane uchwyty; 
pojemniki na napoje; 
monitoring akcji serca - telemetria polar, sensory rąk; 
system awaryjnego zatrzymania; 
prędkość - 0.8 - 23.0 km/h 
wznios - 15 stopni 
zasilanie - zewnętrzne 230V 50Hz 
programy - cardio, fat burn, heart rate hill, heart rate interval, extreme heart rate, random, hill, 
5k, 10k, speed interval training, calories, distance, time in zone, 6 custom workouts, fit test, 
gerkin protocol, navy PRT, army PFT, marine Pft, air force PRT, physical efficiency battery 
(PEB), customized cool down 
powierzchnia biegowa - 152 cm x 51 cm 
waga urządzenia - 193 kg 
maksymalna waga użytkownika - 181 kg  
 

79. ERGOMETR WIOŚLARSKI- 3 SZT. 
Wiosła treningowe wyposażone w wielofunkcyjny komputer z wyświetlaczem LCD. 
System oporu- magnetyczny. Koło zamachowe: 8 kg. Max. waga użytkownika: 150 kg. 
 

80. ŁAWKA RZYMSKA- 1 SZT. 
Ławka rzymska do ćwiczeń mięśni brzucha. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w 
kolorze RAL 7016. 
 

81. ŁAWKA SKOŚNA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA- 1 SZT. 
Ławka skośna do ćwiczeń mięśni brzucha z możliwością regulacji długości deski. Konstrukcja 
stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016. 
 

82. ŁAWKA POZIOMA ZE STOJAKIEM NA SZTANGĘ- 1 SZT. 
Ławka pozioma z możliwością regulacji wysokości stojaków. Konstrukcja stalowa malowana 
proszkowo w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016. 
 

83. ŁAWKA POZIOMA Z REGULACJĄ SKOSU I STOJAKIEM NA SZTANGĘ- 1 SZT. 
Uniwersalna ławka pozioma z możliwością ustawienia skosu dodatniego. Dodatkowo regulacja 
stojaków. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 
7016. 
 

84. MODLITEWNIK- 2 SZT. 
Ławka do ćwiczeń bicepsów- modlitewnik. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze 
RAL 7016. 
 

85. STOJAK NA SZTANGI- 1 SZT. 
Stojak na gryf- pionowy. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. 
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86. STOJAK NA HANTLE- 1 SZT.  
Pionowy stojak na sztangietki. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym 
zbliżony do RAL 7016. 
 

87. STOJAK NA TALERZE- 1 SZT. 
Stojak trzypoziomowy wykonany z profili stalowych. Stojak wyposażony w kółka z blokadą. 
 

88. SZTANGA OLIMPIJSKA 20 KG- 2 SZT. 
Gryf długi z grubymi końcówkami. 
 

89. ZACISKI DO SZTANGI OLIMPIJSKIEJ 2,5 KG- 4 SZT. 
 

90. KOMPLET TALERZY Z GRUBYMI OTWORAMI WYKOŃCZONE GUMĄ O WAGACH: 

(25 KG X 6 SZT., 20 KG X 6 SZT., 15 KG X 6 SZT., 10 KG X 6 SZT., 5 KG X 6 SZT., 

2,5 KG X 6 SZT.) 

 

91. SZTANGA ŁAMANA 12 KG- 2 SZT. 

Gryf łamany z grubymi końcówkami. 

 

92. KOMPLET TALERZY Z GRUBYMI OTWORAMI WYKOŃCZONE GUMĄ O WAGACH: 

(15 KG; 10 KG; 5 KG; 2,5 KG; 1,25 KG) X 4SZT. 

 

93. SZTANGA PROSTA 12 KG- 2 SZT. 

Gryf prosty z grubymi końcówkami. 

 

94. ZACISKI DO SZTANGI- 6 SZT. 

 

95. KOMPLET HANTLI BEZ REGULACJI OD 2 KG DO 30 KG- 2 SZT. KAŻDEGO 

CIĘŻARU. 

Skok wagi co 2kg do 20kg. Powyżej 20kg skok wagi co 2,5kg. 

 

96. HANTLE O REGULOWANEJ WADZE ( W ZESTAWIE DRĄŻKI- 4 SZT, ZACISKI- 8 

SZT. ORAZ KRĄŻKI).  

Krążki o wadze 5kg, 2,5kg, 1,25kg- 16 sztuk każdej wagi. 

 

97. LUSTRA- 6 SZT.  

Lustra foliowane, mocowane do ściany siłowni od poziomu posadzki, o wymiarach 100x200- 

6szt.  

 

98. DRĄŻKI ZAWIESZANE NA DRABINKI- 4 SZT. 

 

99. DRABINKI GIMNASTYCZNE- 6 SZT. 

Drabinka gimnastyczna drewniana o wymiarach 0,8x2,5m, mocowana systemowo na wsporni-

kach mocowanych do ściany 
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ARMATURA ŁAZIENKOWA ORAZ KUCHENNA 
 
 

A. UMYWALKA Z ARMATURĄ WPUSZCZANA W BLAT- 16 sztuk. 

Kształt owalny. Wymiar: 55 cm szerokość, 46 cm głębokość. 
 

 
 

 

 

B. PISUAR – 10 szt. 

Dopływ z tyłu, odpływ poziomy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. LODÓWKA – 1 szt. 

Lodówka w kolorze białym. 
 

D. LUSTRA W ŁAZIENKACH NAD UMYWALKAMI. 
Projektuje się lutro wklejane na ścianie nad umywalkami.  
Wysokość tafli lustra- 110cm. 
Łączna długość- 29mb 
 

E. LUSTRA W ŁAZIENKACH NAD UMYWALKAMI 

DLA OSÓN NIEPEŁNOSPRAWNYCH- 4szt. 

Projektuje się lustra nad umywalkami dla osób niepełno-
sprawnych o wymiarach 60x60cm, mocowane do ściany, 
uchylne w ramie z rury 25mm ze stali nierdzewnej. 
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Ł. Elektryczne suszarki do rąk - 15 SZT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F. UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY – 28 SZT. 

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. 
 
 
 
 
 

 

G. DOZOWNIK DO MYDŁA – 25 szt 

Dozownik do mydła wykonany ze stali nierdzewnej. 
 

 
 

H. KOSZ NAŚCIENNY- 16 szt. 

Na odpadki hig., zamykany, pojemność 7l, ze stali nierdzewnej, matowy, wymiary: 285 x 234 x 
107 mm. 

 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński  

nr upr. arch. WP-OIA/OKK/UpB/48/2008 
 

napięcie zasilające: 230V 

poziom hałasu - praca: 70dB 

moc grzewcza: 2500W 

poziom hałasu - suszenie: 70dB 

zasięg czujnika: 5-20 cm 

temperatura powietrza: >54 st. C 

prędkość powietrza: 108 km/h 

średni czas suszenia: 15-20 sek. 

wymiary: 230x265x210 

klasa ochrony: II 


