Utwardzenie czesci dziatek gminnych nr 3007,

4761169 stanowigcych dojazd do garazy na

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00052E9C)

Osiedlu Mtodych strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
Kosztorys Utwardzenie czesci dzialek gminnych nr 3007, 476/169 stanowiagcych dojazd do garazy na
Osiedlu Miodych
1 Element Roboty ziemne
1.1 |[KNNR6/101/6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu
-1V wraz z ageszczeniem m2 600,00
1.2 |KNNR 1/107/1 |Wywozenie materiatu z korytowania, transport na odlegto$¢ do 3'km (50 % materiatu do utylizacji przez
wykonawce)
Wyliczenieiloscirobot:
S 0,6%33% 0,3 104,940
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 104,940|m3 | 104,94
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR 6/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 600,00
2.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm m2 600,00
3 Element Nawierzchnia z plyt azurowych 60x40x10
3.1 |KNR 231/502/5 |Nawierzchnia z ptyt azurowych 60x40x10°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem otworéw kruszywem
naturalnym m2 600,00
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