Wykonanie utwardzenia kostkg betonowg terenu

przy Domu Sportu w Kaweczynie

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00052E9C)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Wykonanie utwardzenia kostka betonowa terenu przy Domu Sportu w Kaweczynie
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |[KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos$¢ 30°cm
(1) m2 500,00
1.2 |KNNR6/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtgboko$¢ 10°cm (materiat do
(2) ponownego wbudowania) m2 120,00
2 Element Obrzeza betonowe 30x8
2.1 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa na tawie
betonowej m 70,00
3 Element Podbudowa
3.1 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm m2 620,00
4 Element Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm
4.1 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr 5 cm z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara m2 620,00
5  |Element Prace wykonczeniowe
5.1 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
Wyliczenieiloscirobot:
3 1232 R 15,500
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