29 /x220

Panel fotowoltaiczny ok. 280Wp
Wytrzymatosé¢: 5400 N/m?
Grubos¢ szkfa: 3,2mm

Szafka sterownicza

z akumulatorem zelowym 130Ah

{ min. 1 830 cykli przy 30%
ghebokesci, cyklicznago, dobowego

e rortadowania )

i regulatorem salarnym MPPT
wraz z modutlem komunikacyjnym
Bluetacth

na szozycie maszu

z mozliwodcia swobodnego obrotu
wokdt 0si stupa w zakresia 360
stophi.

Maszt stalowy obustronnie
ocynkowany o wysokosci ok. 6m
wykonany z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
solarnego dla warunkéw
panujacych w | strefie wiatrowej
na wysokosci do 300m n.p.m.

~1600

~ 430

PR e |

Oprawa oéwiatleniowa

LED 25W, 4 440im, IPE6, IKDZ

na wysiegniku 1m

z mozliwoscia petnego obrotu wokot
asi stupa w zakreszie 360 stopni

i requlacja kata nachylenia w pionie.
Zywomost oprawy:

min. 100 000 godz. pracy

]
Wysokosé stupa:

ORCJA:

Laptop lub tablet z interfejsem
Bluetooth oraz aplikacja

{ programem ) do zdalnego
pragrarnowania, nadzoru

i serwisowania lamp
solarnych.

Prefabrykowany fundament

o wymiarach: ok. 430 x 430 x 1600
wykonany z uwzglednieniem

masy i powierzchni systemu
solarnego dla warunkéw
panujacych w | strefie wiatrowej
na wysokosci do 300m n.p.m.

~B6 500

1
AL, Qi
(MM 1M
(NIl

Wysokosé montazu oprawy oswietleniowej LED:

~6 300

Wysokosc catkowita

~T20
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