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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwerozyjnego drég lesnych
Nadlesnictwa Brzesko, Lesnictwo Melsztyn.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robd6t zwigzanych z
wykonaniem zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi lesnej w lesnictwie Melsztyn i
obejmuja:
* wykonanie robét ziemnych,
* wykonanie konstrukcje oporowa z pali drewnianych
* wyplantowanie terenu
* oczyszczenie rowu przydroznego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Konstrukcja oporowa z pali drewnianych

Konstrukcja oporowa z pali drewnianych to element umocnienia skarpy. Dziata wspornikowo
z drewnianych pali wbitych w grunt oraz wypelnienia z bali drewnianych stanowigcego
zamknigcie dla erodujacego 1 przemieszczajgcego sie gruntu. Konstrukcja stuzy
zabezpieczeniu skarp i ich erozji.

1.4.2 Row
Roéw - otwarty wykop o glebokoéci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajagcy w terminie
okreslonym w Warunkach Szczegélowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz z
jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i SST. Dokumentacja techniczna bedzie
zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub
opuszczefi w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Techniczng i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
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nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bgdg w peini zgodne z Dokumentacjg Techniczng lub SST i wplynie to na
niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Roboty pomiarowe dla potrzeb robét oraz
wszelkie koszty z tym zwiazane obcigzaja Wykonawce i powinny by¢ wliczone w ceng
umowna.

1.6 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacj¢ sktadowisk,

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.9 Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
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zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzilt wszystkie zezwolenia i inne odnosne
dokumenty 1 przedstawiat je na kazde Zyczenie Inzyniera.

1.11 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
majg speilnia¢ materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych z jakiegokolwiek zrédta materialy begda pozyskiwane. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw na teren budowy w tym takie jak:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z tym zwiazane. Material ktory nie zostat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru wykonawca wbudowuje na wlasne ryzyko liczac
si¢ z ich nieprzyjeciem i nie zaplaceniem. Materiaty, ktére nie spelniajg wymagan, zostang
przez wykonawceg rozebrane i wywiezione z terenu budowy na koszt wlasny. Wykonawca jest
zobowigzany do posiadania i udost¢pnienia $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw
takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. Wykonawca, zapewni aby
tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy be¢da one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwos¢ do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sg:

2.2.1. Drewno

Zaleca si¢ stosowanie bali modrzewiowych $rednicy 25c¢cm. Drewno okragle na bale powinno

posiada¢ wiasciwosci mechaniczne jak dla klasy K33 wg PN-92/S-10082. Material powinien

odpowiadac¢ II klasie jakosci i spelniac¢ nastgpujace warunki:

- nie moze mie¢ peknigc,

- nie moze mie¢ krzywizny,

- zbiezystos¢ mniejsza od lcm na 1m,

- odchylka od zakladanej srednicy nie wigeej niz 10% wskazanej w DT,

- splaszczenie nie moze wynosi¢ wigcej niz 1/10 najwiekszego wymiaru przekroju
poprzecznego.
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Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego klasy K33:
-zginanie 27MPa

-rozcigganie wzdiuz widkien 0,75MPa

-$ciskanie wzdtuz widkien 24MPa

-$ciskanie w poprzek wiékien 7 MPa

-$cinanie wzdiuz wiékien 3MPa

-$cinanie w poprzek widkien 1,5MPa

-wilgotnos¢ nie wigcej niz 20%

Dopuszczalne wady tarcicy

-seki na catym przekroju do %4

-skret wiokien do 7%

-peknigcia, pecherze, zabitki glgbokie 1/3, czotowel/1

-zgnilizna niedopuszczalna

-szerokos¢ stoi 4mm

-krzywizna podtuzna ptaszczyzn -3mm dla grubosci do 38m, 10mm dla grubosci do 75mm
-krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

-nieprostopadlos¢ niedopuszczalna

2.2.2. Impregnat do drewna

Do zabezpieczenia drewna przeznaczonego do wbudowania nalezy uzy¢ miedziowego
preparatu do impregnacji drewna zabezpieczajgcego przed dzialaniem grzybdéw, plesni oraz
owadow

3. SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Podstawowy sprzet uzywany do
wykonywania robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub uzgodnieniem z
Inspektorem Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami przedstawionymi w DT . Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub
wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to okreslone przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez wymienial niesprawny. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Przygotowanie terenu-roboty rozbiorkowe oraz ziemne, wyprofilowanie jak réwniez
wykonanie wypelnienia za konstrukcjg mozna wykonywacé przy pomocy koparki lub
tadowarki. Nadmiar gruntu nalezy rozplantowa¢ na miejscu. Do zageszczenia gruntu uzytego
do zasypania wykopow nalezy uzy¢ zageszczarek. Montaz i taczenie konstrukeji drewnianych
mozna wykonywac¢ recznie przy uzyciu lekkich narze¢dzi recznych jak réwniez w sposéb
zmechanizowany przy uzyciu koparki.
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4. TRANSPORT.

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy

4.2 Transport sprzetu i materialow.

Wszystkie materialu przeznaczone do wbudowania mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegdlnosci
dotyczy to elementéw drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokladnos¢.

5.2 Zasady wykonania robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji oporowej:

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do wlasciwych robdét montazowych nalezy rozebrac stare
zabezpieczenie w postaci konstrukeji oporowej. Belki poziome mozna rozebra¢ przy pomocy
recznych narzedzi takich jak pily, fomy itp. lub przy pomocy sprzetu zmechanizowanego.
Material z rozbiorki nalezy przewiez¢ w miejsce skladowania wskazane przez inwestora. Po
przeprowadzone] rozbidrce konstrukcji oporowej teren nalezy uporzadkowac.

5.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w
calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Odspojone  grunty  przydatne  do
wykorzystania powinny by¢ bezposrednio wbudowane lub przewiezione na odktad. O ile
Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy
odspaja¢ go do gl¢bokosci okolo 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robdt
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ziemnych. Po wykonaniu zasypania wykopéw wasko-przestrzennych po zamontowaniu
konstrukcji oporowej grunt nalezy dokiadnie doggscic przy pomocy zageszczarek.

5.2.3 Wykonanie konstrukcji oporowej

Konstrukcja oporowa z bali drewnianych powinna by¢ zgodna z DT w zakresie ksztaltow
wymiardw 1 funkcji jaka ma peini¢. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy
przygotowac podloze zgodnie z DT. Zabezpieczenie skarpy powyzej korony drogi zostanie
wykonane na odcinku 47,0mb z pali drewnianych o $rednicy ¢25cm i di. 2,0m + 3,1m w
rozstawie co 1,0. Przegrode przeciwerozyjng stanowic¢ bgdg poziome belki o $rednicy ¢25cm
w ilosci dostosowanej do lokalnej wysokosci skarpy. Wykonanie konstrukcji nalezy
rozpocza¢ od rozmierzenia punktéw montazu pionowych bali konstrukcji. W miarg
mozliwosci nalezy wybra¢ takie miejsce wbicia pala Zzeby rozmijato si¢ z lokalizacjg
dotychczasowych pali aby grunt rodzimy byt nienaruszony. Aby zamontowac bale pionowe
mozna wykona¢ wykop wasko-przestrzenny na glebokos¢ okoto 50-100cm w zaleznosci od
typy palisady. Zabrania si¢ naruszania ziemi ponizej tej glgbokosci. Po ustawieniu pali w
odpowiednich miejscach nalezy je wbic lub wcisngé na wymagang gltebokos¢ okoto 1,0-1,8m
po nizej terenu w zaleznosci od typu palisady zgodnie z DT. Po ich zamontowaniu nalezy
zasypa¢ reszt¢ pala do wysokosci terenu i grunt doktadnie zagesci¢ przy pomocy
zageszczarek a teren wokoél wyréwna¢ i wyplantowaé. Nastgpnie mozna przystapi¢ do
montazu przegrody przeciwerozyjnej w postaci bali drewnianych, ktérych montaz nalezy
wykonac¢ zgodnie z DT a ich wysokos$¢ dostosowac do istniejacego terenu. Bale poziome
faczy¢ z stupkami przy pomocy klamr ciesielskich. Po zakonczeniu robét montazowych
nalezy uporzagdkowac przylegly teren.

5.2.3 Plantowanie nadmiaru ziemi.

Pozyskana ziemig w pierwsze]j kolejnosci nalezy wykorzysta¢ do wyplantowania powierzchni
skarp wokol powstatej konstrukcji oraz zasypania konstrukcji w przypadku jej nadmiaru
reszt¢ nalezy rozplantowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. W razie koniecznosci
material nalezy najpierw przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora a nastgpnie
rozplantowac.

5.2.4 Mulda odwodnieniowa

Z obu stron zabezpieczenia nalezy wykona¢ muld¢ odwodnieniowa w miejscu wskazanym w
DT. Przy wykonywaniu muldy nalezy dokladnie wyprofilowa¢ dno skarpy z odpowiednim
spadkiem zapewniajgcym swobodny sptyw wody opadowej. Calty urobek nalezy wywiez¢ i
rozplantowa¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem w obregbie przeprowadzanych robot
remontowych. Teren nalezy oczysci¢ po zakonczeniu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnosci wykonanych robét
budowlanych jak réwniez dokonaniu pomiaréw wykonanych prac.

6.2 Kontrola jakos$ci prac pomiarowych.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

« materialéw (drewno)

* montazu i wbudowania drewna, a w szczegélnosci : poprawnosci taczenia wszystkich
elementow, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzgdna.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg 1 ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robé6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2 Jednostka obmiarowa.

- m (metr) konstrukcji oporowej,
- m” (metr kwadratowy) wykonania plantowania ziemi,
- m (metr) wykonania muldy odwodnieniowe;j

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru:

a) Odbidr robét zanikowych,

¢ Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

¢ Odbioér robét zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot.

¢ QOdbioru robét dokonuje Inzynier.

e Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawceg.

b) Odbiér koncowy.

e Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

e Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie odbioru sa:

- przekazanie Inwestorowi kompletnych badan i1 pomiaréw wymaganych przez
odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robot,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

e Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw

¢ Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa i SST.

¢ Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w
poszczegolnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz
ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie b¢da podlegaly odbiorowi.

e W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robé6t uzupelniajacych i robét poprawkowych.
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8.2 Sposéb odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczaltowe bgdg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m’ wykopéw obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zaggszczenie powierzchni wykopu ,
- rozplantowanie urobku na odktadzie ,
- rekultywacjg terenu.
Cena wykonanej konstrukcji oporowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- zakup, dostawe i wbudowanie materiatow,
- wykonanie konstrukcji drewnianej,
- zasypanie gruntem przestrzeni wokot,
- uporzgdkowanie terenu.
Cena 1 m muldy odwodnieniowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie muldy z wyprofilowaniem dna i skarp,
- wywiezienie i rozplantowanie urobku,
- uporzgdkowanie terenu,

10
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwerozyjnego drég lesnych
Nadlesnictwa Brzesko, Lesnictwo Zegocina.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi lesnej w lesnictwie Zegocina i
obejmuja:

* wykonanie robét ziemnych,

* wykonanie podsypki kruszywowej,

¢ wykonanie kratownicy drewnianej z wypelnieniem kamieniem,

* wykonanie kaszycy drewnianej na wylocie z przepustu

* wypelnianie kaszycy drewnianej rumoszem ziemno-skalnym,

* wyplantowanie terenu

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Kratownica drewniana

Kratownice drewniane sg konstrukcjami stuzgcymi do umocnienia dolnego i srodkowego pasa
skarpy oraz dna cieku wodnego. Wykonuje je si¢ w miejscach duzej erozji za pomocg belek
drewnianych utozonych na warstwie podsypki kruszywowej. Wypelnienie wykonuje si¢ z
kamienia naturalnego stuzacy zabezpieczenie skarp 1 brzegow.

1.4.2 Kaszyca drewniana

Kaszyca drewniana to element umocnienia skarp oraz wlotow lub wylotéw z przepustu
wykonany z bali drewnianych oraz zasypki z materialu balastowego. Konstrukcja stuzy
zabezpieczeniu skarp i brzegdw i zapobiega ich erozji.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz z
jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i SST. Dokumentacja techniczna bedzie
zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy. Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej] dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z
Dokumentacja Techniczng i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
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okreélonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli muszg byé
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Techniczng lub SST i wplynie to na
niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Roboty pomiarowe dla potrzeb robét oraz
wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce i powinny by¢ wliczone w ceng
umowng.

1.6 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bgdzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosdci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacje sktadowisk,

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanleczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
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przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzil wszystkie zezwolenia i inne odno$ne
dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie InZzyniera.

1.11 Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
maja speinia¢ materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych z jakiegokolwiek zrédla materiaty bgda pozyskiwane. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw na teren budowy w tym takie jak:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z tym zwigzane. Material ktéry nie zostat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru wykonawca wbudowuje na wlasne ryzyko liczac
si¢ z ich nieprzyjeciem i nie zaptaceniem. Materiaty, ktére nie spelniaja wymagan, zostang
przez wykonawce rozebrane i wywiezione z terenu budowy na koszt wlasny. Wykonawca jest
zobowigzany do posiadania i udost¢gpnienia $§wiadectw jakosdci podstawowych materiatéw
takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. Wykonawca, zapewni aby
tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.2 Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sg:

2.2.1. Drewno

Zaleca sig stosowanie bali modrzewiowych o érednicy 20-25¢m do konstrukcji kratownicy i
kaszycy oraz pali modrzewiowych o $rednicy 15cm do stabilizowania konstrukcji belek
podtuznych. Drewno okragle na bale powinno posiada¢ wtasciwoséci mechaniczne jak dla
klasy K33 wg PN-92/5-10082. Materiat powinien odpowiada¢ II klasie jakosci i spetniac
nast¢pujgce warunki:

— nie moze mie¢ pgknigé,

- nie moze mie¢ krzywizny,

— zbiezysto$¢ mniejsza od lcm na 1m,

— odchylka od zaktadanej srednicy nie wigcej niz 10% wskazanej w DT,
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- splaszczenie nie moze wynosi¢ wigcej niz 1/10 najwigkszego wymiaru przekroju
poprzecznego.

Wiytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego klasy K33:
-zginanie 27MPa

-rozciaganie wzdtuz widkien 0,75MPa

-sciskanie wzdluz widkien 24MPa

-sciskanie w poprzek widkien 7 MPa

-scinanie wzdtuz widkien 3MPa

-Scinanie w poprzek widkien 1,5MPa

-wilgotnos¢ nie wigcej niz 20%

Dopuszczalne wady tarcicy

-s¢ki na catym przekroju do Y4

-skret widkien do 7%

-peknigcia, pecherze, zabitki glebokie 1/3, czolowel/1

-zgnilizna niedopuszczalna

-szerokos¢ stoi 4mm

-krzywizna podtuzna ptaszczyzn -3mm dla grubosci do 38m, 10mm dla grubosci do 75mm
-krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

-nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

2.2.2. Kamien

Do wypetnienia nalezy uzy¢ kamien naturalny-hydrotechniczny, niezwietrzaly odporny na
dzialanie wody 1 mrozu. Mogg to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien tfamany. Minimalny
wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy niz 30cm. Najwigksze uzywane
kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru $rednicy belek uzytych do
wykonania elementéw drewnianych. Materiat balastowy powinien by¢ kamieniem trwatym,
niezwietrzalym, mie¢ struktur¢ mozliwie drobnoziarnistg i zwiezla, bez peknie¢ i zyl.
Materialem na wykonanie wypelnienia powinny by¢ skaty o cechach fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1. Kamien nieobrobiony (kamienn narzutowy)
powinien mie¢ naturalng czes¢ powierzchni mozliwie plaskg, ktérg mozna by wyodrebnié
jako powierzchni¢ gérng (czoto). Kamien obrobiony powinien mie¢ ksztalt zblizony do
prostopadtoscianu. Powierzchnia gérna (czolo) i dolna (stopka) powinna by¢ zblizona do
prostokata. Plaszczyzny powierzchni gérnej 1 dolnej powinny by¢ w przyblizeniu réwnolegle.
Cala bryla powinna miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej
jako podstawie. Krawedzie powierzchni gérnej powinny by¢ proste.

Tablica 1. Wiasciwosci fizyczne 1 wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-
11104

Lp. | Wiasciwosci Warto$¢ | Badania
wedlug

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz:

2 Scieralno$é na tarczy Boehmego, cm, nie 0,2 PN-B-04111
wiecej niz:

3 Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwigzlosc), 12 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz:

4 | Nasigkliwos$¢ wodg, % (m/m), nie wigcej 0,5 PN-B-04101
niz:
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2.2.3. Podsypka

Do wykonania podsypki pod kratownicg oraz jako fundament pod kaszyce nalezy uzyé
kruszywa ‘lamanego o frakcji 4-31,5mm. Material dostarczony powinien posiadac¢
odpowiednie atesty i certyfikaty zezwalajace na jego wbudowanie.

2.2.4. Rumosz ziemno-skalny
Do zasypania konstrukcji kaszycy nalezy uzy¢ rumoszu ziemno-skalnego.

2.2.5. Impregnat do drewna

Do zabezpieczenia drewna przeznaczonego do wbudowania nalezy uzy¢ miedziowego
preparatu do impregnacji drewna zabezpieczajagcego przed dzialaniem grzybéw, plesni oraz
owadoéw

3. SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Podstawowy sprzet uzywany do
wykonywania rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub uzgodnieniem z
Inspektorem Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami przedstawionymi w DT . Sprz¢t bedacy wiasnoscia wykonawcy lub
wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to okreslone przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak réwniez wymienial niesprawny. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Przygotowanie terenu, wyprofilowanie jak réwniez wykonanie wypelnienia wyrwy mozna
wykonywac przy pomocy koparki lub rgcznie gdzie nie ma mozliwos$ci dotarcia sprzgtem. Do
wykonania zaggszczenia lawy, gruntu nalezy uzy¢ walcow lub zageszczarek. Montaz 1
faczenie konstrukcji drewnianych mozna wykonywaé recznie przy uzyciu lekkich narzedzi
recznych jak rowniez w sposéb zmechanizowany przy uzyciu koparki, tadowarki dzwigéw
jezdnych. Do napelniania konstrukcji kamieniami lub rumoszem mozna stosowac tadowarki
(dowozace jednoczes$nie kamien z placu sktadowego do miejsca wbudowania), lub koparki
chwytakowe.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét 1 wiasciwosdci przewozonych
materialéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazdow i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera bgda usunigte z Terenu Budowy




Zabezpieczenie przeciwerozyine drég lesnych Nadlesnictwa Brzesko, Lesnictwo Zegocina

4.2 Transport sprzetu i materialow.

Wszystkie materialu przeznaczone do wbudowania moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczeg6lnosci
dotyczy to elementéw drewnianych. Grunt, kruszywo tamane oraz kamien hydrotechniczny
moze by¢ transportowany samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawcg¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

5.2 Zasady wykonania robo6t zwiazanych z wykonaniem konstrukcji kratownicy:

5.2.1 Wyprofilowanie i zageszczenie podioza

Przed profilowaniem nalezy uja¢ wody z cieku i za pomocg rur odprowadzi¢ je ponizej placu
robét. Roboty te nalezy wykona¢ mozliwie najwczesniej w celu mozliwie jak najlepszego
osuszenia koryta cieku. Po wykonaniu powyzszych prac Wykonawca powinien przystapi¢ do
wyprofilowania 1 =zageszczenia podloza bezposrednio przed wykonaniem podsypki
kruszywowej. Wczesniejsze wykonanie tych robét jest mozliwe tylko za zgoda Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Przed profilowaniem podloze powinno
by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu terenu nalezy przystgpic¢ do
wyprofilowania a nastgpnie zagegszczania podloza Do profilowania nalezy uzy¢ koparki i
lekkiego sprze¢tu r¢cznego.

5.2.2 Wykonanie fundamentu kruszywowego

Podloze pod wykonanie podsypki pod kaszyce oraz pod krat¢ powinno by¢ wyprofilowane i
oczyszczone. Na wcezesnie] przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ fundament z kruszywa
tamanego o frakcji 4-31,5mm o grubosci 25 cm a pod kratg gr 10cm. Mieszanka kruszywa
powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Do wykonania
warstwy fundamentu mozna uzyc¢ koparek, zaggszczarek, walcéw i lekkich narzedzi rgcznych.

5.2.3 Konstrukcja kratownicy drewnianej

Konstrukcja kratownicy powinna by¢ zgodna z DT w zakresie ksztaltéw wymiaréw i funkcji
jaka ma pelni¢. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy przygotowac podloze zgodnie
z DT. Pojedyncze bale o srednicy fi 20-25cm nalezy uktadac¢ w taki sposéb aby laczyly sie¢ w
skrzynke prostokatng o wymiarach 1,0m x 1,0m. W zaleznosci od cigzaru bali ich montazu
nalezy dokonac rgcznie lub przy pomocy urzadzen dzwigowych. Laczenie bali drewnianych
wykonuje si¢ poprzez polaczenie ciesielskie. Styki belek z koryta i skarp w miejscu taczenia
nalezy bezwzglednie polaczy¢ przy pomocy klamr ciesielskich. Po pofaczeniu bali
tworzacych konstrukcje nalezy je zastabilizowaé przy pomocy kotkéw drewnianych o
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srednicy fi 15cm i1 dlugosci okolo 1m, ktére to bedg wbijane w ziemi¢ w miejscach
okreslonych w DT. Po zakonczeniu montazu konstrukcji drewnianej wngtrze nalezy
wypeini¢ materialem balastowym (kamien). Wypelnienie to dopuszcza si¢ réwniez podczas
budowy konstrukcji kratownicy

5.2.4 Wypelnienie konstrukcji drewnianej kamieniem

Wypelnienie konstrukcji kratownicy nalezy wykona¢ z kamienia o srednicy nie mniejszej niz
30cm. Uklada si¢ go ,,pod sznur” naciggnigty na palikach na wysokos¢ od 2 do 4 cm nad
projektowany poziom powierzchni. Ukladanie kamienia nalezy rozpocza¢ od ulozenia
kamienia po linii obwodu umocnienia, utozy¢ najwigksze. Kamien nalezy uktadaé tak, aby
szczeliny migdzy sgsiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy
wymiar kamienia byl skierowany w podklad. Po ulozeniu szczeliny nalezy wypetni¢ np.
klincem lub tluczniem w celu lepszego zaklinowania wypetnienia.

5.3 Zasady wykonania robét zwigzanych z wykonaniem kaszycy:

5.3.1 Wykonanie konstrukcji kaszycy drewnianej

Konstrukcja kaszycy powinna by¢ zgodna z DT w zakresie ksztaltow wymiaréw i funkcji jaka
ma petni¢. Przed rozpoczgciem rob6t montazowych nalezy przygotowac podtoze zgodnie z
DT. W celu uniknigcia podmycia kaszycy konstrukcja powinna by¢ zaglebiona w gruncie na
glebokos¢ jednego bala, na wezesniej wyréwnanym podiozu. Pojedyncze bale nalezy uktadaé
w taki sposéb aby laczyly si¢ w skrzynke prostokatng. W zaleznosci od cigzaru bali ich
montazu nalezy dokona¢ rg¢cznie lub przy pomocy urzadzen dzwigowych. Laczenie bali
drewnianych s$cian kaszycy wykonuje si¢ poprzez potgczenie ciesielskie. Gérne belki nalezy
bezwzglednie polgczy¢ przy pomocy klamr ciesielskich. Po pofaczeniu bali tworzacych
konstrukcje¢ kaszycy wnetrze nalezy wypelni¢ materiatem balastowym. Wypelnienie to
dopuszcza si¢ rowniez podczas budowy konstrukcji kaszycy.

5.3.2 Wypelnienie konstrukcji kaszycy materialem balastowym

Material balastowy do wypelnienia kaszyc powinien by¢ zgodny z ustaleniami DT oraz
spelnia¢ wymagania podane w pkt. 2.2. Wnetrze kaszycy jest wypelniane rumoszem ziemno-
skalnym. Material wypelniajacy powinien by¢ uktadany warstwami i doktadnie zaggszczany.

5.4 Plantowanie nadmiaru ziemi z profilowania.

Ziemi¢ z profilowania w pierwsze] kolejnosci nalezy wykorzysta¢ do wyplantowania
powierzchni skarp wokét powstatej konstrukcji w przypadku jej nadmiaru resztg nalezy
rozplantowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. W razie konieczno$ci material nalezy
najpierw przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora a nastgpnie rozplantowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
budowlanych jak réwniez dokonaniu pomiaréw wykonanych prac.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

* materiatéw (drewno, kamien, kruszywa, grunt)

* montazu i1 wbudowania drewna, a w szczegélnosci : poprawnosci taczenia wszystkich
elementow, geometrii konstrukcji (pochylenia, rz¢dna), doktadnosci wypetnienia kamieniem
(zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/99-04-0692)

10




Zabezpieczenie przeciwerozyjne drog lesnych Nadlesnictwa Brzesko, Lesnictwo Zegocina

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robé6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2 Jednostka obmiarowa.
-m® (metr sze$cienny) konstrukcji kratownicy oraz kaszycy drewnianej,
3 ,on : . . - 5 .
-m~ (metr szescienny) wypetnienia kratownicy kamieniem oraz kaszycy rumoszem ziemno-
skalnym,
3 " ; o
- m” (metr szeScienny) wykonania robét ziemnych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

a) Odbidr robot zanikowych,

e (Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

e Odbiér robét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot.

¢ (QOdbioru rob6t dokonuje Inzynier.

e Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
przedstawionych przez Wykonawceg.

b) Odbiér koncowy.

e Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

»  Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie odbioru sg:

- przekazanie Inwestorowi kompletnych badan i1 pomiaréw wymaganych przez
odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan 1 pomiaréw

e (Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw

e QOdbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

® Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos§é i ilos¢ w
poszczegblnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz
ustaleniami 1 poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie bgda podlegaty odbiorowi.

* W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetiajacych i robét poprawkowych.
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8.2 Sposob odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczattowe bgdg obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonanej kaszycy obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podsypki wraz z zaggszczeniem,
- zakup, dostawe 1 wbudowanie materiatéw,
- wykonanie konstrukcji drewnianej oraz balastu z rumoszu ziemno-skalnego,
- zasypanie gruntem przestrzeni wokot kaszycy,
- uporzagdkowanie terenu.

Cena wykonanej kratownicy obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podsypki wraz z zage¢szczeniem,
- zakup, dostawe 1 wbudowanie materialow,
- wykonanie konstrukcji drewnianej oraz wypetnienia z kamienia,
- zasypanie gruntem przestrzeni wokoét kratownicy,
- uporzadkowanie terenu.
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