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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego planowanych do

wyKkonania rob6t budowlanych objetych inwestycjg pn:

Zabezpieczanie przeciwerozyijne drég leSnych Nadle$nictwa Brzesko, Le$nictwo Melsztyn.”

Zadanie realizowane jest w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:

a) rozbiorke elementéw budowli wykonanej z elementéw drewnianych,

b) odtworzenie elementéow budowli zabezpieczajacej droge lesng przed skutkami
nadmiernej powierzchniowej erozji wodnej ze stoku i kontrolujgcych nadmierny transport
rumowiska na osuwisku,

b) poprawe odwodnienia ograniczajgcego skutki powierzchniowej erozji wodnej.

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

— Ustawa ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430);

— Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retencji i przeciwdziatania erozji
»Podrecznik wdrazania projektu” opracowane przez zesp6t pracownikéw Centrum
Koordynacji Projektéw Srodowiskowych, Warszawa, listopad 2016;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.3. Celizakres opracowania
Opracowaniem objeto droge lesng nr 12 w le$nictwie Melsztyn, a w szczegdlnosci

odtworzenie zniszczonych zabezpieczen skarpy od strony stoku wykonanych w postaci
palisady drewnianej. W projekcie zawarto zakres prac przewidzianych do wykonania w
ramach odbudowy zabezpieczen wysokiej skarpy.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych
planowanych do wykonania robdt budowlanych. Dokumentacje techniczng wykonano na

potrzeby Inwestora — Nadle$nictwa Brzesko.



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Lokalizacja

-  Wojewddztwo - matopolskie,

- Powiat - tarnowsKi,

- Gmina - Wojnicz,

- Miejscowos¢ - Grabno (lesnictwo Melsztyn),

Zakres projektowanych robét realizowany bedzie na dziatce ewidencyjnej nr 1363 obreb

[0003] - Grabno.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejgca droga nr 12 to droga stokowa o nawierzchni z kruszywa. Przedmiotowa droga

le$na wewnetrzna stuzy do wywozu drewna i prowadzenia gospodarki le$nej nadzorowanej
przez LP Nadle$nictwo Brzesko. Zabezpieczenie przeciwerozyjne odcinka drogi zostanie
wykonane od strony gérnej skarpy korony drogi, na odcinku o tgcznej diugosci ~50m,
w miejscu istniejgcych zabezpieczenn wykonanych ~20lat temu. Istniejgce zabezpieczenia
wykonane sg w postaci wspornikowo wbitej w grunt palisady drewnianej i utozonych
poziomo bali drewnianych i wymagaja odbudowy ze wzgledu na korozje biologiczng
elementéw drewnianych. Zakres inwestycji obejmuje dziatke ewid. nr 1363, w oddziale
leSnym nr 73.

W obrebie inwestycji nie zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu ani urzadzen obcych

kolidujacych z zakresem planowanych robét.

2.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Droga lesna w le$nictwie Melsztyn na poczatku zakresu odcinka zabezpieczen



Fot. 2 Istniejgce zabezpieczenie drogi lesnej wykonane ~20lat temu

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Parametry charakterystyczne
— materiat drewno,

— poczatek zakresu robdot w uktadzie PL-ETRF2000  X: 5530689,03
Y: 7484265,84

— dtugosc¢ zabezpieczen 47,0 mb

— 1aczna dtugos¢ proj. muldy 73,0 mb

— koniec zakresu rob6t w uktadzie PL-ETRF2000 X:5530657,21
Y:7484232,54

3.2. Rozwiazania projektowe
Zabezpieczenie skarpy powyzej korony drogi zostanie wykonane na odcinku 47,0mb z

pali drewnianych o S$rednicy ¢25cm i di. 2,0m + 3,0m w rozstawie co 1,0. Przegrode
przeciwerozyjng stanowi¢ beda poziome belki o $rednicy g25cm w ilosci dostosowanej do
lokalnej wysokosci skarpy. Na konstrukcje palisady zaleca sie stosowa¢ drewno iglaste,
okorowane, zabezpieczone impregnatem miedziowym z barwnikiem w kolorze brgzowym.
Sytuacyjnie nowe zabezpieczenia zostang wykonane w miejscu istniejgcej budowli. Przyjete
rozwigzania projektowe przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji.

Dla zwigkszenia zywotnoSci nowej konstrukcji i ograniczenia naptywu woéd
powierzchniowych (zwigkszajacych parcie gruntu na konstrukcje) przewidziano wykonanie
muldy odwadniajgcej w dwdch odcinkach o di. 30,0m i 43,0m. Mulda posiada¢ bedzie

szerokos¢ ok. 40cm i gtebokos¢ ok. 30cm.



3.3. Zakres wykonywanych robét
— Oczyszczenie terenu inwestycji ($cinanie i karczowanie krzewdw i poszycia lesnego)

— Demontaz istniejgcej konstrukcji drewnianej

— Wykonanie robét ziemnych oraz odwodnienia terenu w formie muldy
— Montaz drewnianej palisady i belek podtuznych

— Zasypanie konstrukgji i profilowanie terenu

— Uporzadkowanie terenu

4. ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiérkowych.
Przed wykonaniem nowej budowli z bali drewnianych nalezy rozebra¢ konstrukcje

istniejgcych zabezpieczen. Roboty rozbiérkowe wykona¢ mechanicznie. Materiat z rozbioérki

(skorodowane drewno) nalezy niezwtocznie usungc¢ z terenu drogi lesnej.

4.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Miejsce prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed

dostepem os6b trzecich zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz zasadami

BHP.

5. URZADZENIA OBCE

Na trasie projektowanego zamierzenia budowlanego nie stwierdza sie urzgdzen obcych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikow istniejgcej drogi lesne;j.

Projektowane elementy nie wymagajg zasilania energia elektryczng (lub inng) pobierang
z sieci miejskiej, nie wymagaja zasilania w biezaca wode.

Analizowane przedsiewzigcia nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z péZn. zm.), w zawigzku z powyzszym nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz wuzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia
3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
2008, Nr 199, poz. 1227).

W trakcie realizacji inwestycji w celu ochrony srodowiska:

— nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na istniejgca szate roslinng, ochrone gleby, zieleni,

naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych w obrebie wykonywanych prac,
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— elementy przyrodnicze wykorzystywac i przeksztatcac tylko i wytacznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne dla poprawnego wykonania robot,

— przestrzegaé, aby w trakcie prowadzenia prac ucigzliwe oddziatywanie na $rodowisko i
zdrowie ludzi nie wykraczato poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny,

— wystepujgce ewentualne ucigzliwo$ci akustyczne minimalizowaé poprzez stosowanie
srodkéw ochrony osobistej, urzadzen i maszyn spetniajacych polskie normy. Nie
wykonywac¢ w porze nocnej prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu,

— silniki maszyn, urzadzen i pojazdéw wykorzystywanych do obstugi inwestycji bedg
sprawne technicznie i wyregulowane, a prace nimi wykonywane bedg prowadzone w
spos6b  eliminujagcy  zanieczyszczenie wo6d  gruntowych, gleby materiatami
eksploatacyjnymi tj.: paliwo, oleje itp. Srodki chemiczne.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci odpadéw i ich
rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp.

Inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogérza
Wisnickiego. Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogérza Wisnickiego znajduje sie
w zarzgdzie Dyrektora Zespotu Parkow Krajobrazowych Wojewd6dztwa Matopolskiego.

Uchwata Nr XLV/693/18 Sejmiku Wojewdédztwa Matopolskiego z dnia 29 stycznia 2018
roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogérza Wisnickiego
wprowadza sie nastepujgce zakazy:

1) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko;

2) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli
nie wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy
urzadzen wodnych;

3) wydobywania do celéw gospodarczych skal, w tym torfu, oraz skamieniato$ci, w tym
kopalnych szczatkéw roslin i zwierzat, a takze mineratow;

4) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem
prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowg, odbudowag, naprawg lub remontem urzadzen wodnych;

5) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i leSnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;

6) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-

btotnych;
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7) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokos$ci: 50 m od linii brzegéow
rzek Uszwica i Kisielina; 10 m od linii brzegéw pozostatych rzek i naturalnych zbiornikow
wodnych; - z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektdw stuzacych prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leSnej lub rybackie;j.

Planowana inwestycja nie narusza zakazow ustanowionych dla tego Obszaru

Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogdrza Wisnickiego.

Prace nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem dziatan minimalizujgcych oddzialtywanie na
$srodowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie Zrédiem ucigzliwosci dla Srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajacym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do Srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w
znaczacy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie

uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Knot
megr inz. JAKUB KNOT

Arawnicaisn iasyizes \f.,..u___mu,.“n
bez ogranifrerrEaee 2 nos 4rogowel
Nyewid. va\onm\vOOO\Hb
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
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P 1,50 1,50 1,65 1,65
1 13,00 1,79 1,79 1,67 1,67
2 10,00 1,55 1,55 2,60 2,60
3 10,00 3,64 3,64 2,31 2,31
4 10,00 0,97 0,97 0,96 0,96
K 4,00 0,95 | 095
Suma 90,93 90,93 90,93| 0,00 0,00
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem muldy 19 0 0 0
ponad zabepieczang skarpa
Razem| 110 = o1  o1]

._.>wm_.> ZBIORCZA mOwo._. ZIEMNYCH
Wykopy ogodtem . ; DS

- w tym wykorzystanie na miejscu Eu:aciw:_m

- w tym wykorzystanie do wbudowania w nasyp po przemieszczeniu
- w tym rozplantowanie na E_Q_moc _mxo :_quNEmSv\
Nasypy ogétem

- w tym z gruntu vo&ﬁxm:mno na B_m_moc

- w tym z gruntu pozyskanego z wykopdw i przemieszczonego

- w tym z gruntu dowiezionego spoza budowy
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:

oczyszczenie terenu inwestycji ($cinanie i karczowanie krzewow i poszycia leSnego)

demontaz istniejgcej konstrukcji drewnianej

wykonanie robdt ziemnych oraz odwodnienia terenu w formie muldy

montaz drewnianej palisady i belek podtuznych

zasypanie konstrukgji i profilowanie terenu

uporzadkowanie terenu

1) Roboty przygotowawcze

- wytyczenie zakresu robét (osi drog, poczatek i koniec odcinkéw umocnien),
- Scinanie i karczowanie krzewodw i poszycia leSnego.

2)Demontaz istniejgcej konstrukcji drewnianej

3) Wykonanie rob6t ziemnych

4) Montaz drewnianej palisady i belek podtuznych

5) Zasypanie konstrukgji i profilowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Teren inwestycyjny i sgsiadujacy z inwestycja nie jest uzbrojony.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania roboét
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- nieréwnomierne uksztaltowanie terenu i wysokie skarpy w zakresie robot ziemnych.

15



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia

Skala Miejsce i czas

Rodzaj zagrozenia .. 2 ne .
zagrozenia | wystapienia zagrozZenia

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja

lub miejsce prowadzenie stwarza wysokie ryzyko * 2%_.83\ pod konstrukcje
powstania zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia $rednia wm.:mw%.
ludzi, a w szczegdlnoSci przysypania ziemig lub *suiceieskarp,
upadkiem z wysokosci
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub - e wykonanie zasypki za
zageszczaniem gruntu projektowana palisadg,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robo6t przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajgcych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku. ;

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefie szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystgpieniem do robdt wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ facznos$¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi
(szczegdlnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).

Srodki techniczne:

zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdt,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii roboét,
- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.
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