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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego planowanych do

wykonania robot budowlanych objetych inwestycja pn:

Zabezpieczanie przeciwerozyijne drog leénych Nadlesnictwa Brzesko, Lesnictwo Zegocina

Lesnictwo Kamionna.”
Zadanie realizowane jest w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich”.
Zakres przedmiotowy dokumentacji technicznej obejmuje wykonanie zabezpieczen na
wylocie z przepustu pod drogg lesng nr 20 w le$nictwie Zegocina przed skutkami nadmiernej

powierzchniowej erozji wodnej ze stoku i kontrolujgcych nadmierny transport rumowiska.

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

— Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

— Ustawa ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186);

— Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retencji i przeciwdziatania erozji
,Podrecznik wdrazania projektu” opracowane przez zesp6t pracownikéw Centrum
Koordynacji Projektéw Srodowiskowych, Warszawa, listopad 2016;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.3. Celizakres opracowania
Opracowaniem objeto droge le$ng nr 20 w le$nictwie Zegocina, a w szczegdlnosci skarpy

wawozu ponizej drogi na wylocie z przepustu. W projekcie zawarto zakres prac
przewidzianych do wykonania w ramach zabezpieczenia skarpy potoku.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
przewidzianych do wykonania robot budowlanych. Dokumentacje techniczng wykonano na

potrzeby Inwestora - Nadlesnictwa Brzesko.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja

-  Wojewddztwo - matopolskie,

- Powiat - bochenski,

- Gmina - Zegocina,

- Miejscowos¢ - Bytomsko (le$nictwo Zegocina),



Zakres projektowanych robot realizowany bedzie na dziatce ewidencyjnej nr 871 obreb

[0002] - Bytomsko.
2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgca droga nr 20 to droga stokowa o nawierzchni z kruszywa. Przedmiotowa droga
le$na wewnetrzna stuzy do wywozu drewna i prowadzenia gospodarki leénej nadzorowanej
przez LP Nadlesnictwo Brzesko. Zabezpieczenie przeciwerozyjne odcinka drogi zostanie
wykonane od strony dolnej skarpy korony drogi, na tuku poziomym, ponizej wylotu z
przepustu. Zakres inwestycji obejmuje dziatke ewid. nr 871, w oddziale le$nym nr 125.

W obrebie inwestycji nie zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu ani urzadzen obcych

kolidujacych z zakresem planowanych robét.

2.3. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 1 Droga le$na w lesnictwie Zegocina powyzej odcinka planowanych zabezpieczen
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Parametry charakterystyczne
materiat drewno, masa ziemno -skalna,

kamien
poczatek zakresu robot w uktadzie PL-ETRF2000  X:5517679,91
Y: 7460347,52

dtugo$¢ zabezpieczen na wylocie z przepustu 6,0 mb

dtugos¢ zabezpieczen wzdtuz potoku 29,3 mb
— koniec zakresu robot w uktadzie PL-ETRF2000 X:5517708,40
Y: 7460345,73

3.2. Rozwiazania projektowe
Dla zabezpieczenia skarpy ponizej korony drogi nalezy wykona¢ kratownice drewniang w

dnie i wzdtuz obu brzegéw potoku na odcinku o tacznej dtugosci 11,6m + 12,3m + 54m =
29,3m. Konstrukcje kratownicy projektuje sie z okorowanych bali drewnianych o $rednicy
#20cm rozmieszczonych na siatce kwadratow o boku 1m x 1m i pali drewnianych o $rednicy
#15cm stabilizujgcych elementy podtuzne. Elementy kratownicy drewnianej uktadac¢ nalezy z
dostosowaniem do pochylenia skarp i dna potoku. Wypetnienie konstrukgcji kraty drewnianej
nalezy wykonac z narzutu kamiennego z duzych klinowanych gtazéw o $rednicy nie mniejszej
niz 30cm uktadanych na podsypce z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5mm o grubosci 5cm.

Uzupetnieniem rozwigzania bedzie wykonanie na wylocie z przepustu obudowy z
kaszycy drewnianej o dtugosci 6,0m i wysokosci ~3,0m. Kaszyca sktadac si¢ bedzie z dwdch
przesunietych wzgledem siebie czesci tworzacych pétke. Konstrukcje kaszycy projektuje sie z
okorowanych bali drewnianych o $rednicy ¢20cm i g25cm. Elementy drewniane nalezy
faczy¢ na wreby. Gtebokos¢ wcie¢ powinna wynosi¢ od 5 do 8cm. Na konstrukcje kaszycy
zaleca sie stosowac drewno iglaste, okorowane, zabezpieczone impregnatem miedziowym z
barwnikiem w kolorze brazowym. Konstrukcje z drewniana nalezy zasypa¢ masg ziemno-
skalna.

Przyjete rozwigzania projektowe przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji.
Szczegdtowe wymagania w zakresie rozwigzan materiatowych podano w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.3. Zakres wykonywanych robot
— Oczyszczenie terenu inwestycji ($cinanie i karczowanie krzewow i poszycia leSnego na

skarpach, rozbiorka istniejacych umocnien)

— WyKkonanie robot ziemnych

— Profilowanie podtoza i wykonanie fundamentu z kruszywa tamanego 4/31,5mm z
zageszczeniem pod kaszyce drewniang

— Montaz drewnianej konstrukcji kaszycy

— Zasypanie kaszycy masg ziemno-skalng



Profilowanie skarp i dna potoku i wykonanie podsypki pod konstrukcje kratownicy

Montaz drewnianej kratownicy na skarpach i w dnie potoku

Utozenie narzutu kamiennego w kratownicy

Uporzadkowanie terenu

4. ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiérkowych.
Przed wykonaniem nowej budowli z bali drewnianych na wylocie z przepustu nalezy

rozebra¢ konstrukcje istniejacych zabezpieczen z duzych glazéw kamiennych. Roboty
rozbiérkowe wykona¢ mechanicznie. Materiat i gruz z rozbidrki nalezy niezwlocznie usnac z

terenu budowy. Zakres robét przewidzianych do wykonania to 5m3 umocnienia kamiennego.

4.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Miejsce prowadzenia roboét rozbiorkowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem

0s06b trzecich zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz zasadami BHP.

5. URZADZENIA OBCE

Na trasie projektowanego zamierzenia budowlanego nie stwierdza sie urzadzen obcych.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikdw istniejgcej drogi lesnej.

Projektowane elementy nie wymagajg zasilania energig elektryczng (lub inng) pobierang
z sieci miejskiej, nie wymagaja zasilania w biezgcg wode.

Analizowane przedsiewziecia nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.), w zawigzku z powyzszym nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie z ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U.
2008, Nr 199, poz. 1227).

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi ochrona przyrody.

W trakcie realizacji inwestycji w celu ochrony $rodowiska:

— nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na istniejaca szate roslinng, ochrone gleby, zieleni,

naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych w obrebie wykonywanych prac,

10



— elementy przyrodnicze wykorzystywac i przeksztatcac tylko i wytacznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne dla poprawnego wykonania robot,

— przestrzegaé, aby w trakcie prowadzenia prac ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko i
zdrowie ludzi nie wykraczato poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny,

— wystepujace ewentualne uciazliwosci akustyczne minimalizowaé¢ poprzez stosowanie
srodkdw ochrony osobistej, urzadzen i maszyn speilniajacych polskie normy. Nie
wykonywac w porze nocnej prac zwigzanych ze znaczng emisja hatasu,

— silniki maszyn, urzadzen i pojazdéw wykorzystywanych do obstugi inwestycji beda
sprawne technicznie i wyregulowane, a prace nimi wykonywane beda prowadzone w
sposdb  eliminujacy  zanieczyszczenie woéd  gruntowych, gleby materiatami
eksploatacyjnymi tj.: paliwo, oleje itp. $rodki chemiczne.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci odpaddéw i ich

rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Knot
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

4,50 0,00 1,42 4,74 0,00 1,42 4,74 0,00 1,42 0,00 3,32 0,00 3,32 0,00
1,00 4,98 0,00 1,42 4,61 0,00 1,42 41,45 0,00 12,78 0,00 28,67 0,00 31,99 [ 0,00
9,00 4,23 0,00 1,42 3,90 0,00 1,42 35,10 0,00 12,78 0,00 22,32 0,00 | 54,31 0,00
9,00 3.57 0,00 1,42 3,60 0,00 1,42 32,36 0,00 12,78 0,00 19,58 0,00 | 73,88 | 0,00
9,00 3,62 0,00 1,42 3,56 0,00 1,42 4,63 0,00 1,85 0,00 2,78 0,00 | 76,66 | 0,00
1,30 3,50 0,00 1,42

Rid|w|mo|=|D

Suma) 118,27 0,00 41,61 0,00| 76,66 0,00

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kaszycy drewnianej na
wylocie z przepustu

Razem |

d Sy r,mn‘ 2 X d i a o

- W 23 S..xoﬂ.ﬂmz_m na miejscu wbudowania [m?] 0
- w tym wykorzystanie do wbudowania w nasyp po przemieszczeniu w obrebie budowy [m?] 0
= 523 Buv_m towanie na miejscu _mro _.__m_u_.ﬁn_m:._v.

-W 23 z mE:E _oouﬁmxm:muo na _._.__m_mn: [m) 6
- w tym z gruntu pozyskanego z wykaopdéw i przemieszczonego w obrebie budowy [m?] Q

- E 2:._ z m:.__.:_._ nos:mn_o:mmo m_..ENm budowy




INFORMACJA O PLANIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE

Nazwa
inwestycji:

Adres obiektu

budowlanego:

ZDROWIA

Zabezpieczanie przeciwerozyjne drég lesnych
Nadlesnictwa Brzesko, Lesnictwo Zegocina,
Lesnictwo Kamionna

Wojewodztwo: MALOPOLSKIE,
Powiat: BOCHENSKI,
Miejscowos¢: BYTOMSKO

Inwestor: Skarb Panstwa - Lasy Panstwowe -
Nadle$nictwo Brzesko
ul. kany 6
32-700 Bochnia =

Jednostka Dominik Nigborowicz BIURO PROJEKTOWE
projektowa: Swiecany 406, 38-242 Skolyszyn :

dominumprojekty@gmail.com .UO\S_ ZC >>

tel. 502 92 93 92
Funkcja: Tytut, imie, nazwisko podpis

Projektowat:

mgr inz. Jakub Knot
PDK/0195/PO0D/14

awres T 2w A Sroiecowania
...‘m_.

Nriewid, PDK/0195/PO0D/1

WRZESIEN 2019 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:

oczyszczenie terenu inwestycji ($cinanie i karczowanie krzewow i poszycia lesnego)
wykonanie robdét ziemnych

profilowanie podloza i wykonanie fundamentu z kruszywa tamanego 4/31,5mm z
zageszczeniem

montaz drewnianej konstrukeji kaszycy

zasypanie kaszycy masg ziemno-skalng

wykonanie kratownicy drewnianej

wykonanie narzutu kamiennego

uporzadkowanie terenu

Kolejnos¢ realizaciji 6lnych obiektdéw budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze

wytyczenie zakresu robot (osi drogi, poczatek i koniec odcinkdéw umocnien),

$cinanie i karczowanie krzewow i poszycia le$nego.

2)Wykonanie robét ziemnych pod kaszyce na wylocie z przepustu

3)Wykonanie kaszycy drewnianej

demontaz istniejgcego murka kamiennego,
profilowanie i zageszczenie podtoza,

roztozenie i zageszczenie fundamentu pod z kruszywa,
montaz drewnianej skrzyni kaszycy,

wypetnienie kaszycy masa ziemno-skalng,

zasypanie z zageszczeniem przestrzeni wokoét kaszycy i profilowanie skarp powyzej

kaszycy z gruntu rodzimego.

4) Wykonanie kratownicy drewnianej w dnie i na skarpach potoku

2,

profilowanie podtoza,
roztozenie i wyréwnanie podsypki z kruszywa
montaz kratownicy drewnianej,

wypetnienie konstrukcji drewnianej narzutem kamiennym z duzych gtazéw.

WykKkaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycyjny i sgsiadujacy z inwestycjg nie jest uzbrojony.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mog3 stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejagcych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore mogg
stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- nierbwnomierne uksztattowanie terenu i wysokie skarpy w zakresie robét ziemnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia

. L. Skala Miejsce i czas
Rodzaj zagrozenia . e -
zagroZenia | wystapienia zagrozenia
wOan.\ W.U:aos.‘_ms@ _ﬁaﬁwn: charakter, ow.mmsmmmn_m s yhony i osstiges
lub miejsce prowadzenie stwarza wysokie ryzyko e
powstania zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia duza b % & )
. R B o * Sciecie wysokich skarp,
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadkiem z wysokosci
konanie zasypki
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub i . B G u.E d
. $rednia kaszycy masa ziemno-
zageszczaniem gruntu
skalna,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wediug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami =zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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wykonywania prac zwiagzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Przed przystgpieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ 1gcznoéc¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi

(szczegolnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).

Srodki techniczne:

zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robdt,
stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy:.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Knot

mg

¢ inz. JAKUB KNOT
o mn e ON G an@a

2\ 4TOROWE)

PDK/0195/P00P/24
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m GEOBOREGeologia Inzynierska, Geotechnika
B DAMIAN DUBIEL tel. 511-207-333; 513-175-984

: e-mail: geobore@wp.pl; dam.dubiel@gmail.com

= 38-200 Jasto, Jareniowka 101

= NIP: 6852150532, REGON:382812199

Opinia geotechniczna

dla zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi lesnej nr 20 w lesnictwie

Zegocina, polegajace na zabezpieczeniu przepustu

Zleceniodawca: Inwestor:
Dominum Dominik Nigborowicz Nadle$nictwo Brzesko
Swiecany 406 ul. Eany 6

38-242 Skotyszyn 32-700 Bochnia
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Damian Dubiel
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NIP 6852150532, REGON 38281219¢
tel. 511 207 333

opracowat:
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Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi leénej nr 20 w lesnictwie Zegocina
polegajace na zabezpieczeniu przepustu
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Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podloza gruntowego
dla zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi lesnej nr 20 w lesnictwie Zegocina
polegajace na zabezpieczeniu przepustu

SPIS ZALACZNIKOW
1 Mapa topograficzna z lokalizacjg wykonanych prac, skala 1:25000,
2 Mapa dokumentacyjna, skala 1:500,
3 Karta otworu geotechnicznego, skala 1:15,

4 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw.



Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podioza gruntowego
dla zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi lesnej nr 20 w lesnictwie Zegocina
polegajace na zabezpieczeniu przepustu

1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan byto rozpoznanie podioza gruntowo-wodnego dla projektowanego
zabezpieczenia przepustu na dziatania erozyjne, a takze okreslenie stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej dla przedmiotowego
obiektu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI
MORSKIEJz dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).
- PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowaniegeotechniczne — Czesc 1: Zasady
ogolne,
- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowaniegeotechniczne - Czesc
2:Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéow.
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogolne
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
- PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne.
- Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2014

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gteboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem.



Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podloza gruntowego
dla zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi lesnej nr 20 w lesnictwie Zegocina
polegajace na zabezpieczeniu przepustu

2. Potozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci
Bytomsko, gminie Zegocina, powiecie bocheriskim, wojewddztwie matopolskim.

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest
w granicach:

- prowincja: Karpaty i Podkarpacie [51]

- podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie [513]

- makroregion: Beskidy Zachodnie [513.4-5]

- mezoregion: Beskid Wyspowy [513.49]

Teren wykonanych badan potozony jest w zlewni rzeki Raby. Omawiany obszar

odwadnia potok Sanka, ktéry jest prawobrzeznym doptywem Stradomki.

< % |

Omawiany obszar potozony jest w zachodniej czesci polskich Karpat

Budowa geologiczna

zewnetrznych-fliszowych. Zbudowany jest niemal wytacznie z piaskowcowo-tupkowych
utworéw kredy i paleogenu. Miocenski etap fatdowarn spowodowat nasuniecie na siebie
jednostek tektonicznych uksztattowanych w formie ptaszczowin.

Na utworach fliszowych zalegajg zréznicowane genetycznie i litologicznie utwory
czwartorzedowe. Na omawianym terenie z utwordéw czwartorzedowych najwigksze
rozprzestrzenienie maja gliny zwietrzelinowe i lessopodobne oraz pokrywy stokowe
koluwialne i deluwialne.

Podtoze gruntowe budujg grunty czwartorzedowe wyksztatcone w postaci gliny
z rumoszem piaskowcowym oraz zwietrzelin gliniastych. Szczegdtowe rozpoznanie
geologiczne przedstawia Karta otworu geotechnicznego (zat. 3).

3.2 Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Raby.
W wykonanym otworze geotechnicznym do giebokosci rozpoznania nie zaobserwowano
zadnych przejawdéw wodono$nosci.

Poziom wdd gruntowych silnie zwigzany jest z panujacymi warunkami
atmosferycznymi. W czasie dlugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz podczas
topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych

obniza sie.



Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podioza gruntowego
dla zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi lesnej nr 20 w lesnictwie Zegocina
polegajace na zabezpieczeniu przepustu

4, Kateqoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste
i ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto pierwsza kategorig geotechniczna.

Uzasadnienie:

Proste warunki gruntowo wodne - wystepujace w przypadku warstw gruntow

jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych gruntow stabonosnych, gruntdéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Pierwsza kategoria _geotechniczna - obiekt posadowiony do gi. 1,2 m ppt w

warstwach gruntow nosnych.

Charakterystyke warunkow geotechnicznych przeprowadzono w  oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wierceri, badari makroskopowych prébek gruntéw oraz
wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw archiwalnych, zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametry wiodace warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci I, - ustalono
metoda bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry
geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomocg zwigzkow korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuja grunty rodzime, ktore
zakwalifikowano do 2 warstw geotechnicznych:
Warstwa I - glina z domieszka rumoszu piaskowca (G+KR(p)) w stanie
twardoplastycznym - grunty nosne — [;=0,10;
Warstwa II - zwietrzelina gliniasta piaskowca przewarstwiona zwietrzeling gliniasta
tupka z domieszkg rumoszu piaskowca (KWg(p)//KWg(})+KR(p)) w stanie
twardoplastycznym - grunty nosne - 1, =0,00.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla  wydzielonych  warstw
geotechnicznych przedstawiono w zataczniku nr 4.



Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi lesnej nr 20 w lesnictwie Zegocina
polegajace na zabezpieczeniu przepustu

5. Zalecenia i wnioski

- Inwestorem projektowanego przedsiewziecia jest Skarb Panstwa - Lasy Paristwowe -
Nadlesnictwo Brzesko z siedziba przy ul. kany 6, 32-700 Bochnia. Celem niniejszego
opracowania bylo rozpoznanie podifoza gruntowo - wodnego projektowanego
zabezpieczenia przeciwerozyjnego drogi lesnej nr 20 w lednictwie Zegocina polegajace na
zabezpieczeniu przepustu. Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym opracowaniu tj. zakres
przeprowadzonych badan, iloé¢ otworéw badawczych oraz ich lokalizacja zostat ustalony
Z Projektantem.

- Podtoze gruntowe rozpoznano w 1 punkcie do gtebokosci 2,3 m ppt.

-Na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe.

- Podczas prowadzenia prac terenowych nie zaobserwowano zadnych przejawow

wodonosnosci.

- Poziom wod gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas diugotrwatych opadow
atmosferycznych i topnienia pokrywy s$nieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza

sie.

- Normowa gtebokoéé przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
h,=1,0 m.

- Na omawianym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Aby zapobiec wystepowaniu w przysztosci ruchéw masowych, zaleca sig
zabezpieczenie skarp potoku. O sposobie zabezpieczenia zadecyduje Projektant.

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie

dopuséci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntéw w dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatnoéé gruntéw wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozyé wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zalewania wykopow.



N, _] | Ji! Ll o
P, I|| W fil L b\l - & 'l‘
(L. —iBytomsko: o~

5}
i S
Fodaoreze
X v ] ‘.‘

1 .

j(;;-.:z_‘;-;'l'l by .: \ . /f:'(
i MNajbrowka
Ay

elin ach

. NaD

a3 ‘\.‘_\\ -

F ¢ any e 2 g
‘.-" ',-"F ; ROZ(IZ{?'E_\RDLQ'
Pl 1 Pl ‘ \,\ 4
; 1‘\‘-“1 }m i ’q
/ 4 \
g ~‘_’1

O obszar przeprowadzonych prac Mapa topograficzna z obszarem przeprowadzonych prac ZAY:1

. Data:
Obiekt: VII-2019
Zahezpieczenie przepustu - DL nr 20 w lesnictwie Zegocina Skaf‘_’,; 5000

0 I mgr inz Damian Dubiel
PIBEOTALS upr. nr VI1-1794; X1-:0245; X11-0207
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o1 . otwor geotechniczny

Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworu geotechnicznego | ZA¥Y.:2
. Data:
Obiekt: VITI-2019
Zabezpieczenie przepustu - DL nr 20 w lesnictwie Zegocina Skal‘lll"so 0
mgr inz. Damian Dubiel
upr. nr VII-1794; X1-0245: XI1-0207

Opracowal:




(DR KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3

Profil numer 01 Wiertnica:
Miejscowos¢: Bytomsko Obiekt: Przepust przy DL nr 20 System wiercenia: Reczny
Gmina: Zegocina (gmina wiejska) Inwestor: Nadle$nictwo Brzesko SR
Powiat: bocheriski Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika acha; B0 MNP
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: D. Dubiel Skala 1:15 | Data wiercenia: 2019-08-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: D. Dubiel




Zal. 4 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
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