Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Wewnetrzna instalacja gazu.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Wewnetrzna instalacja gazu.

1. Czesé ogéina.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogodine
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej gazu w budynku CSK, mieszczacego sie przy
ul. Kopcinskiego 16/18 w todzi.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédia szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa.

+ Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje
kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

+ Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robot.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wewnetrznej gazu, uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla
wiasciwego wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Przytacze gazowe - odcinek przewodu zawarty miedzy tréjnikiem odgateznym gazociggu
rozdzielczego a kurkiem gtéwnym instalacji gazowe;.

Kurek gtéwny — jest to urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza
do instalacji gazowej.

Gazomierz — przyrzgd pomiarowy stuzgcy do pomiaru i wskazan objetosci gazu jaka przez niego
przeptyneta.

Gazomierz miechowy — gazomierz komorowy o ruchomych przegrodach wykonanych czesciowo
z wiotkiego materiatu, ktére razem z obudowg tworzg miechy.

Gazomierz turbinowy — gazomierz, ktérego organem pomiarowym jest wirnik ze skrzydetkami
obracajgcymi sie z predkoscig proporcjonalng do strumienia objetosci przeptywajgcego gazu.

Préba wytrzymatosci — badanie majgce na celu sprawdzenie wytrzymatosci i szczelnosci rurociggu
przed oddaniem do eksploatacji.

Instalacja gazowa — uktad przewoddw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem
i urzgdzeniami gazowymi, majgcy poczatek w miejscu potgczenia z kurkiem gtdwnym gazowym
odcinajgcym te instalacje od przytagcza, a zakonczenie na urzgdzeniach gazowych wraz z tymi
urzadzeniami.

Préba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu przed oddaniem do
eksploatacji.
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Préba hydrauliczna — proba, w ktorej sie stosuje ciekty czynnik roboczy.

Préba pneumatyczna — préba, w ktérej sie stosuje gazowy czynnik roboczy.

Cisnienie robocze (statyczne) gazu — nadcisnienie mierzonego gazu nastepujgcych wartosciach:
cisnienie niskie — do 10 kPa wigcznie,

cisnienie srednie — ponad 10 do 500 kPa wigcznie,

cis$nienie podwyzszone $rednie — ponad 0,5MPa do 1,6MPa wigcznie,

cisnienie wysokie — powyzej 1,6 MPa do 10MPa wtgcznie,

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje robot montazowych instalacji gazu stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr
202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow cze$ciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robé6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw.

Przy wykonywaniu robd6t budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu instalacji gazu powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
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Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych wydano o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do
przechowywania w/w o$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organdw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robét, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace transportu i skladowania materiatow.

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogg by¢ diuzsze niz
1m,
— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$c¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,
— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3. Skiladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem.

Rury przewodowe nalezy przechowywa¢ w pozycji lezacej, jedno lub wielowarstwowej, na

ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wéd opadowych.
Pierwsza warstwe nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min.
10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci.
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Rury nalezy skfadowa¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw, w sposob umozliwiajgcy
dostep do poszczegodlnych stoséw lub poszczegdlnych rur.

4.4. Skiladowanie armatury.

Armature nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1. Wymagania ogéine.

Instalacja gazu powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostalty wykonane
mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymaganh dotyczgcych w szczegdélnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

+ odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

+ o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja gazu powinna by¢ wykonane zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie, wymagan zawartych w rozporzgdzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja gazu powinna by¢ projektowane i wykonywane stosownie do wskazan ekspertyz i opinii
technicznych rzeczoznawcow budowlanych, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Inspektora
Sanitarnego.
Instalacja gazu powinna by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania
w sposob umozliwiajgcy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw
budowlanych a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do roboét.

Przed przystapieniem do montazu instalacji gazu nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,
— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow,

5.3. Montaz instalacji (stal).

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Do wykonywania instalacji gazu nalezy stosowa¢ rury bez szwu, czarne (bez pokrycia
antykorozyjnego) lub kalibrowane rury ze szwem.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

Do przecinania rur, gwintowania itp. uzywa sie tzw. imadta rurowego. Rury przecina sie pitkami do
metalu lub specjalnymi obcinakami kétkowymi. Po uch obcieciu konce nalezy wyrdwna¢ za pomocg
frezu. Ztgczy rurowych gwintowanych i spawanych nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia
przez Sciany i stropy. Ztgcza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych
i tatwo dostepnych dla kontrolujgcych.

W czasie prac instalacyjnych nalezy zawraca¢ uwage na jako$¢ wykonywanych potgczen,
dokfadnos¢ ustawienia w pionie i pewno$¢ mocowania rur.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Rury
prowadzone prze piwnice, korytarze, klatki schodowe itp. miejsca ogdlnodostepne powinny byé
pomalowane na zétto.

W razie koniecznosci prowadzenia przewodéw w bruzdach po pozytywnym wyniku préb
szczelnosci, bruzdy nalezy wypetnic chudg zaprawg cementowg fatwg do usuniecia w razie
koniecznosci kontroli przewodu. Stosowanie zapraw gipsowych i wapiennych jest niedopuszczalne.
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Przewody powinny byé uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw nalezy
zinwentaryzowac i nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych uchwytéw
usytuowanych w odstepach co najmniej 3m (uchwyty stuzgce do mocowania przewodoéw instalaciji
gazowej muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego). Nie mogg byé mocowane do innych
przewodow ani stanowi¢ dla nich wspornikow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm (w S$Swietle) powyzej innych
przewodow instalacyjnych (w przypadku prowadzenia réwnolegtego przewodéw), 2 cm (w Swietle)
powyzej innych przewodow (w przypadku krzyzowania sie z przewodami innych instalacji). Przy
przejsciach przez stropy i sciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne stalowe wystajgce po 3 cm z
kazdej strony przegrody. Przy przejsciach przewodow gazowych przez sciany kominowe nalezy
zachowacé odlegto$¢ min. 25cm od kanatéw wentylacyjnych i spalinowych.

5.4. Pofaczenia.

Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych.

5.4.1. Potgczenia rur i ksztaftek ze stali (instalacja gazu).
5.4.1.1. Potaczenia gwintowane.

Odcinki przewodéw gazowych tgczonych na gwint wykonuje sie w ograniczonym zakresie,
najczesciej do podtgczania urzgdzen gazowych i gazomierzy z instalacja.

Do nacinania gwintu nalezy stosowac¢ nowoczesne gwintownice rurowe.

Prawidtowo wykonany gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje miaty petng
gtebokos$¢, a nastepnie byly stopniowo coraz plytsze. Stozkowato$¢ gwintu utatwia uszczelnienie
przewodow. Konieczne jest réwniez doktadne, prostopadte ustawienie narzynek w stosunku do osi
gwintowanej rury.

Do uszczelniania gwintu metodg tradycyjng uzywa sie wyczesanych widkien konopnych
nasyconych pastg niewysychajgcg. Pasma konopi odpowiedniej diugosci lekko sie smaruje pasta,
a nastepnie nawija na gwint. Zamiast witékien konopnych do uszczelniania gwintéw rurowych mozna
stosowac réwniez specjalne tasmy uszczelniajgce ( teflonu).

Po uszczelnieniu gwintéw powyzszymi metodami instalacja jest gotowa do préb po zakohczeniu
montazu.

5.4.1.2. Pofaczenia spawane.

Potgczenia spawane w poréwnaniu z innym rodzajami potgczen charakteryzuje wigksza
szczelnos¢, wytrzymato$c¢. Instalacje tgczone przez spawanie sg bezpieczniejsze.

Rury spawa sie na styk, pozostawiajgc konce prostopadte Sciete oraz zachowujgc ich odlegtos$¢
od siebie (w celu unikniecia przetopu) w granicach 0,5-1,5mm. Miejsce spawane powinno by¢
doktadnie oczyszczone a nastepnie osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed
spawaniem rur nalezy sprawdzi¢ wspétosiowos¢ rur za pomocg drewnianej taty. Spoina powinna by¢
wykonana szybko bez i przerw, a wtasciwosci drutu spawalniczego powinny by¢ zblizone do materiatu
spawanego.

Spawanie instalacji gazowych powinni wykonywaé spawacze o duzych kwalifikacjach
zawodowych.

6. Kontrola, badaniai odbiory robét.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny podlegac jej prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaC szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.
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Odbidr techniczny czesciowy instalacji obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Odbiér ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego koricowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbioér instalacji. W
ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty uszkodzeniu spowodowanemu np. zamarznieciem wody, korozjg lub z innych
przyczyn.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalacji grzewcze;j.
Szczegotowy zakres badan powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
ztym, ze powinny one obejmowaé, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci instalaciji,
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed korozjg wewnetrznag.

Sposéb wykonania badan odbiorczych wezidw oraz instalacji wymienionych powyzej a w
szczegolnosci:

* badania odbiorcze szczelnoéci,

» czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji,

* badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

* badania odbiorcze odpowietrzenia,

* badania odbiorcze oznakowania,

» badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci

ci$nienia i temperatury,
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

= Dlugosc rurociggow:
— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dlugosci tgcznikow oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugos$ci rurociggéw armatury kotnierzowej,
— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podej$¢é wedtug Srednic rurociggdw i rodzajow podejsc.
— dlugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogodlnej dtugosci
rurociggow,
— dtugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggéw.

= Elementy i urzgdzenia, liczy sie w sztukach lub kompletach.

= Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu

wedtug $rednic oraz rodzajow budynkéw.

8. Podstawa rozliczenia robét.

Rozliczenie rob6t montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é
tych robét obliczona na podstawie:
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— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych

przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,

— montaz rurociggoéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

9. Dokumenty odniesienia.

9.1. Normy.
[1.1] PN-H-02650
[1.2] PN-H-02651
[1.3] PN-H-74222

[1.4] PN-H-74219
[1.5] PN-H-74220
[1.6] PN-H-74244
[1.7] PN-H-74306

[1.8] PN-H-74307
[1.9] PN-H-74701

[1.10] PN-H-74710/01
[1.11] PN-M-75198

[1.12] PN-M-34034
[1.13] PN-M-54831
[1.14] PN-C-96004/01
[1.15] PN-C-96004/02
[1.16] PN-M-34502
[1.17] PN-M-34501

[1.18] PN-M-34503
[1.19] PN-M-54832/01
[1.20] PN-M-54832/02
[1.21] PN-B-10425

[1.22] PN-68/B-06050

Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Rury przewodowe Kklasy A ze stali niestopowych do budowy
gazociggow.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0godlnego
zastosowania.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia.

Rury stalowe ze szwem przewodowe. (Czesciowo zastgpiona
PN-EN 10208.2:1999).

Armatura i rurociggi. Wymiary przylgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 40MPa.

Powierzchnie uszczelniajgce kotnierzy. Wymiary.

Armatura i rurociagi. Kotnierze stalowe na cisnienie nominalne do
40MPa. Wymagania.

Kotnierze do przyspawania okragte z szyjkg na cisnienie nominalne
40MPa. Postanowienia ogdlne.

Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania
i badania.

Rurociggi. Zasady obliczania strat cisnienia.

Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okre$lenia.

Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.

Gazociaggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.
Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw.

Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
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9.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

9.2.1. Normy zaktadowe.

[2.1] ZN-G-4005 Pomiary paliw gazowych. Gazomierze turbinowe. Wytyczne

dotyczgce dobory i instalowania.

[2.2] ZN-G-4008 Pomiary paliw gazowych. Gazomierze turbinowe. Budowa zestawéw

montazowych.

[2.3] ZN-G-3150 Gazociggi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

[2.4] ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem.

[2.5] ZN-G-4100 Sieci gazowe. Punkty redukcyjne. Wymagania i badania.

9.2.2. Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

[3.6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89/94, poz. 415)
wraz ze zmianami zawartymi w ,Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych ustaw” (Dz. U. Nr
111/97, poz. 726).

[3.7] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54/97, poz. 348).

[3.8] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/91, poz. 351).

9.2.3. Rozporzadzenia.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).

[4.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

[4.4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728).

[4.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw nie majgcych istothego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

[4.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systemoéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

[4.71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

[4.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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[4.9]

[4.10]

[4.11]

[4.12]

[4.13]

[4.14]

[4.15]

[4.16]

[4.17]

[4.18]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Zarzadzenie nr 62 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych z dnia 10.12.1970r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ instalacje gazowe (Dz. Bud. nr 2 z dnia
15.06.1971r. poz. 3).

Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 20 sierpnia 1988 r. w sprawie szczegétowych zasad
eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych
(M.P. Nr 25/88, poz. 219).
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