PRZEDMIAR

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisSnieniowo-grawitacyjnej na terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu
- odcinek pomiedzy studniami k135+d2+K142 ; PS7+d2 oraz t74+k78 wraz z odejsciami

Podstawa

Opis

Jm

llosé

Krotnos¢

Obliczenia

Element

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKOPY, PODSYPKI | ZASYPKI WYKOPOW

Kalkulacja
indywidualna

Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robdt budowlanych na dziatkach; 1) - organizacja
zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody. 2) -
zabezpieczenie istniejacego drzewostanu w obrebie placu budowy i drég dojazdowych, 3)- na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoriczeniu
ponowne oznaczenie i udostepnienie znajdujacych sie w obrebie prac budowlanych instalacji
naziemnych i podziemnych. 4) - przygotowanie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu kotowego i pieszego, zapewnienie dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych i pojazdow wtascicieli
do posesji oraz zabezpieczenia ich na okres prowadzenia robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.5) - zainstalowanie i obstugiwanie tymczasowych
urzadzer zabezpieczajacych takich jak zapory, $wiatta ostrzegajace, sygnaty itp. zapewniajace
bezpieczeristwo pojazdow i pieszych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610) - wyznaczenie i przejecie pasa robot. 6) - wyznaczenie (tyczenie) robét w terenie. 7) -
powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robét. 8) - zabezpieczenie robdt na
podstawie projektu organizacji ruchu zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) opracowanego przez Wykonawce roboét
budowlanych. 9) - wykonanie i uzgodnienie projektu odtworzenia nawierzchni po robotach
kanalizacyjnych 10) - Obstuga geodezyjna.

kpl

1,00

KNR 201/120/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
pagdrkowatym- geodezyjne tyczenie

km

0,70

(253,94+392,22+56,33)/1000=0,702490

KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé nawierzchni
3-cm-10cm

m2

69,00

20*3,20+2,00*2,50=69,000000

KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm KROTNOSC 7

m2

69,00

KNR 231/802/3

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 10-cm

m2

69,00

KNR 231/802/4

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci podbudowy

m2

69,00

20

KNR 231/804/3

Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15-cm

m2

1135,52

(253,94-20,00)*3,20=748,608000
(172,35-11,82-39,62)*3,20=386,912000

KNR 231/804/4

Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

m2

1135,52

35

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane

m3

595,36

69,00%0,40+1135,52*0,50=595,360000

10

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu KROTNOSC 4

m3

595,36

11

KNR 201/701/12
3)

Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 1.0-m, kategoria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do
1.0-m- inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z projektowanym kanatem lub
znajdujace sie w poblizu trasy przebiegu kanalizacji. Uwaga: W rejonach kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem pokazanym na mapie i na profilach lub w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane
uzbrojenie wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Przed rozpoczeciem wykopow nalezy skonsultowac sie
z zarzadcami sieci w celu okreslenia istnienia mozliwych kolizji nie pokazanych na mapie. Szczegdlna
uwaga winna by¢ zwrécona na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddw uzbrojenia
podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodéw sieci i przytaczy
wodociggowych, kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Na skrzyzowaniach z kablami
eNN i telefonicznymi nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne z utwardzonego PCV o dtugosci L =
1,20 + 1,25m. Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Prace ziemne w obregbie skrzyzowania z istniejgcymi kablami
nalezy wykonac recznie. Szczegdtowa ich lokalizacja ustalona bedzie poprzez uprzednie wykonanie
kontrolnych wykopéw. Roboty prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela
wiasciwego uzytkownika.

5,00

12

KNRW 218/901/1

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
rozpieto$c 4,0-m KROTNOSC 0,5

kpl

5,00

0,5

13

KNRW 218/901/6

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz:
rozpieto$c 4,0-m KROTNOSC 0,5

kpl

5,00

0,5

14

KNRW 510/305/2

Uktadanie rur ochronnych stalowych w wykopie, fi do 100 mm

6,25

1,25*5=6,250000

15

Kalkulacja
indywidualna

Zabezpieczenie lub ewentualna konieczna rozbidrka na czas wykonywanych prac i ponowne
odtworzenie po ich zakoriczeniu ogrodzen posesji na trasie przebiegu poszczegdlnych odcinkéw
kanalizacji. Wykaz miejsc kolozji ogrodzeri wg dokumentacji projektowej.

kpl

3,00

16

KNRW 201/807/2

Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa OW Wronki - typ stupowy, gtebokos¢
do 4,8-m, wykop szerokosci 1,0-2,0-m Transport urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km. Policzono 95% catosci robot jako wykopy mechaniczne.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana

podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

m3

1964,53

2067,93*95%=1 964,533500

17

KNR 201/206/3 (1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-Il, samochéd do 5-t transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ 10 km. Policzono 95% catosci robét jako wykopy mechaniczne.
Dokopy pod projektowane studnie na trasie kanalizacji wykonane za pomoca sprzetu
mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowa
gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnac poprzez wykop reczny, bez naruszania naturalnej struktury
gruntu. Doliczono 1% do wykopdw liniowych jw.

m3

20,68

2067,93*1%=20,679300

18

KNR 201/317/7 (2)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 6.0-m, kategoria gruntu I-Il,
szerokos¢ wykopu 1.6-2.5:m - przyjeto 5% catosci wykopow.

m3

103,40

2067,93*5%=103,396500




19

KNRW 201/807/1

Zminusowane masy ziemne wykopéw zwigzane z rozbiérkami nawierzchni drég -Wykopy z
zasypaniem, w gruncie kategorii I-ll, o Scianach zabezpieczonych obudowg OW Wronki - typ stupowy,
gtebokos¢ do 4,8-:m, wykop szerokosci 0,90-1,0-m Transport urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km. Policzono 95% catosci robét jako wykopy mechaniczne.

m3

-174,92

-69,00%(0,10+0,10)*95%=-13,110000
-1135,52*0,15*95%=-161,811600

20

KNR 201/317/7 (1)

Zminusowane masy ziemne wykop6w zwigzane z rozbidrkami nawierzchni drég - Wykopy liniowe o
Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, gteboko$¢ do 6.0-m, kategoria gruntu I-Il, szerokos¢ wykopu
0.8-1.5-m

m3

-9,21

-69,00*(0,10+0,10)*5%=-0,690000
-1135,52*0,15%5%=-8,516400

21

KNR 218/501/3

Podtoze z materiatdéw sypkich, grubosci 20-cm pod kanaty i studnie. Rury nalezy uktada¢ w suchym
wykopie na podsypce piaskowe] zageszczonej i wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi
producenta. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania 900. W dnie wykopu wykonac¢ zagtebienia
pod kielichy.

m2

689,40

22

KNR 201/320/7 (1)

Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat. I-I1; gteboko$¢ do 6,0 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5 m, obsypka rurociggdw piaskiem (odcinki ztaczy po wykonanej prébie szczelnosci).
Przed zasypaniem kanatu nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z normg PN-EN 1610:2015. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu, co najmniej 20 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej.

m3

339,52

23

pozycja
uzupetniajaca

Koszt materiatu na zasypki naktady robocizny i sprzetu na zasypki wykopdw ujete zostaty juz w
pozycjach wykopow. Ze wzgledu na réznorodnosé gruntu jak tez lokalizacje kanatéw w pasie
drogowym projektuje sie catkowita wywdzke urobku.

m3

1867,56

339,52+1528,04=1 867,560000

24

KNR 201/236/1

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l. Zageszczenie nalezy
wykonaé: do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96. Zageszczenie zasypki
warstwami nie wiekszymi niz 20 cm.

m3

1528,04

25

Kalkulacja wiasna

Opfata za badanie zageszczenia zasypki.

kpl

1,00

26

KNR 201/214/3 (1)

Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-Il Krotnos$¢ = 10

m3

548,74

10

27

Kalkulacja
indywidualna

Optata za wysypisko - utylizacja materiatéw z rozbidrek nawierzchni drég. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajagcemu dokumentu stwierdzajacego wywiezienie gruzu i
ziemi na wysypisko odpaddw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca rozbidrki
we wiasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i ziemi.

kpl

1,00

Element

MONTAZ ODCINKOW KANALIZACJI WRAZ ZPRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOSCI

28

KNRW 218/408/3

Kanaty z rur o $r. zewn. 200 mm PVC-U klasy S (SDR30 SN12) lite

392,22

29

KNRW 218/408/2

Kanaty z rur o $r. zewn. 160 mm PVC-U klasy S (SDR30 SN12)lite

56,33

30

KNRW 218/109/3
(1)

Kanalizacja - montaz kanalizacji z rur polietylenowych PE 100 SDR11, PN16 - wykopy umocnione -
kanat ttoczny o $rednicy DN90

253,94

31

KNRW 218/110/3
(2)

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90-mm, z
agregatem

ztacze

31,00

32

KNRW 218/421/2

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wecisk, Fi-160-mm - zaslepka

szt

6,00

33

Kalkulacja
indywidualna

Witaczenie nowoprojektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej o srednicy zewn. 200 mm poprzez istniejaca studnie oraz istniejgcy fragment sieci -1 kpl.

kpl

1,00

34

KNRW 218/704/1

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200-m) Dn-90-110-mm

préba

1,27

253,94/200=1,269700

35

KNRW 218/704/3

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200-m) Dn-200-225-mm

préba

1,96

392,22/200=1,961100

36

KNRW 218/704/2

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200-m) Dn-160-mm

préba

0,28

56,33/200=0,281650

37

KNRW 218/513/1
(1)

™

izyjne z kregéw 2 ych w gotowym wykopie, Fi-1000:-mm, do gtebokosc 3,00 m w
gotowym wykopie gteboko$¢ wedtug projektu - studnie przeptywowe i potaczeniowe na kanale
gtéwnym, kineta prefabrykowana. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego (W8),
mrozoodpornego F150. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe, wtazy klasy D400 z konusem o
$rednicy odpowiednio do $rednicy studni. Wtazy nalezy wykonac¢ z logo ,,Wodociagi — Kanalizacja —
Nowy Targ” z zeliwa szarego.Regulacje wtazéw w stosunku do nawierzchni drogi wykona¢ za pomoca
pierscieni dystansowych

szt

8,00

38

KNRW 218/513/1
)

Studnie kaskad z kregow zelb ych o $r. 1000 mm do gtebokosci 3,0 m w gotowym wykopie
gtebokos¢ wedtug projektu - studnie przeptywowe i potgczeniowe na kanale gtéwnym, kineta
prefabrykowana. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego
F150. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe, wtazy klasy D400 z konusem o $rednicy odpowiednio
do srednicy studni. Wtazy nalezy wykonac z logo ,Wodociagi — Kanalizacja — Nowy Targ” z zeliwa
szarego.Kaskady zewnetrzne do 1 m (90cm - 1 szt; 80cm-2 szt) ponad 1m (140cm - 1 szt; 240cm - 1
szt)Regulacje wazdw w stosunku do nawierzchni drogi wykonac za pomoca pierscieni dystansowych.
W terenach nieutwardzonych wtaz powinien by¢ wyniesiony ponad teren 15cm i otoczony 50cm
pasem z bruku, kostki lub kamienia.

szt

5,00

39

KNRW 218/513/2

Studnie z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gtebokosci

0.5m

-2,00

40

KNRW 218/513/1
(1)

Studnie czyszczakowe na kanale ttocznym PEHD100 DN 90 x 8,2 PN16 SDR11 z kregéw zelbetowych
0 $r. 1000 mm do gtebokosci 2,0 m w gotowym wykopie gtebokos¢ wedtug projektu, dennica
prefabrykowana z wyprofilowang studzienka zbiorczg 20x20x15 w dnie. Przejécia szczelne kanatéw
przez $cianki studni wykona¢ za pomoca uszczelnien taricuchowych. Studnie z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F150. Studnie wyposazone w stopnie
ztazowe, wtazy klasy D400 z konusem o srednicy odpowiednio do $rednicy studni. Wtazy nalezy
wykonaé z logo ,Wodociagi — Kanalizacja — Nowy Targ” z zeliwa szarego.wyposazenie: czyszczak
DN100 z zaworem hydrantowym, zasuwa nozycowa DN 100, tgcznik kotnierzowy DN100. Wtazy
osadzi¢ nawigzujac ich wierzch do poziomu drogi lub pobocza i obrukowaé 50cm pasem z bruku,
kostki lub kamienia. Regulacje wtazéw w stosunku do nawierzchni drogi wykona¢ za pomoca
pierscieni dystansowych. W terenach nieutwardzonych wtaz powinien by¢ wyniesiony ponad teren
15cm i otoczony 50cm pasem z bruku, kostki lub kamienia.

szt

3,00




KNRW 218/517/2
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-425-mm, zamknigcie rura teleskopowa studzienki z tworzywa
sztucznego. Szczelna studnia z tworzywa sztucznego 425 sktada sie z komory roboczej, w sktad ktérej
wchodzg spdd studni z wyprofilowang kineta i uszczelka, rura trzonowa karbowana, stozek
odcigzajacy, adapter pod wtaz typu ciezkiego.Wtgczenie do studzienki nalezy wykona¢ poprzez

41 o ; S . ) ) . ) szt 2,00 1
przejscie szczelne w pionowej Scianie studni, poprzez fabrycznie wklejone krééce potgczeniowe w
nawierconych otworach lub przy uzyciu uszczelek. Wtaz zeliwny lub wpust klasy B lub D.
Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe " Fi-600-mm, zamknigcie rurg teleskopowa
42 | . szt 1,00 1
indywidualna
Kalkulacja Przepompownia $ciekdw sanitarnych PS7 jako szczelny, prefabrykowany zbiornik o $rednicy DN 2000
indywidualna mm, wysokosci 2,92 m, sktadajacy sie z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
klasy C35/45,wodoszczelnych (W8) o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornosci F150 faczonych na
felce, uszczelki migdzykregowe przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow montazowych,
zawierajacy skosy antysedymentacyjne, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemiennie.
Parametry charakterystyczne pompowni: przeptyw Qp = 4,00 I/s, wysoko$¢ podnoszenia Hp =
43 15,50m, moc pomp 2 x 5,00 kW. Wycena obejmuje kompletna przepompownig $ciekéw, montaz kpl 1,00 1
wyposazenia hydraulicznego i sterowania, rozruch hydromechaniczny oraz transport oraz optaty
wynikajace z przejecie w okresie rekojmi i gwarancji i bowigzké ynikajacych z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzer, instalacji i wyposazenia majacych wptyw na
trwatosé g ji pr pomp i
Kalkulacja Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przej$¢ kanalizacji rurami przez sciany
44 |indywidualna studzienek z zastosowaniem przejs¢ szczelnych producenta rur. PVC dla $r. DN200 mm kpl 26,00 1
Kalkulacja Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejs¢ kanalizacji rurami przez Sciany
45 |indywidualna studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych producenta rur. PVC dla $r. DN160 mm kpl 10,00 1
3 [Element ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU KANALIZACII
6 KNNR 6/309/3 (1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, m2 69.00 1
grubos¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochéd do 5t !
47 KNNR 6/308/3 (1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ m2 69.00 1
po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t !
KNNR 6/113/6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 30 cm - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj) zgodnie z decyzja Burmistrza Miasta DiT.7230.192.2017 z dnia 17.08.2017 r.,
48 DiT.7230.192.2017 z dnia 28.02.2018 r. oraz DiT.7230.192.2017 z dnia 26.02.2019 r. m2 69,00 2
Krotnos¢ = 2
49 KNNR 6/113/2 Nawierzchnia z grysu - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 113552 1
50 |KNNR6/113/6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm KROTNOSC 2 m2 1135,52 2
4 [Element OPATY ADMINISTRACYJNE | ODBIOROWE
51 ?(alkulécja Koszt Projektu organizacji robdt + koszt zajecia pasa drogowego kpl. 1,00 1
indywidualna
Kalkulacja Koszty - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji, wykonanie dokumentacji
52 indywidualna powykonawczej - wycena ryczattowa. kpl. 1,00 1
Kalkulacja Inspekcja kanatu CCTV, wykonanie inspekcji utozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery 253,94+392,22+56,33=702,490000
indywidualna z wykresem rzeczywistych spadkéw utozonego uzbrojenia - przed odbiorem koficowym, po uptywie
53 30 m-cy od odbioru koricowego oraz przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji (nie pézniej niz 45 kpl 702,00 1
dni przed koricem rekojmi i gwarancji) - wycena ryczattowa
5 [Element ZASILANIE< STEROWANIE< WIZUALIZACJA POMPOWNI PS7
54 |KNNR 5/701/2 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 16,46 1
55 [KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4:m m 60,00 1
56 [KNNR 5/702/2 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 16,46 1
57 |KNNR5/707/2 (1) |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig m 60,00 1
58 |KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140:-mm m 5,00 1
59 KNNR 5/726/9 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, st 2.00 1
do 16:mm2 !
60 |KNNR 5/1203/4 Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16-mm2 szt 10,00 1
61 |KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,00 1
62 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej sredniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 1,00 1
63 |KNNR 5/1101/9 Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 15-kg, 3-4 mocowania szt 1,00 1
64 KNNR 5/603/3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w kanatach z m 2.00 1
przyspawaniem do konstrukgji, bednarka do 120-mm2 !
65 |KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6-m, grunt kategorii Ill m 10,00 1
66 Kalkulacja wiasna |Wyposazenie szafy sterowniczej przepompowni - system monitoringu, wizualizacji zgodnie z kpl 100 1
projektem budowlanym sieci !
67 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie st 100 1
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy !
68 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopradowego, préba préba 1,00 1
pierwsza
KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
69 ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00 1
70 |KNNR5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 1,00 1
7 KNNR 5/1307/1 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji i przekaznikdw sygnalizacyjnych, obwaéd sygnalizacyjny pomiar 1,00 1
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