SPIS TRESCI:

IR 0 7= T o Yo o | T TN 4
1. Zakres i przedmiot OPraCOWANIA. ... ......ccivieiiiiee e e e ettt e e e e e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeesaannans 4
2. ZamawiajgCy i INWESTON .......cooiiiiiiiiiiiie e 4
BT oo [S] =\1T2= o] o] = Tea 1V 2= - TSSO 5
W0 = 1= Vo3 = 0 111 ) | 5
5. OPIS StaNU ISTNIEJACEYO ...ceeiiiiiiiiiee ettt e e e e e e 5
6. ZatozZenia ProJEKIOWE ........cooe i 5
Il. Opis rozwigzan techNICZNYCh ..........coo oo e r e 6
1. Trasa kanatu i UKtad WYSOKOSCIOWY ........cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt 6
2. Geologia terenu w zakresie projeKtoWane] SIECI ..........ccuiiiiiiiiiiiiiiie e 7
3. Rodzaj zastosowanych materiatOw .............couviiuiiiiiiiiiiccee e 10
4. UzZbrojeni€ Kanatu ...........ooo oo 10
5. PrzepOmpPOWNI@ SCIEKOW.......coiiiiiiiiiei et e e e et e e et e e e e e e e eeeeenaaeeeaaeeeeeees 11
6. Odtworzenie NAWIEIZCNNI ... 11
lll. Wytyczne realizacji iNWeStYCji........cocvririeiueiiiiiiiiirir s r e s s e e s s s s s e e e e e mn s 12
1. Prace PrzygOtOWAWECZE ..........coeeiiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt ettt ettt e et et e e et e e e e e e e e e eeeeeees 12
2. RODOLY ZIBIMNE ... 12
3. Migjsca Kolizji i SKIZYZOWaAN .........ooovuriiiii i a e e eeans 14
4. Oznakowanie i zabezpieCZenie WYKOPOW..........covviiiiiiiiiieieieeeeiee et ee e e e e e e 14
5. OdbIOr FODOL ... . 15
6. UWaGi KONCOWE ... ...ttt ettt et e et e e e e e e e e e aa b e e e eeeeeeeessaaanaeeaeeeeennes 16
(AVARP-4e= T=1 | F= T TT=30 o] 2= o Lo 1] o e 3T V7 o T 17
LS =TI T3 (g 1T = o P PPPPR PP 17
2. StAN PrOJEKIOWANY ......eui it e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e eear 17
3. Instalacja OdDIOICZA .........uuiiiiieieee e aeeae 20
4. WytyCzne dla MONTAZU ........cooiiiiiiiiiiiiie e 21
5. Sterowanie PrzePOMPOWNI ......cceiiiiitiii et ee ettt e e e e e e et e e e e e e e e eetb b e e e eaaeeeeaetaa e aeaaaeeenne 22
6. WarunKi i WytyCzne BHP ..ot e aaeeeae 26
7. 0ODbliCZenia tEChNICZNE ... 26
8. Zestawienie MateriatOW ..........cooi i eeaee 27
V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA................... 28

EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska Sp. J. str. 2



SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1 + 2. Projekt zagospodarowania terenu____ skala1t500 33
Rys. 3 + 6. Profile podtuzne_ skala 1:100/500 . .. . ... 35
Rys. 7 + 8. Schematy przepompowni sciekow skala- 39
Rys. 9. Schematy zasilania przepompowni_____ . skala- A
Rys. 10. Studnia rewizyjna przeptywowa i potgczeniowa ¥1000 _skala- 42
Rys. 11. Studnia rewizyjna przeptywowa @425 skala- 43
Rys. 12. Schemat zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia skala- 44
SPIS ZALACZNIKOW:

Zatacznik nr 1. Wspétrzedne geodezyjne x,y . 45
Zalacznik nr 2. Warunki techniczne znak: DOK.600.166.16.MK z dnia 23.09.2016 r. wydane
przez Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu Spotkazo.o. 46
Zatacznik nr 3. Warunki przytgczenia nr WP/054432/2017/009R06 z dnia 03.10.2017 dla
PrZEPOMPOWNI SCIEKOW PSS Ay
Zatacznik nr 4. Warunki przytgczenia nr WP/054418/2017/0O09R06 z dnia 03.10.2017 dla
przepompowni sciekowpPs7 ...~~~ 50
Zalacznik nr 5. Warunki przytgczenia  dla  zwiekszenia mocy  przylaczeniowej
nr WP/074339/2019/009R06 z dnia 20.09.2019 dla przepompowni sciekow PS7 53
Zalacznik nr 6. Zaswiadczenie o przytaczeniu nr TD/BOP/2019-06-06/0000425 z dnia
05.06.2019 dla przepompowni sciekbwpPss .~ 56

EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska Sp. J. str. 3



l. Czes¢ ogdlna

1. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowo — grawitacyjnej na terenie osiedla
Niwa Zachodnia w Nowym Targu w obszarze obejmujgacym dziatki o nr ew. 1142/4,
1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2, 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 1144/6,

1148/6, 1144/7, 1148/7, 1144/9, 1144/10”,

oraz projekt budowlany zamienny pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowo — grawitacyjnej na terenie osiedla
Niwa Zachodnia w Nowym Targu w rejonie dziatek nr ew. 1172, 1217/1, 1187/4 — zmiana

lokalizacji pompowni PS5”.

Zakres opracowania obejmuje:

dokumentacje projektowo kosztorysowg dotyczgcg budowy sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowo — grawitacyjnej na terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu
w rejonie dziatek nr ew. 1142/4, 1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2, 1144/3, 1144/4,
1144/5, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 1144/6, 1148/6, 1144/7, 1148/7, 1144/9, 1144/10.
Inwestycja obejmuje budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC — U SDR
30, SN 12 lite DN 200 x 6,5 oraz kanatu ttocznego z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16
o srednicy DN 90 x 8,2 w drogach gminnych oraz dziatkach prywatnych wraz
z odejsciami bocznymi o srednicy DN 160 PVC SDR 30, SN 12 lite, tj. w dziatkach
o numerach ewidencyjnych 1141/2, 1141/4, 1142/4, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 1148/6,
1148/7, 1148/2, 1144/7 obreb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ,
Powiat Nowotarski, Wojewddztwo Matopolskie (zwana dalej opracowaniem 1),
zamienng dokumentacje projektowo kosztorysowg dotyczgcg budowy sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowo — grawitacyjnej na terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym
Targu w rejonie dziatek nr ew. 1172, 1217/1, 1187/4 — zmiana lokalizacji pompowni
PS5. Inwestycja obejmuje budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC — U
SDR 30, SN 12 lite DN 200 x 6,5 oraz kanatu ttocznego z rur PEHD 100 SDR 11 PN
16 o s$rednicy DN 90 x 8,2 w drogach gminnych oraz dziatkach prywatnych wraz
z odejsciem bocznym o srednicy DN 160 PVC SN 12 SDR 30 lite, tj. w dziatkach
numer ewidencyjny 1172 i 1217/1 obreb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy
Targ, Powiat Nowotarski, Wojewddztwo Matopolskie (zwana dalej opracowaniem 2).

2. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym jest:

MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W NOWYM TARGU Sp. z o.0.

34 — 400 Nowy Targ, ul. Dtuga 21
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3. Podstawa opracowania

Podstawe prawng wykonania projektow stanowi umowa numer ZP.272.2.23.18
zawarta dnia 22 czerwca 2018 r. w Nowym Targu pomiedzy firmg EKO — KOMPLEKS
J. Fidrysiak, J.Budzinska S.J. z siedzibg w Rzgowie, ul. Guzewska 14, reprezentowang
przez Jerzego Fidrysiaka a Miejskim Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu
Sp. zo0.0.,, 34—-400 Nowy Targ, ul. Dluga 21 reprezentowanym przez Pana Dariusza
Latawca (Dyrektor).

Podstawami merytorycznymi sa:

e mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500,

e wizja lokalna,

e ustalenia z Inwestorem,

e warunki techniczne znak DOK.600.166.16.MK z dnia 23.09.2016 r. wydane przez
Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.,

e literatura techniczna,

e obowigzujgce normy, normatywy i przepisy budowlano — techniczne.

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC — U klasy S SDR 30,
SN 12 lite DN 200 x 6,5, kanaty ttoczne z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 o $rednicy DN
90 x 8,2, zlokalizowane sg w drogach oraz dziatkach prywatnych wraz z odejsciami
bocznymi o srednicy DN 160 PVC SDR 30, SN 12 lite, tj. w dziatkach numer ewidencyjny
1142/4, 1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2, 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1148/4, 1148/5, 1149/5,
1144/6, 1148/6, 1144/7, 1148/7, 1144/9, 1144/10 (opracowanie 1) oraz dziatkach numer
ewidencyjny 1172 i 1217/1 (opracowanie 2) obreb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto
Nowy Targ, Powiat Nowotarski, Wojewédztwo Matopolskie.

5. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej unieszkodliwianie $ciekéw na terenie Osiedla Niwa Zachodnia
w Nowym Targu odbywa sie w wiekszosci przypadkoéw indywidualnie. Stosuje sie
bezodptywowe zbiorniki (szamba) z okresowym wywozeniem $ciekdow przez samochody
asenizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna w Gminie Nowy Targ bedzie sukcesywnie budowana. Scieki bedg
kierowane do lokalnej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Nowy Targ.

Na omawianym terenie nie wystepuje kanalizacja sanitarna.

Najistotniejszym zadaniem na najblizsze lata jest jednak rozbudowa kolektoréw
grawitacyjnych oraz przewodéw ttoczacych wraz z przepompowniami sciekow sanitarnych.

6. Zatozenia projektowe

Na Osiedlu Niwa Zachodnia projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zrur PVC - U klasy S SDR 30 SN 12 lite DN 200 x 6,5, kanatéw ttocznych z rur PEHD 100
SDR 11 PN 16 o srednicy DN 90 x 8,2 wraz z odej$ciami bocznymi o srednicy DN 160 PVC
SDR 30, SN 12 lite zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (zaréwno dla
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opracowania 1 jak i 2).
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie wzdtuz istniejgcej
zabudowy.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie spowoduje wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych kanalizacji. Przebieg tras projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowany jest w wiekszoSci w trasie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych
oraz czesciowo w dziatkach prywatnych. Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania
terenow objetych inwestycja.

Il. Opis rozwigzan technicznych
1. Trasa kanatu i uktad wysokosciowy

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej opracowana zostata na mapach sytuacyjno
— wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500.

Charakterystyczne punkty osi projektowanych kanatéw okreslono poprzez uktad
wspotrzednych i przedstawiono na zatgczniku nr 10 (opracowanie 1) oraz zatgczniku nr 11
(opracowanie 2).

Odbiornikiem Sciekow odprowadzanych za pomocg projektowanej kanalizacji bedzie
istniejgca oczyszczalnia sciekow.

Projektowany uktad kanatéw na Osiedlu Niwa Zachodnia w Nowym Targu stanowi
sie¢ grawitacyjno - ttoczna.

Na sieci (opracowanie 1) projektuje sie odejscia boczne jako przykanaliki do dziatek
o nr ewid. 1141/2, 1142/4, 1141/4, 1148/4, 1144/4, 1148/5, 1149/5, 1148/6, 1148/7, 1148/2,
1144/7 (obreb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, Powiat Nowotarski,
Wojewoddztwo Matopolskie), pozwalajgce na odprowadzenie $ciekdw z posesii.

Na sieci (opracowanie 2) projektuje sie odejscie boczne jako przykanalik do dziatki
budowlanej o nrewid. 1217/1 (obreb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ,
Powiat Nowotarski, Wojewddztwo Matopolskie), pozwalajgce na odprowadzenie sSciekow
Z posesji.

Zagtebienie sieci kanalizacji sanitarnej podyktowane zostato uksztattowaniem trenu
i wynosi od 1,50 do 4,95 m p.p.t. (opracowanie 1) oraz od 1,60 do 2,58 m p.p.t.
Zagtebienie kanalizacji przedstawiono na profilach.

Ogolne diugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynoszg odpowiednio:
Opracowanie 1

e kanat grawitacyjny o $rednicy DN 200 PCV SN 12 SDR 30 lite — 392,22 mb,

e odejscia boczne o srednicy DN 160 PCV SN 12 SDR 30 lite — ok. 89,88 mb,

e kanat ttoczny o srednicy DN 90 mm PEHD 100 SDR 11 PN 16 — 253,94 mb.
Opracowanie 2

e kanat grawitacyjny o srednicy DN 200 PCV SN 12 SDR 30 lite — 27,43mb,

e odejscia boczne o $rednicy DN 160 PCV SN 12 SDR 30 lite — ok. 13,17 mb,

e kanat ttoczny o srednicy DN 90 mm PEHD 100 SDR 11 PN 16 — 68,00 mb,
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2. Geologia terenu w zakresie projektowanej sieci
Potozenie terenu badan

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej potozony
jest w miejscowosci Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ. Na terenie Osiedla Niwa Zachodnia
objetego projektem wystepuje przede wszystkim zabudowa jednorodzinna.

Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna sklada¢ sie bedzie z gtéwnych kanatéw sanitarnych
grawitacyjnych zrur PVC — U klasy S SDR 30, SN 12lite DN 200 x 6,5 oraz kanatow
sanitarnych ttocznych z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 o$rednicy DN 90x 8,2
zaprojektowanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Odejscia boczne projektuje
sie zrury PCV — U klasy S SDR 30, SN 12 lite. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie na
gtebokosci od 1,50 do 4,95 m p.p.t. (opracowanie 1) oraz od 1,60 do 2,58 m p.p.t.
(opracowanie 2).

Kategoria i warunki geotechniczne

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie w obrebie mezoregionu Kotliny Orawsko - Nowotarskiej. Region ten ma charakter
kotliny, ktéra powstata w okresie neogenu na skutek ugiecia sie obszaru pomiedzy gorami
a pogoérzami, w powstatym obnizeniu wytworzyto sie jezioro, ktére stopniowo wypetito sie
osadami zwirow i itow. W czwartorzedzie w kotlinie powstawaty stozki naptywowe gromadzace
w kotlinie osady wodnolodowcowe.

Rzedne terenu na badanym obszarze wynoszg od ok. 652,7 m n.p.m. w rejonie OWO04
(opracowanie 1), do ok. 677,70 w rejonie OW21 (opracowanie 2).

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Nowym Targu,
w powiecie nowotarskim, wojewddztwo matopolskie.

Rozpoznane podioze zostato podzielone ze wzgledu na geneze:

e skaly lite - w podiozu badanego obszaru wystepujg skaly formacji paleogenu
podhalanskiego. Sg to piaskowce tupkowe oraz lokalnie zlepience. Skaty te zostaly
nawiercone w otworze OWO01 (ponizej 4,4 m p.p.t.); OWO02 (ponizej 3,7 m p.p.t.), OW21
(ponizej 1,2 m p.p.t.). Utwory te zostaty zaliczone do warstwy |.

e zwietrzeliny skalne - na stropie skat litych rozpoznano zwietrzeliny skalne - gliniaste
(seria Ill). Grunty tej genezy zostaty nawiercone czesciej w badanym podtozu niz skaty
lite. Wystepujg w rejonie otworéw OWO01 i OWO02. Nalezy takze pamietaé, ze przejscie
miedzy zwietrzelinami a skatg litg bywa ptynne i ze wzgledu na sposéb wykonywania
wiercen granica miedzy nimi moze by¢ trudna do okreslenia.

o gliny zwietrzelinowe — utwory spoiste powstate na skutek chemicznego wietrzenia
podtoza skalnego. Grunty tej genezy od zwietrzelin réznig sie przede wszystkim iloscig
grubo okruchowego materiatu skalnego, ktéry w glinach zwietrzelinowych praktycznie
nie wystepuje. Grunty tej genezy litologicznie wystepujg w postaci glin oraz glin
pylastych. Utwory tej genezy zostaly zaliczone do serii IV. Tworzg one w badanym
podtozu soczewy i ciggte warstwy.
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e grunty deluwialne (sptywowe) utwory zwigzane z akumulacjg materiatu erodujgcego ze
zboczy. Wyksztatcone byly w postaci spoistych glin, glin piaszczystych i piaskéw
gliniastych (seria V). Utwory spoiste tej genezy wystepujg najczesciej w postaci ciagtych
warstw dominujgc w badanym podtozu.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:

e warstwa I: zaliczono do niej piaskowce budujgce skate lita podtoza, wystepujgca
pod catym badanym obszarem i nawiercang lokalnie w gtebszych partiach otworow
OWO01 (ponizej 4,4 m p.p.t.), OWO02 (ponizej 3,7 m p.p.t.), OW21 (ponizej 1,2 m
p.p.t.). Jest to warstwa nosna.

o seria lll: zaliczono do niej zwietrzeline gliniastg - KWg w stanie potzwartym
1™ = 0,00 (Illa)

Grunty tej serii sg no$ne i rozpoznano je w otworze OWO01 (3,2-4,4 m p.p.t.), OW02
(3,2-3,7 m p.p.t.).

e seria IV: zaliczono do niej zwietrzelinowe gliny i gliny pylaste. Ze wzgledu na
réznice w stopniu plastycznosci grunty te zostaly podzielone na warstwy
geotechniczne:

- IV a—-Gi Gt w stanie potzwartym IL™=0,00
- IV b — G i Gmr w stanie twardoplastycznym 1. =0,20
- IV ¢ — G i Gt w stanie plastycznym IL™ = 0,30

Grunty warstwy IV ¢ sg stabonosne, zostaty nawiercone w rejonie OWO04 na
gtebokosci 1,6-2,4 m p.p.t. Pozostate grunty tej serii sg nosne i wystepujg w rejonie
Oowo01 (2,4-3,2 m p.p.t.), OW04 (ponizej 2,4 m p.p.t.).

e seria V: zaliczono do niej grunty deluwialne: piaski gliniaste oraz gliny i gliny
piaszczyste. Ze wzgledu na réznice w stopniu plastycznosci grunty te zostaty
podzielone na warstwy geotechniczne:

-V a—Pg; Gp i G w stanie pétzwartym IL™ = 0,00
-V b-Pg; Gpi G w stanie twardoplastycznym 1. = 0,20
-V ¢ —Pg; Gp i G w stanie plastycznym IL™ = 0,30

Grunty warstwy V ¢ sg stabono$ne, zostaty nawiercone w rejonie otworu OW21 od
gtebokosci 0,6 do 1,2 m p.p.t. Pozostate grunty tej serii sg nosne iwystepujg
w otworach OW01, OW02, OW04 i OW21.

o warstwa X: tworzy jg wystepujgcy na powierzchni terenu w rejonie otworu OW04
nasyp antropogeniczny - budowlany, ztozony z mieszaniny piaskéw i tlucznia, bgdz
zwiru. Sg to grunty nosne.

e warstwa Xl: tworzy jg wystepujacy na powierzchni nasyp antropogeniczny —
niekontrolowany nawiercony w rejonie otworu OWO01 do gtebokosci 1,2 m p.p.t. Ze
wzgledu na przypadkowy skiad oraz zawartos¢ humusu grunt ten nalezy traktowac
jako nienosny.
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o warstwa XIl: zaliczono do niej przypowierzchniowg warstwe organicznego humusu,
ktéry zalega w rejonie otworéw OW02, OW04, OW20 i OW21. Ze wzgledu na
zawartos¢ substancji organicznej jest to grunt nienosny.

Obszar inwestycji zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
okreslono jako proste.

Uwaga:
Miejsce zrzutu wod gruntowych z odwodnienia wykopow wskaze Inwestor projektu na

etapie realizacji inwestycji. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do wykonania
odpowiedniej dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji umozliwiajgcych odprowadzenie
wod gruntowych do odbiornika.

Dane informacyjne o terenie w zakresie ochrony

Na przedmiotowym obszarze inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce
z ochrony srodowiska. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
— teren objety granicami opracowania nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
oraz nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego jak
rowniez nie istniejg zagrozenia z zakresu eksploatacji gorniczej — tak wiec nie majag
zastosowania przepisy w tej sprawie.

Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych dla sSrodowiska

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na swoje rozwigzania techniczne
nie bedzie wptywata negatywnie na podioze gruntowe i wody podziemne. Planowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na tereny sasiednie i Srodowisko oraz na
zdrowie mieszkajgcych w poblizu mieszkancow, a tym samym nie spowoduje pogorszenia
srodowiska w stopniu niedopuszczalnym z punktu widzenia przepiséw o ochronie
srodowiska: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z2018 r,,
poz. 1614).

Inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu na obszary Natura 2000 oraz nie jest
w strefie zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdow oraz dobr kultury wspoétczesnej
wedlug Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. Inwestycja nie wptywa negatywnie na
srodowisko. Teren inwestycji nie jest zmeliorowany.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia gruntéw oraz nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Analiza obszaru oddziatywania inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowo — grawitacyjnej na terenie Osiedla
Niwa Zachodnia nie wprowadza zaktdécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ przylega do
terenu o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinne;j.
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Na podstawie art. 20 ust 1pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) stwierdzam, ze projektowane inwestycje sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowo — grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia w mysl obowigzujgcych
przepisow nie powodujg objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania
w rozumieniu art. 3 pkt 20 powotanej wyzej ustawy. Projektowane sieci kanalizacji nie
oddziatujg réwniez na dziatki sgsiednie — zakres oddziatywania ogranicza sie tylko do dziatek,
na ktorych sg zlokalizowane.

3. Rodzaj zastosowanych materiatow

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur (dotyczy obu opracowan):
e PVC — U klasy S SDR 30, SN 12 lite DN 200 x 6,5 — kanalizacja grawitacyjna,
e PEHD 100 SDR 11 PN 16 DN 90 x 8,2 — kanalizacja cisnieniowa,
¢ PVC SDR 30 SN 12 lite o srednicy DN 160 — odejscie boczne.

4. Uzbrojenie kanatu

Studzienki rewizyjne — wg rys. profili — dla rur o $rednicy DN 160 PCV SN 12 SDR 30
lite zaprojektowano studzienki PVC o srednicy DN = 425 mm natomiast dla rur o srednicy DN
200 PCV - U SN 12 SDR 30 lite zaprojektowano studzienki o srednicy DN = 1000 mm
zelbetonowe z betonu klasy min. C 35/45 w wykonaniu szczelnym W — 10, nasigkliwos¢
max. 4%, a mrozoodporno$¢ (F 150) z wtazami typu ciezkiego wytrzymatosci 40 ton.

Dla uzyskania szczelnosci studzienek nalezy stosowaé w ich wykonaniu beton
hydrotechniczny wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscia szczelne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. Alternatywnie dla uzyskania szczelnosci potgczen miedzy
kregami studzienek projektuje sie stosowanie uszczelek gumowych. Kregi betonowe powinny
by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Elementy denne powinny by¢ dostarczone zfabrycznie wykonanymi kinetami z betonu
0 parametrach nie gorszych niz podane wyze;.

Wysokos¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% srednicy kanatu. Promienie tukow
kinety nie mogg by¢ mniejsze jak dwie srednice kanatu.

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek, nalezy stosowac
przejscia szczelne producenta rur.

Studzienki rewizyjne z kregow zelbetonowych s$rednicy 1000 mm zaprojektowano
z przykryciem konusami niesymetrycznymi stozkowymi o srednicy odpowiednio do srednicy
studni i wlazami z zeliwa szarego ptytkowego zamykane typ ciezki 40 ton.

Wiazy zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07 (lub réwnowazng) oraz aprobatg
techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych
COBRTI ,INSTAL”. Stopnie wiazowe typu 2c wg PN-54/H-74096 (lub réwnowaznej). Wiazy
nalezy wykona¢ z logo ,Wodociaggi — Kanalizacja — Nowy Targ” klasy D z zeliwa szarego.
Studzienki od zewnatrz izolowa¢ dwukrotnie lepikiem.

Wiazy osadzi¢ nawigzujgc ich wierzch do poziomu drogi lub pobocza i obrukowac 50 cm
pasem z bruku, kostki lub kamienia. Regulacije wlazow w stosunku do nawierzchni drogi
wykonac za pomocg pierscieni dystansowych.

W terenach nieutwardzonych wiaz powinien by¢ wyniesiony ponad teren 15cm i otoczony
50cm pasem z bruku, kostki lub kamienia
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5. Przepompownie $ciekéw

e PS 5 — szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o $rednicy DN 2000 mm,
wysokosci 2,92 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce nhaprzemienne.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dzialce numer 1172 w Nowym Targu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Qp = 4 I/s,
- wysokosc¢ podnoszenia H, = 24,6 m.

e PS 7 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o Srednicy DN 2000 mm, wysokosci
2,92 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemienne. Przepompownia ta
zlokalizowana jest na dzialce numer 1144/3 w Nowym Targu. Parametry
charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Qp =4 I/s,
- wysokosc¢ podnoszenia H, = 15,5 m.

Schematy przepompowni zatgczono do dokumentacji.
6. Odtworzenie nawierzchni

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w pasach drég oraz po
dziatkach prywatnych. W takim przypadku nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

e Inwestor lub Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany uzyskac¢ decyzje na
zajecie paséw drogowych w odpowiednim zarzgdzie drdg,

e nawierzchnie jezdni asfaltowej nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci do stanu
poprzedniego na warunkach zawartych w decyzjach znak: DiT.7230.192.2017 z dnia
17.08.2017 r. oraz DiT.7230.192.2017 z dnia 26.02.2019 r.,

e drogi o nawierzchni nieurzgdzonej po przekopach nalezy odtworzy¢ na catej
szerokosci na warunkach zawartych w decyzjach znak: DiT.7230.192.2017 z dnia
17.08.2017 r. oraz DiT.7230.192.2017 z dnia 26.02.2019 r.,

e pobocze po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ i umocni¢ na trasie projektowanej
sieci oraz odpowiednio zagescic i wyprofilowac,

¢ nalezy odbudowaé¢ zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

o wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usung¢ z pasa drogowego,
a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdow zwigzanych
z budowg usuwa¢ na biezgco — zabrania sie sktadowania materiatéw i postoju
sprzetu w koronie drogi.

Ulice w zakresie projektu sg w wiekszosci drogami gruntowymi. Po wykonaniu
wszystkich prac w ciggach komunikacyjnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie i przywrdcic
teren do stanu pierwotnego. Projekt organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni wykonuje
i uzgadnia Wykonawca.

UWAGA!

Odtworzenie nawierzchni musi by¢é wykonane zgodnie z decyzjami znak:
DiT.7230.192.2017 zdnia 17.08.2017 r., DiT.7230.192.2017 z dnia 28.02.2018 r. oraz
DiT.7230.192.2017 z dnia 26.02.2019 r.
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lll. Wytyczne realizacji inwestycji
1. Prace przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

e wyznaczenie i przejecie pasa robot,

e organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody,

e wyznaczenie (tyczenie) robét w terenie,

e oznakowanie i oswietlenie budowy,

e tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres
wykonywania robét, zapewnienie dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych do poses;i,

e powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia innego uzbrojenia nalezy wykonac¢ jego
zabezpieczenie.

Szczegdlna uwaga winna by¢ zwrdécona na wyznaczenie miejsc i tras innych
przewodow uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie
usytuowanych przewoddw sieci i przytgczy wodociggowych, kabli elektroenergetycznych.
Na skrzyzowaniach z kablami eNN i telefonicznymi nalezy stosowac rury ostonowe
dwudzielne z utwardzonego PCV o dtugosci L = 1,20 + 1,25m. Zblizenia i skrzyzowania
z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z istniejgcymi kablami nalezy wykonac recznie.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na projekcie zagospodarowania
terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500) oraz na profilu podtuznym kanatu.

Szczegotowa ich lokalizacja ustalona bedzie poprzez uprzednie wykonanie
kontrolnych wykopdw.

Roboty prowadzone bedg z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela
wiasciwego uzytkownika.

2. Roboty ziemne
2.1. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-EN 1610
(lub réwnowaznymi).

Wykopy dla rurociggdw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé recznie
w odlegtoéci ustalonej z wtascicielami sieci.

Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu. Ze wzgledu na réznorodnos¢ gruntu jak tez lokalizacje kanatow
w pasie drogowym projektuje sie catkowitg wywodzke urobku.
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Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno
wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiescic napisy ostrzegawcze.

2.2. Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne mogg by¢ przewozone sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie i sktadowaniu
rur nalezy stosowac sie do instrukcji producenta.

Rury nalezy uktada¢é w suchym wykopie na podsypce piaskowej zageszczonej
i wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Materiat do podsypki nie
powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢é zmrozony,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod rurociagg
wyprofilowaé pod katem opasania 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Rury kanalizacyjne powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i spadkiem,
jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej diugosci, co najmniej
na ¥a obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Przed zasypaniem kanatu nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami prawa.

2.3. Zasypka wykopow

Dno wykopu przed =zasypaniem powinno zostaC¢ osuszone i oczyszczone
z pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie
powinny powodowaé uszkodzenia utozonego rurociggu obiektdw na rurociggu, jak rowniez
wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
przepisow prawa.
Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywac recznie z zageszczeniem min Is = 0,98.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg obowigzujgcych
norm, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobno
lub Srednioziarnisty.
Do poziomu terenu wykopu nalezy zasypaC gruntem piaszczystym dowiezionym,
warstwami:
e do gtebokoséci 1,20 m —1s = 1,00
e ponizej gtebokosci 1,20 m —|s = 0,96
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3. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Roboty ziemne w miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy prowadzic¢
recznie pod nadzorem gestorow tych sieci, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujgce sie Ilub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia roboét. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka
zwirowo — piaskowa.

W przypadku sieci telefonicznej nalezy stosowac wykopy pionowe zabezpieczone przed
osuwaniem sie, a takze w miejscach skrzyzowania i zblizenia kanalizacji sanitarnej, kable
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zerwaniem, stosowa¢ belki podtrzymujgce dla kanalizaciji
wielootworowej wykonanej z blokéw betonowych, rury ostonowe gruboscienne AROT dla
kanalizacji 1i2 otworowej. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow
prawa. Sieci telekomunikacyjne przed zasypaniem oznakowa¢ odpowiednig tasmg
ostrzegawcza.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowaé obowigzujgce
normy i przepisy prawa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi prace nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa w niniejszym zakresie.
Nalezy rowniez stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5m
rury po obu stronach kabla.

Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

o dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
e dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wyigczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wiascicieli.

Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywacC recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia wskazane jest,
aby przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do gestoréw sieci o0 nadzor branzowy.

4. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych robot. Jest to wazne z uwagi na prowadzenie rob6t w terenie ogdlnie
dostepnym, a szczegolnosci w pasie drogowym. Wszystkie prace budowlano - montazowe
prowadzone bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi
warunkéw wykonawstwa i odbioru robot oraz przepisami BHP. Sposdb oznaczenia robot
przedstawi wykonawca robot.
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5. Odbiodr robot

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesSciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
przepisow prawa.

Odbiory czesciowe powinny obejmowaé poszczegodlne fazy roboét podlegajgce zakryciu
przed catkowitym zakonczeniem budowy. Polega on na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg

i inwentaryzacjg geodezyjna,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie

z dokumentacja,

e Zzbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

e zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki,
e zbadaniu szczelnosci przewodu,

e zbadaniu wykopu z odbiorem podtoza gruntowego,
e zbadaniu ulozenia betonu pod studzienki.

Odbidr techniczny koricowy po catkowitym zakonczeniu robét oraz po wykonaniu inspekciji
utozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych spadkow
utozonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanatu do eksploatacii.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg rowniez na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,
e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczelnosci przewodow.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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6. Uwagi koncowe

Projektowang sie€ i obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e dokumentacjg projektowa,

e obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, przepisami technicznymi,
BHP,

e instrukcjg stosowania rur okreslong przez producenta oraz DTR stosowanej armatury,

e instrukcjami producentéw stosowanych urzgdzen,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9, Warszawa 2003 r.,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
Zalecanych przez MGPiIB wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej (W-wa 1994).

Projektant

mgr inz. Anna Kasprzyk
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IV. Zasilanie przepompowni
1. Stan istniejacy

Projektowane pompownie nie posiadajg zasilania w energie elektryczng. Znajdujg sie
w niewielkiej odlegtosci do istniejgcych linii napowietrznej NN typu TN-C. Zgodnie
z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia wydanymi przez
TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/054432/2017/009R06 z dnia 03.10.2017r. — pompownia
PS5 bedzie zasilona z projektowanego ztgcza pomiarowego P1 obok projektowanego
ztgcza ZK2a zasilanego linig kablowg typu NA2XY 4x120 mm? doprowadzonym od ztgcza
kablowego ZK-13904 zasilanym ze stacji transformatorowej nr SN/nN 6829 Nowy Targ
Niwa 2. Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
wydanymi przez TAURON Dystrybucia S.A. nr WP/074339/2019/009R06 2z dnia
20.09.2019r. — pompownia PS7 bedzie zasilona z projektowanego ztgcza pomiarowego 1P
obok projektowanego ztgcza ZK2a zasilanego linig kablowg typu NA2XY 4x120 mm?
doprowadzonym od zigcza kablowego ZK-13904 zasilanym ze stacji transformatorowej
nr SN/nN 6955 Nowy Targ Niwa CPN. Budowa przytgczy jest obowigzkiem dostawcy energii
elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z umowag o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Moc przytagczeniowa dla obiektéw wynosi PS5 - 13,0 kW, PS7 — 16,0 kW —
zasilanie podstawowe. Zabezpieczenie gtbwne o pradzie znamionowym 25A.

Miejscem dostawy energii elektrycznej ijednoczesnie stanowigcym miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytgczanego stanowig zaciski na wyjsciu przewodow od stupowego roztgcznika
bezpiecznikowego w kierunku instalacji odbiorcy.

2. Stan projektowany
Linie zalicznikowe

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) - od zigcz kablowo -
pomiarowych ZKP lub stupowych roztgcznikow Typu RSA do tablicy zasilajgco — sterowniczej
RZS winny by¢ wykonane kablem:

e dla PS5 — YKY 4x10mm? wg lokalizacji jak na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
(rys. nr 1). Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,70m, a na gtebokosci 0,50m przykry¢ folig
koloru niebieskiego Utozony kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
nadzér inwestorski i przysztego uzytkownika oraz dokona¢ inwentaryzagcji
geodezyjnej.

e dla PS7 — YKY 4x10mm? wg lokalizacji jak na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
(rys. nr 2). Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,70m, a na gtebokosci 0,50m przykry¢ folig
koloru niebieskiego Utozony kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
nadzér inwestorski i przysztego uzytkownika oraz dokona¢ inwentaryzagcji
geodezyjnej.
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Tablice zasilajgco — sterujace

Urzadzenia odbiorcze i sterujgce pompowni zasilane bedg z projektowanych tablic
RZS wyposazonych w standardowy sterownik producenta pompowni. Rozdzielnica RZS
winna by¢ dostarczona tgcznie z pompownig. Na wejsciu do tablicy zasilajgco — sterujgce;j
RZS nalezy przewidzie¢ skrzynke z zabezpieczeniem zalicznikowym z mozliwoscig
plombowania przez ZE. W kazdej rozdzielnicy nalezy wspdlny przewod ochronno-neutralny
-PEN” rozdzieli¢ na przewdd ochronny ,PE” i przewdd neutralny ,N”. Dodatkowo zacisk ,,PE”
nalezy uziemi¢ — uziemienie wykonac¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm
utozonym w rowie kablowym na gtebokosci minimum 0,6 m od poziomu terenu. Dtugosc¢
uziomu z ptaskownika winna by¢ taka, aby uzyskaé odpowiednig rezystancje uziemienia
(nalezy dobraé¢ na podstawie pomiaréw kontrolnych). Dodatkowo mozna lub nalezy wykonac
uziomy szpilkowe w ilosci zapewniajgcej wymagang rezystancje uziemienia. Opornosé
uziomu nie powinna przekroczy¢ 10 Q.
Obudowy tablic powinny by¢é odporne na warunki atmosferyczne i spetnia¢ wymagania
ochronne normy IP-65. Tablice zasilajgco - sterujgce nalezy zamontowaé
na prefabrykowanych fundamentach obok zbiornikéw pompowni. Od zbiornika pompowni
do skrzynek nalezy utozy¢ przepusty rurowe (rys. nr 1i 2).

Dla zasilania rezerwowego (awaryjnego) przepompowni przewidziano gniazda wtykowe
i przetacznik ,agregat — 0 — sie¢” - przystosowane do podigczenia przenosnego
(przewoznego) agregatu pradotwoérczego. Przetacznik uniemozliwia podanie napiecia
z agregatu do sieci elektroenergetyczne;.

Projektowane tablice winny zapewnia¢ sterowanie uktadem pomp o bezposrednim
rozruchu i powinny by¢ przystosowane do zasilania linig piecioprzewodowg w uktadzie TN-S.

Pompy wymagajg przewoddéw szesciozytowych.

Wytyczne dla zaméwienia szafy automatyki i sterowania pompownig:

a. w zakresie ukompletowania:

- obudowa z alucynku z dodatkowymi drzwiami wewnetrznymi i fundamentem w klasie
ochrony IP65,

- wylgcznik gtéwny zintegrowany z przetacznikiem ,Sie¢-0-Agregat”,

- gniazdo 3x32A 400V AC do podtgczenia agregatu,

- gniazdo serwisowe 1x16A 230V AC,

- gniazdo serwisowe 3x16A 400V AC,

- styczniki o pradzie tgczeniowym minimum 20A AC,

- wylgczniki silnikowe z funkcjg zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego,

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- sygnalizacje swietino — dzwiekowg stanéw awaryjnych z mozliwoscig odtgczenia
dzwieku,

- oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej zatgczane w momencie jej otwarcia,

- sterownik PLC z panelem operatorskim oraz 2 portami — RS232 i RS485,

- radiomodem typu SatelLine-3AS pracujacy z czestotliwoscig 433,4500 MHz,

- antena kierunkowa YS4305 firmy Laird,

- przewod antenowy RG-213 z zabezpieczeniem przepieciowym,

- sonda hydrostatyczna firmy Aplisens 4-20 mA,

- czujniki ptywakowe krancowe — dla oznaczenia poziomu ,min” i ,max”,

- czujniki otwarcia szafy sterowniczej i wtazu do zbiornika pompowni,
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czujnik zaniku fazy,

zasilacz buforowy z akumulatorami 2x7Ah,

grzatka z termostatem,

przetgczniki funkcyjne pracy ,reczna — automatyczna” dla ukfadu i kazdej pompy
oddzielnie,

przyciski ,start/stop” dla kazdej pompy w trybie recznym,

przycisk monostabilny umozliwiajgcy blokade suchobiegu,

przycisk monostabilny do kasowania alarmu,

zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe gtdwne dla catego uktadu oraz dla
poszczegdlnych odbioréw,

b. w zakresie realizowania nizej wymienionych funkcji:

zabezpieczenie przeciwporazeniowe i przecigzeniowe,

programowalny sterownik winien mie¢ mozliwos¢ wyboru portu RS232 lub RS485,
porty komunikacyjne powinny posiada¢ mozliwos¢ implementacji protokétu ModBus
RTU master lub slave,

zatgczanie pomp na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,

praca naprzemienna pomp,

wyswietlanie na sterowniku aktualnego poziomu sciekéw,

mozliwo$¢ ustawienia retencji pompowni (poziomow zatgczania i wytgczania),
mozliwos¢ kalibracji sondy hydrostatycznej,

zapewnienie pracy w warunkach awaryjnych za pomocag czujnikéw ptywakowych
,min” i ,max”,

mozliwo$¢ ustawienia poziomu odpompowania sciekdw w przypadku ich matego
naptywu,

mozliwo$¢ zaprogramowania maksymalnego czasu pracy kazdej pompy,

po osiggnieciu maksymalnego czasu pracy wytgczenie pompy i ponowne jej
zatgczenie po zadanym czasie,

monitorowanie pracy pomp,

automatyczne przetgczenie pracy na pompe sprawng w przypadku awarii jednej
Z pomp,

w przypadku nadmiernego naptywu sciekow zatgczenie drugiej pompy i praca na
dwéch pompach,

blokada zataczenia pompy w przypadku zadziatania obwodu zabezpieczajgcego
pompe,

zabezpieczenie przeciw zanikowe faz zasilajgcych,

zabezpieczenie przeciw zamianie kolejnosci faz zasilajgcych,

sygnalizacja stanu pracy pomp,

zabezpieczenie czasowe przed réownoczesnym startem pomp,

zabezpieczenie przed ,migotaniem” pomp przy burzliwych naptywach sciekow,
sygnalizacja btednej pracy sondy hydrostatycznej,

zliczanie czasu pracy pomp oraz ich wytgczen,

archiwizacja stanow alarmowych,

kontrola czasu zatgczenia pompy (zmiana pompy pracujgcej przy zbyt diugim jej
czasie pracy),

krotki rozruch raz na dobe w przypadku ograniczonego naptywu sciekow,

kasowanie przyciskiem stanéw awaryjnych,

sygnalizowanie stanéw alarmowych,
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c. w zakresie monitorowania i zdalnej kontroli oraz przekazu danych:
- stan pracy pomp (zatgczona / wytgczona / awaria),
- biezgcy poziom sciekéw w zbiorniku pompowni,
- sygnalizacja pozioméw awaryjnych sciekéw (minimalny i maksymainy),
- brak zasilania sieciowego (podstawowego),
- parametry pracy pomp (prady silnikdéw, licznik czasu pracy, licznik zataczen),
- poziomy retencji — progi zatgczania i wytgczania pomp z mozliwoscig ich zdalnego
ustawiania,
- mozliwos¢ zdalnego sterowania pompami,
- sygnalizowanie otwarcia szafy zasilajgco — sterujgcej oraz wtazu przepompowni,
- sygnalizowanie stanéw alarmowych,

Ochrona przed porazeniem

Jako zabezpieczenie gtébwne od strony odbioru projektuje sie wytgcznik nadprgdowy
o pradzie znamionowym 25A i charakterystyce czasowej wyzwalaczy — ,,C”. Wylgcznik ten
nalezy zamontowaé na wejsciu do rozdzielnicy RZS w sposob umozliwiajgcy plombowanie;

Wewnetrzng linie zasilajgcg wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Jako ochrone dodatkowa
przed porazeniem elektrycznym zastosowano szybkie wytgczanie zwar¢ (T, < 0,5s)
realizowane przez wytgcznik nadpradowy typu S-304C-25.

Przy wykonywaniu instalacji zasilajgcej nalezy przewidzie¢ zaciski ,PE” i ,N”. Zacisk
,PE” winien by¢ uziemiony. Uziemienie nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 utozonej
w rowie na gtebokosci minimum 0,6 m w iloSci zapewniajgcej wymagang opornosc
uziemienia Ry <10 Q.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC-60364-
1:2000 i PN-E-05100-1:1998 (lub réownowaznymi).

3. Instalacja odbiorcza

Urzadzenia odbiorcze w projektowanych pompowni nieczystosci ptynnych stanowig
pompy z silnikami tréjfazowymi.

Podstawowym trybem pracy pomp jest tryb automatyczny. W projektowanych
przepompowniach pompy pracujg naprzemiennie.

Dla potrzeb sterowania przepompowni sieciowych i indywidualnych projektuje sie
standardowe skrzynki sterownicze produkcji dostawcy pompowni w wykonaniu
przygotowanym do montazu zewnetrznego.

Uktad elektryczny skrzynki RZS realizuje wymagane w instalacji zasilajgcej pomp
zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe. Dodatkowo wymagane jest doposazenie
skrzynki sterowniczej w gniazdo umozliwiajgce podigczenie rezerwowego zrédta pradu,
jakim jest przewozny agregat prgdotworczy (winien stanowi¢ dodatkowe - awaryjne
wyposazenie oczyszczalni sciekow lub eksploatatora sieci kanalizacyjnej).

Elementem sterujgcym pracg uktadu dla pompowni sieciowych jest sonda
hydrostatyczna oraz czujniki pltywakowe, a dla pompowni indywidualnych sg czujniki
plywakowe. Ustawienie poziomoéw roboczych odbywa sie przez odpowiednie
zaprogramowanie sterownika. Wazne jest, aby ustawi¢ poziomy w taki sposob, by ilosé
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zafgczen pompy nie przekraczata dopuszczalnych cykli pracy.

Poziom minimalny winien byé¢ tak ustawiony, by zabezpieczal pompy przed
suchobiegiem oraz gwarantowal wiasciwe chtodzenie korpusu pomp.

Ustawienie pozioméw roboczych pompowni wynika z warunkéw technologicznych pracy
przepompowni. Ustawienia winien dokona¢ serwis lub grupa rozruchowa dostawcy
przepompowni przed lub w czasie pierwszego uruchomienia i potwierdzenia gwaranciji.

Przy szczytowym naptywie sciekow ukiad kontroli poziomu zatgcza drugg pompe do
jednoczesnej pracy z pompg pierwsza.

Skrzynka sterownicza umozliwia prace pomp w trybie recznym. Mozna wowczas
uruchamia¢ dowolng pompe lub obie pompy jednoczesnie. Zmiany trybu pracy dokonuje sie
przetgcznikiem funkcyjnym ,PRACA - AUTOMATYCZNA / RECZNA” na skrzynce
sterowniczej. Tryb reczny nalezy stosowac jedynie w stanach awaryjnych uktadu sterowania
ze wzgledu na wytgczenie zabezpieczen.

W uzwojeniach silnikbw pomp sg zabudowane ograniczniki temperatury.
W przypadku nadmiernego nagrzania sie uzwojen silnika (przecigzenie lub brak chtodzenia)
nastepuje awaryjne wytgczenie pompy oraz zapalenie sie lampki kontrolnej ,AWARIA” na
skrzynce sterowniczej RZS i sygnat jest przesytany do centrum monitorowania.

Przewody ptywakéw, sondy i pomp poprzez rure przepustowg nalezy wprowadzic¢
bezposrednio do skrzynki sterowniczej, a zapasy przewodow podwiesi¢é w gornej czesci
zbiornika przepompowni (tuz pod pokrywg) w taki sposob by nie uszkodzi¢ ich izolacji
zewnetrznej.

Dtugosci przewodow pomp, ptywakéw i sond majg ustalong dtugo$¢, ktéra wynosi
10,0 m.

W przypadku przewodu od sondy hydrostatycznej — nalezy zachowac ostroznosci
przy montazu, aby tego przewodu nie zatamac¢ ze wzgledu na kapilare.

4. Wytyczne dla montazu

Roboty montazowe winny by¢ wykonane w oparciu o umowe przylaczeniowa:

- TAURON Dystrybucja SA (Przedsigbiorstwo Sieciowe) realizuje catos¢ robot przytacza
kablowego z montazem fundamentu, skrzynki ztgczowej i skrzynki pomiarowej,

- Inwestor — Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. (Podmiot
Przytaczany) realizuje instalacje odbiorcza tacznie z montazem kablowej wewnetrznej
instalacji zasilajace;j.

Po dostarczeniu kabla na plac budowy dokonaC pomiaru izolacji miedzy
poszczegdlnymi zytami L1, L2, L3, PE i N lub PEN. Wyniki pomiaréw nie powinny by¢
mniejsze od 50 M Q/km. Sprawdzi¢ nalezy réwniez ciggtos¢ zyt kabla. Pomiary dokonane
przed zamontowaniem kabla potwierdzg, ze nowy kabel nadaje sie do utozenia. Na przewdd
neutralny przeznaczy¢ zyte o kolorze niebieskim, a na przewdd ochronny — zyte zétto-zielong
i przy wszelkich potgczeniach zachowac jednolitoS¢ kolorow zyt kabla. Kable uktadac
zgodnie z planem trasy (rys. nr 1 i 2). Skrzyzowanie kabla z urzgdzeniami podziemnymi
realizowa¢ zgodnie z PN-76/E-05125 (lub rdéwnowazng). Skrzyzowania z innymi
ewentualnymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac w rurze ostonowej typu Arot DVK-
110. Konce rur ochronnych i przepustowych uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Wykop pod rury przepustowe i kable winien mie¢ gtebokos¢ 0,80 m, a szerokosé dna
- nie mniej niz 20 cm. Rury ostonowe i kable uktada¢ na podsypce z piasku grubo$ci nie
mniejszej niz 10 cm. Kabel wciggng¢ w rury ostonowe, natomiast w rowie kablowym nalezy
utozy¢ linig falistg, aby dtugosc¢ kabla byta wieksza od dtugosci wykopu o 1-3 %. W takim
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stanie kabel i rury winny by¢ zgtoszone do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete.
Po odbiorze kabel przysypujemy 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg rodzimego

gruntu. Nastepnie uktadamy nad kablem ostrzegawczy pasek niebieskiej folii szerokosci nie

mniej niz 20 cm i wyrownujemy wykop. Na linii kablowej w odlegtosciach nie wiekszych niz

co 10 m, oraz w miejscach charakterystycznych (zatamania, koncéwki rur ostonowych, itp.)

nalezy umiesci¢ oznaczniki (opaski) kablowe zawierajgce co najmniej nizej wymienione

informacje:

- typ kabla i przekréj oraz dtugosé¢ odcinka,

- nazwe (nazwisko) wykonawcy,

- opis trasy (skad — dokad),

- miesigc i rok utozenia.

Po zasypaniu kabel powinien by¢ ponownie poddany badaniu ciggtosci zyt i opornosci
izolacji. Dopiero po odbiorze przez upowaznionych przedstawicieli inwestora i dostawcy
energii elektrycznej oraz po zawarciu umowy o dostawe energii, kabel moze by¢ zatgczony
pod napiecie i zamontowany uktad pomiarowy.

Uwagi !!!

1. Wszystkie prace obiektowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem inwestora i prawomocnego wtasciciela (zarzgdcy) nieruchomosci.

2. Roboty ziemne i montazowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu
z zarzgdcg drogi.

5. Sterowanie przepompowni

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

o sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

e alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

e czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

e wigczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia cisnienia w rurociggu ttocznym

e pomiar poziomu sciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw

e sygnalizacja pracy i awarii pompy,

e zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,

e awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika),

¢ gniazdo serwisowe 230V 16A AC,

e wtyka agregatu prgdotworczego 400VAC 5P

e sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia
sygnatu akustycznego

e przycisk spompowania sciekow ponizej suchobiegu,

e opoznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

e niejednoczesny start pomp

o licznik czasu pracy i iloSci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik

o licznik czasu pracy pomp w ostatnim cyklu — realizowane przez sterownik
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o mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

o mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

o udredniony licznik przepompowanej cieczy

¢ monitorowanie parametréw pracy pompowni i przekaz danych do centralnej
dyspozytorni

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

e zabezpieczenie roznicowopradowe,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C i klasy Il (D) w zasilaniu elektroniki,
e zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,

e zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

e zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe ukfadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz
z podwojnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg: panel LCD, przetgczniki
Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetagcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka
agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych

e modut telemetryczny

e panel operatorski LCD dotykowy, kolorowy, 4,3"

e antena GSM

e ogranicznik przepiec¢ klasy B+C oraz klasy Ill (D) w zasilaniu elektroniki
o wylgcznik réznicowoprgdowy

e sonda hydrostatyczna do $ciekdéw 0-4m

e plywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

e rozruch bezposredni, dla mocy 25,5 kW softstart

e zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania

e czujnik kolejnosci i zaniku faz

e przetgcznik Auto-Reka dla kazdej z pomp

o przetgcznik Sie¢-0-Agregat

o wylgczniki silnikowe

e ogrzewanie szafy 50W z termostatem

e gn. 230 VAC

o wtyka agregatu 400VAC

e zasilacz impulsowy 24VDC/2A

e akumulator 1x3,4 Ah

e modut tadowania akumulatora

e sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku
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e przycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu

e lampki pracy i awarii pomp

e wylgcznik krancowy szafy oraz wtazu

e przektadnik pradowy do pomiaru prgdu pomp (pomiar prgdu wyswietlony na panelu
operatorskim oraz rejestrowany w systemie SCADA)

Specyfikacja systemu monitoringu i wizualizacji

e Router GPRS do zarzadzania transferem danych petnigcy funkcje bramki GPRS dla
systemu wizualizacji

o status wszystkich monitorowanych obiektow dostepny z poziomu jednej zaktadki

e status pracy pomp oraz aktywnych stanéw alarmowych dostepny z poziomu paska
statusowego, zlokalizowanego w gérnej czesci ekranu

e mozliwos¢ wyboru obiektu do analizy z mapy lub z poziomu statusu

o zaktadka prezentujgca w szczegodtach prace przepompowni $ciekdw z animacjg
poziomu, rysowaniem cykli pracy pomp i zmianami poziomu sciekow, wyswietlaniem
stanu przetgcznikdw trybu pracy, informacjg o awarii pomp, zaniku zasilania, zasilaniu
modutu MT, wlamaniu do komory lub szafki, itd.

e informowanie o wystgpieniu awarii na obiektach w postaci jednego zbiorczego ekranu
pop-up, komunikatow dzwiekowych

e mozliwos¢ zdalnego sterownia obiektem : zalgczenia wybranej pompy , catkowitej
blokady pompowni, odczytu danych na zgdanie, kasowania wtamania do obiektu,
kasowania awarii zbiorczej

e sumaryczny licznik czasu pracy kazdej z pomp , liczby zatgczen , czas ostatniego
pompowania

o dobowy licznik czasu pracy i zatgczen kazdej z pomp

o dla obiektéw wyposazonych w przeptywomierze mozliwos¢ generowania bilanséw
rocznych, miesiecznych, dobowych, godzinowych w dowolnym przedziale czasowym,
w przypadku braku przeptywomierza nalezy zaimplementowaé usredniony licznik
przeptywu wyliczany z wydajnosci pompy i czasu jej pracy

e prezentacja bilanséw przeptywu w postaci tabelarycznej lub wykresow stupkowych

e raport zdarzen zawierajgcy peten zapis wszystkich zaistniatych na obiekcie zdarzen
oraz operacji wykonanych przez obstuge na obiekcie

e mozliwos¢ generowania i eksportu raportéw zdarzen rocznych, miesiecznych,
dobowych, godzinowych w dowolnym przedziale czasowym: czaséw pracy i ilosci
zatgczen, licznika przeptywu do exela oraz do pdf-a,

e prezentacja raportéw w postaci tabelarycznej lub wykresoéw stupkowych

e okno zawierajgce statystyke wykorzystania pakietu danych GPRS oraz poziom
sygnatu GSM

e mozliwos¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania parametréw pracy
obiektu: ustawiania poziomdw, limitu czasu pracy pomp, zakresu sondy, czasu
zalegania

e zbiorcze zestawienie stanu wszystkich obiektéw na jednej zakfadce z podstawowymi
danymi pracy

e mozliwos¢ pobrania statusu modutu telemetrycznego z obiektu: stan wejs¢, wyjs¢
oraz wejs¢ analogowych

e generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym, a w przypadku
braku zdarzeh w trybie czasowym
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e brak ograniczeh odnosnie ilosci obiektow wtgczonych do systemu

e nalezy dostarczy¢ karty SIM telemetryczne z statym adresem IP w prywatnym APN-
ie, z opfacong transmisjg danych 500MB do wykorzystania w okresie 2,5 lat.
W zalezno$ci od poziomu sygnatu GSM w danej lokalizacji obiektu nalezy
zastosowac karty SIM od réznych operatoréw.

e modut sms - funkcja wysytania wiadomosci alarmowych o zaistniatych awariach na
co najmniej 5 numerow telefonéw, niezaleznie od transmisji GPRS. Modut
konfigurowalny z poziomu oprogramowania: konfiguracja numeréw telefonow,
przydzielenie konkretnych alarméw do numeréw telefonéw, wysylanie sms-a
testowego, wysytanie sms-a alarmowego w przypadku jego aktywacji jak
i dezaktywacji (funkcja konfigurowalna), mozliwo$¢ definiowania godzin wysytania
sms-6w. Wysytanie sms-6w realizowane jest poprzez dodatkowy modem GSM-SMS
(USB) zainstalowany w dyspozytorni.

Nowo budowane pompownie nalezy wpigé w istniejgcy system monitoringu
BUMERANG w MZWiK Nowy Targ znajdujgcego sie w dyspozytorni oczyszczalni
sciekow ul. Polna 51 Nowy Targ.

— Wpiecia nalezy dokona¢ do istniejgcej stacji dyspozytorskiej, nie ma mozliwosci
wymiany istniejgcego systemu monitoringi ani dotozenia kolejnego systemu
wizualizacji i monitoringu. Zamawiajgcy nie zezwala na dziatanie kilku systeméw
monitoringu.

W strukturze systemu monitoringu wyréznia sie nastepujgce elementy:

e rozproszone w terenie obiekty typu przepompownie $ciekdw, podlegajgce petnemu
monitoringowi w trybie on-line. Nadzorowi podlega proces realizowany na tych
obiektach. Rozdzielnice zasilajgco-sterujgce na przepompowniach sSciekow sg
wyposazone w zaprogramowane moduty telemetryczne. W kazdym z modutow
zainstalowana jest karta SIM, posiadajgca statyczny numer IP, aktywowana w APN
telemetria.pl wybranego operatora sieci komorkowej.

o stacje dyspozytorskg wyposazong w komputer stacjonarny 2z monitorem
panoramicznym LCD oraz zasilaczem UPS, do ktérego podigczona jest bramka
GPRS, z zainstalowang kartg SIM, przekazujgca dane z monitorowanych obiektéw
do dedykowanego systemu. Na komputerze klienta zlokalizowanym w dyspozytorni
klienta zainstalowany jest system do monitorowania i zdalnego sterowania pracg
obiektéw rozproszonych w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS do
transmisji danych.

Stacja operatorska stworzona dla systemu monitoringu i zdalnego sterowania praca
przepompowni $ciekéw, z wykorzystaniem technologii GPRS do transmisji danych, zostanie
zlokalizowana w Centralnej Dyspozytorni, tj. lokalizacji wskazanej przez uzytkownika.

W skfad stacji operatorskiej wchodzi:

e komputer stacjonarny z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym oraz
systemem monitoringu z aplikacjg do monitorowania i zdalnego sterowania pracag
przepompowni, w trybie bezposrednim punkt — punkt (przepompownia — komputer
wizualizacji klienta bez udziatu zewnetrznych baz danych)

e monitor panoramiczny LCD,

e drukarka,
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e zasilacz UPS do czasowego podtrzymania zasilania komputera w przypadku zaniku
zasilania podstawowego 230V AC,

e modut komunikacyjny do wymiany danych pomiedzy oprogramowaniem, z aplikacjg do
monitorowania i zdalnego sterowania pracg przepompowni, a monitorowanymi
przepompowniami.

Minimalne wymagania dotyczace komputera PC:
- Procesor Intel lub AMD o czestotliwosci taktowania >2GHz,
- Pamie¢ RAM min. 1GB,
- Karta graficzna HD z obstugg rozdzielczosci 1920x1080,
- Dysk twardy min. 500GB,
- Monitor FULL HD ,
- System operacyjny Windows 10,
- Srodowisko Microsoft NET Framework.

6. Warunki i wytyczne BHP

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano system (uktad)
uziemiania: ,TN-C-S” zgodnie z PN-IEC-60364 (lub réwnowazng). W systemie tym wszystkie
czedci instalacji odbiorczej — przewodzace i dostepne muszg by¢ podigczone do
uziemionego punktu zasilania przy pomocy przewodu ochronnego ,PE”. Przewdd ochronny
,PE” winien miec¢ izolacje koloru zétto - zielonego, a przewdd neutralny ,N” — izolacje koloru
niebieskiego.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ potwierdzona pomiarami, przed
zatgczeniem zasilania.

Uwaga !!!

Wszelkie ogledziny, prace montazowe i przetgczeniowe oraz przeglady, prace
konserwacyjne i naprawy instalacji, aparatury i urzgdzen mogg by¢ wykonywane dopiero po
wytgczeniu napiecia zasilajgcego.

7. Obliczenia techniczne

e Moc znamionowa przepompowni PS5 wynosi:

P=[77 |kw lo=1[13,9]A lb=]25]A
wg DTR pomp
cos fi =[0,8

Jako zabezpieczenie gtdwne od strony odbioru projektuje sie wytgcznik nadprgdowy
0 parametrach:

- prad znamionowy - 25A

- charakterystyka wyzwalaczy - C

- dlugotrwata obcigzalnos¢ kabla YKY 4x10 wynosi 75 A
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e Moc znamionowa przepompowni PS7 wynosi:

P=]6,1|kw lo=[11,0[A lb=[25]|A
wg DTR pomp
cos fi =[0,8

Jako zabezpieczenie gtdwne od strony odbioru projektuje sie wytgcznik nadprgdowy
0 parametrach:

- prad znamionowy - 25A

- charakterystyka wyzwalaczy - C

- dlugotrwata obcigzalnos¢ kabla YKY 4x10 wynosi 75 A

8. Zestawienie materiatow

oy s . Dostawca -
LP Wyszczegolnienie llosé Producent
1| Kabel typu YKY 4x10 1KV 70,5 m|  hurtowniazart.
elektrycz
2 | Rura ochronna AROT DVK-110 6,0m jw.

Skrzynka sterownicza RZS z wyposazeniem wg
zamawiajgcego w typowej obudowie na

3 | fundamencie prefabrykowanym (dostawa - jako 2 kpl| Producent pompowni
wyposazenie w komplecie technologii
przepompowni)

hurtownia z art.
elektrycz.

4 | Folia niebieska szer. 0,20 m 65,0 m

Projektant

Andrzej Waszczyk
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.
ul. Dtuga 21
34 — 400 Nowy Targ

NAZWA i ADRES: , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowo — grawitacyjnej
na terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu w obszarze
obejmujacym dziatki o nr ew. 1142/4, 1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2,
1144/3, 1144/4, 1144/5, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 1144/6, 1148/6,
1144/7, 1148/7, 1144/9, 1144/10”,

oraz

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowo — grawitacyjnej
na terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu w rejonie
dziatek nr ew. 1172, 1217/1, 1187/4 — zmiana lokalizacji pompowni
PS5”.

PROJEKTANT: mgr inz. Anna Kasprzyk
upr. nr LOD/3394/PWBS/17
Jezéw 50
97 — 371 Wola Krzysztoporska

Andrzej Waszczyk

upr. nr UAN.V.8388(72)88
ul. 11 Listopada 35/35

95 — 040 Koluszki

DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2019 .
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U.z 2003 r.,, nr120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robét
zobowigzany jest do sporzgdzenia ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowo -

grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu.

Wykonawca roboét tworzgce ,BIOZ” w czesci opisowej powinien uwzglednic:
Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw;
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce;
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia;
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegadlnie niebezpiecznych, w tym:
— Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
— Zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Wykonawca winien opracowa¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu

takze czesc rysunkowa, opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajgcg dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegolnosci:

Czytelng legende,

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

Przedstawienie rozwigzan ukfadoéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét
budowlanych,
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Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

Rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,

Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje catosé robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem budowy

sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowo — grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia
w Nowym Targu.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

W pasach drogowych istnieje nastepujgca infrastruktura podziemna: sieci

energetyczne, sieci oraz przytagcza wodociggowe. Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

budowlanych

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wystgpig roboty stwarzajgce szczegdinie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie oraz zasypywanie wykopdw o scianach pionowych, szalowanych
réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie przysypaniem
ziemig, upadek z wysokosci),

Roboty montazowe, przy wykonywaniu ktorych wystepuje réwniez mozliwos¢ upadku
do wykopu,

Roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigéw (m. in. zagrozenie urazem),

Roboty wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego,

Roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach (m.in. zagrozenie od dziatania
substancji chemicznych oraz zwigzane z ruchem drogowym w ulicach),

Prace zwigzane z zageszczaniem poszczegoélnych warstw zasypki,

Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadaniem materiatéw na budowie,
Prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,

Obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie,

Transport materiatéw i urobku z wykopdéw oraz ruch i praca sprzetu i transportu
na budowie.

EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska Sp. J. str. 30



5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne | praktyczne zapoznanie
ich z rodzajami istniejacych i mogacych wystgpi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy
oraz wskazanie metod i srodkdéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwracaé uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce m. in. terenu, budynkow,
obstugiwanych urzadzen, maszyn i srodkéw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omowione takze zasady udzielania pierwszej
pomocy, zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym
zagrozeniu o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkéw
technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Nalezy zaprowadzi¢ dziennik, w ktéorym pracownicy potwierdzaé beda
przeprowadzane tematycznie instruktaze.

W prowadzonym instruktazu nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na:
— Instrukcje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;
— Prawidtowosc¢ zabezpieczenia $cian wykopéw;
— Przestrzegania instrukcji obstugi wszelkich urzadzen;
— Zastosowanie drabin i szalunkéw $cian zbiornika;
— Uzytkowanie sprawnych urzadzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem;
— Prowadzenie robét w ubraniach roboczych i ochronnych
— Postepowanie w razie wypadku;
— Udzielenie pierwszej pomocy
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
— Dopuszczenia do pracy pracownikow tylko z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi
— Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

Pracownicy przebywajacy na terenie budowy maja obowigzek Kkorzystania
ze $srodkdw ochrony osobistej: okulary ochronne, rekawice, kaski ochronne, maski
przeciwpytowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

— ochrony osobistej pracownikow
— apteczki pierwszej pomocy
— mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strazg Pozarna.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow. Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcy robot
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obecnie obowigzujgcych przepiséw BHP.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczyé, oznakowaé w sposob poprawny krawedzie wykopu i utrzymywac je we
wiasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiesci¢ stosowne instrukcje wraz
z numerami alarmowymi. Zapewni¢ nadzér nad wykonywanymi robotami ziemnymi
i budowlano — montazowymi przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Drogi i ciggi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu Ilub innych przedmiotow. Szerokos¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych i nasilenia ruchu.

Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazddw,
miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

W razie wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagtebien,
wykopow lub sktadowisk, przejscie to powinno by¢ oznaczone i zabezpieczone.

Roboty budowlano — montazowe:

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢é z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych,
wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi
i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wylgcznie pomosty montazowe Iub drabiny
rozstawne.

Projektant

mgr inz. Anna Kasprzyk

EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska Sp. J. str. 32



