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Schemat zasilania i sterowania przepompowni sieciowych PS5 i PS7
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Rozdzielnica Zasilajgco — Sterujgca
(zgodnie z rozwigzaniem dostawcy pompowni)

— obudowa z alucynku z dodatkowymi drzwiami wewnetrznymi i fundamentem
w klasie ochrony IP65,

— wyfqcznik gtéwny zintegrowany z przetqcznikiem ”"Sie¢—0—Agregat”,

— gniazdo 3x32A 400V AC do podfqczenia agregatu,

— gniazdo serwisowe 1x16A 230V AC,

— gniazdo serwisowe 3x16A 400V AC,

— styczniki o prqdzie fqczeniowym minimum 20A AC,

— wytqezniki silnikowe z funkcjg zabezpieczenia zwarciowego i przeciqgzeniowego,

— zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

— sygnalizacje $wietino — dzwiekowq standw awaryjnych z mozliwosciq odtqczenic
dzwigku,

— oSwietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej zatqczane w momencie jej otwarcia,

— sterownik PLC z panelem operatorskim oraz 2 portami — RS232 i RS485,

— radiomodem typu SatellLine—3AS pracujqcy z czestotliwosciq 433,4500 MHz,

— antena kierunkowa YS4305 firmy Laird,

— przewdd antenowy RG—213 z zabezpieczeniem przepigciowym,

— sonda hydrostatyczna firmy Aplisens 4—20 mA,

— czujniki ptywakowe kraficowe — dla oznaczenia poziomu "min” i "max”,

— czujniki otwarcia szafy sterowniczej i wtazu do zbiornika pompowni,

— czujnik zaniku fazy,

— zasilacz buforowy z akumulatorami 2x7Ah,

— grzatka z termostatem,

— przetqczniki funkcyjne pracy "reczna — automatyczna” dla ukfadu i kazdej
pompy oddzielnie,

— przyciski "start/stop” dla kazdej pompy w trybie recznym,

— przycisk monostabilny umozliwiajgcy blokade suchobiegu,

— przycisk monostabilny do kasowania alarmu.

— zabezpieczenie nadmiarowo—prqdowe gtdwne dla cafego ukfadu oraz dla
poszczegdinych odbioréw,
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Nazwa ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowo - grawitacyjnej na
inwestycji:

terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu w obszarze
obejmujacym dziatki o nr ew. 1142/4, 1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2,
1144/3, 1144/4, 1144/5, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 1144/6, 1148/6,
1144/7, 1148/7, 1144/9, 1144/10” oraz ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej cisnieniowo - grawitacyjnej na terenie osiedla Niwa
Zachodnia w Nowym Targu w rejonie dziatek nr ew. 1172, 1217/1,
1187/4 - zmiana lokalizacji pompowni PS5”

Lokalizacja

dziatki ewidencyjne nr: 1142/4, 1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2, 1144/3,
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pow. Nowotarski, woj. matopolskie
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