Micjski Zaldad Wedockagdw i Ranalizac]
Newy Targ ;ul.Diuga 21

Nowy Targ 23-09-2016

EKO-Kompleks s.j.

95-030 Rzgoéw
ul. Guzowska 14

Nasz znak; DOK. 600.166.16. MK

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$énieniowo-grawitacyjnej na terenie osiedla Niwa
Zachodnia w Nowym Targu”

Ponizej podajemy warunki do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej:

1, ze wzgledu na uksztattowanie terenu nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekdw do istniejgcej kanalizaci,
proponujemy przyjaé nastepujacy schemat:

- z poszczegélnych budynkéw $cieki beda odprowadzone grawitacyjnie do pompowni usytuowanej w najnizszym
punkcie siegacza,
- z pompowni $cieki bedg ttoczone do najblizszej kanalizacji grawitacyjnej,

2. na kanalizacji grawitacyjnej projektowaé studnie fi 1000 z betonu szczelnego , konusy niesymetryczne stozkowe, wiazy
zlogo ,Wodociagi-Kanalizacja-Nowy Targ” klasy D. Material wiazéw — zeliwo szare. Wiazy z uszczelkg gumowsg bez
zawiasow, DIN PN-EN 124,

3. jako materiat kanalu zastosowac rury z tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej SN 10, rurocigg ttoczny z PEHD
PN 16, zgrzewanego doczotowo. Srednice rur winien dobraé projektant na podstawie bilansu $ciekéw,

4. studnie rozmiescié tak, by mozliwe bylo podigczenie wszystkich nieruchomoséci , bez koniecznosci dobudowy studni,

5. pompownie nalezy wyposazaé w 2 szt. pomp pracujgcych naprzemiennie, na rurociagach tlocznych przewidziec

czyszczaki max. co 50 m,

kanalizacja musi gwarantowaé catkowitg szczelnosg,

kanat i pompownie lokalizowad tak, by istniata mozliwosé dojazdu i obstugi. Pompownie winny posiadac¢ ogrodzenie,

przytaczanie poszczegdinych posesji do kanalizacji bedzie odoywad sie kosztem i staraniem Wiascicieli posesji na

podstawie uzgodnionej z MZWiK dokumentacii.

® o

Rozwiazania projektowe na biezgco nalezy uzgadniaé z MZWiK.
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