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1.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Czes$c¢ szkoty objeta opracowaniem jest obiektem o dwéch
kondygnacjach nadziemnych, krytych dachem ptaskim.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe jednego zespotu
szatniowo-tazienkowego, zlokalizowanego na parterze przy sali
gimnastycznej.

Wraz z remontem poszczegdlnych pomieszczen wymieniona
zostanie instalacja elektryczna i instalacja wod-kan.

1.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbidorkowych

1.2.1 Przedmiot inwestycji

W zakresie prac rozbiérkowych zaplanowano:
e demontaz urzadzen wyposazenia tazienek,

e demontaz opraw oswietleniowych,

e demontaz ptytek sciennych w pomieszczeniach tazienek,
e demontaz oktadzin podtogowych z terakoty i ptytek PVC
e demontaz stolarki drzwiowej w czesci projektowanej,

e rozbidrke wewnetrznych scian dziatowych w pomieszczeniu tazienki,

1.2.2 Charakterystyka elementdw przeznaczonych do rozbidrki
Sciany przeznaczone do rozbiérki maja charakter $cian dziatowych.

1.2.3 Zakres prac rozbiorkowych

Niniejsze opracowanie przewiduje rozbiérke niektérych scian w
pomieszczeniu tazienki z prysznicami.

1.2.4 Opis prac rozbiorkowych

Rozbidrke nalezy rozpoczg¢ od demontazu urzgdzen sanitarnych w
tazienkach oraz demontazu stolarki drzwiowej. Sciany murowane
rozbierac kolejno warstwami od géry do poziomu podtogi, gruz ze
$cian usuwadé do przeznaczonego na ten cel kontenera.

W kolejnym etapie nalezy sku¢ ptytki Scienne i podtogowe, a gruz
usuwac do przeznaczonego na ten cel kontenera.

Nie dopuszczaé do gromadzenia gruzu na pryzmach wewnatrz
budynku.

1.2.5 Wytyczne do rozbiorki




e gruz i materiaty drobne nalezy usuwac przez pochylnie lub odpowiedni
zsyp do specjalnego pojemnika na gruz, usuwaé na biezgco wszystkie
elementy zagrazajgce bezpieczeistwu pracujgcych,

e elementy drewniane konstrukcyjne oraz deski, podczas rozbiorki
sktadowac¢ na placu budowy w wydzielonym miejscu,

e elementy stalowe ztomowac,

e w przypadku potrzeby uzycia otwartego ognia lub palnika w
pomieszczeniach zamknietych sprawdzié stezenie gazéw czy par cieczy
palnych;

1.2.6 Wptyw prac rozbidorkowych na srodowisko

Planowana rozbidrka nie wptynie negatywnie na otaczajace Srodowisko.
Wszelkie materiaty metalowe zostang natychmiast po rozebraniu wywiezione
na skup ztomu, elementy drewniane zostang pociete i przeznaczone do

utylizacji, materiaty ceramiczne i szklane zostang zutylizowane.

1.3  Forma architektoniczna
e projektowana przebudowa pomieszczen zaplecza sali gimnastycznej ma na
celu podniesienie standardu oraz dostosowanie do aktualnych wymagan i
przepiséw sanitarnych.

e cze$s¢ objeta opracowaniem znajduje sie na parterze budynku o 2
kondygnacjach nadziemnych;

e uktad konstrukcyjny mieszany;

e wysoko$¢ pomieszczen 2,65m.

1.4 Uktad konstrukcyjny czesci projektowanej

1.4.1 Schematy konstrukcyjne

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, dach ptaski,

zastosowane schematy to uktady statycznie wyznaczalne, belki proste, stupy.

1.4.2 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

stropy

- strop nad parterem z ptyt stropowych kanatowych gr. 24cm — bez zmian;
podciagi

- podciagi zelbetowe monolityczne istniejgce — bez zmian;

schody

- schody wejsciowe do budynku — bez zmian;

nadproza



- w miejscu projektowanych otwordw drzwiowych wstawi¢ nadproza
stalowe 2xC160,

Sciany

-$ciany istniejgce — bez zmian;

- §ciany projektowane - scianki dziatowe wymurowac z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 cm na kleju cienkowarstwowym, tynkowaé
obustronnie tynkiem cem-wap,

kominy

— istniejgce — bez zmian;

izolacje poziome

Przeciwwilgociowa:

—w pomieszczeniach fazienek ptynna folia i tasma do izolacji podptytkowej;

1.4.3 Wykonczenie budynku

1.5.

Elementy wykonczenia wewnetrznego:

sufity podwieszane z ptyt GKBI przeznaczonych do pom. mokrych na
stelazu stalowym,

ptytki podtogowe (gresowe) 300 x 300 / 8 mm na, potmat klasa scieralnosci
IV, antyposlizgowos¢ R12 w kolorze jasnobezowym - na klej,

ptytki scienne do wysokosci 250 cm od podtogi 250 x 360 / 6,5 mm,
mat, w kolorze jasnobezowym — na klej,

Sciany i sufity w tazience i szatni malowane farbami fazienkowymi w
kolorach: sufity i Sciany - biate,

stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi akustyczne 27dB, oscieznica
metalowa, klamka, (f klasa europejska), wktadki klasy ,,B", okleina CPL HQ
0,2mm Dab milano 2;

Sciany i sufity w pozostatych pomieszczeniach malowane farbami lateksowymi
w kolorach: sufity — biate, sciany — pastelowe, lamperie na h=160cm
malowane farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie;

sedes w wc przy szatni zainstalowaé na stelazu podtynkowym
obudowanym ptytg GKBI,

sposdéb mocowania armatury sanitarnej oraz grzewczej powinien
by¢ dostosowany do konstrukcji Sciany w miejscu jej montazu;

Wyposazenie instalacyjne budynku




instalacje sanitarne:

istniejgca instalacja wod-kan — z uwagi na planowang przebudowe
pomieszczenia z prysznicami projektuje sie zaslepienie kratek kanalizacyjnych
oraz niektérych podejs¢ do umywalek i WC, projektowany remont prysznicow
polega na zainstalowaniu odwodnienia liniowego w kabinach oraz montazu
nowych zestawdw natryskowych podtynkowych do wody zmieszanej; nalezy
usunac istniejace instalacje cwu i zwu i wykonaé nowe podejscia (podtynkowo i
w warstwach posadzki) od zestawu mieszacza zlokalizowanego w szafie na
korytarzu do projektowanych punktéw tj. 3 umywalek i 6 natryskow.

instalacje elektroenergetyczne:

w pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie demontaz
istniejgcych opraw oswietleniowych z wymiang na oprawy LED, z uwagi na
wymiane opraw nalezy zmienié trasy instalacji zasilajgcej - szczegoty
przebudowy instalacji w opracowaniu branzy elektrycznej;

1.6 Zakres prac w kazdym z pomieszczen

Numeracja pomieszczen zgodna z rysunkiem 05-

1.1i 1.3 SZATNIE - wykonac instalacje elektryczng, gtadzie Scian i sufitéw,
podtoga z ptytek gresowych 30x30cm, odmalowac grzejniki zeliwne, Sciany
pomalowac, a do wysokosci 160cm wykonac lamperie z farb zmywalnych
odpornych na szorowanie, pomalowa¢ sufit na biato, zainstalowaé nowe
lampy sufitowg oraz wtgczniki elektryczne, wyczyscic¢ lub wymienié
nawiewniki okienne;

1.2 NATRYSKI - zainstalowa¢ odptywy liniowe w kabinach natryskowych,
wykonaé nowe zestawy natryskowe podtynkowe do wody
zmieszanej, wykonaé¢ nowe podejscia wod-kan do umywalek,
wykona¢ wylewke betonowg posadzki, obudowac piony c.o. ptytg GK
(zielong) na stelazu stalowym, podtoga z ptytek gresowych 30x30cm,
na $cianach potozyé glazure 25x36cm na h=265cm, pomalowaé sufit,
zainstalowa¢ nowe umywalki, podajniki na mydto w pianie i lustro,
$cianki prysznicowe z ptyt HPL, zainstalowaé nowe lampy sufitowe,
odmalowa¢ grzejniki zeliwne, parapety obtozy¢ ptytkami, wyczyscic
lub wymieni¢ nawiewniki okienne, zamontowac¢ drzwi (petne);

1.4i 1.7 KORYTARZ - wykonac instalacje cwu i zwu podtynkowo, wykona¢
instalacje elektryczng, gtadzie Scian i sufitu, wykona¢ podtoge z ptytek



gresowych 30x30cm, obudowa¢ rury c.o. wzdtuz podciagu
(ptytami G-K), sciany pomalowac¢ a do wysokosci 160cm wykona¢é
lamperie z farb zmywalnych odpornych na szorowanie, pomalowa¢
sufit na biato, zainstalowa¢ nowga lampe sufitowga oraz wtgczniki
elektryczne, wstawic drzwi petne na stalowych oscieznicach iz
kratkami wentylacyjnymi (drzwi na gtéwny korytarz z
samozamykaczem);

1.5i 1.6 WC - zainstalowa¢ sptuczke zabudowang i obudowa¢ GK na catej
wysokosci Sciany (pozostawié¢ 2 kanaty wentylacyjne), wykona¢ nowe
podejscie wody do WC i umywalki od szafy z mieszaczem wody,
wykona¢ instalacje elektryczng, podtoga z ptytek gresowych
30x30cm, podwiesi¢ sufit GK na H=240cm, na $cianach utozy¢ glazure
25x36cm na h=240cm, pomalowacd sufit, zainstalowa¢ nowy WC
wiszgcy, nowg umywalke, wieszak na papier toaletowy, podajnik
na mydfo w pianie i podajnik papieru, zainstalowa¢ nowg lampe
sufitowq oraz podtagczyé wentylacje do istniejgcego komina i zakoriczy¢
wentylatorem elektrycznym zatgczanym z oswietleniem;

1.7 Uwagi koricowe

materiaty, wyroby technologie budowlane pochodzenia krajowego lub
zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadac
aktualne atesty i aprobaty techniczne oraz spetniaé kryteria techniczne
dotyczgce wyrobdéw budowlanych;

materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robdt budowlanych winny by¢é
stosowane i wykonane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami
odbioru

wymaganymi dla tych materiatéw i robét;

wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
opracowaniu wymagajg akceptacji jego autora;

roboty budowlane i rzemies$inicze wykonac zgodnie z projektem
budowlanym,

pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami;

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Domeracki

nr upr. POM/0081/POOK/04

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



2.0. PROJEKT ELEKTRYCZNY

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne
projektowanej przebudowy szatni z zapleczem sanitarnym przy sali gimnastycznej
Zespotu Szkoét Ogolnoksztatcgcych nr 2 w Kartuzach, Kartuzy obreb 7, na terenie dziatki
numer 86/86, Miasto Kartuzy.

Inwestor
Inwestorem prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem jest
Gmina Kartuzy

83-300 Kartuzy, ul. J6zefa Hallera 1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

— zlecenie Inwestora,

— projekt techniczny zawierajacy branze architektoniczno-budowlang,
— obowigzujgce normy i przepisy,

— katalogi osprzetu elektrycznego.

Zakres opracowania

W niniejszej dokumentacji zaprojektowano nastepujace instalacje :
a) instalacja o$wietlenia wewnetrznego.

Zasilanie budynku z sieci niskiego napiecia — istniejgce.

2.5. OPIS TECHNICZNY

2.5.1. Zasilanie budynku

W uktadzie zasilania oraz opomiarowania zuzycia energii elektrycznej nie wprowadza sie
zmian.

2.5.2. Tablice bezpiecznikowe

Nie wprowadza sie zmian w istniejgcych tablicach bezpiecznikowych.

2.5.3. Zasilanie urzadzen elektrycznych

Do urzadzen elektrycznych mozemy zaliczyé :

— osSwietlenie elektryczne

Projektuje sie zasilanie odbioréw wydzielonymi oddzielnymi obwodami z indywidualnymi
zabezpieczeniami z istniejgcej tablicy bezpiecznikowe;.

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowa.

Stosowac typowy osprzet podtynkowy hermetyczny.



Wyznaczenie mocy zainstalowanej

Dla projektowanego remontu zaplecza sali sportowej przyjmuje, ze moc zainstalowana

nie ulega zmianie i nie powoduje to zmian w mocy zamodwionej, zabezpieczen
przedlicznikowych oraz wewnetrznej linii zasilajgce;.

2.5.4. Oswietlenie elektryczne

Polska norma. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach podaje wymagane natezenia

oswietlenia w pomieszczeniach.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowy . Osprzet
instalacyjny stosowac podtynkowy hermetyczny. taczniki instalowaé¢ na wysokosci

1,4 m od posadzki.

Tabela 1. Zestawienie obliczen natezenia o$wietlenia podstawowego

Nr | Pomieszczenie Oblicz. nat|Wym. nat. | Oprawy

1.1 | Szatnia 201 Ix 200 Ix 2xModena LED 3000K PX3000234 P68

1.2 | Natryski 248 Ix 200 Ix SxModena LED 3000K PX3000234 IP68

1.3 | Szatnia 201 Ix 200 Ix 2xModena LED 3000K PX3000234 P63

1.4 |Korytarz 106 Ix 100 Ix 1xModena LED 3000K PX3000234 P68

1.5 |WC 210 1Ix 200 Ix 1xBari ECO DL LED 195 10W 3000K PX1487030
1.6 |WC 210 1Ix 200 Ix 1xBari ECO DL LED 195 10W 3000K PX1487050
1.7 | Korytarz 106 Ix 100 Ix TxModena LED 3000K PX3000234 P68

2.5.5. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Zmiana instalacji i osprzetu w czesci pomieszczen przyziemia nie wptywa na
istniejacy instalacje odgromowa budynku — nie projektuje sie zmian

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych taczac wszystkie
dostepne metalowe czesci instalacji ze sobg. Nalezy potgczy¢ :

zacisk PE kabla zasilajgcego w tablicy TB,

zaciski PE obwodow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych,

dostepne czesci metalowych rur instalacji wody zimnej, cieptej i ogrzewania.
Instalacje te wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroju
minimum 50 mmz2, podtaczenia poszczegdinych instalacji wykonaé przewodami

miedzianymi o przekroju 6 mm?2.

2.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zastosowano :
e istniejgcy uktad wytgcznikow pozarowych (przyciski z szybka do zbicia wyzwalajgce

wytaczniki gtdwne)

e zabezpieczenia zwarciowe oraz przecigzeniowe instalacji,

e przewody o wytrzymatosci izolacji 750V




2.5.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczng projektuje sie jako spetniajgcg wymagania PN-IEC 60364 . Zgodnie
z wymaganiami w/w normy zapewniono ochrone przeciwporazeniowg poprzez :
e szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie
aparatury zabezpieczajgcej (wytgczniki instalacyjne),
e stosowanie wytgcznikdéw réznicowo-pradowych o wartosci Al=30mA
chronigcych obwody gniazd wtyczkowych.

Instalacje nalezy wykonac :

e przewodami z dodatkowq zytg ochronng PE typu YDYpzo (rozdziat linii PE-N na
oddzielne przewody PE i N wykona¢ w ztgczu kablowym),

e przewodami o podwadjne;j izolacji o wytrzymatosci 750V.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami ze szczegélnym zachowaniem zasad BHP.
System ochrony od porazen dla projektowanej instalacji wewnetrznej - szybkie
wyltgczenie w uktadzie sieci TN-S, jako srodki dodatkowe ochrony od porazen
zastosowano : lokalne potaczenia wyréwnawcze oraz wytgcznik réznicowo-pragdowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonac pomiary :
e opornosci izolacji kabli i przewodoéw,
e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej realizowanej poprzez szybkie
wylaczenie,
e badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych,
e ciggtosci przewoddw ochronnych potgczen wyréwnawczych.
Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w
stosunku do projektu nalezy nanie$¢ na dokumentacje i przekazaé Inwestorowi
jako dokumentacje powykonawcza.
Roboty elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych branz.
Przy demontazu istniejgcej instalacji nalezy zachowac szczegélng ostroznosc i
wszystkie napotkane przewody traktowac jako bedgace pod napieciem.



Gdansk, dnia 7 czerwca 2004 r
syg. akt 67/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ DOMERACKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.12.1973 r w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0081/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

WEDNICZACY
 Komisji Kwaliitkacyjne]
="

Otrzymuja:

1.Pan Andrzej Domeracki

77-100 Bytéw, ul. Sikorskiego 30/27
2.0kregowa Rada Izby

3.G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Ryszard Kolasa
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Pan Andrzej Domeracki upowazniony jest do:

I.

IL

II1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen do:

a.

b.

projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objete]
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazkuz ust. 3apkt 1iust. 3b pkt 1 oraz § 4 ust. 2
powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja réwniez do projektowania:

a.
b.

drog wewnetrznych,

drog dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych
na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — c.

budowy, przebudowy i remontu jednoprz¢stowych mostow, wiaduktow, estakad
i ktadek o rozpigtosci przgsta do 20 m,

budowy mostéw sktadanych wedlug stosownych instrukcji.

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f - h
niewymagajacych uwzglednienia wptywow eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a.

b.

instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

urzadzei transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UAY-SN8-HRX *

Pan Andrzej Domeracki o numerze ewidencyjnym POM/B0/0221/03

adres zamieszkania ul. Jaworowa 6, 77-100 Madrzechowo
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F2F-YXB-VN5 *

Pan Mirostaw Bukowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0488/01

adres zamieszkania ul.M.Reja 9, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Nr | Pomieszczenie Pow. Wys. Podtaga | Sciany
1.7 | Szatnia 17,47m2 | 2,6bm Terakata | lamperia do h=1,6m
1.2 | Natryski 22,08m2 | 2,65m Terakata | glazura do h=2,00m
1.5 | WC 0,94m?7 2,65m Terakata | glazura do h=2,00m
1.4 | Szatnia 17,58m?2 | 2,65m Terakata | lamperia do h=1,6m
1.5 | Korytarz 4.66m7 2,65m Terakata | lamperia do h=1,6m
1.6 |WC 1,50m?2 2,65m Terakata | glazura do h=1,4m
1.7 | Pom techniczne 1,60m2 2,65m Terakata | glazura do h=1,4m
1.8 | Korytarz 4,36m?7 2,65m Terakata | lamperia do h=1,6m

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ANDRZEJ DOMERACKI

ul. Jaworowa 6
77-100 Madrzechowo
tel. 601 069 781
e-mail: oib.domeracki@wp.pl

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
INWESTOR:

PRZEBUDOWA SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ ZSO 2 W KARTUZACH, 0S. J. WYBICKIEGO 33
GMINA KARTUZY

UL. GEN. JOZEFA HALLERA 1

FUNKCJA

NUMER URAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS

OPRACOWAL.

mgr inz. Andrzej Domeracki

uprawnienia nr POM/0081/POOK/04
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA 20 czerwiec 2022r. | BRANZA

ARCHITEKTURA SKALA  1:50

NAZWA RYSUNKU

NR RYSUNKU

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 01
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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ANDRZEJ DOMERACKI

ul. Jaworowa 6
77-100 Madrzechowo
tel. 601 069 781
e-mail: oib.domeracki@wp.pl

NAZWA | ADRES

PRZEBUDOWA SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY SALI

OBIEKTU
BUDOWLANEGO: GIMNASTYCZNEJ ZSO 2 W KARTUZACH, 0S. J. WYBICKIEGO 33
INWESTOR: GMINA KARTUZY

UL. GEN. JOZEFA HALLERA 1
FUNKCJA NUMER URAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWAL

mgr inz. Andrzej Domeracki

uprawnienia nr POM/0081/POOK/04
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA 20 czerwiec 2022r. |BRANZA  ARCHITEKTURA SKALA  1:50

NAZWA RYSUNKU

NR RYSUNKU

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA INST. SANIT. 02
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ul. Jaworowa 6

] OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH  77.100 Madrzechowo
tel. 601 069 781

ANDRZEJ DOMERACKI e-mail: oib.domeracki@wp.pl

NAZWA | ADRES  pRZEBUDOWA SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY SALI

OBIEKTU
BUDOWLANEGO: GIMNASTYCZNEJ ZSO 2 W KARTUZACH, 0S. J. WYBICKIEGO 33
INWESTOR: GMINA KARTUZY

UL. GEN. JOZEFA HALLERA 1
FUNKCJA NUMER URAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWAL

uprawnienia nr POM/0081/POOK/04

mgr inz. Andrzej Domeracki

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA 20 czerwiec 2022r.

BRANZA  ARCHITEKTURA

SKALA  1:50

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU - DEMONTAZ | ROZBIORKA INST. SANIT.

NR RYSUNKU

03
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ul. Jaworowa 6

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH  77.100 Madrzechowo

tel. 601 069 781
ANDRZEJ DOMERACKI e-mail: oib.domeracki@wp.pl
g’;lzé/:’é l'JADRES PRZEBUDOWA SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY SALI
BUDOWLANEGO: GIMNASTYCZNEJ ZSO 2 W KARTUZACH, 0S. J. WYBICKIEGO 33
INWESTOR: GMINA KARTUZY
UL. GEN. JOZEFA HALLERA 1
FUNKCJA NUMER URAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWAL uprawnienia nr POM/0081/POOK/04
mgr inz. Andrzej Domeracki w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA 20 czerwiec 2022r. |BRANZA  ARCHITEKTURA SKALA  1:50
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA INST. ELEKTR. 04
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Nr | Pomieszczenie Pow. Wys. Podfoga | Sciany
1.1 | Szatnia 17,47m2 | 2,65m Cres lamperia do h=1,6m
1.2 | Natryski 25,04m2 | 2,65m Gres glazura do h=2,50m
1.3 | Szatnia 17,38m72 | 2,65m Gres lamperia do h=1,6m
1.4 | Korytarz 466m7 7,65m Gres lamperia do h=1,6m
1.5 | WC 1,50m?2 2,40m Gres glazura do h=2,4m
1.6 |WC 1,50m?2 2,40m Gres glazura do h=2,4m
1.7 | Korytarz 4.36m7 7,65m Cres lamperia do h=1,6m

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ANDRZEJ DOMERACKI

ul. Jaworowa 6
77-100 Madrzechowo
tel. 601 069 781
e-mail: oib.domeracki@wp.pl

NAZWA | ADRES

PRZEBUDOWA SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY SALI

OBIEKTU
BUDOWLANEGO: GIMNASTYCZNEJ ZSO 2 W KARTUZACH, 0S. J. WYBICKIEGO 33
INWESTOR: GMINA KARTUZY

UL. GEN. JOZEFA HALLERA 1
FUNKCJA NUMER URAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWAL uprawnienia nr POM/0081/POOK/04
mgr inz. Andrzej Domeracki w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do

projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA 20 czerwiec 2022r. |BRANZA  ARCHITEKTURA SKALA  1:50
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU




Nr | Pomieszczenie Oblicz. | Wym. Oprawy

1.1 | Szatnia 201 Ix 200 2xModena LED 3000K PX3000234 P68

1.2 | Natryski 248 Ix 200 SxModena LED 3000K PX3000234 P63

1.5 | Szatnia 201 Ix 200 2xModena LED 3000K PX3000234 P68

1.4 | Korytarz 106 Ix 100 TxModena LED 3000K PX3000234 P68

1.5 JWC 210 Ix 200 1xBari ECO DL LED 195 10W 3000K PX1487050
1.6 |WC 210 Ix 200 IxBari ECO DL LED 195 10W 3000K PX148/050
1.7 | Korytarz 106 Ix 100 TxModena LED 3000K PX3000234 P63

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ANDRZEJ DOMERACKI

ul. Jaworowa 6

77-100 Madrzechowo
tel. 601 069 781
e-mail: oib.domeracki@wp.pl

NAZWA | ADRES  pRZEBUDOWA SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY SALI

OBIEKTU

BUDOWLANEGO:
INWESTOR: GMINA KARTUZY

UL. GEN. JOZEFA HALLERA 1

GIMNASTYCZNEJ ZSO 2 W KARTUZACH, 0S. J. WYBICKIEGO 33

FUNKCJA NUMER URAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWAL uprawnienia nr upr. nr 4816/Gd/91
mgr inz. Mirostaw Bukowski w specjalnosci instalacyjnej do

projektowania bez ograniczen
DATA OPRACOWANIA 20 czerwiec 2022r. |BRANZA  ELEKTRYCZNA SKALA  1:50
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU




