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SPIS TRESCI

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

ST-01. Instalacja centralnego ogrzewania wraz ze zrodtem ciepta oraz instalacjq wewnetrzng gazu (kod wg: CPV

45331100-7)

ST-02. Instalacja wentylacji mechanicznej (kod wg: CPV 45331200-8)

ST-03. Instalacje wewnetrzne wod — kan (kod wg: CPV 45332200-3, 45332300-6)

ST-04. Przytacze kanalizacji sanitarnej i wody wraz z instalacjami zewnetrznymi prowadzonymi na terenie
Inwestora (kod wg: CPV 45255600-5, 45231300-8, 45232100-3)

ST-05. Usuniecie kolizji z siecig kanalizacji deszczowej, przytacze kanalizacji deszczowej wraz z instalacjg
zewnetrzng prowadzong na terenie Inwestora (kod wg: CPV 45255600-5, 45231300-8)

ST-06. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obrorncéw Mogilna  (kod wg: CPV 45255600-5, 45231300-8)
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ST- 00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z budowg dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem
terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie, przy ul. Obrohcdw Mogilna dz. nr ewid. 1961,
obreb 0001 Mogilno.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt. ST.00.1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych ST

W skiad niniejszej czesci st wehodzg nastepujace roboty:

ST-01. Instalacja centralnego ogrzewania wraz ze zrodiem ciepta oraz instalacjg wewnetrzng gazu

ST-02. Instalacja wentylacji mechaniczne;

ST-03. Instalacje wewnetrzne wod — kan

ST-04. Przytacze kanalizacji sanitarnej i wody wraz z instalacjami zewnetrznymi prowadzonymi na terenie
Inwestora

ST-05. Usuniecie kolizji z siecig kanalizacji deszczowej, przylacze kanalizacji deszczowej wraz z instalacjg
zewnetrzng prowadzong na terenie Inwestora

ST-06. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ObroAcéw Mogilna

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada sie, co nastepuje:

- przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy poda
lokalizacje i wspdtrzedne gtéwnych punktdw obiektu oraz reperéw, za ktérych ochrone ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca,

- dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowa na
warunkach okreslonych w umowie,

- obstuga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

- zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji az do jej zakorczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, oSwietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robdt,

- bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow bhp, w
szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich,

- ochrona $rodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,

- _ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji urzadzen
Zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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llekro¢ w ST jest mowa o:

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajaca remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego

- urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,place postojowe,
place pod $mietniki

- teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu takze dziennik montazu

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéIne dotyczace materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktorej
materiat nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnoSci
i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spefnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym, jak réwniez przeterminowane nie mogq by¢ stosowane. Materiaty te
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek z6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty chyba, Zze postanowienia ogoine lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

UWAGA:

Nazwy wiasne (producentéw), typy urzadzen, znaki towarowe produktdw lub urzadzen, zawarte w
niniejszej dokumentacji nalezy kazdorazowo traktowaé jako marki referencyjne, ktére mozna
zastapi¢ rozwigzaniem réwnowaznym.

2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatow

W dziale 2.2 kolejnych czesci specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych rob6t wymagania szczegétowe odnoszg
sie do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
ogblne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materialy muszg spetniaC wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi
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Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwo$¢ do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania elementéw roboét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
W dziale 3.2 poszczegblnych czesci ST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu specyficznego dla danego
rodzaju robét, przy czym zawsze obowiazujgq wymagania ogolne zawarte w punkcie ST.00.3.1.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Pojazdy opuszczajace teren robét nie mogg zanieczyszczac drdg i jesli okaze
sie to konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed wyjazdem z budowy (zwtaszcza na etapie rob6t stanu
zerowego i surowego).

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robdt zawarto informacje odnoszace sie do
sprzetu specyficznego dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w
punkcie ST.00.4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementoéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaci
robdt bedg wykonywane przez Wykonawce, nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem
organizacji robot. W przypadku wykonywania prac w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac Instrukcije
ITB 282.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji tego zadania inwestycyjnego konieczne jest wykonanie rob6t
przygotowawczych:

- przygotowanie placu budowy,

- dostawa materiatow i urzadzen na plac budowy,
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- sprawdzenie w naturze rzednych posadowienia istniejacych studni przytaczeniowych kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie odkrywek i probnych przeku¢ w celu sprawdzenia tras istniejacych przewodéw,
- demontaz istniejgcych instalaciji,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
projektu organizacji robot, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakoSci

W dziale 6.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robdt zawarto informacje odnoszace sie do
zasad kontroli jakosci dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogdlne zawarte w
punkcie ST.00.6.1. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie
raportdw z wynikami badan, nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Raporty
wyzej wymienione stanowig czes¢ dokumentaciji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Norm
Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych\

7.2. Szczegolne zasady obmiaru robét

W dziale 7.2 poszczegoinych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace sie do
zasad obmiarowania robdt specyficznych dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzuja wymagania
ogblne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zalezno$ci od szczegGtowych ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu (nie przewiduje si¢ odbioréw czesciowych). Instalacja powinna
by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zakoriczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badah przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- o$wiadczenie kierownika rob6t

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania potaczen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacii

- badanie szczelno$ci cato$ci instalaci

- badanie parametrow techniczno-eksploatacyjnych instalacji

- badanie rozruchu i regulacji catosci instalacji

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny byé¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkdw komisji przeprowadzajacej
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badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania (w tym badanie dokumentacii i szczelnosci catej instalacii) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan
przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania instalacji i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogélne:

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z pézniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do Ustawy,

Ustawa z dnia 9 lipiec 2003r. O gwarancji zaptaty za roboty budowlane Dz.U. 180/1758,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/690 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/401,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1126 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1132/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/1137/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesieri 2003 r.

Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw w czasie pracy. Dz.U. 178/1745/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 pazdziernika 2003 r. W sprawie wzoru
protokétu ustalenia okoliczno$ci i przyczyn wypadku przy pracy Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Wymagania ogéine. OWEOB Promocja Sp. z 0. 0. Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom 1. Budownictwo ogéine.
MGPIB, ITB Arkady 1989, COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r.,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 5 wrzesien 2002r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6 maj 2003r.,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 3 lipiec 2003r.,

Instrukcja ITB nr 282.

Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. [TB, 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.  Tom |, budownictwo ogéine. MGPiB,
ITB, Arkady 1989,

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 pazdziernika 2003. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych,

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 2004 w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych,

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 2004 w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. w sprawie szczeg6towego zakresu i form
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Instrukcja ITB nr 282.

Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, 1988.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.)
z pbzniejszymi zmianami)

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona | IS.7



Korespondencja: Siedziba:

ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) (Dz. U. nr 202 p0z.2072) z pdzniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z
pdzniejszymi zmianami

Dodatkowe dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, zostaly ujete w specyfikacjach
technicznych poszczeg6inych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.
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ST -01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z ZRODLEM CIEPLA ORAZ
WEWNETRZA INSTALACJA GAZU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji ogrzewczych w budynku.

Zrodtem ciepta dla kazdego budynku bedzie niezalezny uktad technologiczny zbudowany z pomp ciepta typu
powietrze/lwoda /po dwie 2 szt. na budynek/. Jako zrodio szczytowe przewidziano kottownie gazowe na gaz
ziemny, zlokalizowane na najwyzszej kondygnaciji danego budynku.

- dla budynku nr 1 przewidziano montaz 2 pomp ciepta powietrznych , sprezarkowych przystosowanych do
montazu zewnetrznego, kazda o mocy 43,4kW, o wspotczynniku wydajnosci COP do 3,4 i znamionowym poborze
pradu 7,8kW - kazda
- dla budynku nr 2 przewidziano montaz 2 pomp ciepta powietrznych , sprezarkowych przystosowanych do
montazu zewnetrznego, jedna o mocy 43,4kW, o wspdiczynniku wydajnosci COP do 3,4 i znamionowym poborze
pradu 7,8kW, druga o mocy 27,4kW, wspdtczynniku wydajnosci COP do 3,4 i znamionowym poborze pradu 7,7kW

Pompy ciepta zlokalizowane beda na poziomie terenu. Montaz na fundamentach betonowych.

W obu budynkach zaktada sie wykonanie szczytowego zrddta ciepta w postaci niezaleznych kottowni gazowych.
Kottownie zlokalizowane bedg w wydzielonych pomieszczeniach technicznych na ostatniej kondygnacji w
poszczegdlnych budynkach.

Kottownie zbudowane bedg z uktadu kaskadowego kottdw kondensacyjnych wiszacych o mocy jedn. nominalne;
70kW, 3 szt. dla budynku nr 1 i 2 szt. dla budynku nr 2. Przewidziano kotty z zamknigtg komora spalania i
kominami powietrzno-spalinowymi. Dla budynku nr 1 dwa kotly zasilajgq bufora a jeden zasila zasobnik cwu
poprzez wymiennik ptytowy. Dla budynku nr 2 oba kotly potaczone z instalacjg poprzez sprzegto hydrauliczne, i za
nim zasilajg bufor oraz dwa zasobniki cwu poprzez wymiennik ptytowy.

Dla kazdego z kotta przewidziano niezalezne kominy powietrzno-spalinowe, doprowadzajace powietrze do
spalania oraz odprowadzajace spaliny ponad dach budynku, min. 0,6m od potaci dachu.

Wentylacja pomieszczenia kottowni: doprowadzenie powietrza do pom. kotlowni poprzez otwor w Scianie o pow.
Amin 300cm2, wywiew wywietrzakiem dachowym DN200.

Kottownie wyposazone zostang w uktad detekcji gazu, zbudowany z zaworu typu MAG umieszczonego w szafce
na $cianie budynku, dwoch detektorow gazu, sygnalizacji optyczno-akustycznej oraz centralki .

Kotty zamawia¢ z zabezpieczeniem przed brakiem wody.

Dodatkowo przewidzie¢ stacje demineralizacji do kottow wg wytycznych producenta kottow.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST W sktad niniejszej cze$ci ST wchodza nastepujace roboty:

- montaz pompy ciepta typu powietrze /woda - jednostki zewnetrznej i wewnetrznej wraz z rurociggami
preizolowanymi prowadzonymi w terenie

- montaz buforéw ciepta

- montaz zasobnikéw ciepta

- kompleksowy montaz kottowni gazowych w tym montaz kaskady kottdw, montaz uktadéw powietrzno-
spalinowych, montaz sprzegta hydraulicznego, montaz rurociggéw technologicznych zrodta ciepta wraz z armaturg,
montaz ukladéw automatyki, montaz systemu detekcji gazu

- montaz uktadéw pompowych

- montaz grzejnikow ptytowych wraz z armaturg, przygrzejnikowa,

- montaz grzejnikéw drabinkowych wraz z armaturg przygrzejnikowa,

- montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej,

- montaz rurociggdw instalacji ogrzewczych,

- montaz instalacji gazu prowadzonej w budynku oraz na odcinku od szafki gazowej przytaczeniowej do budynku,

- montaz izolacjj,

- montaz termostatdw i regulatorow temperatury,

- wykonanie préb szczelnosci, ptukanie instalacji, czyszczenie, odttuszczanie i malowanie rurociagow,
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- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, wykonanie bruzd sciennych,
- zabezpieczenie przej$¢ rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00. Wymagania ogoine
pkt.2.

Materiaty stosowane do budowy instalacji technologii wezta cieplnego powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosSci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany".

2.2. Materiaty i urzadzenia do instalacji.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowaé nastepujace materiaty:

- pompy ciepta typu powietrze/woda

- kaskada kottéw gazowych

- zbiorniki buforowe

- pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody

- wymieniki ptytowe dla podgrzewu cieptej wody uzytkowej

- ukfady powietrzno-spalinowe

- przeponowe naczynie wzbiorcze ,

- rury stalowe czame bez szwu w/g PN-EN 10216-1

-rury w technologii PERT/AL/PERT, PN10

- rurociagi elastyczne prezilowane,

- zawory regulacji recznej z kréécami pomiarowo-spustowymi - mat.braz , PN 16 ,obustronny gwint zewnetrzny z
nakretkami ztacznymi dodatkowy osprzet:1 krociec pomiarowy G 1/4" i 1 kurek napetn.- oprézn

- zawory kulowe odcinajace PN16, tmax=120°C

- zawory zwrotne mat. mosigdz CW617N (CuZn40Pb2) z mosieznym grzybkiem

- termometry techniczne 0-100°C.

- manometry centryczne z kurkami manometycznymi

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi - mat. mosigdz ,max. ci$nienie pracy PN10,max.
temperatura pracy 110 °C

- kurki spustowe, korki.

- automatyczne zawory réwnowazace do montazu na zasilaniu i powrocie

- mieszkaniowe liczniki ciepta ze zdalnym odczytem — nalezy zastosowaé kompletny system zdalnego odczytu
danych wraz z przesytem odczytéw do serwera Inwestora.

- kompletny system detekcji gazu do montazu w kottowni, z dwoma detektorami gazu, centralka, zaworem
szybkozamykajacym z glowicg MAG, sygnalizatorem optyczno-akustycznym,

- obejmy dwuczesciowe - mat. stal ocynkowana galwanizowana z izolacjg dzwigkowg EPDM grubo$ci 6 mm , gwint
podwieszenia M8/10 mm - pret gwintowany mat.stal ocynkowana galwanicznie - w/ig DIN EN ISO 976-1 klasa
wytrzymato$ci 4,6 - kotwa wbijana - mat. stal ocynkowana galwanizowana strefa rozciggania betonu > B25 - masa
ognioochronna

- grzejniki stalowe ptytowe, biate, ostonigte rusztem,typu V, typ K, typu higienicznego lub réwnowazne, w
wykonaniu standardowym oraz ocynkowanym, z odpowietrznikiem, z wbudowana wktadka zaworowa
termostatyczna (regulacja na pierscieniu, bez uzycia specjalnych narzedzi, kluczykéw). Montaz grzejnikéw na
systemowych zawiesiach producenta grzejnikow. Grzejniki dostarczy¢ w opakowaniach fabrycznych. Opakowarn
tych nie nalezy usuwac przed zakoriczeniem budowy.

- grzejniki drabinkowe Typ oraz kolor nalezy uzgodni¢ z branzg architektoniczng. Montaz grzejnikéw na
systemowych zawiesiach producenta grzejnikéw. Grzejniki dostarczyé w opakowaniach fabrycznych. Opakowan
tych nie nalezy usuwac przed zakoriczeniem budowy. Grzejniki montowac w toaletach.

- grzejniki elektryczne
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- garnitur przylaczeniowy odcinajacy dla grzejnikéw z zasilaniem dolnym

UWAGA:
Doktadne parametry zaprojektowanych urzadzen przedstawione sa w projektach instalacji ogrzewczych dla
poszczegolnych budynkow.

Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ PN16 i na tmax=120°C.

Przytacza gwintowane dla $rednic Dn15+Dn50.

Izolacja termiczna odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej I= 0,035 W/mK . Catos¢
instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg odporng na

temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK . Grubo$¢ izolacji zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238

Srednica wewnetrzna Grubos¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK
rurociagu [mm]
do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30
od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rur

Uwaga : Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty
uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu i nalezy je usunag¢ z placu budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 3.

3.2. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora. W obrebie obiektu nie
nalezy wykonywaé robét spawalniczych, ciecia fleksami oraz palnikami acetylenowymi i wykonywa¢ innych robét
powodujgcych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z otwartym ogniem nalezy wykonywaé poza budynkiem, w
bezpiecznej odlegtosci. Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju
sprzetu ktéry chce uzy¢ do prac i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochod dostawczy, skrzyniowy

- wciggarke reczng, wciggarke mechaniczna z napedem elektrycznym

- spawarke elektryczng wirujacg 300 A z osprzetem do spawania tukowego
- zaciskarke systemowa do montazu rur

- zespot pradotwérczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- gietarke do pretéw mechaniczna, gietarke do rur

- nozyce do pretébw mechaniczne i elektryczne,

- butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona | IS.11



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do prob

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszag by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
OgoIne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogoine - pkt. 4.

4.1. Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m. Wystajace poza pojazd konce rur nie mogq byé diuzsze niz 1m. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w
stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m. Podczas transportu rury powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak Sruby, fancuchy itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.2. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Urzadzenia i armature
nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikdw pod grzejniki i armature

- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przyciecie rur i oczyszczenie

5.3. Ogdlny opis instalacii

W ramach prac montazowych nalezy wykona¢ instalacje ogrzewczg, tj.:

- montaz zrédia ciepta

- montaz systemu automatyki dla Zrodfa ciepta

- montaz tulei przejciowych przez przegrody budowlane

- montaz instalacji rurowych wraz z izolacjg,

- instalacje wewnetrzng gazu wraz z systemem detekcji

- zawory regulacyjne i odcinajace

- montaz ukfadéw olicznikowania dla poszczegolnych mieszkan

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi

- grzejniki pltytowe z dolnym podtaczeniem, z wkiadkami zaworowymi termostatycznymi z gtowicami
termostatycznymi, z garniturem przytaczeniowym z zaworami odcinajacymi

- grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi, z glowicami termostatycznymi, z garniturem przytgczeniowym
z zaworami odcinajacymi,

W najwyzszych punktach zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne odcinane zaworami kulowymi. Rurociggi
instalacji c.o0. prowadzi¢ w warstwach wykornczeniowych posadzki w otulinie izolacyjnej.
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W obrebie obiektu nie nalezy wykonywac robot spawalniczych, ciecia fleksami oraz palnikami acetylenowymi i
wykonywaé innych robdt powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z otwartym ogniem nalezy wykonywac
poza budynkiem, w bezpiecznej odlegtosci.

Instalacje nalezy kilkakrotnie intensywnie ptukaC woda.

Préba cisnieniowa na zimno przy p=9 bar.

Podczas rozruchu wykonac regulacje instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na zaworach
regulacyjnych.

Przy przekraczaniu przegrod oddzielenia stref pozarowych nalezy zastosowac tuleje ppoz. o odpornosci
pozarowej Sciany. Przej$cia przez pozostate przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
kitem elastycznym.

5.4. Montaz przewodow rurowych.

Przewody rurowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach Technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych- ¢z Il Instalacje sanitare i przemystowej. Przed uktadaniem przewoddow
nalezy sprawdziC trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatoZenie tulei ochronnych,

- wykonanie potaczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone $rednice.
Wykonanie instalacji powinno odbywaé sie zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od dokumentacii
technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen lub tras rurociggéw do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno - budowlanych badZz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie
wiasciwosci uzytkowych i trwatosci urzadzen. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
podczas transportu lub sktadowania. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (3 %o) tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy
$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane sg rury.

Dla przewodéw montowanych na Scianach odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji, lub obudowy od
Sciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej /dla przewoddw o $rednicy/:

- do25 mm -3 cm

-32+50 mm-5cm

-65+80mm-7cm

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz:

-15¢m od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

-15¢m od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

-10cm od pionowych instalacji z wytaczeniem przewoddw elektrycznych,

-20cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

-10cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskam instalacji elektrycznej, umieszczajac je nad tymi
puszkami,
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-60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, np. wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe
itp.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji wodnych powyzej przewodéw elektrycznych. Minimalne odlegto$ci
rurociggéw wodnych od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodtaczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie folig. Wykonawca jest zobowigzany do
montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury. Rury nalezy faczyé zgodnie z instrukcjg
producenta. Przy fgczeniu z armaturg nalezy stosowaé taczniki przejéciowe. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér
statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno byé zgodne z projektem technicznym i
wytycznymi producenta rur. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, po-osiowy przesuw
przewodu.

Catos¢ instalacji powinna by¢ zaizolowana termicznie — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2. Rurociagi
prowadzone pod stropem pomieszczen zabezpieczy¢ otuling w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Rurociagi
prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ otuling w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;.

Tuleje ochronne - Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o sSrednicy wewnetrznej wigkszej od S$rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- €O najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w
spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym. PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu,
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

5.4.1. Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu roboczym
czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa. Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potgczen przewodow
z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych kofcowki sg gwintowane. Gwinty na
koficach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia
gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia za pomocg tasmy,
konopi lub pasty.

5.4.2. Polaczenia spawane

Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie Ill WTWiO. Wymagania szczegGtowe, w
zalezno$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania i kontroli spawéw powinny byé
podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

5.4.3. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w
przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez tuszcz, zastosowany jako
przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury za$lepki. Armature o masie przekraczajacej 30kg -
niezaleznie od $rednicy przewodu - nalezy ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na
przecigzenie przewodéw. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu aby utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Armature zaporowg nalezy ustawia¢
tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
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5.4.4. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowe;

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a
w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kréécu taczacym rurke syfonowg z przewodem lub
aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny. Na manometrze powinno byC oznaczone czerwong kreska najwyzsze
dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytgczony. Aparature kontrolnopomiarows,
nalezy montowaé:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej Swiattem sztucznym,

- w sposbb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem

5.4.4. Montaz wewnetrznej instalacji gazu

Doprowadzenie gazu do budynku realizowane bedzie z miejskiego gazociggu poprzez nowo projektowane
przytacze - przedmiot odrebnego opracowania. Przytacze zostanie zakorczone szafkg gazowa w linii ogrodzenia ,
w ktdrej zamontowany bedzie gazomierz i gtéwny zawdr odcinajacy — oddzielnie dal kazdego z budynkdw.

W budynku zaprojektowano doprowadzenie gazu dla potrzeb zasilania kottéw grzewczych.
Zaktada sie montaz dodatkowej szafki gazowej na zawér z gtowicg szybkozamykajacg typu MAG oraz zawér
odcinajgcy — na elewacji w kazdym budynku.

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa chronigcego przed
wybuchem gazu. Zaprojektowano uktad w oparciu o centralke sygnalizacyjno-alarmowg wraz z zaworem szybko
zamykajacym z gtowica typu MAG-3.W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz detektoréw gazu. Nad
drzwiami do kottowni przewiduje sie sygnalizator optyczno-akustyczny detekcji gazu. Centrala sterujaca, ktéra
odbiera sygnat z czujnika i steruje zaworem powinna by¢ zlokalizowana w zamykane] szafce elektrycznej w
miejscu tatwo dostepnym — w pomieszczeniu kottowni.

Uwaga:
Przytacze gazu nie wehodzi w zakres niniejszego opracowania.

Odcinek gazociggu instalacji wewnetrznej od szafki przytaczeniowej do budynku prowadzony w terenie nalezy
wykonac¢ z rur polietylenowych typu PE 100- RC.

Przewod gazowy nalezy uktada¢ w wykopie o minimalnej szerokosci 0,2 m + DN (Srednica gazociagu). W
przypadku koniecznosci wejScia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ na odcinkach prostych min. 0,4m+DN, na tukach min. 0,6m+DN. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowaé.

Gazociag uktadac¢ bezposrednio na warstwie podsypki piaskowej grubosci 5-10cm. Okoto 0,1m nad przewodem
gazowym utozyé z6tta tasme ostrzegawczg z wktadka stalowa o szerokosci ok. 0,2m. Odcinki rur zgodnie
z opracowang kartg technologiczng spawac doczotowo na styk.

Wewnetrzng instalacje rozprowadzong w budynku zaprojektowano z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Przed kazdym odbiornikiem zastosowa¢ armature odcinajacy tak aby zapewnic do niej tatwy dostep.

Do budowy instalacji nalezy stosowaé rury i armature posiadajacq certyfikat zgodno$ci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dot. wyrobéw budowlanych Dz.U. nr 10/95r. poz.48.

Zaprojektowano montaz armatury gwintowane;.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewoddw instalacyjnych, a na skrzyzowaniach co najmniej 20mm (60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych
zgodnie z Dz.B. nr 2/71r.).

Rury przechodzace przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej wypetnionej odpowiednim
szczeliwem (np. kitem elastycznym) podatnym na ruchy przewodu gazowego wg BN-78/8976-50 i 52.

5.5. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub mechaniczne wg normy
PN-H-97051, odpowiadajace 3 stopniowi czystosci zgodnie z PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie nalezy
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malowa¢ farbg antykorozyjng odporng na temperature +130°C. Pokrycie powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa
gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120um. Wykonanie powioki antykorozyjnej powinno
odpowiadac 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H97070.

Po przeprowadzonych prdbach szczelno$ci, rurociagi i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze powierzchni
powinny by¢ izolowane cieplnie zgodnie z dokumentacjq wykonawcza izolacjg odpowiadajacg wymaganiom
(grubo$¢ izolacji oraz jako$¢) zawartym w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy izolowa¢ tubkami wykonanymi z pianki poliuretanowej pokrytej folig PCV.
Izolacja termiczna powinna by¢ odporna na dziatanie promieniowania UV.

Na wszystkich rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika w widocznym dla uzytkownika miejscu.

5.6. Préby hydrauliczne

Przed przystapieniem do préb hydraulicznych bezwzglednie dokona¢ ptukania instalacji z wykonaniem spinek
izolujgcych urzadzenia, ktére zabezpieczg je przed ewentualnymi zanieczyszczeniami z  rurociggéw. Préby
ciSnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 oraz w zgodzie z instrukcjami szczegdtowymi urzadzen w
instalacji z uwzglednieniem maksymalnych dopuszczalnych ci$nien.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy napetni¢ poszczegdlne uktady oraz przeprowadzié uruchomienie
instalacji.

5.7. Tuleje ogniochronne, tuleje ostonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez Sciany i stropy. Tuleje pozwalajg na niewielkie
przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktére przez nie przechodzg oraz pozwalajg na fatwe wyjecie lub wymiang rury.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé 20mm ponad powierzchnie wykonczonej podiogi. Tuleje
poziome maja sie konczy¢ réwno z wykonczong $ciang. Przejécia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe
prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem przeciwpozarowym w klasie El przegrody. Wszelkie kucia $cian, stropéw,
bruzd i wnek nalezy wykonywac $cisle we wspotpracy z branza konstrukcyijna.

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez plyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac niekurczliwej zaprawy, o
skladzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia
przez podtoge. Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelno$¢ wodng tych przejsé. Do uszczelnienia wszystkich
przej$¢ przez Sciany/stropy majacych odporno$¢ ogniowa, nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajacej w
klasie El przegrody. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednia instytucje do tego upowazniona oraz
odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom miedzynarodowym. Producenci muszg posiadaé
wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

5.8. Proby szczelnosci i regulacji instalacii

Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢
otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Probe wykonaé przed zatozeniem izolaciji.

Wyniki prob hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut do 1 godziny)
nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji wewnetrznej ¢.0. wynosi 9 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnoSci potaczen, zabrania sig ich naprawy przez
nadspawywanie / nadlutowywanie doszczelniajgce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé i dokona¢ ponownego
montazu pofaczenia, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczna, po czym instalacje nalezy
przeptuka¢ woda.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o nalezy spisaé protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkéw. Po prébie szczelnosci przeptuka¢ zlad wodg z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody.
Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu. Przeprowadzi¢ rozruch na goraco w ciggu 72 godzin, przy parametrach
roboczych czynnika grzewczego, z regulacja przeptywow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci
OgolIne zasady kontroli jakoSci podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
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6.3. Kontrola jakosci wykonania instalacii

Kontrole wykonuije si¢ przez:

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacii

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych poprzez sprawdzenie rodzaju
spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania spoin.

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podp6r ruchomych oraz punktow statych

- sprawdzenie mozliwo$ci przesuwania sie rurociggdéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen cieplnych

- sprawdzenie wyregulowania cato$ci instalacii

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiardw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg DTR producenta

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
llos¢ robot obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia), w metrach biezacych w
odniesieniu do zainstalowanych przewodéw, w roboczogodzinach czas wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.0. Zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 Wymagania ogoine - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogéine pkt.9.

9.2.Szczegoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania instalaciji
obejmuije: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz
oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy
i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja ciepina wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Zasady
obliczania.

PN-B-02423, 01.1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-91/M-34501 Instalacje gazownicze — Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania
PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacj gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe

PN-90/M-34503 Gazociagi i instalacj gazownicze. Préby rurociggdw

PN-M/34507,2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

BN-77/8976-75 Gazociagi i instalacje gazowe. |zolujace potaczenia kotnierzowe
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ST -02. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ MIESZKAN, POMIESZCZEN TECHNICZNYCH
| POMOCNICZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalaci
wentylacji mechanicznej dla mieszkan oraz pomieszczen technicznych i pomocniczych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacii.

W zakres robét wehodza;

- montaz kompletnych uktadéw wentylaciji statoci$nieniowej wywiewnej dla czesci mieszklanej,

- montaz wentylatorow dachowych wraz z osprzetem, podstawg dachowa i podkonstrukcia,

- montaz tlumikow gtosnosci,

- montaz czerpni $ciennych i nawiewdw kompensacyjnych,

- montaz klap p.poz., kratek transferowych z wktadem peczniejgcych

- montaz przepustnic regulacyjnych,

- montaz punktéw wywiewnych,

- montaz kanatdw wentylacyjnych okragtych typu spiro,

- montaz kanatéw wentylacyjnych elastycznych izolowanych akustycznie,

- montaz zawiesi i podpar¢ kanatéw wentylacyjnych,

- wykonanie pomiardw parametrow wentylacyjnych,

- wykonanie regulaciji urzadzen wentylacyjnych,

- montaz instalacji elektrycznej w zakresie zasilania i sterowania instalacjg wentylacji mechanicznej,

- obudowy gipsowo-kartonowe kanatow wentylacyjnych,

- prace budowlane zwigzane z przeprowadzeniem instalacji przez przegrody budowlane, np. wykonanie otworéw w
$cianach, ich obrobka itp.

- uruchomienie instalacii,

- usuwanie ewentualnych usterek

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogéine
pkt.2.

Materiaty stosowane do budowy instalacji technologii wezta ciepinego powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracie zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany".

2.2. Materialy i urzadzenia do instalacji.
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z mieszkan nalezy zastosowac:
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- kompletny system wentylacji wywiewnej statociSnieniowej zbudowany w oparciu o wentylatory wywiewne
montowane na dachach budynkdw z silnikami EC, staloprzeptywowe kratki wywiewne z wbudowang przepustnica,
nawiewniki okienne kompensujace prace ukladu wywiewnego. Nalezy stosowaé cato$¢ elementéw jednego
producenta.

UWAGA:
Doktadne parametry zaprojektowanych elementéw przedstawione sa w projektach instalacji dla
poszczegolnych budynkow.

- wentylatory wywiewne dachowe z silnikiem EC, z regulatorem obrotéw, wylacznikiem serwisowym, kroccem
przytaczeniowym i przepustnica Przy montazu wentylatorébw stosowaé systemowe podstawy ttumigce, lub
kanatowe ttumiki gto$nosci.

- odsprzezenia akustyczne central wentylacyjnych,

- tlumik akustyczny kotowy, z obudowg wykonang z blachy stalowej ocynkowanej, grubo$¢ wkiadu
dzwiekochfonnego min. 5cm

- wyrzutnia dachowa, kotowa typu C, montaz na typowej podstawie dachowej,

- zawory wentylacyjne wywiewne ,

- kratki wentylacyjne transferowe,

- kratki wentylacyjne wywiewne przystosowane do bezposredniego montazu na kanatach wentylacyjnych, kratki
powinny byé wyposazone w przepustnice regulacyjne oraz ruchome lamele dla ukierunkowania przeptywu
powietrza,

- kanaty wentylacyjne prostokatne - mat. blacha stalowa grubosci 0,6 mm o cynkowana dwustronnie o masie 275
[g/m2] grubos¢ powtoki 19 mikronéw wykonanie niskocisnieniowe -400Pa / +1000Pa (Klasa szczelnosci wg PN -B-
76001) A - normalna szczelno$é

- kanaty wentylacyjne okragte typu spiro - mat. blacha stalowa grubosci 0,6 mm ocynkowana dwustronnie o0 masie
275 [g/m2] grubo$¢ powtoki 19 mikrondw

- kanaty wentylacyjne elastyczne izolowane

- zawiesia i podparcia kanatow wentylacyjnych 18dB,

- ptaszcz ochronny z blachy ocynkowanej grub.1 mm

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, certyfikatami, deklaracjami
zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia). Materialy uszkodzone, zarysowane, peknigte nie nadajg sie do
montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 3.

3.2. Dodatkowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora. W obrebie obiektu nie
nalezy wykonywac¢ robét spawalniczych, ciecia fleksami oraz palnikami acetylenowymi i wykonywa¢ innych robét
powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z otwartym ogniem nalezy wykonywaé poza budynkiem, w
bezpiecznej odlegtosci.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzetu ktory chce uzy¢ do prac i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Do
montazu i wykonania kanatéw z wetny szklanej nalezy wykorzystaé sprzet i technologie rekomendowang przez
producenta kanatow.
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3.3. Sprzet do rob6t montazowych

Roboty prowadzone wewnatrz wymagajq jedynie uzycia standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi a w
przypadku montazy na wysokoSci powyzej 4 m konieczne bedg lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszag by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i sktadowaniu materiatdw i urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Wyladunek powinien odbywa¢ sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenia. Materiatow i urzadzen nie wolno
zrzuca¢ ze S$rodkéw transportowych, lecz nalezy roztadowywaé recznie lub stosujac odpowiedni sprzet
roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogoine - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robo6t

Przed rozpoczeciem montazu kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne majace
wplyw na montaz urzadzeri odpowiadaja zatozeniom projektowym. Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montazu
urzadzer odbiegajace od wytycznych w projekcie wykonawczym muszg by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru
i gldwnego projektanta.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢
spetienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegéinosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczehstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto instalacja powinna byé wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektdw budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Podczas prac montazowych i wykoficzeniowych wszelkie elementy ,widoczne” powinny by¢ zabezpieczone folig.

5.3. Roboty budowlane.

Montaz przewodow i urzadzern wentylacji mechanicznej winien by¢ wykonany jako rozwigzanie docelowe (nie
dopuszcza si¢ stosowania rozwigzar prowizorycznych, tymczasowych).

Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikéw

- wykonanie przeku¢ i przewiertdw przez Sciany i stropy
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- wykonanie bruzd
- przyciecie kanatéw i ich oczyszczenie
- przygotowanie izolacji

5.4. Montaz urzadzen.

Konieczne jest wyprzedzajace sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie rozplanowania przej$¢
instalacyjnych (otworéw do prowadzenia ciggow instalacyjnych) w przegrodach budowlanych. Konieczne jest
udostepnienie frontu dla rob6t montazowych zwigzanych z podwieszaniem kanatdw i montazem podstawowego
osprzetu na kanatach (w poszczegdlnych pomieszczeniach).

Podwieszanie przewodéw nalezy prowadzi¢ z uzyciem systemowych zawiesi stalowych oraz fgcznikéw
przystosowanych do przenoszenia projektowanych obcigzen, przy uwzglednieniu wspétczynnika bezpieczenstwa
na poziomie 1,5 i posiadajacych stosowny atest producenta.

Przy montazu wentylatoréw zapewni¢ dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu. Wentylator dachowy,
wywietrzak wraz z podstawg dachowa powinien by¢é zamocowany w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejsce
przez dach.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje catej instalacji wraz z regulacjg oczekiwanych
parametrow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jako$ci robét

Konieczny jest rozruch wstepny i koricowy potaczony z pomiarami i regulacjg, dziatania catego systemu. Kontrola
dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych czesci sktadowych instalacji przez poszczegéine
uktady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone
do okre$lonych warunkoéw prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ robot obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia), w metrach biezacych w
odniesieniu do zainstalowanych przewoddw, w roboczogodzinach czas wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogéine pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena wykonania instalacji obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia
prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacyjnych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacia w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwo$ci mechaniczne.
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PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki
dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcii.

PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania, oznaczenie. PN-
EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne kohncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12220:2001Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy regulacyjnych przekroju kotowym
do wentylacji ogoine;.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe.

PN-EN 12237:2004 (U) Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewoddw z blachy o
przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowar wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy kohcowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu.

PN-EN 13141-1:2004 (U) Wentylacja budynkdw. Badanie wiasciwosci elementdw/wyrobéw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Cze$¢ 1. Elementy doprowadzajace i odprowadzajace powietrze montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 13141-2:2004 (U) Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwo$ci elementow/wyrobow do wentylacji budynkéw
mieszkalnych. Cze$¢ 2: Nawiewne i wywiewne urzgdzenia koncowe.

PN-EN 13141-3:2004 (U) Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwo$ci elementéw/wyrobéw do wentylacji budynkéw
mieszkalnych. Cze$¢ 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 13141-4:2004 (U) Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwo$ci elementow/wyrobéw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Cze$¢ 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji budynkéw mieszkalnych.

PN-EN 13141-6:2004 (U) Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwo$ci elementow/wyrobow do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Czes$¢ 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w pojedynczych mieszkaniach.

PN-EN 13141-7:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementdw wyrobéw do wentylacji budynkéow
mieszkalnych. Czes¢ 7: Badanie wtasciwosci urzadzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk
ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych.

PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe
charakterystyki dziatania.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewoddw gietkich.

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badanie wiasciwosci krat Zaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkoSci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podiogowe. Badania do klasyfikacji
konstrukcyjnej.

PN-EN 13403:2004 (U)Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodéw wykonana z piyt
izolacyjnych.

PN-EN 13465:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okre$lenia przeptywow powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci i prawidtowo$ci dziatania instalacji wentylacji w
budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Pomiar pola powierzchni sieci przewoddw

PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Okre$lanie metoda pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy akustyczne;
hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koricowe uktaddw wentylacyjnych, ttumiki i zawory .
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PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza.
PN-EN 1SO14644-1- Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $rodowiska kontrolowane. Czes¢ 1: Klasyfikacja
czysto$ci powietrza
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ST -03. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD - KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalaci
wewnetrznych wod-kan

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg wszystkie czynnosSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych instalacii:

- wewnetrznej instalacji wody zimnej

- wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacii

- instalacji kanalizacji sanitarne;

W obu budynkach ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie, w uktadzie zasobnikowym.
Podgrzewacze cieptej wody zlokalizowane bedg w pomieszczeniu technicznym - maszynowni instalacyjnej na
poziomie parteru. Z uwagi na biwalentny uktad technologiczny cwu przewidziano poprzez przygotowanie z
podgrzewaczach zasilanych z pomp ciepta monoblokowych oraz kottowni gazowej poprzez wymiennik ciepta —
zasilanie podgrzewaczy przez jeden z kottdw — wg schematu technologicznego Zrédia ciepta. Lokalizacja kottowni
na najwyzszej kondygnacji budynku. Dodatkowo dla podgrzewaczy cwu przewidziano zamiennie do kottéw grzatki
elektryczne.

UWAGA

Na etapie realizacji przed zamdéwieniem materialtéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, czy zrédiem
szczytowym dla podgrzewu CWU maja by¢ grzatki elektryczne czy kociot gazowy. Pompa ciepta wysyta
jeden sygnat na zrédto szczytowe i w zaleznosci od decyzji inwestora, sygnat trzeba wysta¢ albo na grzatki
albo na kociot. Zgodnie z wytycznymi Inwestor chciatby mie¢ mozliwo§¢ zmiany zrédta z grzatek na kociot
i odwrotnie, i taka mozliwo$¢ przewidziano w projekcie, stad grzatki w podgrzewaczach, natomiast bedzie
trzeba wybraé co ma by¢ pierwotnie podpiete pod automatyke pomp ciepta.

Instalacja zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz
60°C. W kazdym zbiorniku przewidziano montaz 1 grzatki elektrycznej o mocy 6kW/400V. Instalacja bedzie
zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnej  temperatury dla zastosowanych materiatow. Dla
wymuszenia przeptywu wody cyrkulacyjnej w uktadzie przygotowania cwu nalezy przewidzie¢ montaz pompy
cyrkulacyjnej. Za pompa montowac zawdr zwrotny, przed i za — armature odcinajaca.

Na pionach instalacji cyrkulacji projektuje sie montaz wielofunkcyjnych zaworéw termostatycznych Zawory
zapewniajg termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacji utrzymujac jednakowg temp. w catym uktadzie,
jednoczesnie ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania zadanych
temperatur. Stosowac zawory z mozliwoScig przeprowadzenia regulacji hydrauliczne;j.

Dla kazdego z mieszkan nalezy wykona¢ uktad opomiarowania zuzycia wody zimnej i cieptej w oparciu o
wodomierze z systemem zdalnego przesytu danych z mozliwo$cig odczytu przez Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogéine
pkt.2.

Materiaty stosowane do budowy instalacji powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona | IS.25



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany".

2.2. Wymagania szczegdlne dotyczace materiatow i urzadzen do instalacji.

Do wykonania instalacji nalezy zastosowaé nastepujace materiaty:

- rury i ksztattki wykonane z tworzywa PP min. PN16 dla wody zimnej i PP GLASS min, PN16 dla wody cieplej i
cykulacji

- rury w technologii wielowarstwowej PERT/AI/PERT taczone z wykorzystaniem ksztattek zaciskowych

- rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC - U wg PN-EN 1329 -1/2001 taczone na kielich z uszczelka gumowa,

- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe niskoci$nieniowe z PP-H wg PN-EN 1451-1/2001 {gczone na kielich z
uszczelkg gumowa

- rury cisnieniowe PE,

- obejmy dwucze$ciowe - mat. stal ocynkowana galwanizowana z izolacjg dzwiekowa EPDM grubo$ci 6 mm , gwint
podwieszenia M8/10 mm - pret gwintowany mat.stal ocynkowana galwanicznie - w/ig DIN EN ISO 976-1 klasa
wytrzymatosci 4,6 - kotwa wbijana - mat. stal ocynkowana galwanizowana stefa rozciggania betonu > B25 - masa
ognioochronna

- armatura odcinajgca kulowa gwintowana niklowany z dzwignig stalowg (wersja nakretno - nakretna) PN 10

- armatura odcinajaca kulowa gwintowana mosiezna z dzwignig stalowa (wersja nakretno - nakretna) PN

- armatura antyskazeniowa typu EA, HA

- zawory spustowe, instalowane na pionach oraz w najnizszych punktach instalacji

- kurek kulowy spustowy ze ztaczkg do weza i zaslepka mat. mosiadz CW617N (CuZn40Pb2) z powtokg nikiel-
chrom PN 10

- budynkowa stacja uzdatniania wody zbudowana w oparciu o zmiekczacze jonowymienne ze zbiornikami soli oraz
filtr mechaniczny o progu filtracji 300um,

- mieszkaniowe liczniki zuzycia wody zimnej i cieptej oraz wodomierz budynkowy ze zdalnym odczytem — nalezy
zastosowac kompletny system zdalnego odczytu danych wraz z przesytem odczytéw do serwera Inwestora.

- zawor termostatyczny mieszajacy z nastawg temperatury z kompletem zaworéw przytgczeniowych

- izolacja - otulina prefabrykowana kauczukowa o odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej > 7.000 i wspotczynniku
przewodnosci cieplnej wg PN - EN ISO 13787/2005 dla T = + 40°C 0,038 W/(m*K)

- izolacja - otuliny prefabrykowane z pianki polietylenowej o strukturze zamknietokomérkowej z dodatkowg
powlokg z polietylenu — grubosci izolacji zgodnie z PN-B-02421 - izolacja ciepina rurociggéw, armatury i urzadzen,

- wpusty poditogowe z rusztem antypo$lizgowym ze stali nierdzewnej,

- koryta odwodnien liniowych z rusztem / wg. wymogéw branzy architektonicznej/

Przybory sanitarne i baterie wg wymaga¢ architekta i Inwestora. Przybory montowaé na systemowych stelazach
lub jako wiszace do Scian masywnych. Na podejsciach do baterii montowaé katowe zawory przylgczeniowe.

Materiat dodatkowy niezbedny do wykonania robét:

- piasek wg PN/B-01100

- zwir wg PN-B-06712 - woda od betonu i zapraw wg PN/B-32250

- zaprawy cementowe wg PN/B-14501 - beton zwykty wg PN/6731-08

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 3.

3.2. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do przeprowadzenia prac nalezy zastosowac typowe elektronarzedzia stosowane przy robotach instalacyjnych.
Przy niektorych pracach niezbedne sg rusztowania robocze. Zaleca sig uzycie rusztowan kolumnowych
przesuwnych (przetaczanych), pozostate prace na wysokosciach ponizej 4m wykonywa¢ na drabinach rozstawno-
przystawnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
OgolIne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogoine - pkt. 4.

4.2. Szczegblne wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i sktadowaniu materiatdw i urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny byC zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych
uszkodzenia. Materiatéw i urzadzen nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz nalezy roztadowywac
recznie lub stosujac odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, fadowarki itp.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania rob6t

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne majace
wplyw na montaz urzadzen odpowiadajg zatozeniom projektowym. Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montazu
urzadzen odbiegajace od wytycznych w projekcie wykonawczym muszg by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru
i gtbwnego projektanta.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Rurociggi nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw, w odstepach nie wiekszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasébw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi
przegréd. Trasa przewoddw powinna byé zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do
Zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentaciji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzié¢ rownolegle do przewodéw wody zimne;.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalaciji.
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predko$ci co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelno$ci instalacii:

Rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ Zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykona¢ probe gidwng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie probne nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy poddac prébie impulsowe,
polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu
nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktdéw czerpalnych instalacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykonac réwnolegle do prac fundamentowych. Przy utoZeniu instalacii

sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggow, posadowienie na
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rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac podejécia pod
poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody
nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany
kierunkéw przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie
powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gtownych i od 5 $rednic rur przewodéw drugorzednych.
Przewody boczne powinny sig taczy¢ z przewodem gtdwnym pod katem nie wiekszym niz 60 st.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury
taczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego koAca rury, po wczesSniejszym posmarowaniu $rodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw lub obejm.

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiliracje w czasie
swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegoine rzedne, prawidtowosci spadkdw. Po dokonaniu odbioru
nalezy wykonana instalacje zasypa¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
llo$¢ rob6t obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia), w metrach biezacych w
odniesieniu do zainstalowanych przewoddw, w roboczogodzinach czas wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogélne pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena wykonania instalacji obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia
prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacyjnych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace normy:

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i PE.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy
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PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Czesc2 : Armatura
Zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc5: Hydranty.
PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopdw miedzi i
stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych.

PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociagowych i odwadniajacych — Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne. 8
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych (zawory
antyskazeniowe)

PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordw kulowych
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ST -04. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
ZEWNETRZNYMI PROWADZONYMI NA TERENIE INWESTORA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wody wraz z instalacjq zewnetrzng prowadzona na terenie
Inwestora.

Projekt przewiduje wykonanie jednego wspdlnego przytacza wody dla obu budynkow, zakoriczonego montazem
uktadu wodomierzowego w zewnetrznej studni wodomierzowej. Od studni wodomierzowej nalezy rozprowadzié
zewnetrzng instalacje doprowadzajacg wode do obu budynkéw.

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z obu budynkéw bedzie zewnetrzna nowo projektowana sie¢ kanalizacii
sanitarnej w ul. Obroficéw Mogilna. Zaktada sie wykonanie wspdlnego przytacza dla obu budynkdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

W skiad niniejszej czesci ST wehodza nastepujace roboty:

al Roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy

- prace geodezyjne

- dostawa materiatow i urzadzen na plac budowy

b/ Roboty ziemne:

- wykonanie wykopdw liniowych wraz z niezbednym umocnieniem $cian pionowych
- wywoz zbednej ziemi z terenu budowy

- zasypanie wykopdéw

- odtworzenie nawierzchni

¢/ Roboty montazowe;

- montaz przewodow rurowych rozprowadzonych w terenie

- wpiecie przytacza wody w istniejacy wodociag prowadzony w ul. Obroncéw Mogilna
- montaz studni wodomierzowej wraz z uzbrojeniem i wodomierzem

- wpigcie przytacza wody z projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Obroricéw Mogilna
- montaz studni przytaczeniowych i rewizyjnych kanalizacji sanitarnej

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogéine
pkt.2.

Materiaty stosowane do budowy instalacji powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracie zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany".

2.2. Wymagania szczegdlne dotyczace materiatow i urzadzen do instalacii.

Do wykonania przytacza i zewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy wykorzysta¢:
- rury i ksztattki PE 100 SDR11 PN16 taczone metoda zgrzewania
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- opaske do nawiercania pod cisnieniem z odej$ciem bocznym, przystosowang do rur AC,

- zasuwy odcinajace PN16 z migkkim uszczelnieniem klina, z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczna,

- tadma ostrzegawcza w kolorze niebieskim,

- typowg prefabrykowang studnie wodomierzowg wykonang z kregdw betonowych o Srednicy 1500mm z wtazem
inspekcyjnym zeliwnym kl. B125 o $rednicy 600mm

Do wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej oraz sieci prowadzonych na terenie planowanej inwestycji nalezy
wykorzystac:

- rury i ksztattki kanalizacyjne o jednolitej strukturze $cianki typu SN8, SDR34 ,

- prefabrykowana studzienka z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm, wg PN-92/B-10729, $rednica kregu
zwezkowego 1000/600mm, beton C35/45 o wspdiczynniku wodoszczelnosci W-10. Laczenie elementéw na
uszczelki. Stopnie ztazowe w uktadzie drabinkowym, w otulinie tworzywowej. Wtaz zeliwny przejazdowy

Instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej prowadzona poza budynkiem na terenie Inwestora nalezy wykonaé z
rur kanalizacyjnych PVC-U o litej Sciance kl. SN8, faczonych na kielich z uszczelka gumowa, . Instalacje prowadzi¢
w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych w celu ograniczenia robét
ziemnych.

Materiat dodatkowy niezbedny do wykonania robét:
- piasek wg PN/B-01100

- Zwir wg PN-B-06712

- woda od betonu i zapraw wg PN/B-32250

- zaprawy cementowe wg PN/B-14501

- beton zwykly wg PN/6731-08

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t beda wykonywane recznie oraz przy pomocy wymienionych urzadzen i
narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w
kosztorysie Inwestorskim lub inny, jeZeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera Budowy.
Stosowany sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne

- korki, lub zamkniecia pneumatyczne
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- worki gumowe, dla poszczegdinych $rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$é i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszag by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier Budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
OgoIne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogoine - pkt. 4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i sktadowaniu materiatow i urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t
Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych
uszkodzenia. Materiatéw i urzadzen nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz nalezy roztadowywac
recznie lub stosujgc odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

Rury kanalizacyjne moga, by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnoSci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport kregow powinien odbywaC sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaC za pomocg minimum frzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakoéw o
odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500
kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowa¢ uszkodzenie przenoszonych elementéw. Zaleca sie
przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym  $rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania ukfadane
na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prostq ptaska powierzchnie wsporcza powinny byé ustawione na
podkfadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Wiazy kanatowe mogg byC transportowane dowolnymi  $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tadma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgoIne zasady wykonania robot podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania rob6t

Przed rozpoczeciem montazu kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne majace
wplyw na montaz urzadzer odpowiadajg zatozeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montazu
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urzadzen odbiegajace od wytycznych w projekcie wykonawczym muszg by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru
i gtbwnego projektanta.

Trase projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona
w trwaly i widoczny sposdb, przez zainstalowanie fafncucha reperdéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy
powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdZzmi. Kotki osiowe powinny zostaC wbite przy
kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach
budynkéw. tancuch znakow powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza;

- rozebranie nawierzchni.

- usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwna¢ z Dokumentacijg Projektowa).

- wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.
- teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw drogowych,
o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne nalezy starannie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie
tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na poczatku i
koricu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robdt wg planu zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz
zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP ( znaki informacyjne , ostrzegawcze, lampy
ostrzegawcze ). Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujq
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy zastosowaé podsypke o grubosci15 cm. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych
zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy Zzwiru i piasku o grubo$ci 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutow nalezy dokona¢ wymiany
grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie powinien
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. PodtoZze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania réwnym 90°.W
dnie wykopu wykonaé zagtebienia pod kielichy.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu rurociggu.
Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociagu obiektéw na
rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnafrz . Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetiajacy wykop w
gruntach nawodnionych ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzgledni¢ istniejace warunki gruntowo-wodne. Technologia
wykonywania robét przyjeta przez wykonawce musi uwzgledniaC dorazne wg potrzeb zastosowanie technologii
odwadniania wykopow poprzez pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

Rzedne wlazow wszystkich studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w obszarze objetym inwestycjg nalezy
dopasowac do nowo projektowanych rzednych terenu ujetych w opracowaniu branzy architektoniczne;.
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Na wodociagu uktada¢ drut miedziany DY min. 1,0mm? w ostonie tworzywowej. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod
skrzynke uliczng do zasuw i przymocowac do obudowy. Nad instalacjg na zasypce 30cm nalezy uktadaé tasme
ostrzegawcza. Dla wodociggu stosowac tasme koloru niebieskiego, dla instalacji kanalizacji stosowac¢ tasme koloru
brazowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00 Wymagania ogéine - pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
llos¢ robot obmierza sie¢ w sztukach wykonanych elementdéw (osprzet i urzadzenia), w metrach biezacych w
odniesieniu do zainstalowanych przewodéw, w roboczogodzinach czas wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 Wymagania ogoine - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogéine pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg, rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji
obejmuije: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz
oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy
i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaZzenia. Terminologia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/H-74374 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr
6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
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PN-EN 124:2000 Zwieniczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykly

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1:
Wymagania ogéine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST -05. Usuniecie kolizji z siecia kanalizacji deszczowej, przylacze kanalizacji deszczowej wraz z
instalacjq zewnetrzng prowadzona na terenie Inwestora

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
usunieciem kolizji planowanego budynku na dziatce nr 1961 z kolektorem kanalizacji deszczowej oraz
wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacjg prowadzong w terenie dla potrzeb odprowadzenia
wad opadowych i roztopowych z planowanej inwestyciji.

W zwigzku z kolizjg nowo projektowanego budynku z istniejacq kanalizacjg deszczowa wykonang z rur o $rednicy
500mm, istniejaca sie¢ nalezy przetozy¢ poza obrys projektowanego budynku.

Nowo projektowany odcinek kolektora nalezy wykonaC z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U o jednolitej
strukturze Scianki, taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa. Cato$¢ SN8, w klasie S.

Projekt zaktada odprowadzenie zebranych wéd opadowych z potaci projektowanych dachéw budynku oraz wod z
powierzchni utwardzonych drég i parkingéw do przektadanego kolektora deszczowego.

Calos¢ ujetych w instalacje wod opadowych z obszaru drogi oraz parkingu przed odprowadzeniem do kolektora
deszczowego zostanie podczyszczona w separatorze substancji ropopochodnych.

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw budynku realizowane bedzie poprzez system zewnetrznych rur
spustowych. Bezposrednie ujecie wod opadowych z powierzchni parkingu i drogi bedzie poprzez typowe wpusty
uliczne z osadnikiem piasku.

Whpiecie przytacza do studni rewizyjnej na kolektorze deszczowym nalezy zakoriczy¢ kalpa burzowg korncowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W skiad niniejszej czesci ST wehodzg nastepujace roboty:

al Roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy

- prace geodezyjne

- dostawa materiatow i urzadzen na plac budowy

b/ Roboty ziemne:

- wykonanie wykopow liniowych wraz z niezbednym umocnieniem $cian pionowych
- wywoz zbednej ziemi z terenu budowy

- zasypanie wykopow

- odtworzenie nawierzchni

c/ Roboty montazowe:

- montaz przewod6w rurowych i studni rewizyjnych w terenie

- montaz separatora substancji ropopchodnych z osadnikiem piasku
- montaz wpustow ulicznych deszczowych

- wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej

2. MATERIALY

2.1.0go6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogdine
pkt.2.

Materiaty stosowane do budowy instalacji powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany".

2.2. Wymagania szczegdlne dotyczace materiatow i urzadzen do instalacji.

- rury i ksztattki kanalizacyjne o jednolitej strukturze $cianki typu SN8, SDR34 ,

- prefabrykowana studzienka z kregdw betonowych o érednicy 1200mm, wg PN-92/B-10729, srednica kregu
zwezkowego 1200/600mm, beton C35/45 o wspdiczynniku wodoszczelnosci W-10. Laczenie elementéw na
uszczelki. Stopnie zlazowe w uktadzie drabinkowym, w otulinie tworzywowej. Wtaz Zeliwny przejazdowy z pokrywa
0 wysokosci min. 14cm z wypetnieniem betonowym, wiaz ki. D400

- prefabrykowana studzienka z kregdw betonowych o $érednicy 1000mm, wg PN-92/B-10729, srednica kregu
zwezkowego 1000/600mm, beton C35/45 o wspdiczynniku wodoszczelnosci W-10. taczenie elementéw na
uszczelki. Stopnie ztazowe w uktadzie drabinkowym, w otulinie tworzywowej. Wiaz zeliwny przejazdowy z pokrywa
0 wysokosci min. 14cm z wypetnieniem betonowym, wiaz ki. D400

-systemowe studzienki kanalizacyjne, inspekcyjne z rury karbowanej o Srednicy 425mm. Studzienki nalezy
zamawia¢ w komplecie z kinetg oraz wtazem Zeliwnym kl. D400. Wtaz osadzi¢ na teleskopowym adapterze do
wlazow z PE. Rura karbowana o sztywnosci SN>=4 KN*m?

- wpust deszczowy, Zeliwny, uliczny kl. D400 montowany na studzience osadnikowej z kregéw betonowych o
$rednicy 500mm, wysoko$¢ osadnika 0,7m

- separator betonowy z zintegrowanymosadnikiem piasku i by-passem o parametrach:

- przeptyw nominalny 3,0 I/s

- przeptyw maksymalny 30,0 I/s

- pojemnos$¢ osadnika 300!

- $rednica wewnetrzna 1,0m

- $rednica zewnetrzna 1,3m

- wysokos¢ catkowita 1,65m

Separator nalezy dozbroi¢ w komin ztazowy o $rednicy min. 800 z wtazem Zeliwnym kI. D400. Rzedng wiazu
nalezy dostosowac¢ do projektowanej rzednej wykoriczenia terenu.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej prowadzong w terenie Inwestora nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC-U o litej Sciance kl. SN8, taczonych na kielich z uszczelka gumowa, . Instalacje prowadzi¢ w
wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych w celu ograniczenia robét
ziemnych.

Cze$¢ instalacji nalezy prowadzi¢ w izolacji z tupkéw styropianowych i w otulinie betonowej — wg dyzspozycii
zawartej w czesci rysunkowej projektu.

Materiat dodatkowy niezbedny do wykonania robét:
- piasek wg PN/B-01100

- zwir wg PN-B-06712

- woda od betonu i zapraw wg PN/B-32250

- zaprawy cementowe wg PN/B-14501

- beton zwykty wg PN/6731-08

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem robét bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy wymienionych urzadzen i
narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w
kosztorysie Inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera Budowy.

Stosowany sprzet:
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- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochod skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregat pradotwérczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korica,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne

- korki, lub zamknigcia pneumatyczne

- worki gumowe, dla poszczegdinych $rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$é i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszag by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier Budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
OgoIne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogoine - pkt. 4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i sktadowaniu materiatow i urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t.
Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych
uszkodzenia. Materiatéw i urzadzen nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz nalezy roztadowywac
recznie lub stosujac odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

Rury kanalizacyjne moga, by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnoSci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport kregow powinien odbywaC sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaC za pomocg minimum frzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakoéw o
odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500
kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowa¢ uszkodzenie przenoszonych elementéw. Zaleca sie
przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
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réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania ukfadane
na przekfadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku
transportowym powinna byC dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prostq ptaska powierzchnie wsporcza powinny byé ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy ukfada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
OgobIne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania rob6t

Przed rozpoczeciem montazu kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne majace
wplyw na montaz urzadzen odpowiadajg zatoZzeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, migjsca montazu
urzadzen odbiegajace od wytycznych w projekcie wykonawczym muszg by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru
i gtownego projektanta.

Trase projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona
w trwaly i widoczny sposdb, przez zainstalowanie fafncucha reperdéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy
powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostaC whbite przy
kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach
budynkéw. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza;

- rozebranie nawierzchni.

- usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

- wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwna¢ z Dokumentacijg Projektowa).

- wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.
- teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw drogowych,
o$wietlenia, mostkdw przejsciowych i przejazdowych.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne nalezy starannie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie
tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na poczatku i
korcu wykopu. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robot wg planu zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz
zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP ( znaki informacyjne , ostrzegawcze, lampy
ostrzegawcze ). Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podioze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujq
kamienie o wielkoSci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci1s cm. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych
zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy Zzwiru i piasku o grubo$ci 20 cm tacznie z utozonymi
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sgczkami odwadniajacymi. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia hamutéw nalezy dokona¢ wymiany
grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie powinien
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania rownym 90°.W
dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu rurociggu.
Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na
rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz . Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w
gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociagu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzglednic istniejace warunki gruntowo-wodne. Technologia
wykonywania robét przyjeta przez wykonawce musi uwzglednia¢ dorazne wg potrzeb zastosowanie technologii
odwadniania wykopdw poprzez pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

Rzedne wlazéw wszystkich studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w obszarze objetym inwestycjg nalezy
dopasowa¢ do nowo projektowanych rzednych terenu ujetych w opracowaniu branzy architektoniczne;.

Nad instalacjg na zasypce 30cm nalezy uktadac tasme ostrzegawczg - stosowac tadme koloru brazowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatdbw Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 7.

7.2. Szczeg6lne zasady obmiaru
llo$¢ rob6t obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementdéw (osprzet i urzadzenia), w metrach biezacych w
odniesieniu do zainstalowanych przewoddw, w roboczogodzinach czas wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST.00 Wymagania ogoine - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogéine pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg, rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz
oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy
i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.
Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr
6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na Srodowisko.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwieniczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykly

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1:
Wymagania ogéine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST -06. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obroficéw Mogilna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obroncéw Mogilna projektowanej dla potrzeb budowy dwach budynkdw
mieszkalnych wielorodzinnych na dziatce nr 1961

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

W skiad niniejszej czesci ST wehodzg nastepujace roboty:
a/ Roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy

- prace geodezyjne

- dostawa materiatéw i urzadzen na plac budowy

b/ Roboty ziemne:

- wykonanie wykopdw liniowych wraz z niezbednym umocnieniem $cian pionowych
- wywdz zbednej ziemi z terenu budowy

- zasypanie wykopow

- odtworzenie nawierzchni

¢/ Roboty montazowe:

- montaz przewodow rurowych

- montaz studni rewizyjnych

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogdine
pkt.2.

Materiaty stosowane do budowy instalacji powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowq
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczefstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany".

2.2. Wymagania szczegdlne dotyczace materiatow i urzadzen do instalacji.

- rury i ksztattki kanalizacyjne o jednolitej strukturze $cianki typu SN8, SDR34 ,

- prefabrykowana studzienka z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm, wg PN-92/B-10729, $rednica kregu
zwezkowego 1000/600mm, beton C35/45 o wspdiczynniku wodoszczelnosci W-10. Laczenie elementéw na
uszczelki. Stopnie ztazowe w uktadzie drabinkowym, w otulinie tworzywowej. Wiaz zeliwny przejazdowy z pokrywa
0 wysokosci min. 14cm z wypetnieniem betonowym, wiaz ki. D400

Instalacje nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej Sciance kl. SN8, taczonych na kielich z uszczelka,
gumowa, . Instalacje prowadzic w wykopach waskoprzestrzennych o $Scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych w celu ograniczenia rob6t ziemnych.
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Materiat dodatkowy niezbedny do wykonania robét:
- piasek wg PN/B-01100

- zwir wg PN-B-06712

- woda od betonu i zapraw wg PN/B-32250

- zaprawy cementowe wg PN/B-14501

- beton zwykty wg PN/6731-08

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy wymienionych urzadzen i
narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w
kosztorysie Inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera Budowy.

Stosowany sprzet:

- koparka przedsigbierna,

- samochod samowytadowczy,

- samochod skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- d2wig samochodowy,

- podnosnik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korica,

- podbijaki drewniane do rur,

- weiggarka reczna,

- weiggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne

- korki, lub zamkniecia pneumatyczne

- worki gumowe, dla poszczegdlnych $rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposob wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier Budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i sktadowaniu materiatow i urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowaC sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t.
Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie
transportu. Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenia. Materiatéw i urzadzen nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych, lecz nalezy roztadowywac
recznie lub stosujgc odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp.
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Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

Rury kanalizacyjne mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnoSci
wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Transport kregbéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakoéw o
odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o szeroko$ci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500
kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowa¢ uszkodzenie przenoszonych elementéw. Zaleca sie
przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym  $rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania ukfadane
na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnie wsporcza powinny byé ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi  $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tadma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robot
OgolIne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robo6t

Przed rozpoczeciem montazu kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne majace
wplyw na montaz urzadzen odpowiadajg zatozeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montazu
urzadzer odbiegajace od wytycznych w projekcie wykonawczym muszg by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru
i gldwnego projektanta.

Trase projektowanego rurociggu powinien wytyczyé uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona
w trwaly i widoczny sposdb, przez zainstalowanie fafncucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy
powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostaC wbite przy
kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztaicie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach
budynkoéw. Lancuch znakow powinien zostaé powigzany z panstwowa siecig reperow.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

- rozebranie nawierzchni.

- usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

- wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwna¢ z Dokumentacijg Projektows).

- wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.
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- teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych,
o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne nalezy starannie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi. Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez umocowanie
tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i
koricu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Na wykonawcy spoczywa oznakowanie rob6t wg planu zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz
zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP ( znaki informacyjne , ostrzegawcze, lampy
ostrzegawcze ). Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podioze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub podioZe jest skalne, nalezy zastosowaé podsypke o grubosci1s cm. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych
zbite ity podioze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy 2wiru i piasku o grubo$ci 20 cm fgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajacymi. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany
grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie powinien
zawiera czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod rurociag wyprofilowaé pod katem opasania réwnym 90°.W
dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostato$ci po instalowaniu rurociggu.
Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na
rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz . Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. JeZeli przywieziony materiat wypetiajacy wykop w
gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdiuz rurociggu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzglednic istniejace warunki gruntowo-wodne. Technologia
wykonywania rob6t przyjeta przez wykonawce musi uwzglednia¢ dorazne wg potrzeb zastosowanie technologii
odwadniania wykopow poprzez pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

Instalacje uktada¢ na podsypce z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o gr. min. 15cm. Po utozeniu
rur w wykopie i wykonaniu préb szczelnosci, nalezy wykonaé obsypke do wysoko$ci min. 30 ¢cm ponad wierzch
rury, z piasku i zagescic jg do wskaznika zageszczenia:

a/ pod jezdnig, parkingiem, chodnikiem - piaskiem jw. z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika
zageszczenia 1s=0,99

b/ w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypka ostatniej warstwy ok. 20cm zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia
1s>0,92.

Rzedne wtazdéw wszystkich studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w obszarze objetym inwestycjg nalezy
dopasowa¢ do nowo projektowanych rzednych terenu ujetych w opracowaniu branzy architektoniczne;.
Nad instalacjg na zasypce 30cm nalezy ukltadac tasme ostrzegawczg - stosowac tasme koloru brazowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
OgolIne zasady kontroli jakoSci podano w ST.00 Wymagania ogéline - pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatdbw Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 7.

7.2. Szczeg6lne zasady obmiaru
llo$¢ rob6t obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia), w metrach biezacych w
odniesieniu do zainstalowanych przewodéw, w roboczogodzinach czas wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogéine pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg, rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz
oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy
i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr
6/93 poz. 43.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwieficzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykly

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1:
Wymagania ogdline.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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