Opis przedmiotu zamówienia

IZRK.271.3.2025

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest jednorazowa dostawa pojazdu specjalistycznego z drabiną hydrauliczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedniewicach z niezbędnym osprzętem, wraz z kompletem dokumentacji służącej do prawidłowego zarejestrowania pojazdu.
Pojazd zabudowany i wyposażony zgodnie ze specyfikacją w postępowaniu musi spełniać wymagania:
· ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”, wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
· rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),
· rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej ,
· norm: PN-EN 1846-L-1-6-1000-0/0-1 (lub równoważnych)
Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 
Inne minimalne wymagania dotyczące pojazdu:
	L.P
	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
	Parametry oferowanego samochodu

	1
	Warunki ogólne:
	

	1.1
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania wg. przepisów:
	

	
	- ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023r., poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
	

	
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),
	

	
	-  rozporządzenie ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594),
	

	1.2
	Samochód specjalny pożarniczy z drabiną mechaniczną.
	

	1.3
	Samochód musi posiadać w dniu złożenia oferty pozytywną opinię techniczną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego dla samochodów sprowadzanych z zagranicy, na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2020 roku „W sprawie wprowadzenia do użytkowania w jednostkach  ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju”.
	

	1.4
	Samochód zarejestrowany w Polsce.
	

	1.5
	Samochód musi posiadać aktualny przegląd producenta.
	

	2
	Dane techniczne:
	

	2.1
	Moc silnika minimum 196 kw.
	

	2.2
	Zawieszenie przód: resory piórowe.
	

	2.3
	Zawieszenie tył: resory piórowe.
	

	2.4
	Rok produkcji: 1999 wzwyż.
	

	2.5
	Motogodziny: max. 1350
	

	2.6
	Skrzynia biegów: manualna
	

	2.7
	Przebieg: max. 24 000 km
	

	3
	Wymiary i masy:
	

	3.1
	Max. wysokość całkowita: ≤ 3200mm.
	

	3.2
	Max. długość ≤ 10 000mm.
	

	3.3
	Max. szerokość ≤ 2500mm.
	

	3.4
	Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 14 500kg.
	

	4
	Kolor:
	

	4.1
	Błotniki i zderzaki: białe.
	

	4.2
	Kabina i zabudowa: czerwone RAL 3000.
	

	5
	Kabina:
	

	5.1
	Dwudrzwiowa, jednomodułowa.
	

	5.2
	Fotele usytuowane przodem do kierunku jazdy w układzie 1+2
	

	5.3
	Sygnalizacja otwarcia skrytek narzędziowych.
	

	6
	Drabina mechaniczna:
	

	6.1
	Zespół drabiny wyposażony w przegubowe (łamane) przęsło
	

	6.2
	Sterowanie ruchami drabiny ze stanowiska operatora i kosza.
	

	6.4
	Drabina musi posiadać urządzenie łączności wewnętrznej między stanowiskami operatora i koszem ratowniczym.
	

	6.5
	Minimalny udźwig kosza: 270 kg.
	

	7
	Wymagania dodatkowe:
	

	7.1
	Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację dźwiękową włączonego biegu wstecznego.
	

	7.2
	Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu.
	

	7.3
	Oświetlenie skrytek sprzętowych.
	

	7.5
	Działko  wodne montowane w koszu.
	

	7.6
	Uchwyt na nosze do kosza.
	

	7.8
	Sprzedający udzieli sześciomiesięcznej gwarancji rozruchowej.
	

	7.9
	Serwis podwozia samochodu i zabudowy w Polsce.
	



