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1. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa

1.1.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony jest na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500. Dziatki na ktdrych projektuje sie rozbudowe sieci

oswietleniowej posiadajg uzbrojenie podziemne.

1.2.Projektowane zagospodarowanie terenu
Z istniejgcej ztgcza nn-0,4 kV usytuowanego na dziatce nr 811/1 zasili¢
projektowang szafke typu SO a nastepnie z niej pobudowac linie oswietleniowe
przez dziatki nr 195/4; 811/1; 811/2; 850/5 887/3; 886/2; 885; 884; 883/2; 882/2;
871/3 w celu wykonania o$wietlenia ul. Okulnickiego i Polnej. Prace realizowane
sg przez Inwestora — Gmina Osieczna, ul. Powstancéw WIkp. 6, 64-113
Osieczna. Projekt obejmuije linie oswietleniowg typu YAKY 4x35mm?, szafke
os$wietleniowg SO oraz stupy oswietleniowe. Podstawg prac jest zlecenie

inwestora.

1.3.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu
Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linia oswietleniowa
ukfadana na gtebokosci min. 0,7m. Dtugos¢ linii kablowej wynosi 311m oraz
183m. Wysokos¢ stupdw oswietleniowych 8 m.

1.4.Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu
Na podstawie Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RRG.6733.10.2020 z dn. 19.05.2020 brak jest przeciwskazan dla inwestyciji.

1.5.Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego



Na podstawie Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RRG.6733.10.2020 z dn. 19.05.2020 planowana inwestycja jest potozona na
obszarze zespotu stanowisk archeologicznych. Dziatki znajdujg sie w Gminnej

Ewidencji Zabytkow.

1.6.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie¢ w (granicach terenu
gérniczego
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana linia o$wietleniowa nie

znajduje sie na terenie, w ktérym wystepuje eksploatacja gornicza.

1.7.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow i ich otoczenia
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko i nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujgcych na Srodowisko
W rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 25.06.2013r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie
nalezy do takich, ktére mogg pogorszy¢ stan srodowiska, jak rowniez nie nalezy
do inwestyciji, ktére mogtyby wymagac¢ sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko

1.8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym o nieskomplikowanej
konstrukciji.

1.9.Obszar oddziatywania projektowanych obiektow
Obszar oddziatywania obiektu wynikajgcy z projektowanego zagospodarowania
terenu tj.: budowa linii oswietleniowej wraz z szafkg osSwietleniowg
przedmiotowego opracowania, jak rowniez ich pdzniejsza eksploatacja, bedzie
sie miesci¢ w catosci na dziatkach 195/4; 811/1; 811/2; 850/5 887/3; 886/2; 885;
884; 883/2; 882/2; 871/3 na ktérych zostaty zaprojektowane



1.10. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia projektowanych
obiektéw budowlanych
Projektowana linia oswietleniowa posadowiona bedzie w prostych warunkach
gruntowych, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia projektowanych
urzgdzen oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Teren zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany : Marek Piasecki

zamieszkaly : 64-117 Krzycko Male, ul. Szkolna 24F Krzycko Wielkie

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013r., poz. 1409 t.j. z p6Zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt techniczny os$wietlenia drogowego w miejscowosci Osieczna
ul. Okulickiego i ul. Polna — dz. nr 195/4; 811/1; 811/2; 850/5 887/3; 886/2; 885; 884; 883/2;
882/2; 871/3 sporzadzono zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami izasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt linii oswietleniowej wraz z szatka oSwietleniowg dla
zasilania w energi¢ elektryczng o$wietlenia drogowego w miejscowosci Osieczna
ul. Okulickiego i ul. Polna — dz. nr 195/4; 811/1; 811/2; 850/5 887/3; 886/2; 885; 884; 883/2;
882/2; 871/3.

2. Dane inwestycji
Moc przytaczeniowa, jako moc stluzaca do zaprojektowania instalacji elektrycznej wynosic¢
bedzie 12 kW zgodnie z warunkami przytaczeniowymi.

Inwestor: Gmina Osieczna, ul. Powstancéw Wlkp. 6, 64-113 Osieczna

3. Podstawa techniczna opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Mapa sytuacyjna 1:500
- Uzgodnienia i wytyczne branzowe,
- Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia,

- Albumy 1 katalogi aparatow 1 urzadzen elektrycznych.

4. Oddzialywanie na Srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, inwestycja
nie nalezy do takich, ktére moglyby pogorszy¢ stan srodowiska, jak rowniez nie nalezy do
inwestycji, ktére moglyby wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem rady ministréw z dn. 09.11.2004r. (Dz. U. nr 257
poz.2573). Dodatkowo zgodnie z § 12, 13, 60 i 271-273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 tj. Dz. U. nr 2015.1422, przedmiotowa inwestycja
przeprowadzona jest w miejscowosci Osieczna ul. Okulickiego i ul. Polna — dz. nr 195/4;
811/1; 811/2; 850/5 887/3; 886/2; 885; 884; 883/2; 882/2; 871/3 i na tym terenie wystepuje
oddzialywanie inwestycji. Na innych dziatkach nie stwierdzono obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem oraz obowigzujacym prawem

budowlanym.



5. Stan istniejacy i projektowany
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosciach Osieczna. Na obszarze tym
znajduje si¢ teren wiejski - zamieszkaty. Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie
projektu a nastgpnie doswietlenie w miejscowosci Osieczna:
- wykonanie WLZ ze ztgcza kablowo-pomiarowego do zasilenia szafki oswietleniowej
- montaz stupa wraz z oprawg 1 zrédlem swiatla,

- ulozenie kabli o§wietleniowych.

6. Projektowane oswietlenie

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Leszno z istniejagcego zlacza typu ZKI1x-1P
zlokalizowanego na dzialce nr 811/1 (droga gminna) usytuowanego przy granicy dz. nr 829/18
zasilanego ze stacji transformatorowej nr 05-1369 zaprojektowano wewngtrzng lini¢ zasilajgca
typu YAKY 4x35 mm? o Iacznej dtugosci 3 m do projektowanej szafki o$wietleniowej SO.
Lokalizacj¢ ztacza ZK1x-1P oraz szafki oswietleniowej SO pokazano na rys. nr 1.

Szafka o$wietleniowa SO nalezy zastosowal z tworzywa termoutwardzalnego wraz

z odpowiednim fundamentem oraz wyposazy¢ w aparatur¢ zgodnie z rys. nr 3, zamykang na

klucz. W szafce zabudowa¢ uziemienie robocze o rezystancji Ry < 30Q. Szafka SO zawierac

bedzie rozigcznik gtéwny, lampki kontrolne, aparaty sterujace oraz zabezpieczenia
nadmiarowe obwoddéw. Sterowanie oswietleniem, be¢dzie odbywalo si¢ automatycznie za
pomoca zegara astronomicznego z mozliwoscig przelgczenia na sterowanie r¢czne poprzez
przetaczniki zataczajace styczniki poszczeg6lnych obwodow.

Na drzwiach szafki zabudowac tabliczke¢ ostrzegawczg zgodnie z PN-88/E-08501 o tresci:

,» Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne!”.

W projektowanej SO nalezy zamontowaC zegary astronomiczny w celu umozliwienia
nastawiania czasOw zalgczenia 1 wylaczenia w funkcji zachodéw 1 wschodéw stofca.
Ostateczny podziat oraz nastawy zegara ustali¢ bezposrednio z Inwestorem.

Z szafki SO wyprowadzi¢ obwdd o$wietleniowe kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
dlugosci L=494m — zgodnie z rys. nr 1.

Dla poprawnej pracy linii kablowych nalezy zabudowac¢ na koncu obwodu uziemienie robocze
o rezystancji Ry < 10Q.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w N-SEP-E-004:

- glebokos¢ utozenia kabla nie mniejsza niz 0,7 m,

- grubos¢ podsypki pod kablem 10 cm,

- grubos¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,



- warstwa rodzimego gruntu > 15 cm,

- folia kablowa koloru niebieskiego (odlegtos¢ folii od kabla > 25 cm),

- warstwa rodzimego gruntu,

Przy SO pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5 m. w postaci petli.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

W miejscach skrzyzowan z siecig podziemnag lub podczas przejs¢ przez istniejace chodniki
kable nalezy zabezpieczy¢ rurg DVK 75 lub wykona¢ przecisk sterowany typu SRS 75 zgodnie
z rys. nr 1 i rys. nr 2. Prace ziemnie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Odpisie Protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.I11.6630.700.2021 z dnia
27.09.2021 r.

Przy wprowadzaniu do stupéw oswietleniowych pozostawi¢ zapas kabla.

Catos¢ zasypac, a teren przywrdci¢ do stany pierwotnego.

Na kablu nalezy co 10 m oraz przy wejsSciach do oston zabudowac¢ opaski informacyjne.

Na opaskach nalezy podac:

- typ i przekréj kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok ulozenia kabla,

- napiecie robocze kabla,

Przy uktadaniu kabla nalezy zastosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w piSmie z Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji Projektowej. Jezeli na trasie kabla wystgpig nie zinwentaryzowane
urzadzenia podziemne, nalezy zachowa¢ wymagane przepisami i normami odleglosci przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach do tych urzadzen.

W poblizu istniejacych podziemnych instalacji (kablowe linie telefoniczne, rurociagi
wodociggowe, rurociagi gazowe) oraz w miejscach skrzyzowan wszystkie prace ziemne
wykona¢ przy wykorzystaniu narzedzi recznych.

Projektowang oprawe oswietleniowa typu BGP282 LED120-4S/740, nalezy zabudowa¢ na
stupie typu SAL-80M-EV z wysiegnikiem WR-10P-1-0,85-0-ZP posadowionym na
fundamencie rurowym zintegrowanym z trzonem stupa oraz stabilizatorem betonowym z ptyta
ustojowa. We wnekach stupéw zabudowac ziacze stupowe TB-1 w II klasie ochronnosci. Dla
przytaczen opraw zastosowac¢ od TB-1 przewody typu YDYp 3x2,5 mm? z zabezpieczeniem
DO1-6A dla kazdej oprawy.

Stupy, fundament, ztacze stupowe wraz z oprawa i zrédtem $wiatta dostarczy wykonawca.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzgdzen i materialow innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametréw technicznych nie gorszych od projektowanych.



7. Badania pomontazowe
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ niezb¢dne proby
i pomiary, a protokoty z wynikami dotgczy¢ do protokotu koncowego robét elektrycznych:
- pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli zasilajacych,
- pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwpozarowej,
- pomiar rezystancji uziemienia,
Po wykonaniu rob6t elektrycznych wykonawca powinien przekaza¢ inwestorowi:
- protokét technicznego odbioru robdt wraz z kompletem pomiaréw.
- protokét odbioru linii kablowych przed zasypaniem,
- powykonawczg dokumentacje elektryczna,
- os$wiadczenie kierownika robdt elektrycznych o zgodnosci wykonanych robét
z dokumentacjg i PN,
- atesty zastosowanych materialow 1 urzadzen zgodnych z wymaganiami norm,

- kopig¢ uprawnien osoby wykonujgcej pomiary.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Instalacja o$wietlenia wykonana bedzie w uktadzie TN-S. Jako podstawowy srodek ochrony
przeciwporazeniowej przyjeto izolacje przewoddéw 1 kabli 750V. Jako dodatkowy srodek
ochrony przeciwporazeniowej stosowane bedzie samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
w przypadku zwarcia przez wytgczniki instalacyjne i bezpieczniki topikowe w czasie t < 5 s.
System ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z P.SEP-E-0001.

Punkt PEN w najdalej potozonych stupach oraz w ZSO nalezy dodatkowo uziemi¢, poprzez
wbicie  uzioméw  pionowych  lub  ulozenie @w  wykopie  bednarki  typu
FeZn 25x4mm. Rezystencja uziemien nie moze przekroczy¢ wartosci R< 10Q dla stupa,

natomiast dla SO wartos$ci R< 30Q2.



9. Obliczenia techniczne
Obwéd nr I
A. Obliczenia obcigzenia
s=4x73=292W

R 292
" U-cos® 230-0.83

Zgodnie z WTP, jako zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu ZK1x-1P zabudowano

Io

= 1,534

ETIMAT T 1p 13A, natomiast zabezpieczenie gtéwne w ztagczu ZKI1x-1P typu
3 x WTN-00/gG 25 A.
Dobrane zabezpieczenie spelnia wymogi pradu rozruchowego

1,6 x 1,53=2,45A

B. Obliczanie spadkéw napiecia

5
AU, = 200 D>2m
- ySw

2-10°-0,292-183
34 -35-230?
AUg =0,17 % < A Uqgop

AUy, = =0,17%

C. Obliczenia skutecznos$ci wylaczalnosci zwar¢é 1-fazowych

Moc transformatora 160 kVA

Rr=0,020 X1 =0,040

RL = 2*Ro*] XL =2%Xo*1

dla kabla NAY2Y-J 4x150 mm? - Ro= 0,202 X0=0,0672 1=75m
dla kabla YAKY 4x120 mm? - Ro= 0,255 X0=0,0672 1=100m
dla kabla YAKY 4x35 mm? - Ro= 0,86 X0=0,08 1=311m
RL=0,6162 XL =0,0733

R = Rr+RL=0,6362 X=X1r+XL=0,1133

Z =\(R? + X?) = 6462

1,25 *k * Iy * Z < Ug, Ur =230V

1,25 * 10 * 13 * 0,6462< 230

105,012 < 230 - warunek wytaczalnosci zwar¢ spetniony.



Obwéd nr 11
A. Obliczenia obcigzenia
P,=7x73=511 W

R 511
" U-cos® 230-0.83

Zgodnie z WTP, jako zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu ZKI1x-1P zabudowano

Io

= 2,684

ETIMAT T 1p 13A, natomiast zabezpieczenie gtéwne w ztagczu ZKI1x-1P typu
3 x WTN-00/gG 25 A.
Dobrane zabezpieczenie spelnia wymogi pradu rozruchowego

1,6 x 2,68 =4,29 A

B. Obliczanie spadkéw napiecia

5
AU, = 200 D>2m
- ySw

. _2-10°-0,511-311
%~ 34 .35-.2302
AU%=0,50 % < AUdop

= 0,50%

C. Obliczenia skutecznos$ci wylaczalnosci zwar¢é 1-fazowych

Moc transformatora 160 kVA

Rt =0,020 X1 =0,040

R = 2*Ro*1 XL = 2*Xp*1

dla kabla NAY2Y-J 4x150 mm? - Ro= 0,202 X0=0,0672 1=75m
dla kabla YAKY 4x120 mm? - Ro= 0,255 X0=0,0672 1=100m
dla kabla YAKY 4x35 mm? - Ro= 0,86 Xo0=0,08 1=183 m
Ry =0,3961 XL =0,0528

R= Rr+RL=0,4161 X =Xt + XL =0,0928

Z =V(R? + X?) = 0,4263

1,25 *k * Iy * Z < Ug, Ur =230V

1,25 * 10 * 13* 0,4263< 230

69,2711 < 230 - warunek wytaczalno$ci zwar¢ spetniony.



10. Zestawienie wazniejszych materialow:

1. Kabel YAKY 4x35 mm? 494 mb
2. Szafka oswietleniowa SO 1 kpl.
3. Stup o$w. typu SAL-80M-EV 11 szt.
4. Wysiegnik typu WR-10P-1-0,85-0-ZP 11 szt.
5. Oprawa o$w. typu BGP204 LED120/4S/740 11 szt.
6. Fundament 11 szt.
7. Izolowane ztacze bezpiecznikowe TB-1 11 szt.
8. Przewdd YDYp 3x2,5 mm? 77 mb
9. Wkiadka bezpiecznikowa DO1 6A 11 szt.
10. Uziemienie dla SO 1 kpl.
11. Uziemienie dla stupa osw. 11 kpl.
12. Rura ochronna 89 mb
13. Folia niebieska szer. 0,4 m 454 mb

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materialow innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametrow technicznych nie gorszych od projektowanych.




Informacja do Projektu Budowlanego
dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Obiektu Budowlanego :

Linia kablowa oswietleniowa - niskiego napiecia 0,4 kV

Adres obiektu budowlanego :

Linia kablowa oswietleniowa nn-0,4 kV — Osieczna ul. Okulickiego i ul. Polna — dz. nr 195/4;

811/1; 811/2; 850/5 887/3; 886/2; 885; 884, 883/2; 882/2; 871/3

Nazwa i adres Inwestora :
Gmina Osieczna

ul. Powstancow Wikp. 6
64-113 Osieczna

Opracowat:

Wrzesien 2021



Informacje dotyczace BiOZ

a)

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze
opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektryczne;j

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

Sie¢ oswietleniowa

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej nn

- ulozenie kabla nn w rowie kablowym

- wymiana slupéw w linii napowietrznej nn

- wykonanie uziemien

- podiaczenie kabla nn do linii napowietrznej nn

- demontaz istniejagcego odcinka linii napowietrznej nn

- demontaz istniejacych stupéw odcinka linii napowietrznej nn
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napigcia

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

c)

- linia napowietrzna nn

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- linia napowietrzna nn

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

e)

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia :
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odigczaniu i zatgczaniu napigcia

- zagrozenie przy robotach ziemnych

- zagrozenie przy pracach dzwigowych

- zagrozenie potragcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem pojazdéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych :

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych
pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z projektem technicznym
i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robdt
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposOb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach



dostepnych dla 0séb niezatrudnionych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem
0s6b postronnych.

Zatadunek i wyladunek bebnéw z przewodami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Begben z przewodem nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym
i rownym. O$ bebna nalezy wypoziomowa¢. Hamowanie obrotow bebna odbywac si¢ musi za
pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Dzwig moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dzialania jago ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie nie znajdujg si¢ sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu pracy koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH

KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp,

sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad :

- przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika

- podno$nik ustawi¢ na twardym podtozu

- zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezycy

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza ,moga przebywac jednoczes$nie dwie osoby

- zabrania si¢ nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg si¢ na pomoscie

- pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy wspélpracujacy z nimi na nizszych
poziomach maja obowigzek uzywania chetméw ochronnych

- w czasie wykonywania prac na wysokos$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac si¢
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGTI :

- uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.

f) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprz¢tu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.



Oswietlenie drogowe

temat
Osieczna ul. Okulickiego i ul. Polna —dz. nr 195/4; 811/1; 811/2;

850/5 887/3; 886/2; 885; 884; 883/2; 882/2; 871/3

Jednostka ewidencyjna — Osieczna
Obreb ewidencyjny — Osieczna

Gmina Osieczna, ul. Powstancéw WIkp. 6 )
64-113 Osieczna Inwestor
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