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1. Czesé¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:
Rozwéj gospodarki wodno — sciekowej i retencyjnej w Gminie Lapy

1.2. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest sprecyzowanie wymagan dotyczacych wy-
konania i odbioru robét, podanych w projekcie budowlanym oraz w przedmiarach robét.

Niniejsza specyfikacja stanowi wiec uzupetnienie ww. dokumentow i doprecyzowuje wymagania
nie podane w projekcie. Wszystkie czesci dokumentaciji, tj. projekt budowlany i przedmiary nale-

2y rozpatrywac tacznie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
rurociaggu cisnieniowego wraz z ewentualnymi przeciskami i przewiertami sterowanymi oraz to-
warzyszaca armatura (zasuwy liniowe, hydranty).

W zakres tych rob6t wchodza: roboty pomiarowe, usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, czescio-
we rozebranie nawierzchni jezdni i poboczy (w razie koniecznosci), ewentualny wywdéz gruzu,
ewentualne odwodnienie wykopdw na czas budowy za pomocy igtofiltrow, zabezpieczenie ist-
niejacych kabli i urzadzen melioracyjnych (jezeli wystepoujg), wykopy mechaniczne i reczne,
umocnienia scian wykopéw, zasypywanie wykopdéw, odtworzenia nawierzchni jezdni, poboczy,
rowéw, kanatdéw, oraz innych terenéw, w tym gruntéw uprawnych, roboty montazowe armatury
wodociggowej (zasuwy, hydranty), roboty montazowe rurociaggdéw cisnieniowych uktadanych w
gruncie, montaz rurociggbéw cisnieniowych metoda przewiertéw sterowanych i przeciskow (jezeli

takie metody zostaty zaprojektowane), kontrola jakosci.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym winien przygotowac teren budowy,
zwracajac przy tym szczego6lna uwage na zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca musi spetni¢ wszystkie wymagania wynikajgce z uzgodnien z wtascicielami terenu i
zarzadcami uzbrojenia oraz innymi instytucjami, okreslone w projekcie budowlanym i decyzji o
pozwoleniu na budowe.

W zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest szczegdlna dbatosé o tad i porzadek na terenie
budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy
prowadzaca w konsekwencji do jej szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.



1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane w niniejszej specyfikacji okreslenia sa okresleniami ogolnie przyjetymi w wy-
konawstwie branzy instalacyjno-sanitarnej i budowlane,;.

2. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami w zakresie BHP, po-
danymi w polskiej normie PN-B-10736. W szczegolnosci w obrebie klina odtamu sciany
wykopu tak nieumocnionego jak i umocnionego nie wolno sktadowa¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu grun-
tu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym
przez Kierownika budowy planie BIOZ. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny
by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajacych co 20,0m.

Wykopy powinny byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich, a ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robo6t np. na czas nocy,
wykopy takie (tzn. otwarte-niezasypane) nie mozna pozostawic¢ bez dozoru.

Roboty przy odwodnieniu wykopow na czas budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami w zakresie BHP, zwtaszcza w zakresie zasilania elektrycznego

pomp.

Szalunki do umocnienia scian wykopow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90/M-47850. Poniewaz
nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania za-
sypki wykopu wraz z zageszczeniem gruntu, zatem stosowane rozwigzania musza za-
pewniac¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujacym w wykopie w catym cyklu realizacji
sieci wodociggowej.

Montaz ciezkich elementow prefabrykowanych (zasuwy liniowe, hydranty) za pomoca
urzadzen diwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznosciag i asekuracja.
Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢
pracownikow znajdujagcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciez-
kich elementéw. Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczen-
stwa napowietrznych linii energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1
(tab. 25 pkt. 28). W przypadku, gdy odlegtosci tam podane sg wieksze niz te, ktére beda
w terenie, linie takie nalezy wytaczy¢ na czas trwania rob6t, w porozumieniu z Zaktadem
Energetycznym. Do obstugi urzadzen zasilanych energia elektryczna, powinni by¢ desy-
gnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowiagzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, 0 rozpoczeciu rob6t w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projek-
towanego wodociagu.



Nalezy wykonaé recznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem,
pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma-
mi branzowymi.

Pracownicy musza byc¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumenta-
Cja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawstwo ma byé zgodne z wymaganiami norm i wytycznymi Producenta materiatow i
urzadzen. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniaja-
cy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane (w przypadku gdy Inwestor tego zarza-
da). Wymagania przy wykonaniu poszczegolnych robét zostaty opisane w odpowiednich, nizej
podanych Polskich Normach.

3.1. Wymagania formalne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie za-
znajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym
przez Wykonawce.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami po-
szczegOInych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wy-
konawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych miec
wptyw na przepustowosé hydrauliczng rurociggu cisnieniowego i ha przyszta eksploata-
cje wodociggu, nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow i Uzytkownika sieci
wodociggowe;.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu ewentual-
ne usuniecie urzadzen, drzew i karp przeszkadzajagcych w wykonaniu prac, ustalenie
miejsc sktadowania ziemi (w tym humusu) oraz odprowadzania wéd z wykopdéw. Prace
te s3 objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

Tyczenie obiektow jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie Wyko-
nawcy w ramach ogolnej obstugi geodezyjnej dla catej inwestycji.

3.2. Sprzet

Wszystkie rodzaje robét opisywanych w niniejszej specyfikacji nalezy wykonac przy uzy-
ciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzy-
stania ze sprzetu odpowiedniego do:

* ewentualnej rozbiérki nawierzchni utwardzonych - pita do ciecia asfaltobetonu,
mtot pneumatyczny,
» odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),



» wykonywania w razie potrzeby przewiertow sterowanych z wcigganiem rurocia-
gow z PE o srednicach Dn 110mm,

» wykonywania w razie potrzeby przeciskdéw w rurach ostonowych,

e umacniania scian wykopéw,

» wykonywania pomiaréw niezbednych w czasie trwania wykopow i montazu ruro-
ciagdw; niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami, tasma miernicza, itp.,

» odwadniania wykopdw typu powierzchniowego, (pompy, rury parciane, agregat
pradotwdrczy przenosny, igtofiltry),

» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki i skrzyniowe, itp.), recznego oraz
mechanicznego zasypywania wykopu,

* recznego i mechanicznego zageszczania gruntu warstwami co 20-30 cm,

* biezacej kontroli stopnia zageszczenia gruntu na budowie,

» do montazu rur PE, w szczeg6lnosci do ich zgrzewania wedtug wytycznych Pro-
ducenta rur,

» obcinania rur i fazowania bosego konca, podbijaki drewniane do rur, wciggarki
reczne, wciggarki mechaniczne, szlifierki katowe,

* przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggu cisnieniowego; 2 manometry spre-
zynowe, pompa hydrauliczna, czasomierz, 2 naczynia otwarte (zbiorniki) z mate-
riatu nienasigkliwego i inne zgodnie z potrzebami i zestawieniem podanym w pkt.
8.2.1.1. w PN-B-10725:1997.

3.3. Roboty towarzyszace

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: ewentual-
ne karczowanie, ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku, ustalenie miejsc
poboru energii elektrycznej, ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwad-
nianych wykopdw, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami
opadowymi i wytyczenie osi wykopu. Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem tere-
nu pod realizacje Inwestyciji.

Geodezyjne tyczenie rurociggu jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po
stronie Wykonawcy w ramach ogélnej obstugi geodezyjnej dla catej inwestycji. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyé geodezyjnie usytuowanie elemen-
tow systemu sieci wodociggowej wg. wymiaréw podanych na projekcie zagospodaro-
wania terenu zawartym w dokumentacji budowlanej nawigzujac do istniejagcych elemen-
tow zagospodarowania. Prace winny by¢ prowadzone przez uprawnionego geodete z
uzyciem atestowanych urzadzen geodezyjnych. Wykonawca prac geodezyjnych stwier-
dza wykonanie czynnosci przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

3.4. Ogolne warunki kontroli jakosci i odbioru robot

Badania i pomiary w czasie realizacji robo6t polegajg na kontroli zgodnosci z wymaga-
niami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru oraz do przed-
stawienia dokumentow potwierdzajgcych wyniki tych kontroli. W szczegdlnosci kontroli
podlegaja roboty zanikowe (ulegajace zakryciu).



3.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfika-
cji, zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslo-
nych w niniejszej specyfikacji, powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego
koszt. Wszystkie roboty, ktére stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie za-
grozenia stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane
przez Wykonawce, na jego koszt. Dotyczy to zwtaszcza umochien pionowych scian wykopow i
robo6t odwodnieniowych. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé
wade za niemajaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
wodociggowej i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢ (jezeli przewiduje to umowa).

3.6. Wymagania dotyczace przedmiaréw i obmiarow robot

Wszystkie prace i roboty zostaty szczegétowo opisane w przedmiarze robét, wykonanym na
podstawie projektu budowlanego. Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapoznac
sie zarbwno z przedmiarem rob6t jak i dokumentacja projektowa, ktoéra stanowi podstawe wy-
konania robdt. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wiasciwego wycenienia robot okreslonych
w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiajacego oraz wykonania ich zgodnie z dokumenta-
Cja projektowsa.

3.7. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji,
daty pozytywne wyniki lub jezeli Inspektor Nadzoru uznat wade za niemajaca zasadniczego
wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodociggowej i ewentualnie ustalit
zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

3.8. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca. Podstawe ptat-
nosci stanowi protokét odbioru robét (czesciowy lub koncowy) potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, stanowigcy zatacznik do faktury.

4. Szczegotowe zasady wykonania robot
4.1. Rozbiorki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych

4.1.1. Materiaty

Nawierzchnie wystepujgce w obrebie ewentualnych robét rozbiérkowych, sg to nawierzchnie
generalnie zwirowe i gruntowe. Wymagane jest odtworzenie tych nawierzchni do stanu pierwot-
nego. Generalnie zaktada sie wykonywanie rob6t w rejonie istniejagcych nawierzchni asfalto-
wych metodg przewiertu sterowanego lub metodg przecisku.

4.1.2. Transport

Transport gruzu tak w obrebie budowy jak i na miejsce statego deponowania gruzu, mo-
ze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Zaleca sie uzycie samowytadowczego sprzetu do transportu gruzu.



Transport materiatbw do odbudowy nawierzchni wykonywa¢ przy uzyciu witasciwych
srodkow transportu, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, gwarantujacych utrzy-
manie wysokiej jakosci i odpowiednich wtasciwosci technologicznych transportowanych
materiatow.

4.1.3. Sktadowanie materiatow

State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wska-
zanym przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora. Miejsce statego sktadowania gruzu nie
moze:
* zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
e narusza¢ przepisOw Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejacym budowlom),
e narusza¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagrazaé¢ droznosci istniejacych ciekéw
wodnych czy zagrazaé istniejacym budowlom na ciekach), naruszaé¢ przepisow
Ochrony srodowiska i prawa prywatnej wtasnosci.

4.1.4. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy wytyczy¢ sie¢ wodociggowa w tere-
nie uwzgledniajagc planowany obrys wykopu (szerokos¢ wykopu). Warunki wykonania
podano w dokumentacji.

4.1.5. Doktadnosé wykonania

Jako zasade nalezy jednak przyja¢, ze szerokosé¢ robot rozbiérkowych nie moze przekra-
cza¢ zakresu robot dotyczacych rozbidrki istniejgcych drég, opisanych w dokumentacji.

4.2. Wykopy

4.2.1. Materiaty

Wg. projektu budowlanego, grunty wystepujace w obrebie rob6t s to w wiekszosci grun-
ty nasypowe w stanie nawodnionym szczegolnie w okresach opadu deszczéw. Wyste-
pujace grunty pod wzgledem urabialnosci zaklasyfikowano wg BN-72/8932-01 gtéwnie
do kategorii Il i lll, czes¢ gruntéw do kategorii IV.

Woda gruntowa na obszarze dolin ciekéw (rejon zbieraczy drenarskich) posiada okre-
sowo swobodne zwierciadto i zawarta jest w przepuszczalnych utworach piaszczystych.
Potozenie zwierciadta wody uzaleznione jest od stanu wody w ciekach oraz od inten-
sywnosci haptywu wody gruntowej od strony wyzej potozonych terendw.
Realizacja posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw PE typu RC nie wymaga blokdéw
oporowych oraz koniecznosci wykonywania podsypki i obsypki wg. wymagan normy
PN-B-03020. Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng moze by¢ gruntem ro-
dzimym, o ile spetnia nastepujagce wymagania:

* nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

* nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia rur,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

* nie moze zawieraé¢ butwiejagcych czesci organicznych, takich jak kawatki drewna,

liscie itp.



Ponad zasypka wstepng nad wierzchem rury, do zasypu wykopéw mozna stosowac
grunt rodzimy o ile jest podatny na zageszczanie i zapewni on nosnosé nie mniejsza niz
grunt otaczajacy.

4.2.2. Transport

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopusz-
czonymi do poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.

4.2.3. Wykonanie robot

4.2.3.1. Roboty przygotowawcze

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczyé uprawniony geodeta. O$ rurociggu po-
winna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tarcucha
reperéw roboczych. Poszczegdllne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy
pomocy kotkéw osiowych. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kie-
runku trasy, a na prostych odcinkach co 30 - 50m. Na kazdym prostym odcinku powinny
zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny by¢ wbijane na
obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykony-
wania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub po-
winny by¢ montowane w scianach budynkdéw. tancuch znakéw powinien zosta¢ powia-
zany z panstwowa siecia reperéw.

Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wchodzi:

- ewentualne rozebranie nawierzchni utwardzonych,

- ewentualne karczowanie pni i wywozenie karpiny,

- usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robdt,

- wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posado-
wienia i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytko-
wnikoéw (poréwnac z dokumentacjg budowlang),

- wyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materiatow oraz drogi
dowozu do strefy montazowej,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy wg. potrzeb dla ruchu pieszego i ko-
towego za pomoca znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i prze-
jazdowych.

4.2.3.2. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzen-
nych o scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykopy dla rurocia-
gow beda wykonywane zasadniczo mechanicznie, z wyjatkiem odcinkéw gdzie brak do-
godnego dostepu dla sprzetu, gdzie wykopy wykonywac nalezy recznie.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonac¢ wytacz-
nie sposobem recznym.



Warstwe na dnie wykopu o grubosci 20 £ 3cm usuwac bezposrednio przed uktadaniem
rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy
wykonywac¢ recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szerokos¢
wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu.
Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rur na powierzchni i
uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Wymiary wykopow punktowych w miejscach potaczen rurociggu cisnieniowego do rur,
wykonywanych metodg przewiertu sterowanego, powinny wynosié¢ min. 1,2m x 1,2m.

Realizacja wykopdw o scianach pionowych i o zaprojektowanych gtebokosciach prze-
kraczajacych 1,0m oraz z uwagi na wystepujace w poblizu budowle (w tym stupy ener-
getyczne), powinna byé powigzana z jednoczesng realizacja umocnien scian wykopu.

W razie potrzeby (zwigzanej np. z intensywnymi opadami atmosferycznymi), réwnolegle
z wykopami nalezy wykonywac¢ ich odwodnienie na czas budowy. Catkowite odwodnie-
nie wykopow jest warunkiem przystapienia do dalszych robét montazowych.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie in-
nych rob6t oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegto-
$ci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jed-
nostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Od-
chylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie powinno przekro-
czy¢ £5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzié¢, czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa wykopdw powinna by¢
instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas
zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebez-
pieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wyso-
kos¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezalez-
nie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczernstwa
wykop nalezy szczelnie przykryé¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wyko-
nawca robot powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szero-
kos¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stro-
nach przejscia (pomostu) musza znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i
deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15m.



4.2.3.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od tego czy jest wymagana budowa elementéw systemdw odwadniajagcych
czy tez nie, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie
wod opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddéw, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przez przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu
wokét wykopu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich nieprzydatnosé¢ do celow posadowienia ww. rurociggbw oraz armatury,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydat-
nymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Przy budowie sieci wodociggowej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

W przypadku przedmiotowego opracowania ewentualne odwodnienie wykopdéw wyko-
nane zostanie za pomocgy igtofiltrow. Rozliczenie z czasu pompowania wody prowadzi¢
w dzienniku budowy. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opado-

wych.

4.2.3.4. Umocnienie pionowych scian wykopow

Wymagania przy wykonaniu umocnien pionowych scian wykopdéw zostaty opisane w
polskiej normie PN-90/M-47850. Wykonawca rob6t powinien przedstawié¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji, projekt umocnien scian wykopdw poparty obliczeniami statycz-
nymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakre-
sie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu oraz zabezpie-
czac prace ludzi na dnie wykopu. Gérna szczelna krawedz umocnien powinna wystawac
15cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod
deszczowych.

Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu za-
geszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie
usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z
zageszczeniem gruntu.

Dopuszcza sie pozostawienie szalunkéw w wykopie i ich zasypanie, jezeli Wykonawca
wkalkulowat to w koszty ogdlne robot i ujeto to ewentualnie w Projekcie Organizacji Ro-
bét, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekow naturalnych, rowéw lub urzagdzen odwadnia-
jacych, jesli zajdzie koniecznos¢ jego zastosowania, musi byé poprzedzone uzgodnie-
niem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.



4.2.3.5. Zasyp wykopow

W sktad zasypu wykopow wchodzg wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia
rur tj. podsypka, obsypka i zasypka. Wymagania ogoélne dotyczace rob6t przy wykona-
niu zasypu wykopdéw zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-10736.

Nalezy spetni¢ tez wymagania szczegoélne dotyczace stosowanych rur, ktére zostaty po-
dane w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggdéw Producenta stosowanych
rur.

Zageszczanie obsypki nie moze spowodowac przesuniecia rury lub armatury, w pozio-
mie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu). Za-
geszczanie obsypki i zasypki wstepnej w bezposredniej bliskosci rurociggbw powinno
odbywacd sie recznie. Zageszczanie zasypki gtéwnej powinno odbywaé sie mechanicz-
nie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95 w
terenie nieutwardzonym wg. normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481. Wskaz-
nik zageszczenia gruntu nalezy badac¢ wg. BN-77/8931-12.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami srednio co 20-30cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany, o wilgotnosci nie odbiegajgcej od optymalnej
wiecej niz - 20% do +10%.

Wykopy pod jezdnig zasypac piaskiem gruboziarnistym oraz odtworzy¢ konstrukcje i
nawierzchnie drogi. Podsypka powinna by¢ realizowana w gruncie suchym.

4.2.4. Doktadnos¢ wykonania

Zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10725 i PN-B-10735:1992 odchylenia osi korpusu
ziemnego w wykopie od osi projektowanej sieci nie powinny by¢ wieksze niz £10cm,
natomiast réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopu nie moze prze-
kracza¢ +10cm. Podane w projekcie budowlanym minimalne gtebokosci przykrycia rur
musza by¢ zachowane.

Grubosé podsypki przy zastosowaniu rur PE typu RC nie ma istotnego znaczenia.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z podanym przez Producentow rur
oraz nie powinien by¢ mniejszy jak dla minimalnej standardowej podsypki.

Grubos¢ zageszczanego gruntu - zaktada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci
warstw zageszczanego gruntu, sg wartosciami maksymalnymi.

4.2.5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

» sprawdzenie projektowanych rzednych w nawigzaniu do podanych statych punk-
tow wysokosciowych, z doktadnoscig do 10cm,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia wykonanych
warstw podsypki, obsypki i zasypki.



Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i
wysiekéw wodnych. Ponadto nalezy kontrolowa¢; zabezpieczenie terenu wokét wyko-
péw z wolnym pasem wzdtuz wykopu, zabezpieczenie krzyzujacych sie z wykopem
urzadzen podziemnych, zejscia do wykopdw, odwodnienie, podtoze i szalunki.

Czynnosci wchodzace w sktad badan do odbioru polegajg na pomiarze tasma miernicza
lub przyrzadami geodezyjnymi zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, szerokosci
wkopu oraz jego dtugosci. Ponadto do czynnosci tych zalicza sie pomiar spadku i rzed-
nych dna wykopu w przekrojach weztowych.

Pomiaru rzednych dna wykopu dokonuje sie niwelatorem lub innymi przyrzagdami geo-
dezyjnymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Badania powyzsze nalezy poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami.

4.3. Hydranty i zasuwy liniowe

4.3.1. Materiaty

Hydrant z podwojnym zamknieciem DN80O

Hydranty zewntrzne muszg spetnia¢c wymagania:

- cisnienie nominalne min. PN10

- dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999

- wrzeciono i trzpien uruchamiajcy wykonany ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie wrzeciona O-ringowe

- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknitym

Zasuwy liniowe

Zasuwy liniowe muszg spetnia¢ wymagania

- kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem

- cisnienie nominalne min. PN10

- zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

- gtadki petny przelot bez gniazda

- klin z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym
do kontaktu z wodg pitng

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 pokryte zew-
natrz i wewngtrz powtokg epoksydowag

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy

- uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring

- uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona
w rowku pokrywy

- Sruby z tbem walcowym fgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda po-
krywy i zabezpieczone przed korozjg masg zalewowqg

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16



4.3.2. Transport

Stosowac pojazdy i dzwig dostosowane do transportu elementdéw o wtasciwych gaba-
rytach i ciezarze. Przy zatadunku i roztadunku przestrzegac instrukcji producenta, w
szczegolnosci dotyczacej zawiesi i sposobu podnoszenia.

4.3.3. Wykonanie robot

Projekt przewiduje motaz armatury metoda w wykopach otwartych.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonanie potagczen armatury z siecig
wodociaggowa, zgodnie z projektem. Zwroci¢ szczeg6lng uwage na wykonywanie blo-
kow oporowych przy ksztattkach i armaturze zeliwnej.

4.3.4. Doktadnosé wykonania

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej
tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt bu-
dowlany nie przewiduje inaczej.

Dopuszczalne odchytki dla wymiarow armatury.

- usytuowanie w planie - 5% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50mm
- wymiary w planie £50mm

- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych +20mm

- réznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych 30 mm

- réznice gtebokosci £0.05h i £50mm

- réznice w rzednych £5cm.

4.3.5. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét wykonania armatury polega na sprawdzeniu zgodnosci z pro-
jektem budowlanym oraz podanymi powyzej wymaganiami.

4.3.6. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
» pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu
robét zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot:
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

4.4. Rurociagi wodociggowe cisnieniowe

4.4.1. Materialy

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym sieci wodociggowej rozdzielczej na-
lezy zastosowac rury opisywane jako rury cisnieniowe polietylenowe klasy PE 100
typu RC (dwuwarstwowe) typoszeregu SDR17 (PN10). taczenie rur metoda zgrze-
wania doczotowego.



Zmiany kierunku trasy rurociggu za pomoca typowych ksztattek PE zgrzewanych do-
czotowo lub wykorzystujac elestycznosé tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi
Producenta.

Ponadto stosowane rury musza posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Ksztaitki musza by¢ przeznaczone do stosowanych rur, co musi byé¢ potwierdzone
odpowiednig deklaracja producenta ksztattek, dotyczaca zgodnosci tolerancji wymia-
row, materiatow i rozwigzan technicznych ze standardami i wymaganiami dotyczacy-
mi stosowanych rur.

4.4.2. Transport

Transport rur, ksztattek i armatury ma spetnia¢ szczegolne wymagania Producenta,
jednak srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Rury dostarczane w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpo-
wiedniej dtugosci. Przy transportowaniu rur pojazdem powinny one spoczywac na
catej swojej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé¢ wsporniki boczne w
rozstawie maksymalnym co 2,0m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belka uniemozliwiajacy zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tarncuchdéw. Nie wolno rur zrzucac
lub wlec.

4.4.3. Sktadowanie materiatow

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowa¢ w pozycji pionowej.
Natomiast rury dostarczane w wigzkach nalezy sktadowac¢ w pozycji poziomej, na
podktadkach, zgodnie z zaleceniami ich Producenta. Rury takie nalezy sktadowa¢ w
wigzkach po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0m wysokosci, w taki sposéb,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktado-
wane po rozpakowaniu w stertach, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczy-
wacé na tatach drewnianych o szerokosci minimum 50cm w rozstawie podpér nie
wiekszym niz 2,0m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach scian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny sie znajdowaé na spodzie.

W stercie powinno sie znajdowac¢ najwyzej 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m. Gdy
wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpie-
czyé¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, poprzez zadasze-
nie. Rur i ksztattek PE nie wolno nakrywaé¢ w sposob uniemozliwiajagcy swobodne
przewietrzanie.

4.4.4. Wykonanie robot

Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w:
- Polskiej Normie PN-B-10275,
"Instrukcji montazowej" producenta rur



Realizacja uktadania rurociggéw w wykopach powinna by¢ powigzana z jednoczesna
realizacja podsypki, obsypki i zasypki, ktére opisano powyzej (zasyp wykopoéw).

W przypadku wykonania przewiertu roboty wykonywac¢ poczawszy od nizej potozonej
niwelety do potozonej wyzej (pod gore) lub odwrotnie tylko w przypadku, kiedy istnie-
jace uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza brak miejsca na lokalizacje wiertnicy.
Wiertnica do przewiertu sterowanego nie wymaga wykonania komory wlotowej i od-
biorczej. Wymiary terenu pod wiertnice zalezg do wielkosci wiertnicy i w zasadzie nie
przekraczaja 5,0m x 2,0m.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia planu rob6t przewiertowych, zawie-
rajagcego opis kolejnosci robét, doktadnosci robot, procedure kontroli i dokumentacii
lokalizacji przewiertu oraz sposob postepowania w przypadku odchylen od projekto-
wanej trasy.

4.4.5. Doktadnosé wykonania

Wymagania odnosnie doktadnosci uktadania rurociggu sieci wodociggowej i zostaty
podane w polskiej normie nr PN-81/B-10725 i tak:

» Dopuszczalne odchylenie w planie (wspétrzedne poziome) osi przewodu w
stosunku do dokumentacji, nie powinno przekraczaé: £30 cm.

* Roéznice rzednych w profilu od przewidzianych w projekcie, powodujace odchy-
lenie rzednej, nie powinny przekracza¢ £10 cm, w kazdym jego punkcie. W
przypadku instalacji rurociggu metodg przewiertu, dopuszcza sie zwiekszenie
gtebokosci przykrycia rurociggu ponad podana wyzej tolerancje, za zgoda In-
spektora Nadzoru i Projektanta.

» Gtebokos¢ utozenia — wg. dokumentaciji i PN-92/B-10725 oraz PN-81/B-03020.

» Zabezpieczenie sasiadujacej budowli — wg. dokumentaciji i wzoru podanego w
PN-B/10725:1997 oraz wg PN-B-06050:1999.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania przewiertu nalezy powigzaé z doktadno-
$cig uktadania rurociggu wodociggowego.

4.4.6. Kontrola jakosci robot

Wymagania odnosnie sposobu przeprowadzenia badania na szczelnos¢ przewodu
oraz doktadnosci badania zostaty podane w Polskiej Normie PN-B-10725.

Ponadto stosowac takze wskazania Normy PN-10735:1992, ktéra zgodnie z pkt.
6.1.1. nie dopuszcza ubytku wody z przewodu.

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725: 1997. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
» ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows ,
* badanie uzytych materiatow przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslo-
nymi w dokumentacji i niniejszej specyfikaciji ,
« badanie gtebokosci utozenia przewodu,
* badanie odlegtosci budowli sgsiadujacej,
e Kkontrola potaczen zgrzewanych i innych, czy nie nastgpito ich pekniecie lub in-
ne uszkodzenie.

Pomiary powinny obejmowacé, w szczegolnosci:
* Dbadanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej ,
e Dbadanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projek-
towanych, przy dopuszczalnych odchytkach podanych w pkt. 4.4.5.



4.4.7. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Obiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie rurociagi ci-
$nieniowe uktadane w ziemi.

Odbiér ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogélnego postepu robot, natomiast dtugosé odcinka robét
instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od odlegtosci miedzy
dwoma sasiadujagcymi ze sobg obiektami (urzadzeniami) lub punktami charaktery-
stycznymi.

Roboty te uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Zarzadzajagcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki z zachowaniem podanych tolerancji lub jezeli Zarzadzajacy
realizacja umowy uznat wade za nie majgca zasadniczego wptywu na dalsze roboty
oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodociggowej i ustalit zakres oraz wielkos¢ potra-
cen za obnizong jakosé.

4.5. Armatura na rurociggach

4.5.1. Materiaty

Specyfikacje armatury i ksztattek podano w projekcie budowlanym. Stosowane mate-
riaty musza spetnia¢ scisle warunki tam wyszczegoélnione co doodzaju i wykonania
materiatowego. Zaprojektowano armature i zwigzane z nig ksztattki w wykonaniu
przeznaczonym do wody stuzgcej celom bytowym (woda pitna-konsumpcyjna).

4.5.2. Transport

Nie wolno na jednej skrzyni przewozi¢ tacznie z elementami z tworzyw sztucznych,
elementow zeliwnych czy zelbetowych. Armature nie wolno zrzucaé lub wlec.

4.5.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie elementy i akcesoria wykonane z zeliwa, nalezy sktadowac oddzielnie, w
takiej odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport elementéw ciez-
kich i twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych
sktadowanych elementéw. Armatura powinna by¢ sktadowana tak dtugo jak to mozli-
we zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktado-
wiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Elementy metalowe i zeliwne musza by¢ sktadowane z dala od srodkéw i warunkow
powodujgcych korozje.

4.5.4. Wykonanie robot

Montaz armatury i zwigzanych z nig ksztattek wykona¢ z zachowaniem warunkow
podanych w instrukcji producenta. Technologia rur PE typu RC nie wymaga wyko-
nywania blokéw oporowych (bloki oporowe tylko przy ksztattkach zeliwnych).



4.5.5. Doktadnos¢ wykonania

Doktadnos¢ montazu armatury nalezy powigzac¢ z doktadnoscig utozenia rurociggu ci-
$nieniowego, bedzie wiec ona identyczna jak podano wyzej dla utozenia rurociggu.
Doktadnos¢ montazu armatury musi by¢ taka, aby zapewni¢ prawidtowe oparcie ele-
mentoéw bez powodowania naprezen na rurociggach i armaturze, przy zachowaniu
szczelnosci.

4.5.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci instalacji armatury bedzie dotyczy¢ kontroli oparcia, szczelnosci pota-
Czen oraz zageszczenia gruntu i prawidtowosci potaczen armatury.

4.5.7. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie wezty. Od-
bior ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem rurociggéw. Odbidr powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowa-
nia ogélnego postepu robot.

Wykonanie uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem poda-
nych toleranciji, daty pozytywne wyniki lub jezeli Inspektor Nadzoru uznat wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci i
ustalit zakres oraz wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

4.6. Przewierty sterowane (wykonywac¢ na odcinkach wskazanych w projekcie bu-
dowlanym, oraz dpuszcza sie takze t3 metotode na pozostatych odcinkach)

4.6.1. Wykonanie robot

Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowej metoda przewiertu sterowanego. Metoda ta
nie wymaga wykonania komory wejsciowej ani wyjsciowe] - odwiert zaczyna sie i konczy na
powierzchni terenu. Podczas przewiertu gtowica wiercaca wprowadzana jest w grunt pod
ustalonym katem, wykonywany jest otwor pilotazowy o trajektorii poziomej. Podczas wierce-
nia do otworu wttaczana jest ptuczka bentonitowa. W gtowicy wiercacej umieszczona jest
sonda, ktéra umozliwia precyzyjne monitorowanie potozenia gtowicy, a konstrukcja samej
gtowicy umozliwia zmiany kierunku przewiertu z okreslonym promieniem tuku w celu uzyska-
nia zadanej prostoliniowej lub krzywoliniowej trasy. Nastepnie nastepuje rozwiercenie otworu
do odpowiedniej srednicy oraz wciggniecie rury przewodowej z PE typu RC, uprzednio
zgrzanej. Z uwagi na punktowy charakter wykonanego rozpoznania geologicznego, nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia nie rozpoznanych miejsc w tym wystepowania skaty ma-
cierzystej na projektowanej trasie przewiertu.

Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwosé biezagcego usuwania nadmiaru ptuczki wyptywaja-
cej z otworu, tak aby nie doszto do wyptyniecia ptuczki poza obszar bezposredniego dziata-
nia wiertnicy. W przypadku lokalizacji stanowiska wiertnicy w bezposredniej bliskosci rowow
lub ciekdbw wodnych, nalezy zabezpieczy¢ teren wokét punktu startowego, np. przez odpo-
wiednie uksztattowanie powierzchni terenu lub za pomoca workéw z piaskiem, aby zapobiec
przedostaniu sie ptuczki do wéd powierzchniowych w przypadku awarii urzadzen do odpro-
wadzania nadmiaru ptuczki.



Poza wyzej wymienionymi wymaganiami, przewiduje sie wykonanie prac w sposob typowy
dla instalacji rurociggéw PE typu RC metoda przewiertu sterowanego.

4.6.2. Doktadnos¢ wykonania

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania przewiertu nalezy powigza¢ z doktadnoscia
uktadania rurociggu wodociggowego.

Wymagania odnosnie doktadnosci uktadania rurociggéw sa takie same, jak w przypadku
uktadania rurociaggdéw w wykopie.

4.6.3. Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia planu robét przewiertowych, zawierajacego
opis kolejnosci robdét, doktadnosci rob6t, procedure kontroli i dokumentacji lokalizacji prze-
wiertu oraz sposéb postepowania w przypadku odchylen od projektowanej trasy.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego
jest kombinacja dwoch parametréw: diugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym
czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie
stupow energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko koryta cie-
kéw, gdzie ze wzgledu na przepisy, wynikajgce z odpowiednich ustaw i rozporzadzen
oraz norm i wytycznych, niemozliwe jest wykonanie rurociggéw metodami tradycyj-
nymi (wykopu otwartego). Zaleznie od dtugosci i Srednicy rurociggu dobiera sie od-
powiednie wiertnice.

= Pl et e e
7
A P c s

Rys.2) Poszerzanie otworu




5. Dokumenty odniesienia

Pod pojeciem dokumentow odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia doko-
nane w trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie 0 wydanie po-
zwolenia na budowe, takie jak miedzy innymi:

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej

Protokét Zespotu Koordynacyjnego

Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej pod-
stawie Kierownik Budowy sporzadza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym
miejscu na terenie budowy)

®* Pozwolenie na budowe

6. Przepisy zwiazane i normy

* PN-86/B-02480 Grunty budowane okreslone symbolami podziatu gruntéw,

* PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.

* PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowo -
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopow.

» PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzen. Czesé¢ 1: Wymagania ogolne.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

*  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggébw utozonych w ziemi w réznych wa-
runkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowa-
nia wyrobéw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotne-
go wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.



