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Podloze pod posadowienie zbiornika
z betonu klasy C12/15 grub. 20cm

SCIEKOW Ps
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. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

(ptyta denna zintegrowana ze zbiornikiem)

. Pokrywa zbiornika z polimerobetonu (zalecana)

(pokrywa zbiornika nie musi by¢ zintegrowana ze zbiornikiem)

. Wihaz ze stali k.o. gat. min. AISI 316L z izolacjg termiczng i zamknieciem
. Krata bezpieczenstwa w wykonaniu odpornym na korozje

Pochwyty wejsciowe z stali k.o. gat. min. AISI 316L (2 szt.)

. Kominek wentylacyjny @100mm ze stali k.o. gat. min. AISI 316L (2 szt.)
. Filtr weglowy (2 szt.)
. Drabina do schodzenia na pomost roboczy i dno przepompowni

ze stali k.o. gat. min. AISI 316L

. Pomost roboczy azurowy, antyposlizgowy ze stali k.o. gat. min. AISI 316L

tancuch do opuszczania i wyciggania pomp ze stali k.o. gat. AISI 316L
Prowadnice rurowe (ciggte) do pomp ze stali k.o. gat. min. AISI 316L
Gorny tgcznik prowadnic ze stali k.o. gat. min. AlSI 316L

Ostona czujnikdw poziomu z rury stalowej k.o. gat. min. AISI 316L
Ptywakowy czujnik poziomu

Sonda hydrostatyczna

Pion ttoczny ze stali k.o. grub.scianki min. 3mm gat. min. AISI 316L
Zawor zwrotny odporny na korozje

Zasuwa odcinajgca odporna na korozje

Kréciec dwukotnierzowy odporny na korozje

Zawor @50mm z nasadg strazacka - wykonanie odporne na korozje
Zasuwa nozowa do $ciekéw Dn80 odporna na korozje

Zasuwa nozowa do $ciekéw Dn200 odporna na korozje

Obudowa zasuwy

Skrzynka zeliwna

Deflektor ze stali k.o. grub. min. 3mm gat. min. AISI 316L
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