2962/2

P2005. 2013330
023 -03- 2 4.

wykonany w ramach przebudowy
ul. Kopernika (odrebne opracowanie)

Nie dokonano zmian wtdrnika geodezyjnego

Oznaczenia na planie

ZNAK

NAZWA

Granice opracowania

Linia zabudowy - deczyji o warunkach zabudowy

Istniejacy budynek objety opracowaniem

Istniejgce budynki

Wejscie do budynku

nawierzchnia pieszo - jezdna
z kostki betonowej gr. 6 cm - ( odrebne opracowanie )

Zielen

Istniejacy budynek objety opracowaniem

Projektowane tylne wyjscie z budynku

Podjazd przed budynkiem (teren utwardzony polbrukiem)

Teren biologicznie czynny ( w zakresie opracowania )

Smietnik

Projektowana winda

Projektowana pochylnia dla niepetnosprawnych

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
na czesci dziatki nr ew 2963/1 i 2993/5

w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 3
(obreb 0003 Bielsk Podlaski)

skala 1:500

PRZYtACZA i INSTALACJE

Znak Projektowane

Al

teletechniki

Siec istniejaca linii energetycznej

Instalacja zewnetrzna doziemna od instalaji

ZK+TL |skrzynka ztgcza kablowego i tablicy licznikowej

miejskiego

projektowana instalacja zewnetrzna doziemna
wodociggowa wrazz przytaczem do wodociggu

projektowana instalacja zewnetrzna doziemna
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczem do
miejskiej sieci kanalizacji

kanalizacji

projektowana instalacja zewngtrzna doziemna
j ( wraz z przytgczem do
miejskiej sieci kanalizacji - wg odrebnego opracowania )

projektowana instalacja zewnetrzna doziemna CO
wraz z przytgczem do miejskiej sieci kanalizacji

EHIRTIR

instalacja zewnetrzna doziemna wytgczona z
uzytkowania do ewentualnego usunigcia

PolleleE © I
o

Projektowany zbiornik na deszczowke o poj. do 10m3 z odpywdéw linowych z

przepompownig

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgtoszonej
pracy geodezyjnej

GK.6642.311.2023

MIEJSCOWOSC

BIELSK PODLASKI

Jednos tk: id . identyfikator 200301_1
ednosika ewidencyina nazwa Bielsk Podlaski - miasto
ek st identyfikator 200301_1.0003

T ewidencyjn —

¢ ymy nazwa Bielsk Podlaski

SKALA MAPY

1:500

Nazwa uktadu prostok atnych ptaskich

2000 strefa 8

wspélrzednych | wysoko$ciowych

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru kiory byt
przedmiotem aktualizacii

Oznaczenie i informacije o stuzebnosciach
gruntowych majacych wptyw na
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji

nie badano

BIELSK PODLASKI

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencjigruntéow i budynkéw

brak

data opracowania mapy: 22.03.2023 .

ark. mapy zas. 8.185.14.12.1.4

PRACOWNIA
GEODEZYJNO — KARTOGRAFICZNA
Jan Karpiuk

NAZWA / imig i nazwisko Wykonawcy
podpis osoby reprezentujacej
WYKONAWCE

17-100 Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 4 m.2

GEODETA UPRAW
Upr. Min. G.P /B’ hr'14546

Imig i naZwigko r_x\r/'uprawnicr’l
oraz podpis geod€ty uprawnionego
ktéry opracowal mape

./'/
NIONY

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGOLO WE] W

GRANICACH OPRACOWANIA: brak

Bilans Terenu czesci dziatki
dz.nr ew. 2963/1i 2993/5
pow. m2 %
1. |Powierzchnia projektowanego budynku (1):
- budynek objety opracowaniem 397,35 19,59
taczna powierzchnia zabudowy budynkéw 397,35 19,59
3. |Dojsciai dojazdy 133417 65,79
4. |Smietnik 2,00 0,10
5. |Zielen i trawniki 294,48 14,52
tACZNIE 2028,00f 100,00
NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJekt’dostqsowanla bL_ldynku dla pgtrzeb 0s6b ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zZmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastruktura techznicng zlokalizowany oraz instalacja
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Projekt zagospoadrowania terenu Z-1 1:500
BRANZA IMIE T NAZWISKO BER PODPIS
PROJEKTANCI :
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA| mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA |mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA|inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA |Mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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I . LP nazwa pomieszczeniapow. pom. m2 pow. uifyt. m2 | o I I
: L 262.5 132 L
o 0/1 Pom. Gosp. 17,18 8,59 b 3945 i NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
CIIZ wc 4,02 2,01 _— Legenda: Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze 28 czerwiec 2023
0/3 witrotap 4,82 2,41 - éciany proiektowane szczeg6lnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
0/4 Pom. Gosp. 14,01 7,01 Y Proj podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
- sciany istniejace zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
0/5 korytarz 1 13,10 6,55 - &cianv do wyburzenia infrastruktura techznicna zlokalizowany oraz instalacja
0/6 korytarz 2 30,63 15,32 Yy Y PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
. Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
0/7 Pom. techniczne 26,90 13,45 UWAGH: NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
0/8 korytarz 3 15,05 7,53 o
0/9 pom. archiwum 18,50 9,25 1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacia Rzut sutereny / piwnicy A-1 1:100
- projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
0/10 pom. archiwum 570 4,85 2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO NR PODPIS
0/11 pom. archiwum 16,20 8,10 rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. UPR.
w dku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca PROJEKTANCI :
0/12 pom. archiwum 15,10 7,55 Wypadku Jakie] miany Y ) migazy proj ym wy
- : : zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta. ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
0/13 om. archiwum 14,14 7,07 i i j ¢ 6 ez i mi 0Wa.
/ p 4, 3.Roboty budow.lano |r]sta|acy]ne muszg byc prowzfdzo.n(-‘*: z rownolegty biezaca koordynacja miedzybranzowg KONSTRUKCYJNA | mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
0/14 Pom. Gosp. 14,18 7,09 4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:
0/15 P G 1515 758 - Prawo budowlane % ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
om. Bosp. ' , - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
! . . . Ul la Borkowsk: PDL/0123/POWS/14
0/16 Pom. Gosp. 15,96 7,98 - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska 10123/POWS/
: (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), Sprawdzajacy:
0/17 winda 305 1,53 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), — "
Razem 247,69 123,85 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, ARCHITEKTURA | mgr inZ. arch. Marek Jablonowski 19/PDOKK/2016
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych, KONSTRUKCYJNA |inZ. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét. — -
5.Projekt chroniony prawem autorskim. ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYIJNEGO WYKONAWCZEGO SANITARNA mgr inz. Violetta Chariko Bt/192/01
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o Z po—"— = hni 11.30 <C NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
estawienie pow:erzc ni _— Legenda: Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze 28 : 2023
i i . . R X czerwiec
LP nazwa pomieszczenia| pow. m2 - éciany proiektowane szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
1/1 serwerownia 15,92 Y proj podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
. - Sciany istniejgce zmiana przeznaczenia pomieszczeh wraz z niezbedna
1/2 pom. biurowe 2576 - éciany do wyburzenia infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
1/3 wc NS 5,24 Yy Y PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
1/4 hol 49,33 Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
UWAGI: NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
1/5 wc isniejace 15,58
1/6 pom. archiwum 31,75 1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg Rzut parteru A-2 1:100
projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
1/ 7 kOfYtafz 1 2647 2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO ﬁsR PODPIS
1/8 winda 3,05 rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. -
a PROJEKTANCI :
1 /9 o biurowe 1012 W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca .
e pom. ¥ 23’47 zobowiazany jest przekazac te informacje do projektanta. ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
om. biurowe A . -i g 3 2 L . . . )
p d i \Ijvoboty budhow.lan;) |r]'|5talacr\1/]gekmuszq byc pLowzfdzo.n(-‘*: z rownolegty biezaca koordynacja miedzybranzowg KONSTRUKCYJNA | mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
1/11 pom. biurowe 14,20 .W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:
- Prawo budowlane ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
1/12 pom. biurowe 14,00 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie % mor inz. Urezula Borkowska PDL/0123/POWS/ 14
1/13 pom. biurowe 16,78 - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych SANITARNA gr inz.
B (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), Sprawdzajacy:
1/14 pom: biurowe 17,00 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), — "
1/15 Pom. druku 4,26 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, ARCHITEKTURA | mgr inZ. arch. Marek Jablonowski 19/PDOKK/2016
1/16 korytarz 2 21,32 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych, KONSTRUKCYJNA |inZ. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét. — .
rm— 294,25 5";mjgktychmniony prawtzm I onrouacych ) ykonywany ELEKTRYCZNA | mar inZ. Tomasz Surowiec PDLI0074/POOE/D7
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYIJNEGO WYKONAWCZEGO SANITARNA mgr inz. Violetta Chariko Bt/192/01
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oM Zestawienie powierzchni < NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
LP nazwa pomieszczenia pow. m2 Legenda: Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze 28 czerwiec 2023
2/1 om. biurowe 15,39 _ &pi : szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
/ p - sclany prOJektowane podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
2/2 pom. biurowe 26,93 - Sciany istniejgce zmiana przeznaczenia pomieszczeh wraz z niezbedna
2/3 wc NS 1547 _ &pi . infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
2/4 hal 1829 sciany dO Wyburzenla PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
L = Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
2/5 wC 15,58 UWAGI: NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
2/6 pom. socjalne 13,33 1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja Rzut 1-pietra A-3 1:100
2/7 pom. biurowe 18,09 projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2 13 winda 3,05 2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO SER PODPIS
- rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. PROJEKTANCI - s
2/9 pom. biurowe 10,35 W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca :
2/10 pom. biurowe 23,73 zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta. ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
= 3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja miedzybranzowa. — - -
2”'1 pom. biurowe 14,12 4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja: KONSTRUKCYINA | mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
2/12 korytarz 1 26,47 - Prawo budowlane Q ELEKTRYCZNA | mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
0 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —
. . mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
2/ 13 pH: biurowe 12,48 - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych SANITARNA gr inz. Hrszu riow 10123/POWS/
2/14 pom. biurowe 11,56 (wg Minisler;lwa Budf)wnictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), Sprawdzajacy:
i 18,35 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), — "
2/15 pom b!umwe - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, ARCHITEKTURA | mgr inZ. arch. Marek Jablonowski 19/PDOKK/2016
2/16 pom. biurowe 17,96 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych, KONSTRUKCYJNA |inZ. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét. — .
2/17 korytarz 2 2647 s'gmj‘e’ktychmniony prawtzm ngutorskim.] cych ykonywany! ELEKTRYCZNA | mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
Razem 287,62 6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO SANITARNA mgr inz. Violetta Charko BE/192/01
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o <C NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
Legenda: Projektrtljostqsozvanr bl_.ldyng(uddla pgtrzebbozéb ze 28 czerwiec 2023
_ &pi : szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
sclany prOJektowane podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
- Sciany istniejgce zmiana przeznaczenia pomieszczeh wraz z niezbedna
7. . infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
sciany dO Wyburzenla PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
= - - = UWAGI: NR RYS. SKALA
Zestawienie powierzchni NAZWA RYSUNKU
LP nazwa pumi eszczenia pow. m2 1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg RZUt 2-pietra A-4 1:100
3/1 sala zebran 134 21 projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
a 2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z BRANZA NR PODPIS
IMIE I NAZWISKO UPR
3/2 korytarz 1 32,56 rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. CROTEKTANGT -
3/3 we 15,58 W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca .
3/4 NS 178 zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do projektanta. ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
Wt - 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacjg miedzybranzowa. mar inz. Dariusz Liniszko PDL/0007/PWBKb/17
3/5 pom. biurowe 28,76 4.W sprawach nieokreélonych dokumentacja obowigzuja: KONSTRUKCYJINA | MgF INZ. P
3/6 winda 3,05 - Prawo budowlane % ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —
i A . mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
3/7 pom. biurowe 17,98 - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych SANITARNA gr Inz. rszula Borkow 10123/POWS/
3/8 pom. biurowe 18,13 (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), Sprawdzajacy:
3/9 pom o E— 11,72 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), — h. Marek Jabt K 19/PDOKK/2016
= - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, ARCHITEKTURA | Mgr inz. arch. TMarek Jabronowski
3/10 korytarz 2 27,21 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produce’r’]téw i dosFawcéw materiatow budc’)wlano—instalacyjnych, KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
Razem 293,98 - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét. — -
5.Projekt chroniony prawem autorskim, ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO SANITARNA mgr inz. Violetta Chariko Bt/192/01




1444 |

191

1253

L435)

191

4535

259

454.5

1425 )

‘ 3050. ‘

Zestawienie powierzchni
LP nazwa pomieszczenia| pow. m2
4/1 strych 338,13
Razem 338,13

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg

projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z

rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacjg miedzybranzowa.

4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYIJNEGO WYKONAWCZEGO

7 7
Lo i 1249 L I 552 | L 1249 I L
1 [ . 1 [ [ 1 [ 1
HA35y : 1256 T 438 ¥ | 1269 pa35
| : \ \ |
| : | | |
\ : \ \ \
X >
\ : T \ \
T S S
‘ ‘ $cjanka instalacyjna ‘ ‘
‘ : ‘ w konstrukcji stalowej ‘ ‘
X /§
| : | inwerter do | |
. —| instalacji PV
| . y81] 423 o 1158 |
. wytaz
| X | dachowy | |
. | ) _/
| : T 1 | |
. - -
| | I | |
O 1 [ o S N
- U ©
\ : I = | \
| 5 I L | |
: +11,58 : +10,43 8
\ : _ | ﬂf = |
. projektowana h
: d " Wytaz
‘ : trasa instalacji PV ‘ W strychowy EI30 ‘ ‘
: \ _u’H_ L
N o L
| : o L o |
. 3
\ : I \ \
. 2930
| X ‘ | ‘ ‘
‘ : 1257 i i 1673 ‘
f "
‘ . ‘ [ 1 izsa'aw:'cwny ‘ ‘
. 1| Et60)
\ : L A \ \
. |
| : o | |
\ : I \ \
LmJ

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.

PrOJektrdostqsowanla bl_.ldynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023

szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA

Rzut strychu A-5 1:100

BRANZA ‘ IMIE T NAZWISKO e PODPIS

PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014

KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
% ELEKTRYCZNA mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06

SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14

Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016

KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07

SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01




1312

1266

3109
| 1266 L | 577 | L
7 7
\ | |
| | |
T S I N v 1 I
Iy --"--=-=--=-=-=-=-=-~- |
| ks [
| [ 4 il
T o
| Co 15 Lo
1 . L L . . . . L . . L .. - _-_-_-_-_-_-_-_-_-2 I
L | |
O T m m m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m m e mm - - -
Lol | |
L | 15° 15° |
| |
Ll \ \
| |
Lol | |
| ‘I L . ‘
+ + wytacznik DC wytaz
| [ do ipstalacji PV dachowy |
L 5 |
[}
! ! stniejgcy)| 1 istniejacy
| 1 komir} | komin
I ‘I !
R N | R o e ) | DU IO
; ; | projektowana
| | | | | trasainstalacji PV |
15° g
| | —_
| \I . +[13,77 \
| | )
| ‘I panele PV ‘ N ‘
v 16s2t. | panele PV |
R R 76szt.
B e p— N P & e e - 0 g g
: \: \ \
Co \ \
| | o
v | | 15
S | |
| |
| |
[
T | \
| | | |
| ‘I T T
rol \ \
| - - L - - = | | I | - - - | | Y | R [N | IS | (U |
O oiulollh Maliii piplall ity inili il sl el s ittt it bl i b gttt il it

I 3109 I

Projektowana instalacji fotovoltaniczna
0 mocy max. do 50kw

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg
projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYIJNEGO WYKONAWCZEGO
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NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJektrdostqsowanla bl_.ldynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Rzut dachu A-6 1:100
BRANZA | MIE 1 NAZWISKO e PODPIS
PROJEKTANCI :
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg
projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYIJNEGO WYKONAWCZEGO

WARSTWY - istniejaca Sciana zewn.
- tynk cienkowartswowy
- termoizolacja
- istaniejaca $ciana murowana
- tynk 1,5cm

WARSTWY istniejaca Sciana fund.
- hydroizolacja pionowa
- tynk cienkowartswowy
- termoizolacja
- hydroizolacja pionowa
- isyniejaca sciana fundamentowa
-tynk 1,5 cm

WARSTWY DACHU - strych nieogrzewany

- blachdachéwka
- faty 5x5cm

- pustka wentylacyjna 3cm / kontrtaty 3x5cm

- membrana dachowa

- krokwie 12x16cm / wetna minerlana 15cm

- paroizolacja

WARSTWY STROPU - pigtro
- posadzka

- wylewka betonowa

- strop akremana 16cm
- tynk 1,5cm

WARSTWY STROPU - pigtro
- wylewka betonowa

- strop zelbetowy 16cm
- tynk 1,5cm

WARSTWY POSADZKI - piwnica

- posadzka
- wylewka betonowa
- ocieplenie
- wylewka betonowa

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJektrdostc?sowanla bl_.ldynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Przekrdj A-A A-7 1:100
BRANZA | MIE 1 NAZWISKO e PODPIS
PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01




\
Z |
h [
\ _/_,
\ | | \
B \ \ \
| £ \ \ |
\ \ \ \
\ S \ \ S \
\ < \ \ |
\ \ \ \
| [B] | s | |
L L L L
T x| T N T X !
- =
| s | 2 |
\ \ \ \
RN | | ) |
\ N \ \ N \
\ T & | | \
N | e \ —H-L
B
| g | M- 8 \
= =)
| +* \ \ |
\ \ \ \
| 5 = | \ 2 ‘
\ \ \ \
il .
B [B] | | WG
‘ 1 ‘ /0,00 ppp=141,20 ‘ ‘
3 3
T = 1 1 |
| s 1 [ 1 [ 1 [
\ r & c \ \ &
N C
13 BEE e |
& \ \ i \
I i i i
s

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg
projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYIJNEGO WYKONAWCZEGO

1 WARSTWY - istniejaca Sciana zewn. A WARSTWY DACHU - strych nieogrzewany
- tynk cienkowartswowy - blachdachéwka
- termoizolacja - faty 5x5cm

- istaniejaca $ciana murowana
- tynk 1,5cm

WARSTWY istniejaca Sciana fund.
- hydroizolacja pionowa
- tynk cienkowartswowy
- termoizolacja
- hydroizolacja pionowa
- isyniejaca sciana fundamentowa
-tynk 1,5 cm

- membrana dachowa

- paroizolacja

- pustka wentylacyjna 3cm / kontrtaty 3x5cm

- krokwie 12x16cm / wetna minerlana 15cm

B WARSTWY STROPU - pigtro
- posadzka

- wylewka betonowa

- strop akremana 16cm
- tynk 1,5cm

B WARSTWY STROPU - pigtro
- wylewka betonowa
- strop zelbetowy 16cm
- tynk 1,5cm

c WARSTWY POSADZKI - piwnica

posadzka
- wylewka betonowa
- ocieplenie
- wylewka betonowa

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJektrdostqsowanla bl_.ldynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Przekrdj B-B A-8 1:100
BRANZA | MIE 1 NAZWISKO e PODPIS
PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:
COKOL: NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
- TYNK MOZAINKOWY W KOL. BRAZ Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze H
28 czerwiec 2023
UWAGI: ) szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
fﬁ:ﬁﬁENKOWARSTWOWY W KOLORZE podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig z kompletng dokumentacia ) BIALYM / ZOETYM / BEZOWYM zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
projektowg architektoniczno-budowlang oraz branzowa. infrastrukturg techznicng zlokahzowan_y oraz [nstaIaCJq
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z PV na d.aChu budynku przy ul. Kopernlka w Bielsku
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. STOLARKA OKIENNA: Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca -PCV W KOL. BIALYM NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta. A . i
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja miedzybranzowa. STOLARKA DRZWIOWA: Elewacja - potudniowa A-9 1:100
4.W sprawach nieokreélonych dokumentacja obowiazuja: -ALU/PCV W KOLORZE BIALYM i -
- Prawo budowlane PARAPETY: BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO UPR. ‘ PODPIS
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie KSZTALTKI C'E RAMIGZNE LUB BLASZNE W KOL PROJEKTANCI -
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych BRAZ . — ——
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), ARCHITEKTURA |mgr inZ. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
- normy Polskiego Komiltetu Normalizacyjnego (P.K.N.), RYNNY | RURY SPUSTOWE: KONSTRUKCYJNA | mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - PVC W KOL. BRAZ 2. Robert Grodzki POL010TPOOEIG
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych, ELEKTRYCZNA |Mgr inz. Robert Grodzki
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdét. DACH: SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
5.Projekt chroniony prawem autorskim. -BLACHA W KOL. BRAZ
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO Sprawdzajacy:
KOMINY: ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
- TYNK W KOL. BRAZ
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |Mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01




UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robGt zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja
projektowq architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegty biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

KOLORYSTYKA ELEWACIJI:

COKOL:
- TYNK MOZAINKOWY W KOL. BRAZ

SCIANY:
- TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE
BIALYM / ZOLTYM / BEZOWYM

STOLARKA OKIENNA:
-PCV W KOL. BIALYM

STOLARKA DRZWIOWA:
-ALU / PCV W KOLORZE BIALYM

PARAPETY:
- KSZTALTKI CERAMICZNE LUB BLASZNE W KOL.
BRAZ

RYNNY | RURY SPUSTOWE:
- PVC W KOL. BRAZ

DACH:
- BLACHA W KOL. BRAZ

KOMINY:
- TYNKW KOL. BRAZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJekt'dostc?sowanla bgdynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Elewacja - zachodnia A-10 1:100
BRANZA ‘ IMIE T NAZWISKO e PODPIS
PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:
COKOL: NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
- TYNK MOZAINKOWY W KOL. BRAZ Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osob ze 28 czerwiec 2023
UWAGI: ) szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
fﬁ:éﬁENKOWARSTWOWY W KOLORZE podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig z kompletng dokumentacia ) BIALYM / ZOETYM / BEZOWYM zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
projektowg architektoniczno-budowlang oraz branzowa. infrastrukturg techznicng zlokahzowan_y oraz [nstaIaCJq
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z PV na d.aChu budynku przy ul. Kopernlka w Bielsku
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. STOLARKA OKIENNA: Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca -PCV W KOL. BIALYM NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta. ; , i
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja migdzybranzowa. STOLARKA DRZWIOWA: ElewaCJa - pO* nocna A-11 1:100
4.W sprawach nieokreélonych dokumentacja obowiazuja: -ALU/PCV W KOLORZE BIALYM i -
- Prawo budowlane PARAPETY: BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO UPR. ‘ PODPIS
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie KSZTALTKI C'E RAMIGZNE LUB BLASZNE W KOL PROJEKTANCI -
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych BRAZ . — h Hubert Ciesielski y /
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
- normy Polskiego Komiltetu Normalizacyjnego (P.K.N.), RYNNY | RURY SPUSTOWE: KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - PVC W KOL. BRAZ — -
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych, ELEKTRYCZNA  |Mgr inZ. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdét. DACH: SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
5.Projekt chroniony prawem autorskim. -BLACHA W KOL. BRAZ
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO Sprawdzajacy:
KOMINY: ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
- TYNK W KOL. BRAZ
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |Mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robGt zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja
projektowg architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegty biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

KOLORYSTYKA ELEWACIJI:

COKOL:
- TYNK MOZAINKOWY W KOL. BRAZ

SCIANY:
- TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE
BIALYM / ZOLTYM / BEZOWYM

STOLARKA OKIENNA:
-PCV W KOL. BIALYM

STOLARKA DRZWIOWA:
-ALU / PCV W KOLORZE BIALYM

PARAPETY:
- KSZTALTKI CERAMICZNE LUB BLASZNE W KOL.
BRAZ

RYNNY | RURY SPUSTOWE:
- PVC W KOL. BRAZ

DACH:
- BLACHA W KOL. BRAZ

KOMINY:
- TYNKW KOL. BRAZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
Pro;ektldostc_nsowanla bgdynku dla p(_)trzeb 0s6b ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Elewacja - wschodnia A-12 1:100
BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO e PODPIS
PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mMgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01




aluminowy stelarz
pod panele PV

panel PV

podstawki stalowe do
mocowania stelarzu

blacha trapezowa
taty 5x5cm
membrana dachowa

kontrtaty 3x5cm

krokwie 8x16cm
wypetnione pomiedzy
wetng mineralng
folia
paroprzepuszczalana

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJekt'dosto.sowanla bgdynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegolnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastruktura techznicng zlokalizowany oraz instalacja

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Detal systemu montazu paneli PV | A-13

BRANZA IMIE I NAZWISKO SSR PODPIS
PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mMgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robGt zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegty biezaca koordynacja miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO
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NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJektrdostqsowanla bl_.ldynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Rzut fundamentow - .
. A-14 1:50
pochylnia dla NS
BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO ﬁsre PODPIS
PROJEKTANCI :
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robGt zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegty biezaca koordynacja miedzybranzowa.

4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja: NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA

- Prawo budowlane Rzut parteru ) A-15 1:50

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pochylnia dla NS - -

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych n NR

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO UPR. PODPIS

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), PROJEKTANCI -

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, — A

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych, ARCHITEKTURA [mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot. KONSTRUKCYJNA | mar inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17

5.Projekt chroniony prawem autorskim. — N

6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO ELEKTRYCZNA  |Mgr inZ. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJekt'dostc?sowanla bgdynku dla thrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
UWAGI: szczegolnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana oraz branzowa. Zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z nigzbedna
2.Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpoérednio z rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do projektanta. PV na d?IChU budynku przy ul. Kopernlka w Bielsku
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja miedzybranzowa. Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja: E?ZWA RYSUNKU rudni NR RYS. SKALA
- Prawo budowlane eéwacja - poruaniowa
- warunk! techniczne, jakim polwi.nny gdpowiaqaé budynki i ich usy.tuowanie pochylnia dla NS A-16 1:50
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych n NR
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO UPR. PODPIS
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), PROJEKTANCI -
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, — —
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych, ARCHITEKTURA  [mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét. KONSTRUKCYJNA |mar inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
5.Projekt chroniony prawem autorskim. — -
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJINEGO WYKONAWCZEGO ELEKTRYCZNA  |mgr inZ. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01




UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowa
architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO
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konstrukcja zelbetowa

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJekt’dostc?sowanla bl_.ldynku dla thrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
pochylnia dla NS

A-17 1:25
BRANZA ‘ IMIE T NAZWISKO e PODPIS
PROJEKTANCI :
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja projektowa
architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegty biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYIJNEGO WYKONAWCZEGO

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJektrdostc?sowanla bl_.ldynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU . NR RYS. SKALA

Rzut parteru i I pietra - A-18 1:95

WC dla NS )

BRANZA ‘ IMIE T NAZWISKO e PODPIS
PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja projektowa
architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegty biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYIJNEGO WYKONAWCZEGO

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJektrdostc?sowanla bl_.ldynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Rzut II pietra - A-19 1:95
WC dla NS )
BRANZA ‘ IMIE T NAZWISKO e PODPIS
PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01




Zestwienie stolarki drzwiowej - piwnica

Zestawienie stolarki okiennej - piwnica

Typ llosé| Wysokos¢ (mm) Szeroko$¢ (mm) wysokos$¢ parapetu

0-6 9 400 950

O-7 8 800 950

0-8 1 830 530
Zestawienie stolarki okiennej - parter

Typ llosé| Wysokos¢ (mm) Seroko$¢ (mm) wysokosc¢ parapetu

0O-1 29 1740 1000 hp-0,90
Zestawienie stolarki okiennej - 1 pietro

Typ llos¢| Wysokos¢ (mm) Szeroko$¢ (mm) wysokos$¢ parapetu

O-1 26 1740 1000 hp-0,90

0-2 5 2640 1000 hp-0,00

O-4 1 1900 2250 hp-0,90
Zestawienie stoalrki okiennej - 2 pietro

Typ llos¢| Wysokos¢ (mm) Szerokos$¢ (mm) wysokos$¢ parapetu

O-1 6 1740 1000 hp-0,90

0-3 20 2940 1000 hp-0,00

0-5 1 3660 2250 hp-0,90

Typ llosé| Wysokosé (mm) Szerokos$¢ (mm) Uwagi
D-10-L 1 2050 1000
D-11-L 1 2050 1000
D-12-R 1 2050 1000 EI60s200
D-13-R 1 2050 1560 EI60s200
D-14-L 1 2050 1000 EI30s200
D-14-R 2 2050 1000 EI30s200
D-15-R 1 2050 1000 EI60s200
D-8-L 1 2050 1000
D-8-R 4 2050 1000
D-9-L 1 2050 1000
Zestwienie storlaki drziowej - parter
Typ llos¢| Wysokosé (mm) Szerokos$¢ (mm) Uwagi
D-1-L 1 2100 1000 EI60s200
D-1-R 1 2100 1000
D-2-L 4 2100 1000
D-2-R 4 2100 1000
D-3-L 3 2100 1000
D-4-R 3 2100 900
D-5-L 2 2100 1560 EI30s200
D-6-L 1 2100 1560
D-7-R 1 2100 1550
Zestawienie sotlarki drzwiowej - 1 pietro
Typ ilos¢| Wysokosé (mm) Szerokos$¢ (mm) Uwagi
D-16-L 1 2100 1000 EI30s200
D-2-L 5 2100 1000
D-2-R 5 2100 1000
D-3-L 3 2100 1000
D-4-R 3 2100 900
D-5-L 1 2100 1560 EI30s200
D-5-R 1 2100 1560 EI30s200
Zestawienie stolarki drzwiowej - 2 pietro
Typ llosé| Wysokos¢ (mm) Szeroko$¢ (mm) Uwagi
D-17-R 1 2100 2040 EI30s200
D-2-R 4 2100 1000
D-3-L 2 2100 1000
D-3-R 1 2100 1000
D-4-R 3 2100 900
D-5-L 1 2100 1560 EI30s200

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
PrOJekt,dostqsowanla bl_.ldynku dla pgtrzeb 0sob ze 28 czerwiec 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Zestawienie stolarki A-20 1:100
BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO SER PODPIS
PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
KONSTRUKCYJNA |mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06
SANITARNA mgr inz. Urszula Borkowska PDL/0123/POWS/14
Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Marek Jabtonowski 19/PDOKK/2016
KONSTRUKCYJNA |inz. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87
ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07
SANITARNA mgr inz. Violetta Chanko Bt/192/01
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng

dokumentacjg projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac

bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem

faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja

migdzybranzowa.

4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcoéw materiatow

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO
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Meble zastosowane w projekcje :

S1 - Stét konferencyjny z drewnianym blatem , z otworami

na kable ,350x100cm , 4 szt.

S2 - Biurko z litego drewna 200x70, z otworami na kable
S3 - Stot konferencyjny z drewnianym blatem , z otworami
na kable ,230x100cm ,produkt na zaméwienie

S4 - Stét konferencyjny z drewnianym blatem , z otworami
na kable ,360x100cm ,produkt na zamoéwienie

S5 - Stét konferencyjny z drewnianym blatem , z otworami

na kable ,250x100cm

S6 - Stoliki loftowe wsuwane jeden pod drugi - zestaw:

stolik 60x60cm i 50x50cm, 3 zestawy

Krzesta konferencyjne obrotowe, 50 szt.

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastruktura techznicng zlokalizowany oraz instalacja
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

DATA OPRAC.

28 wrzesien 2023

NR RYS.

W-1

NAZWA RYSUNI_(U 3
Rzut fukcjonalny sali rady

miasta

SKALA

1:50

BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO

NR

UPR. PODPIS

PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Kinga Ciesielska

Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski

16/PDOKK/2014




- szafa typu rak do rutera,
nagtosnienia, zasilaczy do tasm
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng
dokumentacjg projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezacg koordynacja
miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcoéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

) kabel zasilajacy oswietlenie
@ oprawa oéwietleniowa schodowa
oprawa oéwietleniowa typ $wietlowka

oprawa o$wietleniowa typ kinkiet

oprawa oéwietleniowa typ plafon
oprawa oéwietleniowa wbudowana

oprawa oéwietleniowa wiszaca

przetacznik (wylacznik, jednobiegunowy)

przefacznik (wylacznik, dwubiegunowy)

przetacznik (przetacznik schodowy,
jednobiegunowy)

przetacznik krzyzowy jednobiegunowy

przefacznik krzyzowy dwubiegunowy

L

pojedyncze gniazdko wtykowe ochronne

Y

—‘— podwdjne gniazdko wtykowe ochronne

’J—‘ pojedyncze gniazdko TV NET
[

waz Swietiny

% PROPONOWANA WYSOKOSC WEACZNIKOW
DO OSWIETLENIA OGOLNEGO POMIESZCZEN H=130CM

* Uwaga: Wszystkie wysokosci
podane sg od wykonczonej posadzki.

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zZmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastruktura techznicng zlokalizowany oraz instalacja
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

DATA OPRAC.

28 wrzesien 2023

SKALA

1:50

NR RYS.

W-2

NAZWA RYSUNKU
Rzut schematu elektrycznego

sali rady miasta

NR

UPR. PODPIS

BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO

PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Kinga Ciesielska

Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng
dokumentacjg projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja
migdzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcoéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastruktura techznicng zlokalizowany oraz instalacja
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

DATA OPRAC.

28 wrzesien 2023

SKALA

1:50

NR RYS.

W-3

NAZWA RYSU_NKU i .
Rzut sufitu sali rady miasta

NR
UPR.

BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Kinga Ciesielska

Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014




UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng
dokumentacjg projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
. . .. .. . . . , . . 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegta biezaca koordynacja
- migdzybranzowa.
a - drewniany relief Parafii Zasniecia NMP w Bielsku Podlaskim,podswietlony ,wykonany ze sklejki IR/ bIANEON cesionych dokumentacs cbomtaz:
H H H H L] H 4 H H L4 H - Prawo budowlane
b - drewniany relief Parafii Matki Bozej z Gory Karmel w Bielsku Podlaskim,podswietlony,wykonany  warunki techniczne,jakim powinny odpowiadsé budyrki ich usytuowarie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Ze Sklej kl (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
. . .. . . . , . . - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
c - drewniany relief Ratusza Miejskiego Biesku Podlaskim,podswietlony,wykonany ze sklejki nstrucle vtyczne, Swadectus dopuszcznla, atesty nstytuts e uce
budowlano-instalacyjnych,

d = haSJfO promOCy_l ne mlaSta BIeISk POdlaSkI ,Wykonany Ze SkleJ kl - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

e - mapa Bielska Podlaskiego 3d,wykonana ze sklejki 6. Eementy konstrikcyine wg. PROJEKTU KONSTRUKCYINEGO WYKONAWCZEGO
f - tasma led,biate swiatto neutralne (ok. 3500-4500 K)

zabudowa g-k, kolor BIALY
‘ Listwa sufitowa FE3,Decor System Listwa sufitowa FE3,Decor System ‘

| RIE 7 :
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N,
B |
164 isufitinapinany o ’FvoF

sztukateria istniejgca,od$wiezona, kolor biaty sztukateria istniejgca,od$wiezona, kolor biaty

| . 3 |

$ciana szpgchlowna ,kolor

$ciana szpgchlowna ,kolor GRANIT 20, np. CAPAROL

GRANIT 20,np. \rAR DL

‘ NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze 28 WI’ZGSiEI"l 2023

‘ szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

= zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

‘ PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

420
263

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA

— ‘ Widok $cian "A"

‘ . oA | W-4 1:50
e 71 Bielsk Podlaski &
BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO NR PODPIS
405.5 15 30 | 210 L 130 bis 4055 UPR.
‘ s g 48 < ‘ PROJEKTANCI :
+ ﬂ ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Kinga Ciesielska

L I

‘ $ciana szpachlowna ,kolor GRANIT 20, np. CAPAROL $ciana szpachlowna ,kolor GRANIT 20, np. CAPAROL ‘ P——
- — _ - - - - - = - - —- - - - == == = = e - - - - = = = = = = = = —_ = — ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014




f - tasma led,biate swiatto neutralne (ok. 3500-4500 K)

g - DS - (ciemny popiel, ztote kruszywo) - ptyta beton architektoniczny

ultralekka,wysokoporowata,zaimpregnowana,120cmx60cm gr.1cm(montarz na pianke

poliuretanowa z serii DS,zgodnie z zalceniem producenta ) 10szt.
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roleta elektryczna zaciemniajgca,kolor biaty

roleta elektryczna zaciemniajgca,kolor biaty

$ciana szpachlowana, kolor biaty

sztukateria istniejgca,od$wiezona, kolor biaty
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$ciana szpachlowana, kol}z4)ialy

—_ ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng

dokumentacjg projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac

bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacja

miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.

szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastruktura techznicng zlokalizowany oraz instalacja
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze 28 wrzesieﬁ 2023

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA

Widok Scian "B W-5 1:50

NR
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PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Kinga Ciesielska

Sprawdzajacy:
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f - tasma led,biate swiatto neutralne (ok. 3500-4500 K)

1341
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11,58

Listwa sufitowa FE3,Decor System

Listwa sufitowa FE3,Decor System

\\D sufit napinany W
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$ciana szpachlowna ,kolor GRANIT 20, np. CAPAROL

$ciana szpachlowna ,kolor GRANIT 20,np. CAPAROL

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng
dokumentacjg projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegta biezaca koordynacja
migdzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcoéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze 28 WI’ZGSiEI"l 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Widok scian "C"

W-6 1:50
BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO e PODPIS
PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Kinga Ciesielska

Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014




f - tasma led,biate swiatto neutralne (ok. 3500-4500 K)

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng
dokumentacjg projektowa architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacja
miedzybranzowa.
4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

g - DS - (ciemny popiel, ztote kruszywo) - ptyta beton architektoniczny
ultralekka,wysokoporowata,zaimpregnowana,120cmx60cm gr.1cm(montarz na pianke
poliuretanowa z serii DS,zgodnie z zalceniem producenta ) 10szt.
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11,58

grzejnik ptytowy gtadki, kolor ant

Listwa sufitowa FE3,Decor System roleta elektryczna zaciemniajgca,kolor biaty
\L[ sufit napinany $ciana szpachlowana, kolor biaty M
roleta elektryczna zaciemniajgca, kolor biaty sztukateria istniejaca,od$wiezona, kolor biaty
| ‘
153, 2725 B 120 B 273 B 120 B 2747 N
N i m_ g i T
TF i i i T ] F
| 5 5 45 | " A5 7,
\ ool H ——————= = 4
12 dowa g-k, ko|ar|GRANI[T [20, np. CAPAR
grzejnik
‘ l ptytowy gtadki,
kolor biaty
o
s |
o l o 1 o o
5 | s | & e
&
| : I I
o Ll 3. i
‘ —l‘jk. M-
S|/ I
< 2
t grzejnik ptyt] 0lpr antracyt + 6,76
T 47 TSk | 97 . T g
N ~ T T~
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DATA OPRAC.

28 wrzesien 2023

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastruktura techznicng zlokalizowany oraz instalacja
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Widok $cian "D"

W-7 1:50
BRANZA ‘ IMIE I NAZWISKO SFFSR PODPIS

PROJEKTANCI :

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Kinga Ciesielska

Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014




_— ~ UWAGI:

1.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja projektowa
\ architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
\ W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegty biezaca koordynacjg miedzybranzowa.

a C 4.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
30 \ - Prawo budowlane
. - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
a- p)fyta gk 12,5 mm, szpachlowna,malowana na bla*O - warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
a b - OSb 12mm (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- 5 = . - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
ﬁ’l— \ C- prOf” Cw 100 IUb Uw 100 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
t f d- pI’OfI| CW 50 lub UW 50 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
. . . - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
125 2 e - mapa Bielska Podlaskiego 3d,wykonana ze sklejki 5.Projekt chroniony prawem autorskim.
/ f_ taéma |ed’bia+e SWIat’(O neutralne (Ok 3500_4500 K) 6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYIJNEGO WYKONAWCZEGO

a - ptyta gk 12,5 mm, szpachlowna,malowana na biato
\ b - osb 12mm
f - tasma led,biate $wiatto neutralne (ok. 3500-4500 K)
g - DS - (ciemny popiel, ztote kruszywo) - ptyta beton architektoniczny
ultralekka,wysokoporowata,zaimpregnowana,120cmx60cm gr.1cm(montarz na pianke poliuretanowa z serii DS,zgodnie z
zalceniem producenta )
h - profil CW 75 lub UW 75

\ NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze 28 WI’ZGSiEI"l 2023
szczegdlnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o
\ podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastrukturg techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

\ PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

a - ptyta gk 12,5 mm, szpachlowna,malowana na kolor GRANIT 20,np CAPAROL NAZWA RYSUNKU NRRYS. SKALA
a d b - osb 12mm Detale 1125

| d - profil CW 50 lub UW 50 w-8
f - tasma led,biate sSwiatto neutralne (ok. 3500-4500 K) BRANZA ‘ IMIE T NAZWISKO ﬁgre. PODPIS

PROJEKTANCI :

/ ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Kinga Ciesielska

Sprawdzajacy:

ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Hubert Ciesielski 16/PDOKK/2014
















